
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej Nr 190649W  Wola Pawłowska - Ciszyca Górna RFIL

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym wraz z inwentaryzacja powykonawczą
0,998 km

km

0.998 km 0.998
RAZEM 0.998

2
d.1

KNNR 1
0102-02

Mechaniczne karczowanie krzaków 
35x2=70
35x2=70
18x2=36
10x2=20
38x2=76
razem=272m2=0,0272 ha

ha

0.0272 ha 0.027
RAZEM 0.027

3
d.1

KNNR 1
0101-02

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm
2 szt

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNNR 1
0101-04

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm
1 szt

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNNR 1
0101-05

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm
1 szt

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNNR 1
0104-16

Karczowanie pni o śr. 60-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o nor-
malnej wilgotności
szt 5

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2 ROBOTY ZIEMNE

7
d.2

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne  koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transportem na odl. 3km
 3,74x998x0,31+0,08-0,29-0,38-0,15-0,05+0,16-0,07+0,32+0,31+0,12+0,49+0,
55+0,24+0,98+1,19+0,9+0,53+0,12+0,18+0+0+0,19+0,23+0,41/25=951,04 =
951,0 m3

m3

951.0 m3 951.000
RAZEM 951.000

8
d.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża
998x3,74=3732,5=3733m2

m2

3733.0 m2 3733.000
RAZEM 3733.000

9
d.2

KNNR 6
1302-02

Profilowanie istniejącego rowu
10+10=20mb
220mb
razem=240 mb

m

240.0 m 240.000
RAZEM 240.000

10
d.2

KNNR 1
0502-01

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego z grubsza; grunt kat.I-III
998x(1+1)=1996m2

m2

1996.0 m2 1996.000
RAZEM 1996.000

3 ODWODNIENIE

11
d.3

KNNR 6
0605-07

Remont istniejącego przepustu z rur o średnicy 50 cm z wymianą rur na nowe PP
na ławie z gruntu stabilizowanego cement em 2,5MPa  gr. 20 cm zasypanie i za-
gęszczenie 
12,0 mb

m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

12
d.3

KNNR 6
0605-07

Remont istniejącego przepustu z rur o średnicy 40 cm z wymianą rur na nowe PP
na ławie z gruntu stabilizowanego cementu 2,5MPa  gr. 15 cm zasypanie i zagęsz-
czenie
6,0 mb

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

13
d.3

KNNR 6
0605-04

Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm
szt 2

szt

2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000

14
d.3

KNNR 6
0605-04

Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm
szt 2

szt

2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
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4 PODBUDOWA

15
d.4

KNNR 6
0104-02

Warstwy odcinająca z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
( 40+565+78) x3,74 = 2554,42 = 2554,5 m2

m2

2554.5 m2 2554.500
RAZEM 2554.500

16
d.4

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63 mm gr. 15 cm
998x(3,5+0,12+0,12)=3732,52=3733,5m2
6x6-(3,14x6x6/4))x2=15,48
6x6-(3,14x6x6/4))x2=15,48
13,0x3,74=48,62
razem=3813,1m2

m2

3813.0 m2 3813.000
RAZEM 3813.000

17
d.4

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 8 cm
obmiar jak wyżej = 3813,1m2

m2

3813.0 m2 3813.000
RAZEM 3813.000

5 POBOCZA

18
d.5

KNNR 6
0113-01

Pobocza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm 
998x(0,75+0,75)=1497
(2x3,14x6/4x4)x0,75=28,26
razem=1525,26=1525,3m2

m2

1525.3 m2 1525.300
RAZEM 1525.300

6 NAWIERZCHNIA

19
d.6

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową górnej warstwy podbudowy 
998x(3,5+0,06+0,06)=3612,76
6x6-(3,14x6x6/4))x2=15,48
6x6-(3,14x6x6))x215,48
13,0x3,74=48,62
3692,32=3692,3m2

m2

3692.3 m2 3692.300
RAZEM 3692.300

20
d.6

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa wiążąca) AC16W
obmiar jak w poz. 18 = 3692,3 m2

m2

3692.3 m2 3692.300
RAZEM 3692.300

21
d.6

KNNR 6
1005-07

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową 
998x3,5=3493
6x6-(3,14x6x6/4))x2=15,48
6x6-(3,14x6x6/4))x2=15,48
13,0x3,74=48,62
razem=3572,6

m2

3572.6 m2 3572.600
RAZEM 3572.600

22
d.6

KNNR 6
0309-02 03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S  standard II, grubość
warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami sa-
mowyład. 5-10 t
obmiar jak w poz. 21 = 3572,6 m2

m2

3572.6 m2 3572.600
RAZEM 3572.600

23
d.6

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni  
2786,8m2

m2

2786.8 m2 2786.800
RAZEM 2786.800

7 OZNAKOWANIE

24
d.7

KNNR 6
0702-01

Słupki z rur stalowych do znaków drogowych
szt 7

szt.

7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000

25
d.7

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe II kat. A-7 
1szt

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.7

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe I kat. A-6c;A-6b
2 szt

szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.7

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe I kat. E-17a, E-18a
2 szt

szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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