
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262520-2 Roboty murowe
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: Utworzenie lokalnego Centrum Integracji w Solcu nad Wisłą

ADRES INWESTYCJI: dz. nr ew. 2801, 2802/2, 2810, 2800/1 obr. 0001 ul. Strażacka 12 27-
320 Solec nad Wisłą

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Solec nad Wisłą

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1 27-320 Solec nad Wisłą

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 29.02.2024

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.301.0  Nr seryjny: 4613



Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr spec.
techn.

Opis i obliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1

KNR 4-01
0354-0500

SST 001 Wykucie z muru - ościeżnic drewnianych o pow.
ponad 2 m2

m2

drzwi do pom nr 8

wg rys R2

1,52 * 2,05 m2 3,116

RAZEM 3,116

2
d.1

KNR 4-01
0354-0400

SST 001 Wykucie z muru - ościeżnic drewnianych o pow.
ponad 1 do 2 m2

szt.

parter

3 szt. 3,000

piętro

5 szt. 5,000

RAZEM 8,000

3
d.1

KNR 4-01
0354-1300

SST 001 Wykucie z muru - kratek wentylacyjnych,
drzwiczek

szt.

kratki wentylacyjne

5 szt. 5,000

drzwiczki w korytarzu

1 szt. 1,000

RAZEM 6,000

4
d.1

KNR 4-01
0354-0700

SST 001 Wykucie z muru - ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o pow. ponad 1 do 2 m2

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

5
d.1

KNR 4-01
0426-0400

SST 001 Rozebranie obicia ścian - płytami wiór.-cem. i
pilśniowymi

m2

demontaz okładziny ściennej

pom nr 8

[10,33 + 6,34 + 2,42] * 1,30 m2 24,817

RAZEM 24,817

6
d.1

KNR 4-01
0349-0200

SST 001 Rozebranie konstrukcji murowanych - ścian,
filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie
cem.-wap.

m3

ściany wewnętrzne UWAGA przed dokonaniem
rozbiórki należy dokonać analizy przez osobą
uprawnioną możliwości wyburzenia ściany
działowej

3,46 * 0,09 - 3,0 + 4,05 * 0,11 * 3,0 + 4,08 * 0,25 *
3,0 + 3,99 * 0,18 * 3,0

m3 3,863

-otwory

-1,57 * 2,07 * 0,18 m3 -0,585

-0,83 * 2,07 * 0,11 m3 -0,189

RAZEM 3,089

7
d.1

KNNR 3
0301-0100

SST 001 Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie - wap.
lub cem.-wap.

m3

poszerzenie pod otwory drzwiowe

0,10 * 2,05 * 0,11 m3 0,023

[0,06 * 2 * 2,05 * 0,16] * 3 m3 0,118

0,18 * 0,13 * 2,05 m3 0,048

wykucie bruzd nad otworami pod obsadzenie
nadproży

0,10 * 0,11 * 1,30 m3 0,014

0,10 * 0,16 * 1,30 * 3 m3 0,062

RAZEM 0,265

8
d.1

KNR 4-01
0818-0500

SST 001 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

pom nr 4

5,96 m2 5,960
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pom nr 5

32,17 m2 32,170

pom nr 7

22,14 m2 22,140

pom nr 8

87,29 m2 87,290

pom nr 9

7,08 m2 7,080

pom nr 10

7,46 m2 7,460

RAZEM 162,100

9
d.1

KNR 2-14
1225-05

SST 001 Demontaż wyposażenia - balustrady m

4,5 + 4,8 m 9,300

RAZEM 9,300

10
d.1

KNR 4-01
0811-0700

SST 001 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie - cem. m2

parter pomieszczenie 1 i 2

29,01 m2 29,010

pom nr 6

21,58 m2 21,580

RAZEM 50,590

11
d.1

KNR 4-01
0804-0700

SST 001 Zerwanie posadzek cementowych i cokolika
cementowego - posadzek

m2

parter pomieszczenie 1 i 2

29,01 m2 29,010

pom nr 6

21,58 m2 21,580

RAZEM 50,590

12
d.1

KNR-W 4-01
0819-05

SST 001 Rozebranie posadzek z paneli m2

pom nr 3

22,0 m2 22,000

RAZEM 22,000

13
d.1

KNR 4-01
0701-0600

SST 001 Odbicie tynków wewnętrznych, z zaprawy - cem.,
na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m2

m2

skucie starej glazury w pom nr 6

[0,90 + 4,90 + 0,50] * 1,60 + 1,0 * 1,0 m2 11,080

RAZEM 11,080

14
d.1

KNR 4-04
1103-0200

SST 001 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadunku i wyładunku.
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy
obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody
samowyładowcze.

m3

9,207 m3 9,207

RAZEM 9,207

15
d.1

KNR 4-04
1103-0400

SST 001 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami
samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu na
odl. 1 km z mechanicznym wyładunkiem

m3

9,207 m3 9,207

RAZEM 9,207

16
d.1

KNR 4-04
1103-0500

SST 001 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami
samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu - dopłata za każdy
dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu
samochodami samowyładowczymi do 5 t
Krotność = 2 (dalsze 2 km)

m3
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9,207 m3 9,207

RAZEM 9,207

2 45262520-2 Roboty murowe

17
d.2

KNR AT-44
0301-02

SST 002 Nadproża strunobetonowe 72x115 mm m
belki

1,25 * 6 m
belki

7,500

RAZEM 7,500

18
d.2

KNR 4-01
0303-0200

SST 002 Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów
w ściankach, cegłą budowlaną pełną, przy
grubości ścianek - 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.

m2

0,71 * 2,10 m2 1,491

zamurowanie otworu częściowo do nowego
magazynku

RAZEM 1,491

19
d.2

KNNR 2
1703-0100

SST 002 Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na
ścianach, słupach, belkach i ościeżach, na
zaprawie bez pasków, z płyt g-k o grub. 12,5 mm -
zwykłych

m2

zlicowanie wnęki ze ścianą

0,91 * 2,0 m2 1,820

RAZEM 1,820

20
d.2

KNNR 2
1703-0300

SST 002 Okładziny (suche tynki gipsowe) na ścianach,
słupach, belkach i ościeżach, z płyt g-k o grub.
12,5 mm. Dodatek za drugą warstwę płyt
zwykłych

m2

0,91 * 2,0 m2 1,820

RAZEM 1,820

3 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

21
d.3

KNR W-01
0101-07

SST 003 Przygotowanie powierzchni betonowych pod
podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża

m2

parter pomieszczenie 1 i 2

29,01 m2 29,010

pom nr 6

21,58 m2 21,580

pom nr 3

22,0 m2 22,000

pom nr 4

5,96 m2 5,960

pom nr 5

pod wykł homogeniczną

4,90 * 4,86 + 0,45 * 4,05 + 4,98 * 4,65 - 0,99 *
0,39 + 0,11 * 0,52

m2 48,465

pom nr 7

8,58 m2 8,580

pom nr 8

14,85 m2 14,850

pom nr 9

2,25 * 4,0 + 1,0 * 1,48 m2 10,480

RAZEM 160,925

22
d.3

ZKNR C-2.1
0605-0301

SST 003 Systemy posadzkowe  - wykonywanie warstwy
wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z
zaprawy samopoziomującej -  grub. średnia  10
mm

m2

parter pomieszczenie 1 i 2

29,01 m2 29,010

pom nr 6

21,58 m2 21,580

pom nr 3

22,0 m2 22,000

pom nr 4
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5,96 m2 5,960

pom nr 5

pod wykł homogeniczną

4,90 * 4,86 + 0,45 * 4,05 + 4,98 * 4,65 - 0,99 *
0,39 + 0,11 * 0,52

m2 48,465

pom nr 7

8,58 m2 8,580

pom nr 8

14,85 m2 14,850

pom nr 9

2,25 * 4,0 + 1,0 * 1,48 m2 10,480

RAZEM 160,925

23
d.3

KNR 2-02
1102-0200

SST 003 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej M-7, o grubości - 20 mm, zatarte na
gładko

m2

pom po skuciu płytek

parter pomieszczenie 1 i 2

29,01 m2 29,010

pom nr 6

21,58 m2 21,580

RAZEM 50,590

24
d.3

KNR AT-22
0104-03

SST 003 Obsadzenie listew ochronnych zakańczających w
okładzinach ściennych z płytek  w zaprawie
klejowej cienkowarstwowej listwa zakańczająca
posadzkę z gress w klatce schodowej
kondygnacja

m

listwa zakańczająca posadzkę z gress w klatce
schodowej kondygnacja

2,30 m 2,300

RAZEM 2,300

25
d.3

KNR AT-22
0105-03

SST 003 Obsadzenie kompletnego profilu mocowanego do
podłoża wkrętami i kołkami rozporowymi
pomiędzy rodzajami posadzek

m

listwa łacząca rodzaje posadzek

1,50 + 4,0 + 4,0 m 9,500

RAZEM 9,500

26
d.3

KNR-SEK 02
-02 1118-

1435

SST 003 Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek
gresowych, o wymiarach - 60x60 cm,
nieszkliwionych, satynowanych, układanych na
zaprawie klejowej białej do gresu, w "karo"

m2

pom nr 1

21,11 m2 21,110

pom nr 2

8,04 m2 8,040

pom nr 4

5,96 m2 5,960

pom nr 6

21,58 + 0,11 * 0,90 m2 21,679

pom nr 7

8,58 m2 8,580

pom nr 8

14,85 + 0,09 * 0,90 m2 14,931

pom nr 9

2,25 * 3,99 + 1,04 * 1,48 m2 10,517

podesty kl. schodowej

1,48 * 1,23 + 0,22 * 1,20 + 0,42 * 1,20 + 1,50 *
1,13

m2 4,283

podest zejscie do piwnicy

1,52 * 1,07 m2 1,626
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RAZEM 96,726

27
d.3

KNR 2-02
1121-0520

SST 003 Okładziny schodów z układanych metodą
kombinowaną płytek gresowych - nieszkliwionych,
satynowanych, ryflowanych o wym. 30x60 cm,
układanych na zaprawie klejowej białej do gresu

m2

zejscie do piwnicy

1,07 * 0,165 * 3 + 1,07 * 0,29 * 2 m2 1,150

od 0,00 do +1,75

1,13 * [0,27 + 0,25 + 0,25 + 0,28 + 0,26 + 0,29 +
0,26 + 0,29] + 0,175 * 10 * 1,13

m2 4,407

od +1,75 do +2,22

0,28 * 1,20 * 2 + 1,20 * 3 * 0,157 m2 1,237

od +2,22 do +2,92

1,48 * 0,37 * 2 + 1,48 * 0,35 + 1,48 * 4 * 0,175 m2 2,649

RAZEM 9,443

28
d.3

KNR 2-02
1120-0204

SST 003 Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych
układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek
- nieszkliwionych, satynowanych, układanych na
zaprawie klejowej białej do gresu

m

pom nr 7

13,20 - 1,0 * 2 - 1,52 - 1,41 m 8,270

pom nr 8

16,05 - 1,0 m 15,050

pom nr 9

0,40 + 7,90 - 1,0 * 2 m 6,300

pom nr 4

10,10 - 1,0 m 9,100

podest zejscia do piwnicy

5,15 - 1,0 m 4,150

pom nr 1

22,95 - 1,0 - 1,07 - 1,13 - 1,0 * 2 - 1,42 m 16,330

pom nr 2

13,05 - 1,0 * 2 - 1,42 m 9,630

przy schodach

[0,175 * 3 + 0,29 * 2] * 2 m 2,210

[0,27 + 0,25 * 2 + 0,28 + 0,26 + 0,29 + 0,26 +
0,29] * 9 * 0,175

m 3,386

0,28 * 2 + 0,165 * 2 m 0,890

0,35 + 0,37 + 4 * 0,175 m 1,420

RAZEM 76,736

29
d.3

KNNR 2
1205-09

SST 003 Posadzka z paneli podłogowych m2

pom nr 3

22,0 m2 22,000

RAZEM 22,000

30
d.3

ZKNR C-2
0606-04

SST 003 Klejenie wykładzin rulonowych PCW
jednowarstwowych na przygotowanym podłożu

m2

pom nr 5

4,90 * 4,86 + 0,45 * 4,05 + 4,98 * 4,65 - 0,99 *
0,39 + 0,11 * 0,52

m2 48,465

wywinięcie - cokól 10 cm na ścianę

0,10 * [11,15 + 3,20 + 8,20] m2 2,255

RAZEM 50,720

31
d.3

KNNR 2
1206-07

SST 003 Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw
sztucznych

m2

50,72 m2 50,720

RAZEM 50,720

32
d.3

KNR 4-01
0816-0300

SST 003 Ocyklinowanie oraz zapastowanie i froterowanie
posadzek z deszczułek - ocyklinowanie posadzek
z deszczułek starych, bardzo zniszczonych

m2
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8,45 * 10,33 m2 87,289

RAZEM 87,289

33
d.3

KNNR 3 (U)
0807-0600

SST 003 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek -
trzykrotne lakierowanie posadzek lakierem
chemoutwardzalnym

m2

8,45 * 10,33 m2 87,289

RAZEM 87,289

34
d.3

ZKNR C-2
0615-01

9914

SST 003 System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z
deszczułek - powierzchnia ponad 8 m2

m2

przyjęto 35%

0,30 * 87,289 m2 26,187

RAZEM 26,187

35
d.3

ZKNR C-2
0615-07

9914

SST 003 System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie
cokołów - powierzchnia ponad 8 m2

m

montaż nowych cokołow drewnianych i
lakierowanych wysokosci 10 cm

8,45 * 2 + 10,30 + 2,25 m 29,450

RAZEM 29,450

4 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

36
d.4

KNR-W 2-02
1026-01

SST 004 Montaż ościeżnic regulowanych do skrzydeł
pojedynczych drzwi wewnętrznych, laminowanych
CPL HQ gr. 1

m2

6 * 1,0 * 2,05 m2 12,300

RAZEM 12,300

37
d.4

KNNR 2
1103-0122

SST 004 Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych,
wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych -
CPL, pełnych, płaskich okleinowanych

m2

6 * 0,9 * 2,0 m2 10,800

RAZEM 10,800

38
d.4

KNR 2-02
1204-03

SST 004 Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do
2 m2 wraz z ościeżnicą w okleinie
drewnopodobnej

m2

zejście do piwnicy

1,0 * 2,05 m2 2,050

RAZEM 2,050

39
d.4

KNR 2-02
1021-06

SST 004 Szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe z
płyty meblowej

m2

zabudowa przestrzeni po wykonaniu przekładki
naczynia wzbiorczego wraz z wykonaniem pólek
magazynowech

[1,98 + 0,72 + 0,635] * 3,0 m2 10,005

RAZEM 10,005

40
d.4

001 SST 004 Założenie w oknach istniejących nawiewników
okiennych ciśnieniowych

szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000

41
d.4

002 SST 004 Montaż parapetów renowacyjnych - wykonanie
nakładek renowacyjnych z PCW na parapety
wewnętrzne żelbetowe prefabrykowane

szt.

parapety dł. 1,60 cm szt. 20

parapet dł 1,0 m szt. 1

21 szt. 21,000

RAZEM 21,000

42
d.4

KNR 4-01
0321-01

SST 004 Obsadzenie podokienników drewnianych lub
stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł

szt.

montaż parapetu w klatce schodowej -
kolorystyka w nawiązaniu do nakładek PCW

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

43
d.4

KNR-W 2-02
1040-02

SST 004 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

1,50 * 2,80 m2 4,200

RAZEM 4,200

44
d.4

KNR-W 2-02
1207-01

SST 004 Balustrady schodowe prętowe przymocowane do
policzków śrubami lub spawane

m

9,30 m 9,300

RAZEM 9,300

45
d.4

KNR-W 2-02
1210-03

SST 004 Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni
ponad 2 m2 osadzone w ścianach

m2

1,10 * 2,65 m2 2,915

RAZEM 2,915

5 45324000-4
45431200-9

Tynki i okładziny

46
d.5

KNR-W 4-01
1208-02

SST 002 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

lamperia

pom. 1  klatka schodowa do pełnej wysokości

[3,81 + 3,36 * 2] * 1,60 m2 16,848

pom 1 parter

[3,81 + 2,03 + 3,45] * 1,50 - 1,0 * 1,50 * 3 m2 9,435

pom nr 2 parter

11,60 * 1,50 - 1,0 * 1,60 * 2 m2 14,200

pom nr 3 parter

20,15 * 1,6 - 1,0 * 1,6 - 1,50 * 0,57 * 2 + 0,57 *
0,20 * 2 - 0,04 * 1,60

m2 29,094

pom nr 4 parter

10,80 * 1,6 - 1,0 * 1,60 - 1,20 * 1,60 + 0,30 * 1,60 *
2

m2 14,720

pom nr 5 piętro

filar po wyburzeniach ścian

[0,47 + 2,26] * 2 * 1,60 m2 8,736

46,30 * 1,60 - 1,60 * 0,04 * 12 - 1,60 * 0,57 * 12 +
0,57 * 0,20 * 2 * 12 - 1,0 * 1,60

m2 63,504

pom. nr 6 - piętro

[3,15 + 4,9 + 2,60] * 1,60 - 1,0 * 1,60 - 0,57 * 1,50
- 0,57 * 1,5 * 0,50 + 0,57 * 3 * 0,20

m2 14,500

pom nr 7 piętro

[5,65 + 4,95] * 1,60 - 1,0 * 1,60 * 2 m2 13,760

pom nr 8 piętro

16,0 * 1,60 - 0,70 * 1,60 * 2 - 0,57 * 1,50 * 2 - 0,04
* 1,6 * 2 + 0,57 * 0,20 * 2 * 2

m2 21,978

pom nr 9 kl schod w poz. +2,92

[0,40 + 6,85] * 1,60 - 1,60 * 1,0 * 2 m2 8,400

RAZEM 215,175

47
d.5

KNR 4-01
1202-0900

SST 002 Przygotowanie podłoża w pomieszczeniach do
malowania - zeskrobanie i zmycie starej farby
klejowej w pomieszczeniach o pow. podłogi
ponad 5 m2

m2

ściany

pom. 1  klatka schodowa do pełnej wysokości

[3,81 + 3,36 * 2] * 5,80 m2 61,074

pom 1 parter

[3,81 + 2,03 + 3,45] * 2,50 m2 23,225

pom nr 2 parter

11,60 * 2,50 m2 29,000

pom nr 3 parter

20,15 * 2,65 m2 53,398
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pom nr 4 parter

10,80 * 2,65 m2 28,620

pom nr 5 piętro

filar po wyburzeniach ścian

[0,47 + 2,26] * 2 * 3,0 m2 16,380

46,30 * 3,0 m2 138,900

pom. nr 6 - piętro

18,60 * 1,0 m2 18,600

pom nr 7 piętro

[5,65 + 4,95] * 3,0 m2 31,800

pom nr 8 piętro

16,0 * 3,0 - 0,70 * 3,0 * 2 m2 43,800

pom nr 9 kl schod w poz. +2,92

[0,40 + 6,85] * 3,0 m2 21,750

minus ługowanie farby olejnej

-215,175 m2 -215,175

sufity

pom nr 1 parter

2,39 * 1,07 m2 2,557

3,36 * 1,42 m2 4,771

2,03 * 3,81 + 0,18 * 3,81 * 2 * 2 m2 10,478

pom nr 4 parter

5,96 m2 5,960

pom nr 3 parter

22,0 m2 22,000

pom nr 5 piętro

135,31 + 0,18 * 2 * [4,05 + 8,45] m2 139,810

pom nr 6 piętro

21,56 m2 21,560

pom nr 8 piętro

14,85 m2 14,850

RAZEM 473,358

48
d.5

KNR 4-01
0711-0300

SST 002 Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap.,
o pow. uzupełnienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na
ścianach z cegły lub pustaków ceramicznych

m2

tynk do przymurowanej ściance w pom nr 8

0,70 * 2 * 3,0 m2 4,200

RAZEM 4,200

49
d.5

KNR 4-01
0705-0800

SST 002 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, o
szerokości - ponad 15 do 20 cm

m

po zdemontowanych ścianach

3,0 * 7 m 21,000

4,08 + 3,99 + 4,05 + 3,46 m 15,580

RAZEM 36,580

50
d.5

KNR AT-24
0101-01

SST 002 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

pom nr 6 - wysokość do 2,0 m

[4,40 + 4,90] * 2 * 2,0 - 1,0 * 2,0 * 2 - 1,5 * 0,97 * 2
+ 0,97 * 2 * 0,20 * 2

m2 31,066

RAZEM 31,066

51
d.5

KNR AT-24
0101-03

SST 002 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża
pod kleje cementowe

m2

pom nr 6 - wysokość do 2,0 m

[4,40 + 4,90] * 2 * 2,0 - 1,0 * 2,0 * 2 - 1,5 * 0,97 * 2
+ 0,97 * 2 * 0,20 * 2

m2 31,066

RAZEM 31,066

52
d.5

KNR 0-12II
0829-01

SST 002 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie
podłoża

m2

pom nr 6 - wysokość do 2,0 m
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[4,40 + 4,90] * 2 * 2,0 - 1,0 * 2,0 * 2 - 1,5 * 0,97 * 2
+ 0,97 * 2 * 0,20 * 2

m2 31,066

RAZEM 31,066

53
d.5

KNR AT-22
0204-0702

SST 002 Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych
o regularnych kształtach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej klasy C2; płytki o wym. 30 x 60
cm (standard)

m2

pom nr 6 - wysokość do 2,0 m

[4,40 + 4,90] * 2 * 2,0 - 1,0 * 2,0 * 2 - 1,5 * 0,97 * 2
+ 0,97 * 2 * 0,20 * 2

m2 31,066

RAZEM 31,066

54
d.5

NNRNKB
202 1134-01

SST 002 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do
gruntowania - powierzchnie poziome

m2

sufity

pom nr 3

22,0 m2 22,000

pom nr 5 piętro

135,31 + 0,18 * 2 * [4,05 + 8,45] m2 139,810

pom nr 6

pom nr 6 piętro

21,56 m2 21,560

pom nr 1 - klatka schodowa w poziomie parteru

2,03 * 3,81 + 0,18 * 3,81 * 2 * 3 m2 11,849

podesty i biegi

pom 1 klatka schodowa - bieg schodowy

1,48 * 3,36 m2 4,973

RAZEM 200,192

55
d.5

NNRNKB
202 1134-02

SST 002 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do
gruntowania- powierzchnie pionowe

m2

ściany

pom. 1  klatka schodowa do pełnej wysokości

[3,81 + 3,36 * 2] * 5,80 - 1,50 * 1,50 * 2 - 0,90 *
1,20 * 2

m2 54,414

pom 1 parter

[3,81 + 2,03 + 3,45] * 2,50 - 1,0 * 2,0 * 2 m2 19,225

pom nr 3 parter

20,15 * 2,65 - 1,5 * 1,5 * 2 - 1,0 * 2,0 m2 46,898

pom nr 2 parter

11,60 * 2,50 - 1,0 * 2,0 * 2 m2 25,000

pom nr 5 piętro

filar po wyburzeniach ścian

[0,47 + 2,26] * 2 * 3,0 m2 16,380

46,30 * 3,0 m2 138,900

-1,50 * 1,50 * 12 m2 -27,000

pom. nr 6 - piętro

18,60 * 1,0 - 0,53 * 1,50 * 2 m2 17,010

pom nr 7 piętro

[5,65 + 4,95] * 3,0 - 1,0 * 2,0 * 2 m2 27,800

pom nr 9 kl schod w poz. +2,92

[0,40 + 6,85] * 3,0 - 1,0 * 2,0 * 2 m2 17,750

ościeża

pom. 1  klatka schodowa do pełnej wysokości

1,50 * 3 * 2 * 0,20 + [1,20 * 2 * 2 + 0,90 * 2] * 0,35 m2 4,110

pom nr 3 parter

1,50 * 3 * 0,20 * 2 m2 1,800

pom nr 5 piętro

1,50 * 3 * 0,20 * 12 m2 10,800

pom. nr 6 - piętro

0,20 * [0,53 * 2 + 1,50] * 2 m2 1,024

- 10 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.301.0  Nr seryjny: 4613



Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr spec.
techn.

Opis i obliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 354,111

56
d.5

KNR K-04
0305-0100

SST 002 Gładzie gipsowe jednowarstwowe  z gładzi
szpachlowej  wykonywane ręcznie na ścianach -
na podłożu z tynku

m2

pom. 1  klatka schodowa do pełnej wysokości

[3,81 + 3,36 * 2] * 5,80 - 1,50 * 1,50 * 2 - 0,90 *
1,20 * 2

m2 54,414

pom 1 parter

[3,81 + 2,03 + 3,45] * 2,50 - 1,0 * 2,0 * 2 m2 19,225

pom nr 3 parter

20,15 * 2,65 - 1,5 * 1,5 * 2 - 1,0 * 2,0 m2 46,898

pom nr 2 parter

11,60 * 2,50 - 1,0 * 2,0 * 2 m2 25,000

pom nr 5 piętro

filar po wyburzeniach ścian

[0,47 + 2,26] * 2 * 3,0 m2 16,380

46,30 * 3,0 m2 138,900

-1,50 * 1,50 * 12 m2 -27,000

pom. nr 6 - piętro

18,60 * 1,0 - 0,53 * 1,50 * 2 m2 17,010

pom nr 7 piętro

[5,65 + 4,95] * 3,0 - 1,0 * 2,0 * 2 m2 27,800

pom nr 9 kl schod w poz. +2,92

[0,40 + 6,85] * 3,0 - 1,0 * 2,0 * 2 m2 17,750

RAZEM 336,377

57
d.5

KNR K-04
0305-0400

SST 002 Gładzie gipsowe z gładzi szpachlowej,
wykonywane ręcznie na sufitach - na podłożu z
tynku

m2

pom nr 3

22,0 m2 22,000

pom nr 5 piętro

135,31 + 0,18 * 2 * [4,05 + 8,45] m2 139,810

pom nr 6

pom nr 6 piętro

21,56 m2 21,560

pom nr 1 - klatka schodowa w poziomie parteru

2,03 * 3,81 + 0,18 * 3,81 * 2 * 3 m2 11,849

RAZEM 195,219

58
d.5

KNR K-04
0306-0100

SST 002 Gładzie gipsowe  z gładzi szpachlowej,
wykonywane ręcznie na ościeżach - na podłożu z
tynku

m2

pom. 1  klatka schodowa do pełnej wysokości

1,50 * 3 * 2 * 0,20 + [1,20 * 2 * 2 + 0,90 * 2] * 0,35 m2 4,110

pom nr 3 parter

1,50 * 3 * 0,20 * 2 m2 1,800

pom nr 5 piętro

1,50 * 3 * 0,20 * 12 m2 10,800

pom. nr 6 - piętro

0,20 * [0,53 * 2 + 1,50] * 2 m2 1,024

RAZEM 17,734

59
d.5

KNR K-04
0306-0400

SST 002 Gładzie gipsowe z gładzi szpachlowej,
wykonywane ręcznie na biegach i spocznikach -
na podłożu z tynku

m2

pom 1 klatka schodowa - bieg schodowy

1,48 * 3,36 m2 4,973

RAZEM 4,973
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6 45442100-8
45421146-9

Roboty malarskie, montaż sufitów podwieszonych

60
d.6

KNNR 2
1402-03

SST 002 Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży
gipsowych

m2

malowanie  w różnej kolorystyce do ustalenia z
Zamawiajacym - w miejscu lamperii zastosować
malowanie w innym kolorze lub ton ciemniejszy

ściany

336,377 m2 336,377

sufity

195,219 m2 195,219

ościeża

17,7364 m2 17,736

biegi schodowe

4,973 m2 4,973

RAZEM 554,305

61
d.6

KNNR 2
1401-05

SST 002 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą
emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania

m2

malowanie ścian w różnej kolorystyce do
ustalenia z Zamawiajacym

ściany

466,567 - 336,377 m2 130,190

sufity

221,986 - 195,219 m2 26,767

RAZEM 156,957

62
d.6

KNR 2-02
1505-0200

SST 002 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie
powierzchni wewnętrznych - dodatek za trzecie
malowanie tynków wewnętrznych gładkich

m2

zagruntowanie powierzchni

554,305 + 156,957 m2 711,262

RAZEM 711,262

63
d.6

KNNR 2
1406-06

SST 002 Malowanie podłoża farbą  - lakierowanie m2

lakierowanie matowym akrylowym lakierem
odcięcia kolorystycznego w miejscu lamperii

zejscie do piwnicy

5,85 * 1,50 m2 8,775

pom 1 klatka schodowa

[1,60 + 6,81 + 3,81 + 1,67] * 1,50 - 1,0 * 3 * 1,50 +
0,40 * 1,50 * 2

m2 17,535

kl schod pom 1 scianki podschodowe

2,52 * 1,75 * 0,50 m2 2,205

0,13 * 2,65 + 1,26 * [1,75 + 2,22] * 0,50 m2 2,846

kl. schodowa wzdłuż biegów i spoczników od 0,00
do +2,92

[2,65 + 1,57 + 1,55 + 0,73 + 1,70 + 1,23 + 1,30] *
1,50

m2 16,095

pom nr 2

11,60 * 1,50 - 1,0 * 1,50 * 2 m2 14,400

kl schod w poz. +2,92 pom nr 9

[0,39 + 7,91] * 1,50 - 1,0 * 1,50 * 2 m2 9,450

pom nr 7

[4,84 + 5,66] * 1,50 - 1,0 * 1,50 * 2 m2 12,750

RAZEM 84,056

64
d.6

KNR 4-01
1212-2801

SST 002 Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i
miniowanie powierzchni pełnych metalowych -
dwukrotne malowanie ftalowe rur wodociągowych
i gazowych fi do 50 mm

m
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rury instalacji c.o.

pom nr 8 wg rys I_1

2 * 0,70 + 2 * 1,0 + 2 * 0,60 + 2,70 + 2 * 0,70 + 3,0 m 11,700

2 * 1,0 + 2,70 + 6,30 * 2 + 0,50 * 2 * 3 m 20,300

pom nr 5 wg rys I_1

2 * 0,8 + 2 * 0,70 + 5,0 m 8,000

pom nr 7 wg rys I_1

4,8 + 4,5 + 2,80 + 1,0 * 2 + 0,80 * 2 m 15,700

pom nr 6 wg rys I_1

4,40 + 2,80 * 2 + 1,0 * 2 + 0,80 * 2 m 13,600

pom nr 9 wg rys I_1

2,25 + 2,80 + 0,40 * 2 m 5,850

pom nr 10 wg rys I_1

2,25 + 0,40 * 2 m 3,050

kl schod

3,80 + 4,15 + 1,80 + 0,40 * 2 + 0,50 * 2 m 11,550

pom nr 3 wg rys I_1

2,60 * 2 + 2 * 1,0 * 2 m 9,200

RAZEM 98,950

65
d.6

KNR AT-43
0213-0102

SST 002 Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem
płytami sufitowymi  płyty sufitowe  600x600x9,5
mm profil główne  T-24

m2

parter

13,40 m2 13,400

piętro

8,58 + 21,4 m2 29,980

RAZEM 43,380

66
d.6

KNP 02 0111
-01.01

SST 002 Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych
otworach  - kratki PCW

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

67
d.6

KNR-W 2-15
0142-03

SST 002 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.

w korytarzu

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

7 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

68
d.7

KNNR 8
0535-01

SST 005 Demontaż naczynia wzbiorczego systemu
otwartego o poj. do 400 dm3

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

69
d.7

003 SST 005 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego -
oblliczenia techniczne  i dobór oraz wykonanie z
dopasowaniem z uwzględnieniem lokalizacji
montażu we wnęce

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

70
d.7

004 SST 005 Przerobienie instalacji centralnego ogrzewania,
demontaż rur w korytarzu, dopasowanie połączeń
instalacji z nowym naczyniem w nowej lokalizacji

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

71
d.7

KNR 4-02
0520-0400

SST 005 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o
powierzchni ogrzewalnej do 10,0 m2

kpl.

wg rys. I_1 i I_2

pom nr 1

przy drzwiach

1 kpl. 1,000

klatka schodowa na spocznikach
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2 kpl. 2,000

przy oknie parter

1 kpl. 1,000

pom nr 3

2 kpl. 2,000

pom nr 5

2 kpl. 2,000

pom nr 6

2 kpl. 2,000

pom nr 7

2 kpl. 2,000

pom nr 8

8 kpl. 8,000

pom nr 9

1 kpl. 1,000

pom nr 10

1 kpl. 1,000

pom nr 11 - kl schod. przy oknie

1 kpl. 1,000

RAZEM 23,000

72
d.7

KNR 4-02
0512-0200

SST 005 Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki
o połączeniu gwintowanym i średnicy 25-32 mm

szt.

23 szt. 23,000

RAZEM 23,000

73
d.7

KNNR 4
0417-0200

SST 005 Montaż grzejników aluminiowych członowych o
ilości elementów 10

kpl.

wg rys. A_1 i A_2

pom nr 1

przy drzwiach

1 kpl. 1,000

klatka schodowa na spocznikach

2 kpl. 2,000

przy oknie parter

1 kpl. 1,000

pom nr 3

2 kpl. 2,000

pom nr 5

9 kpl. 9,000

pom nr 6

2 kpl. 2,000

pom nr 8

2 kpl. 2,000

klatka schodowa przy oknie piętro

1 kpl. 1,000

RAZEM 20,000

74
d.7

KNR-W 2-15
0412-03

SST 005 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15-20-25
mm

szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000

8 45311100-1
45311200-2

Oprawy oświetleniowe i instalacje elektryczne

75
d.8

KNR 4-03
1124-0100

SST 006 Demontaż łączników instalacyjnych,
podtynkowych: wyłącznik lub przełącznik 1-
biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do
10 A

szt.

Pom nr 5

1 szt. 1,000

Pom nr 7

1 szt. 1,000
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Pom nr 6

1 szt. 1,000

Pom nr 9

1 szt. 1,000

Pom nr 10

1 szt. 1,000

Pom nr 11

1 szt. 1,000

Pom nr 1

3 szt. 3,000

Pom nr 2

1 szt. 1,000

Pom nr 3

1 szt. 1,000

Pom nr 4

1 szt. 1,000

RAZEM 12,000

76
d.8

KNR 4-03
1124-0200

SST 006 Demontaż łączników instalacyjnych,
podtynkowych: wyłącznik, przełącznik 2-
biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i
natężeniu prądu do 10 A

szt.

Pom nr 8

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

77
d.8

KNR 4-03
1122-0100

SST 006 Demontaż gniazd wtyczkowych,podtynkowych o
ilości biegunów 2, natężeniu prądu do 63 A

szt.

Pom nr 8

4 szt. 4,000

Pom nr 5

3 szt. 3,000

Pom nr 7

1 szt. 1,000

Pom nr 6

3 szt. 3,000

Pom nr 9

1 szt. 1,000

Pom nr 10

1 szt. 1,000

Pom nr 2

3 szt. 3,000

RAZEM 16,000

78
d.8

KNR 4-03
1134-0100

SST 006 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z
tworzyw sztucznych lub metalowym

szt.

wg rys. I_1 i I_2

pom nr 3

4 szt. 4,000

pom nr 8

12 szt. 12,000

RAZEM 16,000

79
d.8

KNR 4-03
1134-0200

Demontaż opraw świetlówkowych. Belka
montażowa

szt.

wg rys. I_1 i I_2

pom nr 2

2 szt. 2,000

pom nr 4

1 szt. 1,000

pom nr 1

- 15 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.301.0  Nr seryjny: 4613



Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr spec.
techn.

Opis i obliczenia j.m. Poszcz. Razem

3 szt. 3,000

pom nr 11

4 szt. 4,000

pom nr 5

5 szt. 5,000

RAZEM 15,000

80
d.8

KNR 4-03
1133-0700

SST 006 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub
plafonier przykręcanych

szt.

wg rys. I_1 i I_2

pom nr 6

4 szt. 4,000

pom nr 7

4 szt. 4,000

pom nr 9

1 szt. 1,000

pom nr 10

1 szt. 1,000

RAZEM 10,000

81
d.8

KNR-W 5-08
0301-07

SST 006 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
w podłożu gazobetonowym - wykonanie ślepych
otworów mechanicznie

szt.

31 szt. 31,000

RAZEM 31,000

82
d.8

KNNR 5
1207-0100

SST 006 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
podłożu z cegły

m

20 * 8,35 m 167,000

11 * 1,80 m 19,800

RAZEM 186,800

83
d.8

KNNR 5
1207-0300

SST 006 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
podłożu betonowym

m

259,21 - 186,80 m 72,410

RAZEM 72,410

84
d.8

KNNR 5
1208-0100

SST 006 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

6,29 * 9 m 56,610

5 * 7,12 m 35,600

20 * 8,35 m 167,000

RAZEM 259,210

85
d.8

006 SST 006 Zaprojektowanie, wykonanie  i montaż rozdzielni
elektrycznej podtynkowej w miejscu starej z
przerobieniem i dopasowaniem instalacji

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

86
d.8

KNKRB 5
0305-01

SST 006 Wypusty na wyłącznik, przełącznik świecznikowy,
grupowy wykonywane przewodami wtynkowymi
w.t. w budynkach administracyjnych

wyp
ust.

pom 3

1 wyp
ust.

1,000

pom. 4

1 wyp
ust.

1,000

pom 1

1 wyp
ust.

1,000

pom 6

1 wyp
ust.

1,000
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pom 8

1 wyp
ust.

1,000

pom 5

4 wyp
ust.

4,000

RAZEM 9,000

87
d.8

KNKRB 5
0305-02

SST 006 Wypusty na przełącznik schodowy lub krzyżowy
wykonywane przewodami wtynkowymi w.t. w
budynkach administracyjnych

wyp
ust.

pom 1 i 2

2 wyp
ust.

2,000

pom 7 i 9

3 wyp
ust.

3,000

RAZEM 5,000

88
d.8

KNKRB 5
0305-03

SST 006 Wypusty na gniazdo wtykowe 3-bieg. 10A, 10A/Z
wykonywane przewodami wtynkowymi w.t. w
budynkach administracyjnych

wyp
ust.

pom nr 5

6 wyp
ust.

6,000

pom nr 6

6 wyp
ust.

6,000

pom nr 8

2 wyp
ust.

2,000

pom nr 3

4 wyp
ust.

4,000

pom nr 1

1 wyp
ust.

1,000

pom nr 7

1 wyp
ust.

1,000

RAZEM 20,000

89
d.8

KNNR 5
0302-0400

SST 006 Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu
puszki instalacyjnej fi 70 mm pojedynczej p/t z
podłączeniem przewodów

szt.

31 szt. 31,000

RAZEM 31,000

90
d.8

KNNR 5
0308-0301

SST 006 Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu
gniazda instalacyjnego p/t 2x2P+Z 10/16A 250V
przelotowego standard podstawowy

szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000

91
d.8

KNR 4-03
0904-0100

SST 006 Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych
lub wtynkowych o przekroju żył do 2,5mm2 w
puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t bez zadławienia
przewodów 3 odgałęzienia

kpl.

16 kpl. 16,000

RAZEM 16,000

92
d.8

KNNR 5
0503-01

SST 006 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych kpl.

pom 7 i 9 wg rys. A_6

5 kpl. 5,000

- 17 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr spec.
techn.

Opis i obliczenia j.m. Poszcz. Razem

pom 1 i 2 wg rys. A_5

3 kpl. 3,000

RAZEM 8,000

93
d.8

KNNR 5
0502-01

SST 006 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
żarowa

kpl.

pom nr 1

2 kpl. 2,000

pom nr 3

4 kpl. 4,000

pom nr 4

1 kpl. 1,000

pom nr 6

4 kpl. 4,000

pom nr 8

2 kpl. 2,000

pom nr 5

16 kpl. 16,000

RAZEM 29,000

94
d.8 005

SST 006 Prace pozostałe elektryczne związane z
przerobieniem i dostosowaniem oraz połączeniem
instalacji starej z nową

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

95
d.8

KNNR 5
1301-01

SST 006 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

10 pomi
ar

10,000

RAZEM 10,000

96
d.8

KNNR 5
1303-01

SST 006 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

10 pomi
ar

10,000

RAZEM 10,000

97
d.8

KNNR 5
1303-02

SST 006 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)

pomi
ar

22 pomi
ar

22,000

RAZEM 22,000

98
d.8

KNNR 5
1305-01

SST 006 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

prób
.

1 prób
.

1,000

RAZEM 1,000

99
d.8

KNNR 5
1305-02

SST 006 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(następna próba)

prób
.

9 prób
.

9,000

RAZEM 9,000
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Działy kosztorysu

Lp. Kod CPV Nazwa działu Od Do
KOSZTORYS:

1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 16

2 45262520-2 Roboty murowe 17 20

3 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 21 35

4 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 36 45

5 45324000-4
45431200-9

Tynki i okładziny 46 59

6 45442100-8
45421146-9

Roboty malarskie, montaż sufitów podwieszonych 60 67

7 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 68 74

8 45311100-1
45311200-2

Oprawy oświetleniowe i instalacje elektryczne 75 99

- 19 -
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Wykucie z muru - ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2
	Obmiar: <edit><i>drzwi do pom nr 8</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>wg rys R2</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,52 * 2,05</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru - ościeżnic drewnianych o pow. ponad 1 do 2 m2
	Obmiar: <edit><i>parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>
	Obmiar: <edit><i>piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru - kratek wentylacyjnych, drzwiczek
	Obmiar: <edit><i>kratki wentylacyjne</i></edit>
	Obmiar: <edit>5</edit>
	Obmiar: <edit><i>drzwiczki w korytarzu</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru - ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. ponad 1 do 2 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozebranie obicia ścian - płytami wiór.-cem. i pilśniowymi
	Obmiar: <edit><i>demontaz okładziny ściennej</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 8</i></edit>
	Obmiar: <edit>[10,33 + 6,34 + 2,42] * 1,30</edit>

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji murowanych - ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cem.-wap.
	Obmiar: <edit><i>ściany wewnętrzne UWAGA przed dokonaniem rozbiórki należy dokonać analizy przez osobą uprawnioną możliwości wyburzenia ściany działowej</i></edit>
	Obmiar: <edit>3,46 * 0,09 - 3,0 + 4,05 * 0,11 * 3,0 + 4,08 * 0,25 * 3,0 + 3,99 * 0,18 * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>-otwory</i></edit>
	Obmiar: <edit>-1,57 * 2,07 * 0,18</edit>
	Obmiar: <edit>-0,83 * 2,07 * 0,11</edit>

	Pozycja: Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie - wap. lub cem.-wap.
	Obmiar: <edit><i>poszerzenie pod otwory drzwiowe</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,10 * 2,05 * 0,11</edit>
	Obmiar: <edit>[0,06 * 2 * 2,05 * 0,16] * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,18 * 0,13 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit><i>wykucie bruzd nad otworami pod obsadzenie nadproży</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,10 * 0,11 * 1,30</edit>
	Obmiar: <edit>0,10 * 0,16 * 1,30 * 3</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit><i>pom nr 4</i></edit>
	Obmiar: <edit>5,96</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 5</i></edit>
	Obmiar: <edit>32,17</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 7</i></edit>
	Obmiar: <edit>22,14</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 8</i></edit>
	Obmiar: <edit>87,29</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 9</i></edit>
	Obmiar: <edit>7,08</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 10</i></edit>
	Obmiar: <edit>7,46</edit>

	Pozycja: Demontaż wyposażenia - balustrady
	Obmiar: <edit>4,5 + 4,8</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie - cem.
	Obmiar: <edit><i>parter pomieszczenie 1 i 2</i></edit>
	Obmiar: <edit>29,01</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6</i></edit>
	Obmiar: <edit>21,58</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzek cementowych i cokolika cementowego - posadzek
	Obmiar: <edit><i>parter pomieszczenie 1 i 2</i></edit>
	Obmiar: <edit>29,01</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6</i></edit>
	Obmiar: <edit>21,58</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z paneli
	Obmiar: <edit><i>pom nr 3</i></edit>
	Obmiar: <edit>22,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych, z zaprawy - cem., na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m2
	Obmiar: <edit><i>skucie starej glazury w pom nr 6</i></edit>
	Obmiar: <edit>[0,90 + 4,90 + 0,50] * 1,60 + 1,0 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyładowcze.
	Obmiar: <edit>9,207</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu na odl. 1 km z mechanicznym wyładunkiem
	Obmiar: <edit>9,207</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami samowyładowczymi do 5 t

Krotność = 2 (dalsze 2 km)
	Obmiar: <edit>9,207</edit>


	Dział:Roboty murowe
	Pozycja: Nadproża strunobetonowe 72x115 mm
	Obmiar: <edit>1,25 * 6</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach, cegłą budowlaną pełną, przy grubości ścianek - 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.
	Obmiar: <edit>0,71 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit><i>zamurowanie otworu częściowo do nowego magazynku</i></edit>

	Pozycja: Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie bez pasków, z płyt g-k o grub. 12,5 mm - zwykłych
	Obmiar: <edit><i>zlicowanie wnęki ze ścianą</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,91 * 2,0</edit>

	Pozycja: Okładziny (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, z płyt g-k o grub. 12,5 mm. Dodatek za drugą warstwę płyt zwykłych
	Obmiar: <edit>0,91 * 2,0</edit>


	Dział:Kładzenie i wykładanie podłóg
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża
	Obmiar: <edit><i>parter pomieszczenie 1 i 2</i></edit>
	Obmiar: <edit>29,01</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6</i></edit>
	Obmiar: <edit>21,58</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 3</i></edit>
	Obmiar: <edit>22,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 4</i></edit>
	Obmiar: <edit>5,96</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 5</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pod wykł homogeniczną</i></edit>
	Obmiar: <edit>4,90 * 4,86 + 0,45 * 4,05 + 4,98 * 4,65 - 0,99 * 0,39 + 0,11 * 0,52</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 7</i></edit>
	Obmiar: <edit>8,58</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 8</i></edit>
	Obmiar: <edit>14,85</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 9</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,25 * 4,0 + 1,0 * 1,48</edit>

	Pozycja: Systemy posadzkowe  - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej -  grub. średnia  10 mm
	Obmiar: <edit><i>parter pomieszczenie 1 i 2</i></edit>
	Obmiar: <edit>29,01</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6</i></edit>
	Obmiar: <edit>21,58</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 3</i></edit>
	Obmiar: <edit>22,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 4</i></edit>
	Obmiar: <edit>5,96</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 5</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pod wykł homogeniczną</i></edit>
	Obmiar: <edit>4,90 * 4,86 + 0,45 * 4,05 + 4,98 * 4,65 - 0,99 * 0,39 + 0,11 * 0,52</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 7</i></edit>
	Obmiar: <edit>8,58</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 8</i></edit>
	Obmiar: <edit>14,85</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 9</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,25 * 4,0 + 1,0 * 1,48</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7, o grubości - 20 mm, zatarte na gładko
	Obmiar: <edit><i>pom po skuciu płytek</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>parter pomieszczenie 1 i 2</i></edit>
	Obmiar: <edit>29,01</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6</i></edit>
	Obmiar: <edit>21,58</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Obsadzenie listew ochronnych zakańczających w okładzinach ściennych z płytek  w zaprawie klejowej cienkowarstwowej listwa zakańczająca posadzkę z gress w klatce schodowej kondygnacja
	Obmiar: <edit><i>listwa zakańczająca posadzkę z gress w klatce schodowej kondygnacja</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,30</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Obsadzenie kompletnego profilu mocowanego do podłoża wkrętami i kołkami rozporowymi pomiędzy rodzajami posadzek
	Obmiar: <edit><i>listwa łacząca rodzaje posadzek</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,50 + 4,0 + 4,0</edit>

	Pozycja: Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w "karo"
	Obmiar: <edit><i>pom nr 1</i></edit>
	Obmiar: <edit>21,11</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 2</i></edit>
	Obmiar: <edit>8,04</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 4</i></edit>
	Obmiar: <edit>5,96</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6</i></edit>
	Obmiar: <edit>21,58 + 0,11 * 0,90</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 7</i></edit>
	Obmiar: <edit>8,58</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 8</i></edit>
	Obmiar: <edit>14,85 + 0,09 * 0,90</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 9</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,25 * 3,99 + 1,04 * 1,48</edit>
	Obmiar: <edit><i>podesty kl. schodowej</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,48 * 1,23 + 0,22 * 1,20 + 0,42 * 1,20 + 1,50 * 1,13</edit>
	Obmiar: <edit><i>podest zejscie do piwnicy</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,52 * 1,07</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z układanych metodą kombinowaną płytek gresowych - nieszkliwionych, satynowanych, ryflowanych o wym. 30x60 cm, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu
	Obmiar: <edit><i>zejscie do piwnicy</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,07 * 0,165 * 3 + 1,07 * 0,29 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>od 0,00 do +1,75</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,13 * [0,27 + 0,25 + 0,25 + 0,28 + 0,26 + 0,29 + 0,26 + 0,29] + 0,175 * 10 * 1,13</edit>
	Obmiar: <edit><i>od +1,75 do +2,22</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,28 * 1,20 * 2 + 1,20 * 3 * 0,157</edit>
	Obmiar: <edit><i>od +2,22 do +2,92</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,48 * 0,37 * 2 + 1,48 * 0,35 + 1,48 * 4 * 0,175</edit>

	Pozycja: Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu
	Obmiar: <edit><i>pom nr 7</i></edit>
	Obmiar: <edit>13,20 - 1,0 * 2 - 1,52 - 1,41</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 8</i></edit>
	Obmiar: <edit>16,05 - 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 9</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,40 + 7,90 - 1,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 4</i></edit>
	Obmiar: <edit>10,10 - 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>podest zejscia do piwnicy</i></edit>
	Obmiar: <edit>5,15 - 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 1</i></edit>
	Obmiar: <edit>22,95 - 1,0 - 1,07 - 1,13 - 1,0 * 2 - 1,42</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 2</i></edit>
	Obmiar: <edit>13,05 - 1,0 * 2 - 1,42</edit>
	Obmiar: <edit><i>przy schodach</i></edit>
	Obmiar: <edit>[0,175 * 3 + 0,29 * 2] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,27 + 0,25 * 2 + 0,28 + 0,26 + 0,29 + 0,26 + 0,29] * 9 * 0,175</edit>
	Obmiar: <edit>0,28 * 2 + 0,165 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,35 + 0,37 + 4 * 0,175</edit>

	Pozycja: Posadzka z paneli podłogowych
	Obmiar: <edit><i>pom nr 3</i></edit>
	Obmiar: <edit>22,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu
	Obmiar: <edit><i>pom nr 5</i></edit>
	Obmiar: <edit>4,90 * 4,86 + 0,45 * 4,05 + 4,98 * 4,65 - 0,99 * 0,39 + 0,11 * 0,52</edit>
	Obmiar: <edit><i>wywinięcie - cokól 10 cm na ścianę</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,10 * [11,15 + 3,20 + 8,20]</edit>

	Pozycja: Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>50,72</edit>

	Pozycja: Ocyklinowanie oraz zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczułek - ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych, bardzo zniszczonych
	Obmiar: <edit>8,45 * 10,33</edit>

	Pozycja: Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek - trzykrotne lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym
	Obmiar: <edit>8,45 * 10,33</edit>

	Pozycja: System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułek - powierzchnia ponad 8 m2
	Obmiar: <edit><i>przyjęto 35%</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 87,289</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie cokołów - powierzchnia ponad 8 m2
	Obmiar: <edit><i>montaż nowych cokołow drewnianych i lakierowanych wysokosci 10 cm</i></edit>
	Obmiar: <edit>8,45 * 2 + 10,30 + 2,25</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>


	Dział:Roboty w zakresie stolarki budowlanej
	Pozycja: Montaż ościeżnic regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, laminowanych  CPL HQ gr. 1
	Obmiar: <edit>6 * 1,0 * 2,05</edit>

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - CPL, pełnych, płaskich okleinowanych
	Obmiar: <edit>6 * 0,9 * 2,0</edit>

	Pozycja: Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2 wraz z ościeżnicą w okleinie drewnopodobnej
	Obmiar: <edit><i>zejście do piwnicy</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,05</edit>

	Pozycja: Szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe z płyty meblowej
	Obmiar: <edit><i>zabudowa przestrzeni po wykonaniu przekładki naczynia wzbiorczego wraz z wykonaniem pólek magazynowech</i></edit>
	Obmiar: <edit>[1,98 + 0,72 + 0,635] * 3,0</edit>

	Pozycja: Założenie w oknach istniejących nawiewników okiennych ciśnieniowych
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Montaż parapetów renowacyjnych - wykonanie nakładek renowacyjnych z PCW na parapety wewnętrzne żelbetowe prefabrykowane
	Obmiar: <edit><i>parapety dł. 1,60 cm szt. 20</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>parapet dł 1,0 m szt. 1</i></edit>
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit><i>montaż parapetu w klatce schodowej - kolorystyka w nawiązaniu do nakładek PCW</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
	Obmiar: <edit>1,50 * 2,80</edit>

	Pozycja: Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane
	Obmiar: <edit>9,30</edit>

	Pozycja: Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach
	Obmiar: <edit>1,10 * 2,65</edit>


	Dział:Tynki i okładziny
	Pozycja: Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
	Obmiar: <edit><i>lamperia</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom. 1  klatka schodowa do pełnej wysokości</i></edit>
	Obmiar: <edit>[3,81 + 3,36 * 2] * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom 1 parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>[3,81 + 2,03 + 3,45] * 1,50 - 1,0 * 1,50 * 3</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 2 parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,60 * 1,50 - 1,0 * 1,60 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 3 parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>20,15 * 1,6 - 1,0 * 1,6 - 1,50 * 0,57 * 2 + 0,57 * 0,20 * 2 - 0,04 * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 4 parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>10,80 * 1,6 - 1,0 * 1,60 - 1,20 * 1,60 + 0,30 * 1,60 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 5 piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>filar po wyburzeniach ścian</i></edit>
	Obmiar: <edit>[0,47 + 2,26] * 2 * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>46,30 * 1,60 - 1,60 * 0,04 * 12 - 1,60 * 0,57 * 12 + 0,57 * 0,20 * 2 * 12 - 1,0 * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom. nr 6 - piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>[3,15 + 4,9 + 2,60] * 1,60 - 1,0 * 1,60 - 0,57 * 1,50 - 0,57 * 1,5 * 0,50 + 0,57 * 3 * 0,20</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 7 piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>[5,65 + 4,95] * 1,60 - 1,0 * 1,60 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 8 piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>16,0 * 1,60 - 0,70 * 1,60 * 2 - 0,57 * 1,50 * 2 - 0,04 * 1,6 * 2 + 0,57 * 0,20 * 2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 9 kl schod w poz. +2,92</i></edit>
	Obmiar: <edit>[0,40 + 6,85] * 1,60 - 1,60 * 1,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża w pomieszczeniach do malowania - zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit><i>ściany</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom. 1  klatka schodowa do pełnej wysokości</i></edit>
	Obmiar: <edit>[3,81 + 3,36 * 2] * 5,80</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom 1 parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>[3,81 + 2,03 + 3,45] * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 2 parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,60 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 3 parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>20,15 * 2,65</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 4 parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>10,80 * 2,65</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 5 piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>filar po wyburzeniach ścian</i></edit>
	Obmiar: <edit>[0,47 + 2,26] * 2 * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit>46,30 * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom. nr 6 - piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>18,60 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 7 piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>[5,65 + 4,95] * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 8 piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>16,0 * 3,0 - 0,70 * 3,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 9 kl schod w poz. +2,92</i></edit>
	Obmiar: <edit>[0,40 + 6,85] * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>minus ługowanie farby olejnej</i></edit>
	Obmiar: <edit>-215,175</edit>
	Obmiar: <edit><i>sufity</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 1 parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,39 * 1,07</edit>
	Obmiar: <edit>3,36 * 1,42</edit>
	Obmiar: <edit>2,03 * 3,81 + 0,18 * 3,81 * 2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>5,96</edit>
	Obmiar: <edit>22,0</edit>
	Obmiar: <edit>135,31 + 0,18 * 2 * [4,05 + 8,45]</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6 piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>21,56</edit>
	Obmiar: <edit>14,85</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na ścianach z cegły lub pustaków ceramicznych
	Obmiar: <edit><i>tynk do przymurowanej ściance w pom nr 8</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,70 * 2 * 3,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, o szerokości - ponad 15 do 20 cm
	Obmiar: <edit><i>po zdemontowanych ścianach</i></edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 7</edit>
	Obmiar: <edit>4,08 + 3,99 + 4,05 + 3,46</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6 - wysokość do 2,0 m</i></edit>
	Obmiar: <edit>[4,40 + 4,90] * 2 * 2,0 - 1,0 * 2,0 * 2 - 1,5 * 0,97 * 2 + 0,97 * 2 * 0,20 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6 - wysokość do 2,0 m</i></edit>
	Obmiar: <edit>[4,40 + 4,90] * 2 * 2,0 - 1,0 * 2,0 * 2 - 1,5 * 0,97 * 2 + 0,97 * 2 * 0,20 * 2</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6 - wysokość do 2,0 m</i></edit>
	Obmiar: <edit>[4,40 + 4,90] * 2 * 2,0 - 1,0 * 2,0 * 2 - 1,5 * 0,97 * 2 + 0,97 * 2 * 0,20 * 2</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej klasy C2; płytki o wym. 30 x 60 cm (standard)
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6 - wysokość do 2,0 m</i></edit>
	Obmiar: <edit>[4,40 + 4,90] * 2 * 2,0 - 1,0 * 2,0 * 2 - 1,5 * 0,97 * 2 + 0,97 * 2 * 0,20 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit><i>sufity</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 3</i></edit>
	Obmiar: <edit>22,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 5 piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>135,31 + 0,18 * 2 * [4,05 + 8,45]</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6 piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>21,56</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 1 - klatka schodowa w poziomie parteru</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,03 * 3,81 + 0,18 * 3,81 * 2 * 3</edit>
	Obmiar: <edit><i>podesty i biegi</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom 1 klatka schodowa - bieg schodowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,48 * 3,36</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania- powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit><i>ściany</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom. 1  klatka schodowa do pełnej wysokości</i></edit>
	Obmiar: <edit>[3,81 + 3,36 * 2] * 5,80 - 1,50 * 1,50 * 2 - 0,90 * 1,20 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom 1 parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>[3,81 + 2,03 + 3,45] * 2,50 - 1,0 * 2,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 3 parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>20,15 * 2,65 - 1,5 * 1,5 * 2 - 1,0 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 2 parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,60 * 2,50 - 1,0 * 2,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 5 piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>filar po wyburzeniach ścian</i></edit>
	Obmiar: <edit>[0,47 + 2,26] * 2 * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit>46,30 * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit>-1,50 * 1,50 * 12</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom. nr 6 - piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>18,60 * 1,0 - 0,53 * 1,50 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 7 piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>[5,65 + 4,95] * 3,0 - 1,0 * 2,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 9 kl schod w poz. +2,92</i></edit>
	Obmiar: <edit>[0,40 + 6,85] * 3,0 - 1,0 * 2,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>ościeża</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,50 * 3 * 2 * 0,20 + [1,20 * 2 * 2 + 0,90 * 2] * 0,35</edit>
	Obmiar: <edit>1,50 * 3 * 0,20 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,50 * 3 * 0,20 * 12</edit>
	Obmiar: <edit>0,20 * [0,53 * 2 + 1,50] * 2</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe  z gładzi szpachlowej  wykonywane ręcznie na ścianach - na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit><i>pom. 1  klatka schodowa do pełnej wysokości</i></edit>
	Obmiar: <edit>[3,81 + 3,36 * 2] * 5,80 - 1,50 * 1,50 * 2 - 0,90 * 1,20 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom 1 parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>[3,81 + 2,03 + 3,45] * 2,50 - 1,0 * 2,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 3 parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>20,15 * 2,65 - 1,5 * 1,5 * 2 - 1,0 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 2 parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,60 * 2,50 - 1,0 * 2,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 5 piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>filar po wyburzeniach ścian</i></edit>
	Obmiar: <edit>[0,47 + 2,26] * 2 * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit>46,30 * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit>-1,50 * 1,50 * 12</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom. nr 6 - piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>18,60 * 1,0 - 0,53 * 1,50 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 7 piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>[5,65 + 4,95] * 3,0 - 1,0 * 2,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 9 kl schod w poz. +2,92</i></edit>
	Obmiar: <edit>[0,40 + 6,85] * 3,0 - 1,0 * 2,0 * 2</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe z gładzi szpachlowej, wykonywane ręcznie na sufitach - na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit><i>pom nr 3</i></edit>
	Obmiar: <edit>22,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 5 piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>135,31 + 0,18 * 2 * [4,05 + 8,45]</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6 piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>21,56</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 1 - klatka schodowa w poziomie parteru</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,03 * 3,81 + 0,18 * 3,81 * 2 * 3</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe  z gładzi szpachlowej, wykonywane ręcznie na ościeżach - na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit><i>pom. 1  klatka schodowa do pełnej wysokości</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,50 * 3 * 2 * 0,20 + [1,20 * 2 * 2 + 0,90 * 2] * 0,35</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 3 parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,50 * 3 * 0,20 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 5 piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,50 * 3 * 0,20 * 12</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom. nr 6 - piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,20 * [0,53 * 2 + 1,50] * 2</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe z gładzi szpachlowej, wykonywane ręcznie na biegach i spocznikach - na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit><i>pom 1 klatka schodowa - bieg schodowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,48 * 3,36</edit>


	Dział:Roboty malarskie, montaż sufitów podwieszonych
	Pozycja: Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych
	Obmiar: <edit><i>malowanie  w różnej kolorystyce do ustalenia z Zamawiajacym - w miejscu lamperii zastosować malowanie w innym kolorze lub ton ciemniejszy</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>ściany</i></edit>
	Obmiar: <edit>336,377</edit>
	Obmiar: <edit><i>sufity</i></edit>
	Obmiar: <edit>195,219</edit>
	Obmiar: <edit><i>ościeża</i></edit>
	Obmiar: <edit>17,7364</edit>
	Obmiar: <edit><i>biegi schodowe</i></edit>
	Obmiar: <edit>4,973</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania
	Obmiar: <edit><i>malowanie ścian w różnej kolorystyce do ustalenia z Zamawiajacym</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>ściany</i></edit>
	Obmiar: <edit>466,567 - 336,377</edit>
	Obmiar: <edit><i>sufity</i></edit>
	Obmiar: <edit>221,986 - 195,219</edit>

	Pozycja: Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za trzecie malowanie tynków wewnętrznych gładkich
	Obmiar: <edit><i>zagruntowanie powierzchni</i></edit>
	Obmiar: <edit>554,305 + 156,957</edit>

	Pozycja: Malowanie podłoża farbą  - lakierowanie
	Obmiar: <edit><i>lakierowanie matowym akrylowym lakierem odcięcia kolorystycznego w miejscu lamperii</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>zejscie do piwnicy</i></edit>
	Obmiar: <edit>5,85 * 1,50</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom 1 klatka schodowa</i></edit>
	Obmiar: <edit>[1,60 + 6,81 + 3,81 + 1,67] * 1,50 - 1,0 * 3 * 1,50 + 0,40 * 1,50 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>kl schod pom 1 scianki podschodowe</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,52 * 1,75 * 0,50</edit>
	Obmiar: <edit>0,13 * 2,65 + 1,26 * [1,75 + 2,22] * 0,50</edit>
	Obmiar: <edit><i>kl. schodowa wzdłuż biegów i spoczników od 0,00 do +2,92</i></edit>
	Obmiar: <edit>[2,65 + 1,57 + 1,55 + 0,73 + 1,70 + 1,23 + 1,30] * 1,50</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 2</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,60 * 1,50 - 1,0 * 1,50 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>kl schod w poz. +2,92 pom nr 9</i></edit>
	Obmiar: <edit>[0,39 + 7,91] * 1,50 - 1,0 * 1,50 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 7</i></edit>
	Obmiar: <edit>[4,84 + 5,66] * 1,50 - 1,0 * 1,50 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe rur wodociągowych i gazowych fi do 50 mm
	Obmiar: <edit><i>rury instalacji c.o.</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 8 wg rys I_1</i></edit>
	Obmiar: <edit>2 * 0,70 + 2 * 1,0 + 2 * 0,60 + 2,70 + 2 * 0,70 + 3,0</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 1,0 + 2,70 + 6,30 * 2 + 0,50 * 2 * 3</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 5 wg rys I_1</i></edit>
	Obmiar: <edit>2 * 0,8 + 2 * 0,70 + 5,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 7 wg rys I_1</i></edit>
	Obmiar: <edit>4,8 + 4,5 + 2,80 + 1,0 * 2 + 0,80 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6 wg rys I_1</i></edit>
	Obmiar: <edit>4,40 + 2,80 * 2 + 1,0 * 2 + 0,80 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 9 wg rys I_1</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,25 + 2,80 + 0,40 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 10 wg rys I_1</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,25 + 0,40 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>kl schod</i></edit>
	Obmiar: <edit>3,80 + 4,15 + 1,80 + 0,40 * 2 + 0,50 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 3 wg rys I_1</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,60 * 2 + 2 * 1,0 * 2</edit>

	Pozycja: Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi  płyty sufitowe  600x600x9,5 mm profil główne  T-24
	Obmiar: <edit><i>parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>13,40</edit>
	Obmiar: <edit><i>piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>8,58 + 21,4</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach  - kratki PCW
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm
	Obmiar: <edit><i>w korytarzu</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalowanie centralnego ogrzewania
	Pozycja: Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj. do 400 dm3
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Naczynia wzbiorcze systemu otwartego - oblliczenia techniczne  i dobór oraz wykonanie z dopasowaniem z uwzględnieniem lokalizacji montażu we wnęce
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przerobienie instalacji centralnego ogrzewania, demontaż rur w korytarzu, dopasowanie połączeń instalacji z nowym naczyniem w nowej lokalizacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10,0 m2
	Obmiar: <edit><i>wg rys. I_1 i I_2</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 1</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>przy drzwiach</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit><i>klatka schodowa na spocznikach</i></edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>
	Obmiar: <edit><i>przy oknie parter</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 3</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 5</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 7</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 8</i></edit>
	Obmiar: <edit>8</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 9</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 10</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 11 - kl schod. przy oknie</i></edit>

	Pozycja: Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy 25-32 mm
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Montaż grzejników aluminiowych członowych o ilości elementów 10
	Obmiar: <edit><i>wg rys. A_1 i A_2</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 1</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>przy drzwiach</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit><i>klatka schodowa na spocznikach</i></edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>
	Obmiar: <edit><i>przy oknie parter</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 3</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 5</i></edit>
	Obmiar: <edit>9</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 8</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>klatka schodowa przy oknie piętro</i></edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15-20-25 mm
	Obmiar: <edit>20</edit>


	Dział:Oprawy oświetleniowe i instalacje elektryczne
	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A
	Obmiar: <edit><i>Pom nr 5</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit><i>Pom nr 7</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>Pom nr 6</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>Pom nr 9</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>Pom nr 10</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>Pom nr 11</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>Pom nr 1</i></edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>
	Obmiar: <edit><i>Pom nr 2</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>Pom nr 3</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>Pom nr 4</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A
	Obmiar: <edit><i>Pom nr 8</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż gniazd wtyczkowych,podtynkowych o ilości biegunów 2, natężeniu prądu do 63 A
	Obmiar: <edit><i>Pom nr 8</i></edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit><i>Pom nr 5</i></edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>
	Obmiar: <edit><i>Pom nr 7</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit><i>Pom nr 6</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>Pom nr 9</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>Pom nr 10</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>Pom nr 2</i></edit>

	Pozycja: Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
	Obmiar: <edit><i>wg rys. I_1 i I_2</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 3</i></edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 8</i></edit>
	Obmiar: <edit>12</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Demontaż opraw świetlówkowych. Belka montażowa
	Obmiar: <edit><i>wg rys. I_1 i I_2</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 2</i></edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 4</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 1</i></edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 11</i></edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 5</i></edit>
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
	Obmiar: <edit><i>wg rys. I_1 i I_2</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6</i></edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 7</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 9</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 10</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu  w podłożu gazobetonowym - wykonanie ślepych otworów mechanicznie
	Obmiar: <edit>31</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły
	Obmiar: <edit>20 * 8,35</edit>
	Obmiar: <edit>11 * 1,80</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>259,21 - 186,80</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>6,29 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>5 * 7,12</edit>
	Obmiar: <edit>20 * 8,35</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Zaprojektowanie, wykonanie  i montaż rozdzielni elektrycznej podtynkowej w miejscu starej z przerobieniem i dopasowaniem instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wypusty na wyłącznik, przełącznik świecznikowy, grupowy wykonywane przewodami wtynkowymi w.t. w budynkach administracyjnych
	Obmiar: <edit><i>pom 3</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom. 4</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom 1</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom 6</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom 8</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom 5</i></edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wypusty na przełącznik schodowy lub krzyżowy wykonywane przewodami wtynkowymi w.t. w budynkach administracyjnych
	Obmiar: <edit><i>pom 1 i 2</i></edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom 7 i 9</i></edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wypusty na gniazdo wtykowe 3-bieg. 10A, 10A/Z wykonywane przewodami wtynkowymi w.t. w budynkach administracyjnych
	Obmiar: <edit><i>pom nr 5</i></edit>
	Obmiar: <edit>6</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 8</i></edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 3</i></edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 1</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 7</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki instalacyjnej fi 70 mm pojedynczej p/t z podłączeniem przewodów
	Obmiar: <edit>31</edit>

	Pozycja: Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego p/t 2x2P+Z 10/16A 250V przelotowego standard podstawowy
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych o przekroju żył do 2,5mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t bez zadławienia przewodów 3 odgałęzienia
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
	Obmiar: <edit><i>pom 7 i 9 wg rys. A_6</i></edit>
	Obmiar: <edit>5</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom 1 i 2 wg rys. A_5</i></edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
	Obmiar: <edit><i>pom nr 1</i></edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 3</i></edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 4</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 6</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 8</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pom nr 5</i></edit>
	Obmiar: <edit>16</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Prace pozostałe elektryczne związane z przerobieniem i dostosowaniem oraz połączeniem instalacji starej z nową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	Obmiar: <edit>9</edit>



	Działy kosztorysu


