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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt  techniczny instalacji elektrycznych przebudowywanych na
ztobek pomieszczeh budynku szkoty publicznej na dzialce nr 461 w miejscowosci
Przedmiescie Blizsze, gmina Solec nad Wistg jest sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Prawo
Budowlane).
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych przebudowywanych na ziobek
pomieszczen budynku szkoty publicznej na dzialce nr 461 w miejscowosci
Przedmiescie Blizsze, gmina Solec nad Wista.

4.2 ZASILANIE

Przebudowywane pomieszczenia zlobka zasilane bedg z istn. rozdz. gtownej
szkoly RG projektowang linig zasilajgcg (w.l.z.) typu N2XH5x16 za pomocag
projektowanej rozdzielnicy TB. Projektowany kabel uktada¢ zgodnie z normami i
przepisami. W tym celu w rozdz. TB  nalezy zabudowaé rozigcznik
bezpiecznikowy R303-63A i wyprowadzi¢ powyzszg linie kablowg. Opcjonalnie
powyzszg linie mozna opomiarowa¢ za pomocg ,podlicznika”  energii
elektrycznej 3-fazowe].

4.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pomieszczenie ztobka nalezy oswietli¢ oprawami LED zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

Przekroj i typ przewoddw oraz kabli przyjgé zgodnie z zatgczonymi rysunkami,
stosujgc kable i przewody minimum klasy CPR B2ca na napiecie 750V.
Przewody uktadac pod tynkiem lub w niepalnych, bezhalogenowych rurach lub
w niepalnych, bezhalogenowych kanatach instalacyjnych.

Projektowany osprzet montowa¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami i
wymaganiami inwestora oraz wytycznymi projektu architektury wnetrz.

Obwody zabezpieczono wytgcznikami réznicowoprgdowymi i instalacyjnymi
oraz roztgcznikami bezpiecznikowymi umieszczonymi w rozdzielnicy TB.
Osprzet instalacyjny lokalizowa¢ na o wysokosciach ograniczajgcych
ewentualny dostep dzieci zgodnie ze wskazowkami uzytkownika. Gniazda
wtykowe powinny posiadac przystony toréw prgdowych.

4.4 POMIAR ENERGII

Uktad pomiarowy energii elektrycznej istniejgcy, wspolny dla catego budynku
szkolnego. Mozna zabudowac ,podlicznik” dla pomieszczen ztobka.

4.5 OCHRONA OD PORAZEN
Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne wylgczenie
zasilania realizowane przez wylgczniki instalacyjne, réznicowoprgdowe, oraz
bezpieczniki w uktadzie TN-S.

4.6 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Przewiduje sie montaz ochronnikéw klasy 1+2 typu DEHNventil w rozdzielnicy
TB.

4.7 OCHRONA P.POZ.

Z uwagi na ograniczony zakres przebudowy przewiduje sie jedynie zabudowe
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przycisku PWP i sygnalizatora PWP wraz z odcinkami przewoddéw
NHXH5x1,5/E90 i NHXH2x1,5/E90 ktore nalezy podigczy¢ do PWP
(przeciwpozarowego wytgcznika prgdu) po jego zabudowaniu.

Ponadto nalezy zabudowaé oswietlenie awaryjne. Oswietlenie ewakuacyjne
zrealizowane bedzie przy pomocy wydzielonych opraw opraw LED zasilanych
indywidualnie z wtasnych baterii i pracujgcych w trybie awaryjnym “ciemnym”.
Oprawy ewakuacyjne powinny posiadac¢ uktady elektroniczne automatycznego
testowania sygnalizujgce uszkodzenia lub niepoprawng prace zgodne z
wymaganiami normy PN-EN 50172. Ponadto oprawy winny posiada¢
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Zgodnie z normami nalezy uzyska¢ natezenie 1llx w osi drogi ewakuacyjnej o
szerokosci 2m i 0,5Ix w strefach otwartych oraz natezenie 5Ix w miejscach
zabudowy hydrantéw i wytgcznika p.poz.. Oprawa nad drzwiami wyposazona
zostanie w piktogram okreslajgcy kierunek i droge ewakuacji. Oprawy
ewakuacyjne muszg pracowac w temperaturze do -20°C.

Oprawy ewakuacyjne montowa¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m.

Przyjeto jednogodzinny (1h) czas pracy o$wietlenia ewakuacyjnego.

4.8 POLACZENIA WYROWNAWCZE

W budynku nalezy wykona¢ gtbwng szyne wyroéwnawczg GSW wykonang za
pomocg bednarki ze stali ocynkowanej FeZn 30x4 oraz szyn uziemiajgcych,
wyrownawczych prod. DEHN, OBO i innych. Szyne GSW nalezy potgczy¢ z
uziomem otokowym budynku FeZn30x4.

Do szyny GSW nalezy przytgczy¢ lokalne szyny wyréwnawcze LSW, szyne PE
rozdzielnicy TB oraz przewodzgce elementy budynku.

4.9 URZADZENIE PIORUNOCHRONNE

Urzadzenie piorunochronne nie jest przedmiotem opracowania.

Nalezy jednak odtworzy¢é istniejgcy uziom otokowy wykonany za pomocag
bednarki ze stali ocynkowanej FeZn 30x4 i przylaczyC istniejgce przewody
odprowadzajace.

4.10 OSWIETLENIE TERENU
Teren wokot budynku os$wietli¢ plafonami LED.
4.11 INNE INSTALACJE

Pozostate instalacje zostang wykonane zgodnie z potrzebami inwestora i
warunkami dysponentéw sieci.

Budynek wyposazy¢ w okablowanie strukturalne wykonane przy pomocy
niepalnych, bezhalogenowych przewodéw U/UTP kat 6 LOSH B2ca, gniazd
RJ45 i szafy RACK.

Wszystkie produkty okablowania strukturalnego muszg pochodzi¢ od jednego
producenta z jednego systemu okablowania. Przewidziano instalacje punktu
dystrybucyjnego sktadajgcego sie z szafy RACK 9U w standarcie 19”. Szafa
powinna mie¢ dwie pary belek rackowych z prostokgtnymi otworami
montazowymi. Odlegto$¢ miedzy belkami powinna by¢ regulowana w szerokim
zakresie. Szafe wyposazy¢ w przepusty kablowe dolne i gorne. Drzwi przednie
szaf powinny posiada¢ hartowane szyby o zwiekszonej odpornosci na
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naprezenia mechaniczne i zmiany temperatur oraz powtarzalne zamki. Ostony
boczne wyposazy¢ w zatrzaski utatwiajgce demontaz i opcjonalnie zamki.
Elementy szaf winny by¢ pomalowane proszkowo. W wyposazeniu szafy
znajdowac sie musi podsufitowy panel wentylacyjny, poétke, listwy zasilajace z
uziemieniem min. 8 gniazd 1f.. Przewdd zasilajgcy listwy o dtugosci min. 5m z
wtyczkg UPS o obcigzalnosci statej 3200W. Kompletne ekranowane 48-
portowe patch panele kat. 6 o wysokosci 1U przystosowane do montaz w
systemie rack 19” zabudowa¢ w gornej czesci szafy. Przewody LAN powinny
wchodzi¢ od dotu i by¢ rozszyte na panelach. Obudowa patch paneli wykonana
powinna by¢é z blachy stalowej wysokiej jakos$ci walcowanej na zimno i
malowanej proszkowo. Patch panele powinny mie¢ parametry transmisyjne dla
kategorii 6. Okablowanie poziome zostanie wykonane niepalnym,
bezhalogenowym kablem kategorii 6 U/UTP LSOH B2ca 4x2x24AWG. Kable
zostang rozszyte z jednej strony na panelach rozdzielczych a z drugiej strony w
gniazdach na modutach 1x kat.6 RJ45. Wszystkie komponenty i kable krosowe
powinny charakteryzowa¢ sie parametrami transmisyjnymi zgodnymi ze
specyfikacjg dla kategorii 6. Instalacja obejmuje gniazda 2xRJ45 kat 6.
Przewody U/UTP prowadzi¢c w niepalnych, bezhalogenowych rurach
instalacyjnych pod tynkiem oraz w takich samych kanatach instalacyjnych.

System SSWIN wykona¢ w oparciu 0 urzgdzenia i aparature pracujgcg w
systemie kompatybilnym do systemdéw monitoringu SSWIN w innych obiektach
gminnych zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Przewody nierozprzestrzeniajgce
ognia i bezhalogenowe klasy CPR B2ca prowadzic w niepalnych,
bezhalogenowych rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Wydzielono 1 strefe
aktywowang 2 manipulatorami, klawiaturami LCD.

Budynek wyposazy¢é w instalacie RTV wykonang zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Okablowanie  wykona¢ przewodami nierozprzestrzeniajgcymi
ognia, bezhalogenowymi TRISET 113 HF B2ca uktadanymi w rurach pod
tynkiem i w kanatach instalacyjnych. Anteny telewizyjne chroni¢ zwodem
pionowym izolowanym zabudowanym na maszcie. W instalaciji RTV
zabudowac ochronniki klasy 1-3.

Budynek wyposazy¢ takze w system wideofonowy zrealizowany przy pomocy
niepalnych, bezhalogenowych przewodow U/UTP kat 6 LOSH B2ca, kaset
bramowych i wideo-unifonow .

4.12 UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami po
wytgczeniu napiecia zasilajgcego.



