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KARTA UZGODNIEN

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
ZWIAZANEJ Z ZADANIEM:

»Przebudowa drogi gminnej nr 190614W w Stuszczynie”

Jednostka Osoba uzgadniajaca, Uwagi
uzgadniajaca data i podpis

Zatwierdzam do realizacji:




A &dle - sduta
Powiatowy Zarzad Drég Publicznych

27-300 Lipsko tel. (048) 37-80-133
ul. Spacerowa 24 tel. / fax 37-80-352

PZDP.DT.82.03.2024 Lipsko, dn. 13.03.2024 r.

Miasto i Gmina Solec nad Wisla
ul. Rynek 1
27-320 Solec nad Wisla

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia 27.02.2024r., (data wptywu 29.02.2024r.) dot.
inwestycji ,,Przebudowa drogi gminnej nr 190614W (dz. ew. 516)”, Powiatowy Zarzad Drég
Publicznych w Lipsku zezwala na przylaczenie drogi gminnej do drogi powiatowej nr 1928 W

Dziurkéw- Stuszczyn- Walentyndéw z nastepujacymi warunkami:

1) Nalezy opracowac i uzgodni¢ z organem zarzadzajacym ruchem na drogach powiatowych
i gminnych projekt stalej organizacji ruchu oraz wprowadzi¢ zatwierdzong stalg
organizacj¢ ruchu na koszt Inwestora zadania, pod nadzorem tut. Powiatowego Zarzadu
Drog w Lipsku tj.:

- znaki D-1 tacznie z tabliczka T-6a ,,pokazujacg przebieg drogi z pierwszenstwem i drog
podporzadkowanych” przed skrzyzowaniem na drodze powiatowej,

- znak A-7 ,ustap pierwszenstwa” tacznie z tabliczkg T-6¢ na drodze gminnej 190614W
przed skrzyzowaniem,

Powyzsze oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach.



2) Pochylenie podluzne drogi podporzadkowanej nie powinno by¢ wieksze niz 3% na
dtugosci co najmniej 20 m od krawedzi jezdni drogi z pierwszenstwem przejazdu oraz

posiada¢ szeroko$¢ jezdni drogi gminnej min.5,0m,

3) Kat przecigcia osi drég na skrzyzowaniu powinien byé zblizony do kata 90°
z dopuszczalnym odchyleniem-nie wigkszym niz 30° jesli sa spelnione wymagania

widocznosci na skrzyzowaniu.

4) Promienie tukéw kotowych normatywne na wiaczeniu drogi gminnej z powiatowg w tym
wewngetrzna krawedz pasa ruchu dla pojazdéw skrecajagcych w prawo na skrzyzowaniu
powinna by¢ ksztaltowana za pomocg tuku kotowego o promieniu nie mniejszym niz
R=6,0m

Sporzadzit:

SPE Jo A
ds. utrzympfid gdrog 1 mostow
’ mge.
mgr inz. Pgmian Kopycki
Otrzymuja:
1. Miasto i Gmina Solec nad Wista
Ul Rynek 1

27-320 Solec nad Wista
2. ala



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie

szczegOtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

b) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2023
roku, poz. 1047)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegOtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.);

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (t.j. Dz.U. 2022
poz. 1518);

e) Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645);

f) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.2022 poz.
2372)

g) Wizja w terenie

2. Stan istniejacy

Przebudowywana droga znajduje sie na dz. o nr ew. 516, 678 - pofozenie:
wojewddztwo: mazowieckie; powiat: lipski; Jednostka ewidencyjna: Solec nad Wistg —
gmina; Obreb: Stuszczyn stanowigcej pas drogowy. Jezdnia w stanie istniejgcym posiada
nawierzchnie z kruszywa oraz nawierzchnie gruntowa. W stanie istniejacym wystepuje znak
A-7 na drodze gminnej przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1928W Dziurkow -
Stuszczyn — Walentyndw.

3. Stan projektowany

Projekt Organizacji Ruchu obejmuje wykonanie oznakowania drogi gminnej nr 190614W
w Stuszczynie. Na drodze gminnej zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni o
nawierzchni z betonu asfaltowego od szerokosci 3,5m do 4,5m. Wzdtuz jezdni po prawej.




Do stanu projektowanego zaprojektowano odpowiednie oznakowanie pionowe drogi
gminnej i drogi powiatowej nr 1928W Dziurkéw — Stuszczyn - Walentyndw. Oznakowanie
projektowane przedstawione zostato na rysunku nr 2.

Znaki wykona¢ odblaskowe z folii co najmniej | generacji oraz umie$ci¢ w odlegtosci
od 0,5 m do 2,0m od krawedzi jezdni lico tablicy znaku i na wysokosci 1,5 m mierzac od
powierzchni pobocza do spodu tablicy znaku. Wielko$¢ znakow — mate. Znaki A-7 nalezy
wykona¢ odblaskowe z folii Il generacji. W zalezno$ci od wielko$ci znakdéw podstawowe
wymiary dla znakdw kategorii A, B, C i D podane sq w ponizszej tabeli.

Kategorie znakow
Grupy A B C ‘ D ‘
znakéw | Symbol | _Ostrzegawcze zakazu | nakazu informacyjne
dtugos¢ boku Srednica dhugos¢ wysokos¢

podstawy (n=0,1,2)
wielkie Y 1200 1000 1200 1200+300 n
duze D 1050 900 900 900+225 n
$rednie S 900 800 600 600+150 n
mate M 750 600 600 600+150 n
mini MI 600 400 400 400+100 n

Nastepny znak nalezy umieszczac za poprzedzajacym w odlegtosci co najmniej 20m
na odcinkach drogi o dopuszczalnej predkosci pow. 60km/h, oraz 10m na pozostatych
odcinkach drogi. Odchylenie tarczy znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni, a
na tukach poziomych skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz jego kierunku.

Znaki A-7 powinny mie¢ takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z
pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejszg niz grupa wielkoSci znakdw Srednich.
Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane
W _odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zottej i wyposazone w elementy
odblaskowe.

4. Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania:

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanego statego oznakowania - po
dokonaniu przebudowy drogi gminnej nr 190614W w Stuszczynie.



WYKAZ PLANOWANYCH ZNAKOW | URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Lp. | Symbol Nazwa znaku llos¢ Uwagi
znaku
A. Znaki pionowe
- nowe stupki 3 szt.
1. A-7 ,ustap pierwszenstwa’ 1 szt.
2. D-1 ,droga z pierwszenstwem” 2 szt.
3. T-6a | Tabliczka wskazujgca przebieg drogi z pierwszenstwem
przejazdu na skrzyzowaniu 2 szt.
T-6¢c | Tabliczka wskazujaca przebieg drogi z pierwszenstwem
przejazdu na skrzyzowaniu 1 szt.

5. Jednostka odpowiedzialna za wprowadzenie oznakowania i jeqo

utrzymanie:
Inwestor — Miasto i Gmina Solec nad Wista — ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wista.




