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PRZEDMIAR ROBÓT
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45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
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Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Elewacja zach i półn - ratusz DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Remont elewacji północnej 1 23

1.1 Roboty przygotowawcze 1 7
1.2 Renowacja ścian nadziemia 8 23

2 Remont elewacji zachodniej 24 55
2.1 Roboty przygotowawcze 24 35
2.2 Renowacja ścian nadziemia 36 55

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig



Elewacja zach i półn - ratusz PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Remont elewacji północnej
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.

1

SST.1 KNR-W 2-
02 0923-01

Osłony okien folią polietylenowa m2

1,20*1,95*3+1,18*1,65*2+1,0*2,05 m2 12,96
RAZEM 12,96

2
d.1.

1

SST.1 KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

7,25 m 7,25
RAZEM 7,25

3
d.1.

1

SST.1 KNR-W 4-
02 40215-
01
analogia

Demontaż klimatyzatora szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1.

1

SST.1 KNR BC-02
0121-01

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunię-
cie z muru odpadającego tynku

m2

(2,50+2,55)*0,5*11,62 m2 29,34
4,85*11,62*70% m2 39,45

RAZEM 68,79
5

d.1.
1

SST.5
analiza in-
dywidualna

Zszywanie pęknięć w murze za pomocą pojedynczych spiralnych kotew
ze stali nierdzewnej fi 6 mm

m

1,20*3+1,30+1,10 m 6,00
RAZEM 6,00

6
d.1.

1

SST.5
analiza in-
dywidualna

Zszywanie pęknięć w murze za pomocą podwójnych spiralnych kotew ze
stali nierdzewnej fi 6 mm

m

12,60*2+11,0+2,30+2,40 m 40,90
RAZEM 40,90

7
d.1.

1

SST.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu m3

68,79*0,03 m3 2,06
RAZEM 2,06

1.2 Renowacja ścian nadziemia
8

d.1.
2

SST.3 KNR BC-02
0127-04

Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa
- mechanicznie, natrysk dwukrotny

m2

(7,35+7,40)*0,5*11,62 m2 85,70
RAZEM 85,70

9
d.1.

2

SST.9 KNR BC-02
0122-03

Tynki renowacyjne  wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe  gr. tynku 1,0
+ 1,5 cm

m2

(2,50+2,55)*0,5*11,62 m2 29,34
RAZEM 29,34

10
d.1.

2

SST.9 KNR BC-02
0122-04

Tynki renowacyjne  wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynku
o 0,5 cm
Krotność = 2

m2

29,34 m2 29,34
RAZEM 29,34

11
d.1.

2

SST.9 KNR 19-01
0801-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu

m2

4,85*11,62*70% m2 39,45
RAZEM 39,45

12
d.1.

2

SST.9 KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne ze starej farby i
zmycie powierzchni ścian

m2

4,85*11,62-39,45 m2 16,91
RAZEM 16,91

13
d.1.

2

SST.9 KNR BC-02
0124-01 +
KNR BC-02
0124-02

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie po-
wierzchni tynków,  - scalenie tynków

m2

85,70 m2 85,70
RAZEM 85,70

14
d.1.

2

SST.9 ZKNR C-2
0417-07 +
ZKNR C-2
0417-08

Naprawa ubytków w profilach ciągnionych szerokość profilu do 75 cm m
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Elewacja zach i półn - ratusz PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11,62 m 11,62
RAZEM 11,62

15
d.1.

2

SST.9 ZKNR C-2
0417-03 +
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość
profilu do 75 cm

m

11,62 m 11,62
RAZEM 11,62

16
d.1.

2

SST.9 KNR 19-01
0823-04

Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 25 cm -
opaski okienne piętra

m

(1,70+1,95*2)*3 m 16,80
RAZEM 16,80

17
d.1.

2

SST.10 KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie po-
wierzchni tynków

m2

(7,35+7,40)*0,5*11,62 m2 85,70
RAZEM 85,70

18
d.1.

2

SST.10 KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrot-
ne farbą silikonową

m2

85,70 m2 85,70
RAZEM 85,70

19
d.1.

2

SST.9 KNR-W 2-
02 0529-01

Rury spustowe okrągłe  - montaż z gotowych elementów ( rury z demon-
tażu )

m

7,25 m 7,25
RAZEM 7,25

20
d.1.

2

SST.9 KNR 2-15
0424-01

Montaż wcześniej zdemontowanego klimatyzatora szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

21
d.1.

2

SST.9 KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

7,35*11,62 m2 85,41
RAZEM 85,41

22
d.1.

2

SST.9 NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

7,35*11,62 m2 85,41
RAZEM 85,41

23
d.1.

2

SST.9 KNR 2-02r.
16z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań mg

374,1927/(0,84*3) mg 148,49
RAZEM 148,49

2 Remont elewacji zachodniej
2.1 Roboty przygotowawcze
24

d.2.
1

SST.1 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki

m2

0,35*(1,10+0,60*2) m2 0,80
RAZEM 0,80

25
d.2.

1

SST.1 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

26
d.2.

1

SST.1 KNNR 7
0506-01 z.
o.3.4. 

Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaż przed ponownym monta-
żem

m2

1,50*1,0 m2 1,50
RAZEM 1,50

27
d.2.

1

SST.1 KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

28
d.2.

1

SST.11 KNR-W 2-
02 1009-01

Okna ościeżnicowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m22 -
skrzydło wewnętrzne szklone szybą pojedyńczą, zewnętrzne szybą ze-
spoloną termoizolacyjną, okno wyposażone w nawiewnik higrosterowany.
Okno 60x60 cm  w kolorze zgodnym z pozostałą stolarką.

m2

0,60*0,60 m2 0,36
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Elewacja zach i półn - ratusz PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 0,36
29

d.2.
1

SST.1 KNR-W 2-
02 0923-01

Osłony okien folią polietylenowa m2

1,10*1,50*3+1,25*1,50*2+1,20*1,95*2+1,10*1,95+0,60*0,60+1,0*2,05 m2 17,94
RAZEM 17,94

30
d.2.

1

SST.1 KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

7,25*3 m 21,75
RAZEM 21,75

31
d.2.

1

SST.1 KNR-W 4-
02 40215-
01
analogia

Demontaż klimatyzatora szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

32
d.2.

1

SST.1 KNR BC-02
0121-01

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunię-
cie z muru odpadającego tynku

m2

parter 2,50*29,02-(0,56*1,92+0,43*3,70)-(1,05*4,32+1,24*3,81)-2,57*2,86 m2 53,27
przypory 1,05*4,76+1,90*4,32*0,5*2+1,24*4,30+1,90*3,81*0,5*2 m2 25,78
piętro 4,85*29,02*70% m2 98,52

RAZEM 177,57
33

d.2.
1

SST.5
analiza in-
dywidualna

Zszywanie pęknięć w murze za pomocą pojedynczych spiralnych kotew
ze stali nierdzewnej fi 6 mm

m

1,70*4+2,10*2+9,50+5,50*6+1,50+1,0*4+1,20*3+1,20*2 m 65,00
RAZEM 65,00

34
d.2.

1

SST.5
analiza in-
dywidualna

Zszywanie pęknięć w murze za pomocą podwójnych spiralnych kotew ze
stali nierdzewnej fi 6 mm

m

10,50*2+2,80+2,30+9,0*2+9,50*2+8,0*2 m 79,10
RAZEM 79,10

35
d.2.

1

SST.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu m3

177,57*0,03 m3 5,33
RAZEM 5,33

2.2 Renowacja ścian nadziemia
36

d.2.
2

SST.3 KNR BC-02
0127-04

Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa
- mechanicznie, natrysk dwukrotny

m2

parter 2,50*29,02-(0,56*1,92+0,43*3,70)-(1,05*4,32+1,24*3,81)-2,57*2,86 m2 53,27
przypory 1,05*4,76+1,90*4,32*0,5*2+1,24*4,30+1,90*3,81*0,5*2 m2 25,78
piętro 4,85*29,02 m2 140,75

RAZEM 219,80
37

d.2.
2

SST.9 KNR BC-02
0122-03

Tynki renowacyjne  wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe  gr. tynku 1,0
+ 1,5 cm

m2

parter 2,50*29,02-(0,56*1,92+0,43*3,70)-(1,05*4,32+1,24*3,81)-2,57*2,86 m2 53,27
przypory 1,05*4,76+1,90*4,32*0,5*2+1,24*4,30+1,90*3,81*0,5*2 m2 25,78

RAZEM 79,05
38

d.2.
2

SST.9 KNR BC-02
0122-04

Tynki renowacyjne  wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynku
o 0,5 cm
Krotność = 2

m2

79,05 m2 79,05
RAZEM 79,05

39
d.2.

2

SST.9 KNR 19-01
0801-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu

m2

4,85*29,02*70% m2 98,52
RAZEM 98,52

40
d.2.

2

SST.9 KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne ze starej farby i
zmycie powierzchni ścian

m2

4,85*29,02-98,52 m2 42,23
RAZEM 42,23

41
d.2.

2

SST.9 KNR BC-02
0124-01 +
KNR BC-02
0124-02

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie po-
wierzchni tynków,  - scalenie tynków

m2

219,80 m2 219,80
RAZEM 219,80
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Elewacja zach i półn - ratusz PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

42
d.2.

2

SST.9 KNR 19-01
0823-07 +
KNR 19-01
0823-08

Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 75 cm m

gzyms
wieńczący

2,5 m 2,50

RAZEM 2,50
43

d.2.
2

SST.9 ZKNR C-2
0417-07 +
ZKNR C-2
0417-08

Naprawa ubytków w profilach ciągnionych szerokość profilu do 75 cm m

29,02-2,5 m 26,52
RAZEM 26,52

44
d.2.

2

SST.9 ZKNR C-2
0417-03 +
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość
profilu do 75 cm

m

26,52 m 26,52
RAZEM 26,52

45
d.2.

2

SST.9 KNR 19-01
0823-04

Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 25 cm -
opaski okienne piętra

m

(1,70+1,95*2)*2 m 11,20
(1,60+1,95*2) m 5,50

RAZEM 16,70
46

d.2.
2

SST.10 KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie po-
wierzchni tynków

m2

219,80 m2 219,80
RAZEM 219,80

47
d.2.

2

SST.10 KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrot-
ne farbą silikonową

m2

219,80 m2 219,80
RAZEM 219,80

48
d.2.

2

SST.9 KNR-W 2-
02 0529-01

Rury spustowe okrągłe  - montaż z gotowych elementów ( rury z demon-
tażu )

m

7,25*3 m 21,75
RAZEM 21,75

49
d.2.

2

SST.9 KNR 2-15
0424-01

Montaż wcześniej zdemontowanego klimatyzatora szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

50
d.2.

2

SST.9 KNNR 7
0506-01

Aluminiowe daszki nad drzwiami - daszek z demontażu m2

1,50*1,0 m2 1,50
RAZEM 1,50

51
d.2.

2

SST.9 NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

0,35*(1,10+0,60*2) m2 0,80
RAZEM 0,80

52
d.2.

2

SST.9 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

53
d.2.

2

SST.9 KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

7,35*29,02 m2 213,30
RAZEM 213,30

54
d.2.

2

SST.9 NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

7,35*29,02 m2 213,30
RAZEM 213,30

55
d.2.

2

SST.9 KNR 2-02r.
16z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań mg

1071,21679/(0,84*3) mg 425,09
RAZEM 425,09
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