URZAD MIASTA I GMINY
27-320 Solec nad Wislg
ul. Rynek 1

woj. mazowieckie

ZnalelZPiE 271.10P:2022054 500 Solec nad Wista, dn. 19.01.2022r.

Uczestnicy

postepowania

WYJASNIENIA TRESCI SWZ I

dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Numer sprawy: ZPil.271.1.2022
pn. ,Zakup i dostawa ciagnika rolniczego wraz z plugiem ods$nieznym i mulczerem
tylno-bocznym”

W zwigzku z pytaniem skierowanym do Zamawiajacego w dni 19.01.2022r., dziatajac na
podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 roku — Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U. z2021r., poz. 1126), Zamawiajacy udziela nastgpujacych odpowiedzi:

Pytanie 1.

Mamy bardzo ciekawa propozycje na ciagnik natomiast jest kilka odstgpstw od SWZ i stad
moje pytanie czy jest mozliwos¢ dopuszczenia tych rozbieznosci.

Ciagnik generalnie parametrami i wyposazeniem przewyzsza Panstwa wymagania, ciggnik
ten pracuje tez z powodzeniem w wielu gminach z podobnymi zestawami maszyn,

glowna rozbiezno$¢ polega na normie emisji spalin, ciggnika gdyz ma normeg euro 3A i jest
sprzedawany jako zarejestrowany, natomiast jest to bardzo zywotny silnik Perkins bez dpf
adblue na zwyklej pompie rotacyjnej.

Jednak wynikiem tego sg niskie koszty eksploatacji i zywotnos¢ drobne rdznice sg tez min w
zbiorniku paliwa podno$niku (udzwig 4500kg i EHR to na pewno na plus). Atutem na pewno
jest skrzynia Carraro 24x24 z biegami petzajacymi

W zalaczniku szczegdtowa specyfikacja.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonal szczegolowej analizy parametrow. Zamawiajacy nie dopuszcza
ciggnika o oferowanych parametrach.

Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi na udzielanie pytania sg integralng czgscia SWZ i
bedg wigzace przy skladaniu ofert.

Zamawiajacy informuje, ze ustalenia dotyczgce terminu sktadania i otwarcia ofert pozostajg
bez zmian.

Signatur Verified

Dokument podpi przez Marek
Szymczyk

Data: 2022.01.21 31:15:19
GMT+01:00
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2110S (110 KM)

ns EU 1A - minimum elektroniki, prosta obstuga,
niskie koszty serwisu,
« skrzynia przektadniowa 24x24 (Carraro) z'synchronizowanym rewersem
i biegami petzajacymi,
» podnosnik elektrohydrauliczny (EHR) o udzwigu 4500 kg,

W CENIE:
« 4- sekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnetrznej (8 szybkoztaczy),
« tacznik gorny TUZ sterowany hydraulicznie,
« klimatyzowana kabina z wygodnym siedziskiem pomocnika operatora,
e 1- i 2- przewodowa instalacja sterowania hamulcéw pneumatycznych przyczep,
. obcigzniki przednie i tyvine,

« 4- cylindrowy silnik Perki

basak@basaktraktor.pl : 785 151 002




BASAK 2110S
110KM

SILNIK (Marka i model) Perkins 1104D - 44TA EU HIA
Rodzaj silnika turbodotadowany z chlodnicg powietrza
Moc, kW / KM przy obr/min 81/110-2200 -
Moment obr., Nm przy obr/min 412 - 1400
Pojemnosc, cm’ / ilos¢ cylindrow 4400/ 4
Filtr powietrza dwustopniowy suchy z czujnikiem z
Pojemnosc zbiornika paliwa, | 120
UKLAD PRZENIESIENIA NAPEDU
Sprzeglo dwutarczowe su przeglta WOM
Skrzynia przekiadniowa synchronizowana.¢ m rewersem i biegami pelzajacymi
Most napgdowy tylny 2 blokadg'e v y icowego i zwolnicami planetarnymi
Most napedowy przedni ol 1 t lokada automatyczng mech. réznicowego

\ "1 zwolnicami planetarnymi

predkos¢ maks., km/h Ll . L 40
WAL ODBIORU MOCY (WOM) . ‘ '

Typ
Predkosci obrotg

niezalezny z recznym sterowaniem sprzegta WOM i zalezny
540 / 540E

sterowany elektrohydraulicznie (EHR)
regulacja sitowa, pozycyjna, mieszana, czutosci r szczania
Wydatek pompy ukiadu hydr. silowej, I/min ‘
Ci¢nienie nominalne, MPa il ; .

Maks. udiwig podnosnika, kg

Rozdzielacz hydrauliki zewngtrznej o i ybkoziaczy)
TRZYPUNKTOWY UKtAD ZAWIESZENIA (TUZ) p ncowkami hakowymi
UKLAD KIEROWNICZY - ‘ hydrostatyczny
UKtAD HAMULCOWY & \ e

Hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie

mechaniczny, sterowany recznie

380/ 70R28 - 480 / 70R34

Rozstaw kot przednich / tylnych, mm 1730 - 1930 / 1700 -1900

ZACZEPY (std) transportowy etazowy, rolniczy wychylny i przedni holowniczy
KABINA ochronna, szesciostupkowa
Wyposazenie podstawowe siedzisko pomocnika operatora, ogrzewanie, klimatyzacja, reflektory robocze: przednie/tyin

wycieraczki i spryskiwacze

WYMIARY

Diugosc / Szerokos¢ / Wysokos¢, mm 4645 / 2142 - 2342 / 2867

Rozstaw 0si, mm 2465

Przeswit, mm 460

Masa bez obcigznikow, kg 4355

W WYPOSAZENIU STANDARDOWYM 1- i 2- przewodowa instalacja pneumatyczna hamulcéw przyczep, btotniki przednie skretne,
sterowanie zewn.podnosnika hydraulicznego, obcigzniki przednie (530 kg) i tylne (280 kg)

W OPClI TUZ przedni, WOM przedni
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