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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

» Umowa z Inwestorem,;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlan¢ Dz. U z 2023 r , poz. 682
z p&n. zm.);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. z 2023 r. poz. 645
z p&n. zm.);

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca220r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotycych drég publicznych(Dz. U.
z 2022r. poz. 1518 z pd zmianami );

» Rozporadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 winga 2020r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlane@z.U. z 2022r poz. 1679
tj.);

» Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 gmia 2021r w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentajektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego Dz. U. z 2021 poz. 2454)

» Cyfrowa wersja mapy do celow projektowych;

> Biezace ustalenia projektowe z Inwestorem;

» Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest:Przebudowa drogi gminnej nr 190638W
w Pawtowicach na odcinku od km 0+002,75 do km 0+3&2

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

» Roboty pomiarowe i przygotowawcze,

» Wykonanie 2 szt. przepustow z rur PEHD fi 30cmugdéci 8,0m w celu umdiwienia
swobodnego przeptywu wod pod jezgnzastoisk wody przy dziatlce ew. 482
w kierunku prawostronnego zbiornika wodnego;

» Wykonanie opornika z kruszywa tamanego 0-63mm Qcn?i zmiennej szerokoi
jako poszerzenia jezdni (prawostronny, lewostrotmy obustronny — zaikmie od
usytuowania istn. podbudowy z kruszywa veziglm granicy pasa drogowego) w celu
poszerzenia istniggego utwardzenia do szergko4,0m (5,5m na mijankach);

» Wykonanie na catym odcinku na istriegj jezdni z kruszywa nagtujacej konstrukcji
wzmocnienia:

* w-wa podbudowy wyréwnawczej z kruszywa tamanego30u@® stabiliz. mech.

sr. gr. 8cm i szer. 4,0m (5,5m na mijankach);



* w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabiliech. gr. 8cm i szer.
3,8m (5,3m na mijankach);

* warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W KR1/2 gr. 4cm;
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1/2 gr. 4cm,;

» Wykonanie wzdhla krawedzi jezdni asfaltowe] poboczy ulepszonych kruszywem
tamanym o szer. 0,75 m;

» Wykonanie 1 szt. zjazdu o naw. asf. oraz 2 szrdfe z kruszywa tamanego zgodnie z
rys. planu sytuacyjnego;

» Wykonanie nowego oznakowania pionowego.

Przebudowa drogi gminnej jest zwana ze zlym stanem technicznym istigej
nawierzchni z kruszywa, ktéra wymaga wykonania ym rob6t drogowych, w celu
poprawy parametréw technicznozytkowych drogi i warunkéw bezpieckstwa ruchu

drogowego.

3. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest w wojewddztwie mazowieckim, na terenie
miasta i gminy Solec nad Wisiv ciagu drogi gminnej 190638W Pawtowice- Sadkowice
na dz. ew. 472, ktéra stanowi jej pas drogowy.

Szerokd¢ pasa drogowego wynosi 7,0-8,9m.

Droga posiada nawierzchyz kruszywa o szer. ok. 3,0m na catym projektowamglcinku.
Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym z ubgtki nierowngciami, ktore utrudniaj
ruch pojazdow. W zwiku z tym konieczne jest wykonanie prac, ktOre zplexz
istniejaca drog; przed dalszym jej zniszczeniem, wzma@chioraz popravd jej stan

techniczny.

4. Stan projektowany

Pocatek opracowania drogi znajdujegsv km 0+002,75 (wierzchotek W1- na kreazi
drogi powiatowej nr 1933W), Zs&koniec w km 0+392,45 (wierzchotek W8 — na granicy
dziatki ew. 678).

Projektowana droga przebiega pladzie istniejcej drogi. Przebieg drogi okileno na
planie sytuacyjnym wierzchotkami W1-W8.

Na catym odcinku zaprojektowano drog jezdni asfaltows o szerokéci 3,5m i przekroju

szlakowym z obustronnymi poboczami z kruszywa taegano szerokii 0,75m.



Przy whczeniu do drogi powiatowej nr 1933W na odcinku dkeg 20mb zaprojektowano
jezdnk o szerokéci 5,0m z tukami wyokiglajacymi R=6,0m.

Ponadto zaprojektowano jegdmmijanke w km 0+202,40 w celu poszerzenia jezdni na
dtugasci 25,0m do 5,0m.

Na projektowanym odcinku wygiuje 6 tukéw poziomych, ktore pokazano na rysunku

planu sytuacyjnego.

Parametry techniczne drogi gminnej:

Klasa techniczna drogi — ,D”

Dtugaos¢ odcinka drogi: 389,7 mb

Przekrdj jezdni: szlakowy

Szeroka¢ jezdni: 3,5m (5,0m przy DP 1933W i na mijance)
Pobocze : obustronne z kruszywa tamanego o0 sz&mo,
Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy asaywa
Mijanki: 1 szt. w km 0+202,40

YV V.V V V V V V V

Rozwigzania konstrukcyjne:
W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu revelstorem, wykonanie

wzmocnienia istn. nawierzchni z kruszywa w gpsfacy sposob:

a. Jezdnia asfaltowa

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech.,B68n - gr. 8cm
» podbudowa wyrownawcza z kruszywa tamanego

stabiliz. mech. 0-31,5mm $r- gr. 8cm

» istn. podbudowa z kruszywa

b. Opornik z kruszywa tamanego — poszerzenie jezdni

» opornik z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 20cm i .szemiennej
(prawostronny, lewostronny lub obustronny — zaie od usytuowania istn.
podbudowy z kruszywa wzglem granicy pasa drogowego w celu poszerzenia
istniejacego utwardzenia do szerdko4,0m (5,5m na mijankach)



c. Pobocze

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm stbiiech. - gr. 15cm

Droga posiada przekrdj szlakowy z jezdrasfaltows o szerokéci 3,5m i spadku
prawostronnym 2%. Pobocza z kruszywa tamanego mlsxei 0,75m posiadajspadek
8%.

Uwaga !!!

Niwelet jezdni naléy pozostawi na poziomie zhionym do istniejcego, tak aby
zapewnd naletzyte odwodnienie drogi oraz nie utruddiajazdu na przylegage do pasa
drogowego posesje.

5. Mijanki.

W zwiazku z szerokéria projektowanej jezdni asfaltowej tj. 3,5m zapromiéano
jedm mijanke w km 0+202,40 w celu poszerzenia szetgkgezdni na diugéci mijanki tj.
25m do 5,0m. Zastosowano skosy wjazdowe i wyjazdoavenijank w proporcji 1:4.

Przy whczeniu do drogi powiatowej nr 1933W na odcinku okeg 20mb zaprojektowano

jezdnk o szerokéci 5,0m z tukami wyokiglajacymi R=6,0m.

6. Odwodnienie

Droga gminna posiada odwodnienie powierzchniowkiemunku poboczy z kruszywa,
ktére wystpuja obustronnie wzdtu catej drogi. Dotychczasowy sposéb odwodnienia nie

ulegnie zmianie.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana przebudowa drogi gminnej oddziatywyjgo na dziatki, na ktérych jest
potozona tj. stanowice jej pas drogowy ( dz. ew. 472). Inwestycjauwnracza poza w/w
dziatki i nie powoduje ogranicaew zabudowie i zagospodarowaniu dziatekisdnich.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powodujerasgczenia dogpu do drogi
publicznej, maliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elgktznej i cieplnej
oraz srodkdw hkcznaci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywaniaeldhi
budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowaniauteierpowoduj uciazliwosci
zwiazanych z halasem, wibracjami, zakiéceniami elektnymi i promieniowaniem, a

takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.



8. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzt tak, aby zapewnibezpieczaéstwo robot i jak najmniej zaktoéa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robo6t budowlanych, zgodnie z ugtawv dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1218&mn. zmianami).

Opis technologii i szczegotowe wymagania technaloge przedstawiono w szczegoétowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Opracowat: mgrianMarcin Gajewski



Il. Dokumenty formalno-prawne.
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3. Przedmiar robot.



Il.  Cze$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1: 25000
2. Plan sytuacyjny skala 1: 1000
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1: 50



PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej nr 190638W
w Pawlowicach

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drégw  |km
d.1/D.01.01.01 terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
(392.45-2.75)/1000 km 0.39
RAZEM 0.39
2/KNNR 6 0102-02 Koryta gt. 20-25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerze- |m?2
d.1/D.04.01.01 niach jezdni
poszerzenia 2*389.7*0.5+28*1+20*1.2+22 m?2 463.70
RAZEM 463.70
3/KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.1/D.04.01.01 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poszerzenia 463.7 m2 463.70
istn. jezdnia 389.7*3 m2 1169.10
RAZEM 1632.80
4|KNR 2-01 0215-06 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40|m3
d.1/D.02.01.01 m3 na odktad w gruncie kat.lll
pod przepusty 2*8*0.6*0.7 m3 6.72
RAZEM 6.72
5/KNNR 6 0605-06 Przepusty rurowe pod jezdnig - rury PEHD o $rednicy 30 cm na tawie |m
d.1/D.06.02.01 z kruszywa tamanego gr. 20cm
2*8 m 16.00
RAZEM 16.00
6|KNR 2-01 0230-01  |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntuna  |m3
d.1/D.02.01.01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I
6.72*60% m3 4.03
RAZEM 4.03
2|JEZDNIA ASFALTOWA
7|KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych stabiliz. mech. 0- m2
d.2|D.04.04.02 63mm gr. 20 cm na poszerzeniach.
poszerzenia 463.7 m2 463.70
RAZEM 463.70
8/KNNR 6 0113-05 Warstwa wyréwnawczo-wzmachiajaca podbudowy z kruszyw tama-  |m?2
d.2|D.04.04.02 nych 0-31,5mm $r. gr. 8 cm
389.7*4+102 m?2 1660.80
RAZEM 1660.80
9/KNNR 6 0113-05 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabiliz. m2
d.2|D.04.04.02 mech. o gr. 8 cm
389.7*3.8+102 m?2 1582.86
RAZEM 1582.86
10|KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych asfaltowych m2
d.2|D.04.03.01
1504.92 m?2 1504.92
RAZEM 1504.92
11|KNNR 6 1005-07 Skropienie podbudowy z kruszywa i nawierzchni asfaltowej emulsjg  |m2
d.2|D.04.03.01 asfaltowg w ilo$ci 0,5 kg/m2
1504.92+1477.95 m?2 2982.87
RAZEM 2982.87
12|KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.2|D.05.03.05b po zageszczeniu (warstwa wigzaca AC16W KR1/2) wraz z transpor-
tem
389.7*3.6+102 m?2 1504.92
RAZEM 1504.92
13|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.2|D.05.03.05a po zageszczeniu (warstwa $cieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
tem
jezdnia 389.7*3.5 m?2 1363.95
mijanki i poszerzo-  |28*1.5+20*1.5+30 m2 102.00
ny wiot
zjazd 12 m2 12.00
RAZEM 1477.95
3/ROBOTY WYKONCZENIOWE

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej nr 190638W
w Pawlowicach

Lp. Podst Opis i wyliczenia [.m. Poszcz Razem
14|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.3|D.04.01.01 gruncie kat. 11-IV- przygotowanie terenu pod ulepszone pobocza
2*389.7*0.75 m?2 584.55
RAZEM 584.55
15|KNNR 6 0113-05 Pobocza i zjazdy ulepszone kruszywem tamanym 0-31,5mm stabiliz. |m?2
d.3/D.06.03.01 mech. gr. 15 cm
pobocze 2*389.7*0.75 m?2 584.55
zjazdy 14+24 m?2 38.00
RAZEM 622.55
16/KNR 2-01 0506-04  |Plantowanie skarp w pasie 0,5m za poboczami z kruszywa m2
d.3|D.06.03.01
2*389.7*0.5 m?2 389.70
RAZEM 389.70
17|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3|D.07.02.01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
18|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.3|D.07.02.01 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
19|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - lustro drogowe prostokatne szt.
d.3|D.07.02.01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ C-C

B 7,10m . 8,00m .
’ szerokos¢ pasa drogowego 1 szeroko$¢ pasa drogowego 1
. 075 3,50 _ 075 . 075 5,00 , 075
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’ szeroko$¢ pasa drogowego szeroko$¢ pasa drogowego 1
. 075 3,50 _ 075 . 075 3,50 _ 075
1 cocoﬂh proj. jezdnia asfaltowa 1 cocoﬂ% 1 pobocze proj. jezdnia asfaltowa 1 cocoﬂL
o 2% @ mN n.w o
G-
Poszerzenie jezdni
i ) o ) . Zamawiajacy: Wykonawca:
pobocze utwardzone kruszywem tamanym 0-31,5mm gr. 13cm opornik z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 20cm i zmiennej szerokosci Miasto | Gmina Solec nad Wisla Marcin Gajewski Projekty Drogowe
(prawostronny, lewostronny lub obustronny - zaleznie od usytuowania ul. Rynek 1 ul. Koltataja 8/27A
istn. podbudowy z kruszywa wzgledem granicy pasa drogowego) 27-320 Solec nad Wistg 24-100 Putawy
w celu poszerzenia istn. utwardzenia do 4,0m (5,5m na mijankach) Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 190638W w Pawlowicach
@ Jezdnia asfaltowa - wzmocnienie istn. naw. z kruszywa Odcinek od km 0+002,75 do km 0+392,45
Nazwa
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR-1/2 wg PN-EN-13108-1 o grubo$ci 4 cm rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR-1/2 wg PN-EN-13108-1 o grubo$ci 4 cm Funkcja: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabiliz. mech. gr. 8 cm szer.3,8m (5,3m na mijankach) . - . . .
— warstwa podbudowy wyréwnawczej z kruszywa tam. 0-31,5 mm stabiliz. mech. o ér. gr. 8 cm szer.4,0m (5,5m na mijankach) Projektant: mgr inz. Marcin Gajewski LUB/0213/POOD/08
— istn. podbudowa z kruszywa - : .
Opracowat: mgr inz. Kamil Trochonowicz | LUB/0060/PWBD/21
Branza Stadium: | Data: Skala: Nr rys.
drogowa P.W. 03.2024 1:50 3




