Elewacja potudniowa + zegar PRZEDMIAR
Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Remont elewacji potudniowej
1.1 Roboty przygotowawcze
1]SST.1 _|KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.1. 02 0923-01
1
1,20%1,95%6+1,20*1,80*2 m?2 18,36
1,28%2,59*2+1,18%2,54+1,0"2,53 m?2 12,16
RAZEM 30,52
5]SST.1__|KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy,pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usunigcie m2
a1 0121-01 z muru odpadajgcego tynku
1
7,15"23,60 168,74
otwory pow. |-(1,282,59*2) -6,63
3,0 m2
o$cieza 0,15%(1,28+2,59"2)"2 1,94
A (obliczenia pomocnicze) ========
164,05
164,05*70% m?2 114,84
RAZEM 114,84
3|SST.5 Zszywanie peknig¢ w murze za pomocg pojedynczych spiralnych kotew |m
d.1. kalk. warsz- |ze stali nierdzewnej fi 6 mm
1 tatowa
1,20*3+1,30+1,10+2,50+2,45+1 ,70+2,50+2,30+2,80+2,40+2,50+1,20+ |m 124,45
1,0*4+2,20+1,80*2+1,0+2,20+2,70+1 ,0+2,30+2,40*2+3,55%2+2,70"2+
1,70*4+2,10*5+1,50+5,50*6+1,0"4+1,20"5
RAZEM 124,45
4(SST.5 Zszywanie pgknigé w murze za pomocg podwdjnych spiralnych kotew ze |m
d.1. kalk. warsz- |stali nierdzewnej fi 6 mm
1 tatowa
12,60*2+11,0+2,30+2,40+7,90"4+1 0.0'4+8,30'4+8,0'2+2.40'2+2.30'2+ m 356,85
12,0+11,90+7,80+8,45+2,40*2+7,1 5%243,55*2+5,15%2+7,0"2+5,0"2+
10,50*2+2,80+2,30+9,50*2+12,0"2+8,0"2
RAZEM 356,85
5/SST.1 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1. 0108-09 legto$¢ 15 km
i 0108-10
168,05%0,03 m3 5,04
RAZEM 5,04
1.2 Renowacja $cian nadziemia
6/SST.3_|KNR BC-02 |Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowacii starego budownictwa |m?2
d.1. 0127-04 - mechanicznie, natrysk dwukrotny
2
168,05*50% m2 84,02
RAZEM 84,02
7/SST.9 |KNR BC-02 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe gr. tynku 1,0 |m?2
da. 0122-03 +1,5¢cm
2
3,0*23,60 m2 70,80
otwory pow. |-(1,282,59*2) m2 -6,63
3,0 m2
oscieza 0,15*(1,28+2,59*2)*2 m2 1,94
RAZEM 66,11
8/SST.9 |KNR BC-02 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie tynku |m?2
d. 1. 0122-04 00,5¢cm
2 Krotno$¢ = 2
66,11 m?2 66,11
RAZEM 66,11
9/SST.9 |KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- (M2
dids 0807-02 nej o pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich
2
114,84-66,11 m?2 48,73
RAZEM 48,73
10|SST.9 |KNRO-17 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne ze starej farby i m2
d.1. 2608-01 zmycie powierzchni $cian
2
164,05-114,84 m?2 49,21
RAZEM 49,21
11]SST.9 |KNR BC-02 |Prace wykoriczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie po- |m?2
d.1. 0124-01 wierzchni tynkéw, gr. warstwy 1,0 mm - przecieranie istniejacych tynkoéw
2
49,21 m?2 49,21
RAZEM 49,21
12/SST.9 |KNR 19-01 |Bonie prostokatne na $cianach, stupach i pilastrach wykonane recznie na|m
dii 0825-03 tynku szlachetnym
2
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140 m 140,00
RAZEM 140,00
13|SST.9 [ZKNR C-2 |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionych szeroko$¢ profilu do 75 cm m2
d.1. 0417-07 +
2 ZKNR C-2
0417-08
gzyms 0,74*23,60*20% m2 3,49
wiericzacy
RAZEM 3,49
14(SST.9 |ZKNR C-2 |Naprawa ubytkéw w prefilach ciggnionych szeroko$¢ profilu do 50 cm m2
d.1. 0417-07 +
2 ZKNR C-2
0417-08
gzyms mie- [0,50%23,60*20% m2 2,36
dzypietrowy
RAZEM 2,36
15/SST.9 |ZKNR C-2 |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionych szeroko$¢ profilu do 25 cm m?2
&1, 0417-07 +
2 ZKNR C-2
0417-08
0,24%(2,23"2+1,60)*7*20% m2 2,04
RAZEM 2,04
16(SST.9 |ZKNR C-2 |Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szeroko$¢ |m2
d.1. 0417-03 + |profilu do 75 cm
2 ZKNR C-2
0417-04
gzyms 0,74"23,60*80% m2 13,97
wieniczacy
RAZEM 13,97
17|SST.9 |ZKNR C-2 |Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szeroko§¢ [m2
d.1. 0417-03 + |profilu do 50 cm
2 ZKNR C-2
0417-04
gzyms mie- |0,50*23,60*80% m2 9,44
dzypietrowy
RAZEM 9,44
18|SST.9 |[ZKNR C-2 [Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szeroko$¢ |m?2
d.1. 0417-03 + |profilu do 25 cm
2 ZKNR C-2
0417-04
0,24*(2,23*2+1,60)*7*80% m2 8,14
RAZEM 8,14
19|SST.10 [KNR BC-02 |Prace wykoriczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie po- m2
d.1. 0124-03 wierzchni tynkéw
2
$ciany 164,05 m?2 164,05
RAZEM 164,05
20|SST.10 |KNR BC-02 |Prace wykoriczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrot- |m2
d.1. 0124-05 ne farbg silikonowg
2
164,05 m2 164,05
RAZEM 164,05
21 Dostawa i montaz zegara pod$wietlanego o tarczy fi 85 cm wraz z podta- |kpl.
a.1. wycena in- [czeniem
2 dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|SST.9 |[KNR2-02 [Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoéci do 15 m m2
a1 1604-02
2
7,15"23,60 m2 168,74
RAZEM 168,74
23|SST.9 |NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
a4 202 1622a-
) 01
7,15"23,60 m2 168,74
RAZEM 168,74
24|SST.9 Czas pracy rusztowan mg
o analiza in-
2 dywidualna
1228,20518/(0,84*3) mg 487,38
RAZEM 487,38
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