BURMISTI

Miasta i Gi

Solec nad W Solec nad Wista, dnia 29.02.2024 .
Znak: RGKOSiB.6220.2.8.2024

Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt.
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. 22023 r. poz.1094 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz. U.z2019r. poz. 1839 ze zm.), w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze Zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 05.01.2024 r. ztozonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wista ul. Rynek 1,
27-320 Solec nad Wista, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
realizacji przedsiewziecia pod nazwa ,, Przebudowa drogi gminnej nr 190610W od km
0+006,20 do km 2 + 102,30 w miejscowosci Boiska”.

stwierdzam

L. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsiewziecia
pn: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 190610W od km 0+006,20 do km 2 + 102,30
W miejscowosci Boiska”.

2. Okre§lam istotne warunki Korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji

przedmiotowego przedsiewziecia :
1) do wykonania robét budowlanych stosowaé wylgcznie sprawne techniczne maszyny
1 urzadzenia, bez wyciekow plynéw eksploatacyjnych,
2) teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materialéw oraz
paliw, a takZe miejsce obstugi sprzgtu i pojazdéw wyréwnac; zaplecze budowy wyposazy¢
W systemy odprowadzania deszczowki,
3) materialy i surowce skladowaé W sposob uniemozliwiajacy przedostanie
si¢ zanieczyszczen do gruntu i wod .
4) zaplecze budowy, a w szczego6lnosci miejsca postoju i pojazdéw i maszyn, zabezpieczy¢
przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wod, wyposazyé
W materialy sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych wyciekéw paliwa
oraz przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie ich zastosowania,
5) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé natychmiastowe dziatania
W celu usunigcia, awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywaciji lub
unieszkodliwienia,
6) teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedna ilosé szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikéw, koszy i konteneréw do gromadzenia odpadéw, odpady magazynowaé
W sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé¢ do odbioru podmiotom,
posiadajacym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami,
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7) odpadowe masy roslinne, czesci zielone, korg, galezie, korzenie rozdrabniaé i kierowaé
do kompostowania lub przekazywa¢ uprawnionym odbiorca,

8) wodg do celéw realizacji przedsiewzigcia dowozi¢ beczkowozami lub pobiera¢ z sieci
wodociggowej za zgoda gestora sieci,

9) scieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéow bezodptywowych ( przewoznych
toalet lub innych), zbiorniki Systematycznie opréznia¢ (nie dopuszczaé do ich
przepeiniania) przez uprawnione podmioty,

10) wody opadowe i roztopowe odprowadza¢ poprzez spadki podtuzne do rowéw
przydroznych, ktérymi beda dalej odprowadzane do ciekéw powierzchniowych,

11) prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych,
a w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizenia poziomu wod gruntowych,

12) czas trwania obnizenia poziomu wéd gruntowych ograniczy¢ do minimum: wskazane
Jest, aby prace zwigzane z obnizeniem poziomu zwierciadta wéd gruntowych wykonywaé
poza sezonem wegetacyjnym,

13) roboty ziemne prowadzié w sposob nie naruszajacy stosunkow gruntowo-wodnych,
a W szczegolnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne,

14) zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowaé poza obszarami, na ktérych
znajdujg sig¢ cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza obszarami
kierunku sptywu wéd powierzchniowych do ujecia wéd podziemnych,

15) ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowane $rodki do eliminacji zimowej $liskosci
nawierzchni, zgodnie z obowiazujacymi normami oraz stosowaé srodki o skladzie
chemicznym mozliwie najmniej ucigzliwym dla srodowiska,

16) wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie ciekow wodnych prowadzi¢ przy
zachowaniu ciaglosci przepltywu wod,

17) nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejacych row6w przydroznych, ktérych
trasa biegnie przez ww. droge,

18) nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejacego systemu odwadniajacego bez
uprzedniego wykonania nowego systemu,

19) bezposrednio przed podjeciem prac zwiazanych z realizacja inwestycji, w tym
W szczegolnosci zwigzanych z pracami ziemnymi i montazem infrastruktury w obszarze
chronionym, nalezy dokona¢ kontroli terenu pod katem wystepowania gatunkéw objetych
ochrona i ich siedlisk oraz analizy przepiséw z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna
by¢ prowadzona réwniez w kontekscie mozliwosci decyzji zezwalajace]j na odstepstwa od
zakaz6w obowigzujgcych w stosunku do ww. form przyrody,

20) podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposob uniemozliwiajacy
wpadanie do nich zwierzat oraz sprawdzaé dna wykopéw pod katem wystepowania
drobnych zwierzat i w przypadku ich stwierdzenia, nalezy je ostroznie wydostaé i przenies
w dogodne miejsce poza.obszar prac zgodnie z przepisami odrebnymi.



Uzasadnienie

W dniu 05.01.2024 r. do Urzedu Miasta i Gminy w Solcu nad Wislag wplynal wniosek
Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wista, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wislg
W sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsiewziecia
pod nazwg: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 190610W od km 0+006,20 do km 2 + 102,30
w miejscowosci Boiska”.

Wedtug przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.

W sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839 ze zm.) przedmiotowa inwestycja zostala zakwalifikowana do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 .
Po stwierdzeniu, ze wniosek jest kompletny oraz ustaleniu stron postepowania
administracyjnego ., w dniu 10.01.2024r., Burmistrz Miasta i Gminy w Solcu nad Wisla wydat
zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego Znak:RGKOSiB.6220.2.2024 r.
na wniosek strony w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 190610W od km 0+006,20 do km 2 +
102,30 w miejscowosci Boiska”.

Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego zapewniono stronom
czynny udzial w postepowaniu. Poniewaz w przypadku omawianej inwestycji liczba stron
przekracza 10 , zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego , stosownie do
art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnieniu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko,
zawiadomiono  strony  stosownym obwieszczeniem o wszczeciu  postepowania
administracyjnego Znak: RGKOSiB.6220.2.1.2024 z dnia 10.01.2024 r.

W toku prowadzonego postepowania, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy
0 udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. 22023 r. poz. 1094 ze zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisla wystapil o opini¢ co do potrzeby przeprowadzania
oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie Wydzial Spraw Terenowych w Radomiu,
pismem znak: RGKOSiB. 6220.2.2.2024 r. z dnia 10.01.2024 r., do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku pismem znak: RDKOSiB.6220.2.3.2024 r.
z dnia 10.01.2024 r. oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Radomiu pismem znak: 6220.2.4.2024 r. z dnia 10.01.2024r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Radomiu pismem z dnia
18.01.2024r.( data wplywu do Urzedu) znak: WR.ZZS.12.2024.AN wyrazit opinie, Zze nie
istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, jednakze wskazat na
konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan,
ktére zostaty zawarte w sentencji niniejszej decyzji.

W dniu 22.01.2024 r. do Urzedu wplynglo wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Warszawie Wydziat Spraw Terenowych w Radomiu z dnia 19.01.2024r. znak:
WOO0S-1.4220.50.2024.]C dotyczace uzupelnienia wersji elektronicznej karty informacyjnej



przedsiewzigcia zwanej dalej . KIP” zamieszczong na informatycznym nosniku danych,
zawierajacg skan podpisu odrecznego lub podpisu kwalifikowanego.

Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wista pismem z dnia 23.01.2024 r. znak:
RGKOSiB.6220.2.5.2024r. oraz pismem z dnia 31.01.2024 r. znak- RGKOSiB.6220.2.6.2024
r. przestal uzupetnienie do Regionalnej Ochrony Srodowiska w Warszawie Wydziatl Spraw
Terenowych w Radomiu celem otrzymania opinii.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku pismem z dnia 23.01.2024r.
znak: ZNS.9022.4.1.2.2024 wydat opinie, ze nie zachodzi potrzeba oceny oddzialywania na
srodowisko i dlatego nie wymagane jest opracowanie raportu oddziatywania na srodowisko.

W dniu 12.02.2024 r. do organu wplynelo postanowienie Regionalnego Dyrektora
ochrony Srodowiska w Warszawie Wydziat Spraw Terenowych w Radomiu z dnia
09.02.2024 r. znak: WOO0S-1.4220.50.2024.JC.3 o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko, jednakze wskazal na koniecznos¢ okreslenia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkow i wymagan, ktére zostaly zawarte w sentencji
niniejszej decyzji.

W' toku prowadzonego postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach strony nie wniosly zadnych zastrzezen, uwag 1 wnioskow.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocena oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), uzasadnienie decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena
oddzialywania na srodowisko, zawiera informacje o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art.
63 ust.1 ustawy:

- rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia:
nazwa przedsigwziecia: ,, Przebudowa drogi gminnej nr 190610W na odcinku od km 0+006,20
do km 2+102,30 w miejscowosci Boiska”., Projektowane przedsiewziecie usytuowane Jest
w miejscowosci Boiska, na terenie gminy Solec nad Wislg, w powiecie lipskim, wojewddztwie
mazowieckim. Droga polozona jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 446/2, 447, 532/1.
* zdolnos¢ produkeyjna, podstawowe parametry techniczne tj. wymiary, $rednice, moc,
wydajnos¢ itp.

> przebudowywana droga o szerokosci jezdni 3,5m:

» wykonanie poboczy obustronnych o szerokosci 0,75 m:

> wykonanie zjazdow do pol i posesji z kruszywa tamanego;

> regulacja wysokosciowa istniejgcych zjazdow do posesji 7 kostki brukowej

* dane dotyczace dziatek na ktérych realizowane bedzie przedsiewzigcie (nr, obreb, ark.):
- gmina Solec nad Wisly:  446/2: obreb 0001 Boiska,
447: obreb 0001 Boiska,
532/1: obreb 0001 Boiska.



charakterystyka terenu znajdujacego si¢ w obszarze oddziatywania przedsiewziecia, zazna-
czonego na mapie ewidencyjnej
- W obszarze oddzialywania przedsiewziecia gléwnie znajdujq sie¢ dziatki budowlane
pod budownictwo jednorodzinne, dzialki rolne .
® obstuga komunikacyjna (lokalizacja wjazdu i wyjazdu)
Na odcinku drogi gminnej nr 190610W wystepuja nastepujace skrzyzowania
z innymi drogami o nawierzchni utwardzonej:
- na poczgtku odcinka z drogg wojewodzka 754,
- na koncu odcinka z droga gminng 190630W.
- wzdluz drogi gminnej wystepuja zjazdy do posesji o réznorodnej nawierzchni,
tj. z kostki brukowej, kruszywa lamanego, asfaltowe oraz gruntowe.
" opis terendw sasiednich, usytuowanie wzgledem najblizszej zabudowy oraz okreslenie czy

na terenie przedsiewzigcia lub w jego poblizu wystepuja obszary lesne, wodno-blotne

- poza inwestycjq wystepujq obszary lesne obreb 0001 Boiska

- nie wystepujq obszary wodno- blotne.

* powiazania z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci kumulowania si¢ oddziatywan

przedsiewzig¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie

Planowana przebudowa drogi gminnej oddzialuje tylko na dzialki na ktérych jest
polozona, tj. stanowigce pas drogowy ( dz. ew. 446/2, 447, 532/1).
Planowane przedsigwziecie nie wykracza poza w/w dzialki i nie powoduje
ograniczen w  zabudowie i zagospodarowaniu  dzialek  sgsiednich.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepl-
nej oraz Srodkéw lacznoscei przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu
budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduja
ucigzliwo$ci zwigzanych z halasem, wibracjami zakléceniami elektrycznymi

i  promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, gleby i wody.
» Zakres robot:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- mechaniczne $cinanie istniejacych zawyzonych poboczy ziemnych na szerokosci 0,75m:



- wykonanie w miejscach lokalnych korekt przebiegu drogi oraz na dtugosci projektowanych
mijanek poszerzen z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 30cm wraz z warstwa wigzaca betonu
asfaltowego gr. 4cm;

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni asfaltowej przed
wykonaniem warstw asfaltowych;

- wykonanie na jezdni asfaltowej warstwy wyréwnawczo - wigzacej z betonu asfaltowego
AC11Wo gr. 3cm;

- wykonanie na jezdni asfaltowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 118 o gr. 4cm;
- regulacja wysokosciowa istniejacych zjazdéw do posesji z kostki brukowe;j;

- wykonanie na istniejacych zjazdach asfaltowych do posesji w-wy Scieralnej z betonu
asfaltowego;

- wykonanie wzdtuz krawedzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem famanym
o szer. 0,75m;

- wykonanie zjazdéw do pél i posesji z kruszywa tamanego;

- regulacja wysoko$ciowa istniejacych zaworéw wodociggowych;

- wykonanie nowego oznakowania pionowego.

- Stan istniejacy

Na calym odcinku droga posiada przekréj szlakowy z jezdnig asfaltowa o szerokosci 3,5m
z obustronnymi zawyzonymi poboczami ziemnymi o szerokosci 0,5-1,0m i lokalnie wystepu-
Jjacymi rowami przydroznymi.

Wzdhuz drogi gminnej wystgpuja zjazdy do posesji réznorodnej nawierzchni, tj. z kostki bru-
kowej, kruszywa lamanego, asfaltowe oraz gruntowe. Istnicjace pobocze ziemne jest
W znacznej czesci zawyzone wzgledem nawierzchni asfaltowej, co utrudnia prawidtowe

odwodnienie jezdni.

» Stan projektowany
- klasa techniczna drogi .,D”,
- kategoria ruchu KR1,
- dfugo$¢ projektowanego odcinka 2096,10mb,
- szeroko$¢ jezdni 3,5m,
- pobocze obustronne z kruszywa lamanego 0-31,5mm o szer. 0,75m i gr. 12cm,
- przekrdj nawierzchni jezdni — szlakowy,
- wykonanie na istniejgcych zjazdach asfaltowych warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

6



- zjazdy z kostki brukowej w ramach regulacji wysokosciowej do poziomu nawierzchni
asfaltowej,

- wykonanie zjazdow do pét i posesji z kruszywa lamanego.

- emisja zanieczyszczen do powietrza.

Oddziatywanie inwestycji na stan czystosci powietrza podczas prac inwestycyjnych
bedzie zwigzane z poruszaniem si¢ pojazdéw mechanicznych (gléwnie samochodéw
cigzarowych i maszyn drogowych) wykorzystywanych podczas prac budowlanych.
Wystapi zatem emisja zanieczyszczen do powietrza w zwiazku ze spalaniem paliw oraz
zwigkszenie zapylenia. Nalezy przyjaé, ze wykorzystywane pojazdy beda dopuszczone
do ruchu, a zatem beda spetnia¢ wymagania w zakresie dopuszczalnych stezen zanieczyszczen
w wydalanych. Oddziatywanie to bedzie mieé¢ charakter okresowy i bedzie dotyczy¢é tylko
1 wylgcznie etapu realizacji inwestycji (do czasu zakoAczenia prac budowlanych).
Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego wykorzystania maszyn i urzadzen emitujacych
spaliny. W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania sprzetu i srodkéw transportu na
srodowisko nalezy zadba¢ o ich prawidlowa eksploatacje i wlasciwg konserwacje.
Sprzgt wykorzystywany do robot powinien spelniaé wymagania odnosnie ochrony przed
halasem i gazami spalinowymi, podane w przedmiotowych normach i rozporzadzeniu.
Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przeciazone oraz eksploatowane na naj wyzszych obrotach,
gdyz powoduje to zwigkszenie emisji spalin. Na etapie realizacji zadania prace beda
wykonywane w istniejacym pasie drogowym spowoduje to okresowe utrudnienia w ruchu,
ktore mogg powodowaé okresowy wzrost zanieczyszczenie powietrza (m.in. wzrost stezenia
SO2, CO, NO2, C6H6) w zwigzku z zaplanowanymi objazdami. Inwestor powinien zadbaé
o wlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie drég w taki sposob, aby ograniczy¢ wszelkie
niedogodnosci zwigzane z budowa.

Przebudowa drogi gminnej sama w sobie nie niesie istotnych zagrozen dla srodowiska.
W fazie realizacji inwestycji wystapia oczywiste zrédia zanieczyszczen powietrza, ktorymi
beda:

- réznego rodzaju maszyny budowlane- powodujace emisje spalin,

- srodki transportu — réznego rodzaju pojazdy cigzarowe dostarczajace na teren budowy
maszyny budowlane, surowce i materiaty do budowy kolejnych elementéw przedsigwziecia,

- gorgca masa bitumiczna- powodujaca emisje par ciezkich weglowodoréw,

W/w maszyny i pojazdy posiadaly beda réznego rodzaju silniki wysokoprezne o réznej mocy.



Wyeliminowanie catkowite emisji zanieczyszczen w procesie przebudowy przedsiewziecia jest
niemozliwe do osiagnigcia. Mozna jedynie zaleci¢ na etapie wykonywania prac budowlanych
nastepujgce srodki techniczno-organizacyjne:

- unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego,
- stosowanie maszyn i urzadzen w dobrym stanie technicznym,

- ograniczanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jatowym,

- utrzymanie w czystosci drég dojazdowych do placu budowy.

Nalezy podkresli¢, ze oddziatywanie przedsigwzigcia w fazie przebudowy na srodowisko jest
krotkotrwate, tymczasowe i ustaje catkowicie w momencie zakonczenia jego budowy.

- emisja Sciekow

Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe przedsiewzigcia zabezpieczone beda
w przenosnych urzadzeniach sanitarnych (bezodptywowych sanitariatach). Powstajace Scieki
sanitarne bedg okresowo wywozone do oczyszczalni SciekOw przez podmiot zajmujacy sie
obstugg tych urzadzen. Woda na placu budowy zuzywana bedzie przede wszystkim do
zraszania m.in. warstw podbudowy MCE, opornika na poszerzeniu jezdni z kruszywa
tamanego, przy frezowaniu nawierzchni bitumicznej. Jednakze jej uzycie nie bedzie powodo-
watlo emisji Sciekdw przemystowych do srodowiska.

Realizacja kazdego przedsiewziecia wymagajacego uzycia mechanicznego sprzetu budowla-
nego oraz generujacego odpady budowlane stanowi potencjalne Zrédio zanieczyszczenia wod
podziemnych czy wod powierzchniowych. Zagrozeniem dla woéd podziemnych moze by¢
zaistniata awaria sprzetu w wyniku, ktérej do gruntu przedostang si¢ np. olej, paliwo, ptyn
hydrauliczny. Z uwagi na ilos¢ ptynow, jakie znajdujg sie w maszynach budowlanych nie moze
miec miejsca taka awaria, ktora moglaby w sposdb znaczacy zagrozi¢ srodowisku gruntowemu

czy wodom podziemnym i powierzchniowym.

Faza eksploatacji

- Emisja wéd opadowych i roztopowych

Wody opadowe 1 roztopowe splywajace z powierzchni drogi objetej przedsiewzieciem
beda sptywaly na pobocza i dalej do rowdw przydroznych, ktérymi bedg transportowane
do ciekéw powierzchniowych.
llo$¢ wéd opadowych po realizacji przedsiewziecia
[los¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu drogi (jezdni, poboczy) zalezy
od nastgpujgcych czynnikow: natezenia opadu, czasu jego trwania, wielkosci i charakteru

zlewni oraz jej szczelnosci, co zostalo wyrazone wzorem.
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Q=q*¥*F

gdzie:

Q - ilos¢ wod opadowych [I/s],

¥ - wspotezynnik sptywu powierzchniowego. Wspéltczynniki sptywu powierzchniowego dla
powierzchni utwardzone;j asfaltobetonem 0.9, poboczy utwardzonych kruszywem 0,15,

F - powierzchnia zlewni 2,90 [ha]:Powierzchnia zlewni zredukowanej: 1,52[ha]

q - natgzenie deszczu [dm3/s*ha). Natezenie deszczu przy obliczaniu kanalow deszczowych
1 ogblnosplawnych okresla sie wzorem:

q=A : 0667

gdzie:

t - czas trwania deszczu [min]. Czas trwania miarodajnego deszczu przy tej wielkosci zlewni
1 charakterze terenu przyjeto na poziomie 15 minut,

A - wspotezynnik, ktérego wartos¢ wg wzoru Blaszezyka wynosi:

A =6,631 *3>VH?*C

gdzie:

H - normalny opad roczny [mm], ktéry dla analizowanego rejonu wynosi 640 mm

C - liczba lat przypadajaca na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu ,,q” lub wigkszym.
Zgodnie z kryteriami wyboru prawdopodobienstwa wystepowania deszczu przyjeto do obliczen
prawdopodobienstwo na poziomie p = 50 %. czyli C=2.

Dla podanych wyzej danych natezenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie
wystapienia 1 raz na 2 lat i czasie trwania 15 minut wynosi q = 101,93 I/s/ha.

Opad o prawdopodobienstwie wystapienia 1 raz na 2 lata, wywola splyw wod opadowych
z calego rozpatrywanego odcinka drogi gminnej w ilodci 155,18dm3/s. Maksymalny roczny

odplyw z omawianego terenu wynosi 5107.2 m3/rok.

Wody opadowe (roztopowe) zawieraja réznego rodzaju zanieczyszczenia
fizykochemiczne. Opady atmosferyczne zanieczyszczaja si¢ juz w przyziemnych warstwach
atmosfery wychwytujgc z powietrza r6ézne pyly, czgsteczki niespalonego paliwa, rozne
substancje ciekfe i gazowe usuwane do atmosfery przez zaklady przemystowe, urzadzenia
grzewcze oraz srodki transportowe. Wigksza czesé tych zanieczyszezen dostaje sie do waod
opadowo-roztopowych w czasie ich splywu z powierzchni terenu. W tym tez przypadku
zasadniczymi zanieczyszczeniami beda:

a) osiadle z powietrza aerozole,

b) odpady skfadajace sie z produktéw $cierania nawierzchni utwardzonych itp.
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[los¢ zanieczyszczen wprowadzanych do wod opadowych i roztopowych z terenu planowanego

przedsigwzigcia zalezy zatem od:

a) zanieczyszczenia atmosfery w analizowanym rejonie lokalizacji przedsigwziecia,

b) rodzaju odwadnianych nawierzchni,

¢) intensywnosci i rodzaju transportu kotowego,

d) ilosci i czasu trwania opadow oraz dtugosci trwania okresu pomiedzy kolejnymi opadami.
Dotychczasowy sposéb gospodarowania wodami proponowany w inwestycji nie bedzie

powodowal negatywnego oddziatywania na srodowisko wéd powierzchniowych

czy podziemnych.

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie bedzie powodowato negatywnych oddziatywan na

srodowisko wod powierzchniowych. Wody opadowe i roztopowe nie $3 zanieczyszczone

W stopniu moggcym wplyna¢ w negatywny sposob na stan i sklad wéd powierzchniowych

w obrebie inwestycji.

Ilos¢ i rodzaje wytwarzanych odpadéw

- odpady z grupy 17 05 04 gleba ziemia- odpadem tym bedzie gleba oraz ziemia z wykopu

pod poszerzenia jezdni, nadajgca si¢ do wykorzystania na miejscu budowy przy niwelacji

terenu 1 jego porzadkowaniu. Szacowana ilo$é ziemi z wkopu wynosi 572,52m3.

- odpad z grupy 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01 - odpad
(destrukt) powstajacy przy rozbiorce istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowe;j.
Szacowana ilo§¢ odpadéw tego rodzaju wynosi 1223,2Mg na okres budowy.
Destrukt — material powstaty w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzchni drogowej
W temperaturze otoczenia, rozkruszony do postaci okruchéw zwigzanych lepiszczem
bitumicznym lub spoiwem cementowym. Destrukt z miejsca rozbi6rki zostanie przetranspor-
towany w obszarze budowy a nastepnie wbudowany w ramach recykling gleboki na miejscu
- proces technologiczny polegajacy na uzyciu destruktu po ewentualnym doziarnieniu
go kruszywem, dodaniu cementu i emulsji asfaltowej lub cementu badz emulsji asfaltowej,
wymieszaniu go przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci i z tak uzyskanej mieszanki
wykonanie warstwy podbudowy w jednym ciagu technologicznym samobiezng maszyna
frezujgca, mieszajaca i uktadajaca.

Wykonawca jako podmiot swiadczacy ustuge w zakresie przebudowy przedsigwzigcia
Jest zobowiazany do wiasciwego (zgodnego z przepisami ustawy o odpadach) gospodarowania

wytwarzanymi odpadami.
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Faza realizacji przedsif;wziqcia skutkuje emisja odpadéw innych niz niebezpieczne.
Nie stwierdza si¢ zagrozenia $rodowiska poprzez emisje odpadéow w fazie realizacji
przedsigwzigcia, gdyz rodzaje i iloéci powstatych odpadéw nie stwarzaja wigkszego problemu
z ich unieszkodliwieniem badZ wykorzystaniem.

Warunkiem braku oddziatywania powstajacych odpadow jest wlasciwy sposéb postepowania
z nimi, zalezny od rodzaju, ilosci i miejsca powstania odpadu, a przede wszystkim staranna
zbiorka odpadéw w miejscu ich powstawania oraz wlasciwe magazynowanie do czasu

przekazania ich innemu posiadaczowi odpadéw.

W fazie eksploatacji drogi, jednym ze sposobéw ochrony $rodowiska bedzie utrzymanie jej
W nalezytym stanie technicznym gwarantujagcym bezpieczefistwo wszystkich uzytkownikéw
poruszajacych si¢ po niej. Czyli beda to prace zwigzane z zimowym utrzymaniem drogi,
naprawy nawierzchni bitumicznej, uzupelnianie oznakowania poziomego i pionowego,
utrzymanie urzgdzen odwodnienia drogi tj. rowy przydrozne. W trakcie tych prac beda
powstawaly nastgpujace odpady z grupy nr 20, rodzaju 20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic
1 placow. Odpady te bgdg pochodzity przede wszystkim z porzadkowania poboczy drogi
zanieczyszczonych zimowymi srodkami utrzymania drogi, ktére s3 wykonywane w okresie
wezesno wiosennym. Ilo$¢ odpadéw tego rodzaju jest uzalezniona od warunkéw eksploatacji
drogi, lecz nie powinna przekroczy¢ 0,3 Mg/rok na analizowanym odcinku drogi.
Dodatkowo moga powsta¢ odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych
nalezace do grupy odpadéw 16 81 02 - odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkdow
drogowych - inne niz wymienione w 16 81 01= ok. 0,5Mg/ rok.

Powstajace odpady w wyniku funkcjonowania analizowanej drogi gminnej nie stwarzaja
zagrozenia dla srodowiska ze wzgledu na ich rodzaj i ilos¢é oraz proponowana gospodarke nimi.
Wiasciwy spos6b ich usuwania, magazynowania i unieszkodliwiania gwarantowat bedzie brak
negatywnego oddzialywania na srodowisko w kazdym z jego komponentéw. Powstate odpady
w fazie eksploatacji przedsiewziecia beda selektywnie gromadzone i sukcesywnie
przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami

niebezpiecznymi oraz odpadami nadajacymi sie do powtdrnego wykorzystania.
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Pouczenie

Z uwagi na to, ze liczba stron postepowania przekracza 10, zgodnie z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2023 r. poz. 775
ze zm.) w zwigzku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika o udostepnieniu informacji
o srodowiskach i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko ( Dz.U. 22023 r. poz. 1094 ze zm.) o wydaniu niniejszej decyzji
strony zostang zawiadomione poprzez obwieszczenie w siedzibie organu wydajacego decyzje,
w solectwie Boiska, oraz na stronie internetowej BIP Miasta i Gminy Solec nad Wislg.
Obwieszczenie uwaza si¢ za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Radomiu, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisla
w terminie 14 dni od jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia

odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak Jjest mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe cofnigcie ztozonego
oswiadczenia po skutecznym zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

Zalacznik;
1. Charakterystyka przedsiewziecia.
Otrzymuja:
1. Inwestor — Miasto i Gmina Solec nad Wista ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wista;
2. Strony postgpowania zawiadomione w trybie art. 49 K.p.a.
4. Ala

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie Wydzial Spraw Terenowych
w Radomiu 25-go Czerwca 68, 26-600 Radom.
2. Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Radomiu ul. Parkowa 2A.,
26-600 Radom;
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku ul. Itzecka 6, 27-300 Lipsko.
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Zatacznik do decyzji znak:RGKOSiB.6220.2.8.2024 r.
z dnia 29.02.2024r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwziecia

Charakterystyka przedsigwzigcia

Planowane przedsiewziecie nalezy do grupy inwestycji drogowych i swym zakresem
obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 190610W na odcinku od km 04+006,20 do km 2+102,30
w miejscowosci Boiska, gmina Solec nad Wista.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnym 446/2, 447, 532/1, obregb 0001
Boiska.

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi potozony jest w powiecie lipskim gmina
Solec nad Wisla. Przedmiotowy odcinek drogi posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
jezdni 3,5 m, z obustronnym poboczem ziemnym o szerokosci 0,5-1,0 m i lokalnie
wystepujacymi rowami przydroznymi. Na calym odcinku wystepuja zjazdy do posesji
o réznorodnej nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej. Istniejace pobocze ziemne jest
w znacznej czesci zawyzone wzgledem nawierzchni asfaltowej, co utrudni prawidlowe
odwodnienie jezdni.

W sasiedztwie analizowanego odcinka drogi gminnej znajdujg sig gtownie dziatki
budowlane pod budownictwo jednorodzinne, dzialki rolne. Poza inwestycja wystgpuja obszary
lesne obreb 0001 Boiska, nie wyst¢puja obszary wodno-blotne.

Celem przebudowy drogi jest poprawa jakosci ruchu i uporzadkowanie przylegtego terenu.

Dhugo$é projektowanego odcinka drogi wynosi 2096,10 mb, powierzchnia jezdni

7336.35 m?, szerokosé 3,5 m, powierzchnia poboczy oraz zjazdéw z kruszywa 3144,15 m?.

Przebudowa drogi obejmowac bedzie:

- mechaniczne $cinanie istniejacych zawyzonych poboczy ziemnych na szerokosci 0,75 m,

- wykonanie w miejscach lokalnych korekt przebiegu drogi oraz na dtugosci projektowanych
mijanek poszerzen z kruszywa lamanego 0-31,5 mm ( grubosci 30 cm) wraz z warstwg wigzacg
betonu asfaltowego o grubosci 4 cm,

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni asfaltowej przed
wykonaniem warstw asfaltowych,

- wykonanie na jezdni asfaltowej warstwy wyréwnawczo-wigzacej z betonu asfaltowego AC

11Wo gr. 3 cm,



- wykonanie na jezdni warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4 cm,

- regulacja wysokosciowa istniejacych zjazdow do posesji z kostki brukowej,

- wykonanie na istniejacych zjazdach asfaltowych do posesji warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego,

- wykonanie wzdiuz krawedzi jezdni poboczy ulepszonych kruszywem tamanym 0-31,5 mm
o szerokoscei 0,75 m, grubosei 12 cm,

- wykonanie zjazdéw do pdl i posesji z kruszywa tamanego.

- regulacja wysokosciowa istniejacych zaworow wodociagowych,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego.

Roboty drogowe beda realizowane metodami tradycyjnymi. Wszystkie zaprojektowane
elementy budowy sa mozliwe do wykonania Ww oparciu o lokalny rynek
materialowo - sprzetowy . Droga po przebudowie bedzie przebiegac po tej samej osi i w obrebie

istniejacego pasa drogowego.




