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1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jesfPrzebudowa drogi wewitrznej ulicy Podzamcze
w Solcu nad Wis} — etap Il odcinek dtuggci 415mb

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

» Roboty pomiarowe i przygotowawcze,

» Wykonanie rob6t ziemnych oraz koryta wraz z profidmiem i zagszczeniem
istniejacego poditaa w celu przygotowania do wykonania stabilizacjitopewej
Rm=2,5MPa gr. 15cm,;

» Wykonanie na catym odcinku naptijacej konstrukcji jezdni:

e grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15zer. 4,0m;
« w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm siabifhech. gr. 20cm
szer. 4,0m,;
» warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC11W KR1/2 gr. 4cm sz@&m;
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1/2 gr. 4zer/s3,0m;
» Wykonanie wzdha krawedzi jezdni asfaltowe] poboczy ulepszonych kruszywem

tamanym 0-31,5mm gr. 8cm o szer. 0,5m;

Przebudowa drogi wewitrznej jest zwizana ze zlym stanem technicznym
istniejacej nawierzchni z kruszywa, ktéra wymaga wykonapilaych robot drogowych,
w celu poprawy parametrow technicznazytkowych drogi i warunkéw bezpiecazstwa

ruchu drogowego.

2. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest w wojewodztwie mazowieckim, na terenie
gminy Solec nad Wigt w msc. Solec nad Wistha dz. ew. 2501, 2717/1, 2550, 2710
12717/2.

Na catym odcinku dragstanowi nawierzchnia z kruszywa o szefak@,0-3,5m.

Jezdnia drogi z kruszywa jest w ziym stanie tectmyon z licznymi ubytkami

i nierowncgciami, ktére utrudniaj ruch pojazdéw i prawidiowe odwodnienie drogi. W
zwiazku z tym konieczne jest wykonanie nowej konstrukegdni asfaltowej, ktora
zabezpieczy istniega drog; przed dalszym jej zniszczeniem, wzmocni oraz pepjg stan

techniczny.



3. Stan projektowany

Pocatek opracowania drogi znajdujegsiv km 0+000 (wierzchotek W1 tj. na &ou istn.
nawierzchni asfaltowej), Z&oniec w km 0+415 (wierzchotek W11)

Projektowana droga przebiega pladzie istniejcej drogi. Przebieg drogi okileno na
planie sytuacyjnym wierzchotkami W1-W11.

Na catym odcinku zaprojektowano drog jezdni asfaltows o szerokéci 3,0m i przekroju

szlakowym z obustronnymi poboczami z kruszywa taegaro szeroli 0,5m.

Na projektowanym odcinku wygiuja nastpujace tuki poziome:
Luki lewostronne:
- od km 0+003,50 do km 0+013,42 R=80m, szer. je3dm, spadek daszkowy 2%
- od km 0+025,35 do km 0+034,36 R=80m, szer. je3dim, spadek daszkowy 2%
- od km 0+377,20 do km 0+413,43 R=100m, szer.rje3@m, spadek jednostronny 2%
Luki prawostronne:
- od km 0+059,06 do km 0+074,36 R=30m, szer. je2dm, spadek daszkowy 2%
- od km 0+102,26 do km 0+126,89 R=30m, szer. je2dm, zmiana spadku z
daszkowego 2% na jednostronny 2%)
- od km 0+178,03 do km 0+196,40 R=100m, szer.rje3@m, spadek jednostronny 2%
odwrocony
- od km 0+222,97 do km 0+231,34 R=80m, szer. je3dm, spadek jednostronny 2%
odwrécony
- od km 0+238,64 do km 0+248,13 R=100m, szer.rje3@m, spadek jednostronny 2%
odwrocony
- od km 0+291,75 do km 0+325,68 R=70m, szer. je3dm, spadek jednostronny 2%

odwrécony

Parametry techniczne drogi wewgtrznej:

Klasa techniczna drogi — ,nie dotyczy”

Dlugos¢ odcinka drogi: 415,0mb

Przekrdj jezdni: szlakowy

Szerokd¢ jezdni: 3,0m

Pobocze : obustronne z kruszywa tamanego o s&n 0,
Chodniki: brak

V V.V V V VY



» Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

» Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy

Rozwigzania konstrukcyjne:

W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniinwelstorem, wykonanie nowej

konstrukcji jezdni asfaltowej w nagtujacy sposob:

a. Jezdnia asfaltowa — nowa konstrukcja

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC11W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm

» podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech.,8:8dnh — gr. 20cm
» podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o R&MPa — gr. 15cm

b. pobocze

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabiiech. - gr. 8cm

Droga posiada przekroj szlakowy z jezgasfaltows o szerokéci 3,0m, spadku daszkowym
2% i jednostronnym 2%. Pobocza z kruszywa tamameggerokéci 0,5m posiadajspadek
8%.

Uwaga !!!

Niwelet jezdni naleéy pozostawi na poziomie zhionym do istniejcego, tak aby zapewni
nalezyte odwodnienie drogi oraz nie utruddiajazdu na przylegage do pasa drogowego
posesje.

Droga wewntrzna posiada odwodnienie powierzchniowe w kikwpoboczy z kruszywa,
ktére wystpuja obustronnie wzdiu catej drogi. Dotychczasowy sposéb odwodnienia nie

ulegnie zmianie.

Roboty naley prowadzt tak, aby zapewnibezpieczaéstwo robdt i jak najmniej zakidéa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robo6t budowlanych, zgodnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213pHzn. zmianami).

Opis technologiii szczegotowe wymagania technologiczne przedstawie szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Opracowat: mgrianMarcin Gajewski



Il. Czesé rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1: 25000
2. Plan sytuacyjny skala 1: 1000
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1: 50
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W-4

Droga wewnétrzna
km = 0+066.88
Wsp.N = 5667544.35
Wsp.E =7554182.38

W-2

Droga wewnétrzna
km = 0+008.46
Wsp.N = 5667557.21
Wsp.E = 7554125.46
R =80.00m
£=9.92m

y=7.104°

Z=0.15m

T=497m

i"=2%

W-5

Droga wewnétrzna
km = 0+115.32
Wsp.N = 5667513.27
Wsp.E = 7554219.97
R =30.00m
£=24.63m
y=47.044°
Z=272m
T=13.06m

W-6

Droga wewnétrzna
km = 0+187.24
Wsp.N = 5667439.99
Wsp.E = 7554224.30

W-7

Droga wewnétrzna
km = 0+227.16
Wsp.N = 5667400.33
Wsp.E = 7554219.32
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R =100.00m
£=18.38m
y=10.529°
Z=0.42m
T=921m
i=2%
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W-3

Droga wewnétrzna
km = 0+029.86
Wsp.N = 5667551.01
Wsp.E = 7554145.96

R =30.00m
£=15.30m 7
y=29.212°
Z=1.00M :
T7.82m
i =2%
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: R = 80.00m
v\\\\\\\\\\\\\\\\\\.\ £=9.01m
y=6.455°

P£K: 0+025.35 |£=0.13m

T=451m

R=80.00 iA =20
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W-1

Droga wewnétrzna
km=0+000.00
Wsp.X=5667560.64
Wsp.Y=7554117.73
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W-8

Droga wewnétrzna
km = 0+243.39
Wsp.N = 5667384.52
Wsp.E = 7554215.63
R =100.00m
£=9.49m

y=5.438°

Z=0.11m

T=4.75m

i=2%

-
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W-9

Droga wewnétrzna
km = 0+309.06
Wsp.N = 5667322.26
Wsp.E = 7554194.70

000/
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W-10
Droga wewnétrzna
km =/0+395.51
Wsp.N = 5667244.19
Wsp.E = 7554123.05
R =100.00m

OINACZENIE |  ELEMENT - PRZEZNACZENEE

t=————1| Granica pasa drogowego

=1 | Krawgd? nawierzchni asfaltowej

Pobacze z kruszywa famanego 0-31,5mm

i=2%

£ =36.22m
y=20.755°
Z=1.66m

T=1831m

geodezyjnych i

@%@g.um niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku

fograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zwéryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze n tem
Swiadomy odpowiedzialnosci kamej za zloZenie fafszywego oswic ia.

lograficzny
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mig i nazwisko oraz numer uprawnieri

mgr. inz. Przemysfaw Krasiniski
pr uprawniefi 20105, zakres 1,2

W-11
Droga wewnétrzna
km=0+415.00

Wsp.X=5719415.74
Wsp.Y=7539425.11
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PRZEKROJ A-A
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’ szerokos¢ pasa drogowego
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PRZEKROJ B-B

050 3,00 050
mocoﬂm proj. jezdnia asfaltowa mo_ooﬂr
5 8 g 0% m,mw =3
nvy 0. o o o + (] T
> 8%2 2% <2 47

|

R R i s

e O

Q [
oL

pobocze utwardzone kruszywem tamanym 0-31,5mm gr. 8cm

6 Jezdnia asfaltowa - nowa konstrukcja

— w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,0m i gr. 4cm
— w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,2m i gr. 4cm
w-wa podbudowy z kruszywa tam. 0-31,5mm stabiliz. mech. o szer. 4,0m i gr. 20cm

— w-wa podbudowy z gruntu stabiliz. cem. 0 Rm=2,5MPa o szer. 4,0m i gr. 15cm

(wykonana recyklerem "na miejscu" na istniejgcym podtozu)
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