"DROGA WEWNETRZNA KLASY D”

PRZEKRaJ TYPOWY
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granica pasa drogowego

warstwa scieralno z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 4 cm

warstwa profilujaca z mieszanki mineralno - kitumicznej gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20 cm

worstwo odsaczajoca z piasku gr. 15 cm

pobocze utwardzone kruszywem tamanym 0/31,5 gr. 10 cm

upr. nr 165 A/TBG/94
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog

Nazwa inwestycji: Stadium:
"Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Glina od km 0+000 do km Projekt
0+535,00, dziatka nr 129" Wykonawczy
Nazwa rysunku: Data:
PRZEKROJE NORMALNE
02.2024
BRANZA DROGOWA Skala:
Projektant: mgr inz. Tadeusz Zak
upr. nr 167A/Tbg/93 1:50
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci :
konstrukeyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i mostow
Sprawdzajacy: | mgr inz. Zbigniew Kotulski Nr rysunku
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