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Przebudowa drogi

(podbudowa szlaka , tluczen kamienny, destrukt asfaltowy) materiatem

OPIS TECZNICZNY
PROJEKTU TECHNICZNEGDO

Przebudowa drogi gminnej nr ew.19 w Glinie (Kielochoéwka)
na dtugosci 500 mb .

w km 0+000 -0+500

-

INWESTOR : Gmina Solec nad Wista.

DANE OGOLNE.

. Podstawa opracowania:

Uzgodnienia z inwestorem

Wytyczne projektowania drog

Katalog typowych nawierzchni drogowych
Mapa geodezyjna - ewidencyjna

Wizja lokalna i pomiary w terenie

Zakres opracowania .
Opracowanie zawiera uproszczony projekt przebudowy drogi gminne;j

nrew.19 w Glinie (Kielochowka)
na diugosci 500 mb .

kamiennym oraz wykonanie warstwy wigzaco - wyréwnawczej gr. §r. 4 cm

warstwy $cieralnej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm .

polega na doprofilowaniu istniejgcej nawierzchni drogi



Dodatkowo w projekcie uwzgledniono wyprofilowanie poboczy

materiatem kamiennym .

3. Lokalizacja i stan istniejgcy .

Poczgtek projektowanego i odcinka drogi gminnej zlokalizowany jest
w ciggu drogi gminnej nr ew.19 w Glinie (Kielochowka)
na dtugosci 500 mb .

Istniejgca droga posada nawierzchni¢ thuczniowa i destruktowg na
podbudowie zuzlowej z licznymi ubytkami. Przebiega przez zabudowe
miejscowos$¢ Glina (Kielochéwka). Istniejaca podbudowe nalezy wykorzystac
jako podbudowe do projektowanej drogi, brak uregulowanego pasa drogowego
uniemozliwia zwiekszy¢ parametry (szeroko$¢ jezdni, poboczy i zalaman
niwelety) istniejgcej drogi.Na odcinku projektowanym do remontu droga
gminna posiada wykonang nawierzchni¢ zuzlowo- thuczniowa o podbudowie

thuczniowej o szerokosci 3,00 m—4,0 m. ,

Pobocza sa w wielu miejscach zanizone 1 nieréwne .
Rowy przydrozne s3 w zlym stanie wigkszosci zamulone lub zasypane
( zaorane).

Projektowang przebudowe przewidziano na gruncie nalezagcym do

Gminy Solec nad Wistg dziatka nr 19 obrgb Glina.

4. Uzbrojenie terenu .

Elementoéw uzbrojenia terenu brak.

ztal
Iy oh L7zl o,
w specjainoscl konstrukeylrt Jotniskewych

sie nawierzehni
;;?EEO‘LL?;)(ZQ}\L) ul. Snacerowa 2411
teh. 045-3



III. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

1. Jezdnia drogi .

1.1. Jezdnia w planie .

W planie projektowany odcinek drogi sklada si¢ z prostych
zatamanych punktem Z-1 w km 0+356. Ze wzgledu na istniejaca podbudowe
zachowano te same parametry w pasie drogowym, zaprojektowano jezdnig¢
o szerokosci 3,00 m, pobocza obustronne o szer. 0,50 m utwardzone
materiatem kamiennym . Przy potaczeniu nowej nawierzchni z wilaczeniem
do istniejgcej nawierzchni drogi nalezy rozebra¢ istniejaca nawierzchni¢ na

dhugosci ok. 1 m i dolagczy¢ do niej nowa warstwa scieralng .

1.2. Jezdnia w przekroju poprzecznym .

Profil podtuzny drogi dostosowano do istniejacej podbudowy
i terenu, istniejgcej niwelety.
Przyjeto przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o 2,0% spadku i poboczy
o spadku 4%.

1.3. Konstrukcja nawierzchni .

Zaprojektowano  przebudowe  nawierzchni z  wykorzystaniem
istriiejqcej podbudowy polegajaca na:

e mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni przy uzyciu rowniarki samojezdnej i1 walca

e mechaniczne wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym
sortowanym dolomitowym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubos¢
warstwy ponad 10 cm $r. gr. 15 cm .



¢ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa

wyrownawczo-wigzacej AC 16 P ér. gr. 4 cm po zageszczeniu
dla ruchu KR 1/2

e wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z masy mineralno-asfaltowej po
zageszczeniu dla ruchu KR-1/2 AC 8 S szer. 3,00 m

e uzupehianie i wyprofilowanie poboczy materiatem kamiennym
dolomitowym(mieszankg sortowang) do 10 cm szer.0,50 m

¢ utwardzenie materialem kamiennym zjazdéw do posesji i pobocza
utwardzone materiatem kamiennym

2. Odwodnienie .

Odwodnienie drogi odbywac bedzie si¢ poprzez spadki podiuzne
1 poprzeczne przylegajacy teren i do naturalnych ciekéw wodnych .
W  projekcie przewidziano wykonanie uzupelnienia i wyrownania

poboczy oraz utwardzenie ich utwardzenie materialem kamiennym.

3. Zjazdy z drogi.

Zjazdy posiadaja nawierzchni¢ gruntowa i zostang wzmocnione materialem
kamiennym  .Wjazdy indywidualne pozostaja bez korekty do profilowane

materiatlem kamiennym .

5. Oznakowanie .

Ustawi¢ znaki A-7 , A -6b, A-6¢ przy skrzyzowaniu z drogg gminng.

Uwaga:

W przypadku prowadzenia prac ziemnych i napotkania trudnosci z
instancjami zamontowanymi w ziemi nalezy bezzwlocznie powiadomic
1 postgpowal wg . zalecen i uwag wilascicieli urzadzen z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci pod nadzorem oséb nimi zarzadzajgcymi za ich
bezposrednia zgoda.

Opracowal: Tomasz Winsztal

inz. Tomasz Winsztal

Upr. bud. G-VI11-7342/87/94
W specjalnosei konstrukey) ynieryjnej
w zakresie drdg | nawie uiniskowych
27-300 Lipsko il ! erowd 241

l®. U4u-0/82 H46




Dane wyjsSciowe
do projektu techniczne na przebudowe drogi

[. Dane ogdlne:

I.Nazwa inwestycji :
Przebudowa drogi gminnej nr ew.19 w Glinie (Kielochéwka)
na dhugosci 500 mb .

2.Kategoria drogi : Wewnetrzna (nie spetnia parametréw technicznych)
3.Szerokos¢ pasa drogowego : 5,00-6,00 m

4.Dziakki przylegle : Teren zabudowy m. Glina (Kielochéwka)
Predkosc projektowa: 20 km/h

5.Natezenie ruchu : Odbywa sig ruch lokalny , pomiaréw UG w Solecu nad
Wistq nie wykonywat. Pomiar projektowy to ok. 1 poj./h

6.Istniejgca podbudowa : Nawierzchnia ttuczniowa, szlaka gr. ok. 20 cm .

II. Wytyczne do projektowania:

1. Nawierzchnia jezdni masa mineralno-asfaltowa szer. 3,00 m ruch KR-1

» Warstwa wyréwnawczo-wigzgca § r. gr. 4 cm
» Warstwa Scieralna gr. 4 cm

3.Pobocza: thuczniowe szer. 0,50 m z wykorzystaniem istniejgcej podbudowy
4.0dwodnienie: Powierzchniowe.
5.Zjazdy gospodarcze: Istniejace bez korekty utwardzone materialem

kamiennym.

Podpis zleceniodawcy: Podpjs prpjektanta:

inz. Tomasz Winsztal
Upr. bud. G-VIII-7347/87/94
W specjatnosci konatiukeyo i ving
w 2akreric 4 ' i
27-3C. va <411
. Usu-uiue 406



Przedmiar robét przebudowy drogi gminnej

nrew.19 w Glinie (Kielochéwka) na dtugosci 500 mb

D 01.00.00

l.Roboty przygotowawcze
1 D Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy K 05
~101.01.01.01 drogowej w terenie réwninnym dt.500 mb m '
ll.Podbudowy D 04.00.00

D Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza
2. pod warstwy konstrukcyjn& nawierzchni przy uzyciu m? 2000

BLALEERS réwniarki samojezdnej i walca (500 m x 4,00 m )
Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej podbudowy

3 D ttuczniem kamiennym sortowanym (mieszanka 3 300

| 04.08.03.01 | sortowana dolomitowa (0-31,5)), grubos¢ warstwy -
ponad 10 cm. (500 mb x 4,00 m x 0,15 m)
lll. Nawierzchnie D 05.00.00

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-

4 D asfaltowych warstwa wyréwnawczo-wigzacej AC 16P ¢ 150

05.03.05.01 | gr.4 cm po zageszczeniu dla ruchu KR 1/2 (500 m x
3,10 m x 100 kg/m?)

D Wykonanie warstwy $cieralnej gr.4 cm z masy
¥ 05.03.05.05 mineralno-asfaltowej po zageszczeniu dla ruchu KR- m? 1500
T 172 AC 8 S szer. 3,00 m ( 500 mb x 3,00 m)

IV.Roboty wykoriczeniowe i towarzyszace D 06.01.10
Uzupetnianie i wyprofilowanie poboczy materiatem
6 D kamiennym (mieszankg sortowang 0/31,5) do 10 cm 3 94
| 06.01.10.10 | szer.0,50 m(500 m x 0,50 m x $r. 0,08 cm) x 2 oraz B

wykonanie zjazdow szt. 15 x (6 x3) x 0,2

Ustawienie stupkéw z rur stalowych ¢ 50 mm do

7. b znakow drogowych , wraz z wykopaniem i szt. 3
07.02.01.01 . s :
zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
D Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw

8. 07.02.11.03 ostrzegawczych typu A folia odblaskowa Il generacji szt. 1
R $redniej wielkosci 900 mm (znak A-7)

0O Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
9. 07.02.11.02 ostrzegawczych typu A folia odblaskowa | generaciji szt. 2
T Sredniej wielkosci 900 mm (znak A-6b;A-6¢)

Opracowano dnia 20.05.2020 r.

inz. Tomasz Winsztal
Upr. bud. G-VI]II-7342/87/94
W specjalno$ci konstrukeyjno-inZynicryjnej
v zakresie drdg i nawierzehni fotniskowyeh
27-3C0 Linsko, ul. Srucerowa 241
lon. 046-5762 546




Lipsko dn. 20.05.2020 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze Dokumentacja projektowa ,Przebudowa drogi gminnej nr ew.19
w Glinie (Kielochowka) na dfugosci 500 mb .

zostata wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi ,
Polskimi Normami , zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzy¢.

w spedjdinosci kohstrukeyjno-inzynleryjnej

w zakrésie drég | nawierzchni lotniskowych

27-3C0 Lipsko, ul. Spacerowa 24/1
o NAS-3THD KAR
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PT » Nadzor i Wykonawstwo Robdt Drogowo —Mostowych
” Tomasz Winsztal 27-300 Lipsko ul. Spacerowa 24/1

Przebudowy drogi gminnej nr ew. 19
w m. Glina (Kielochowka)
PG w km 0+000-0+500

ADRES Gmina Solec nad Wista
RS, Tt Plan sytuacyjny poy
2 1: 1000
OPRACOWAL.:
Tomasz Winsztal — G-VIII-7342/87/94
SPRAWDZIL:

Stanistaw Wawrzak - Wa-176/02-MAZ/80/5697/01
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