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PROJEKT BUDOWLANY 

1.Nazwa obiektu budowlanego: 

MODERNIZACJA KORTU TENISOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM TRYBUN W SOLCU NAD WISŁĄ  

2. Adres obiektu:   ul. Łoteckiego, 27-320 Solec nad Wisłą, dz. ewid. nr 3095 
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4. Kategoria obiektu:  V 

5. Dokumentacja proj.  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
Wypełniając art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. 

zm.)  ja niżej podpisany, oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Zakres robót 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu działki,  

nr. ewid. 3095  dla inwestycji polegającej na : MODERNIZACJA KORTU TENISOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM TRYBUN 

W SOLCU NAD WISŁĄ 

 w tym: 

- niwelacja istniejącego terenu, w tym demontaż urządzeń istniejącego kortu tenisowego, krawężników, słupów 

ogrodzeniowych i siatki ogrodzeniowej 

- roboty ziemne w tym wykopy, wywóz ziemi  

- budowa kortu tenisowego 

- budowa ogrodzenia terenu  

-      utwardzenie terenu oraz wykonanie ciągów pieszych 

- montaż trybun dla widowni oraz elementów małej architektury.  

Prace budowlane wykonać wg projektów branżowych. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce. 

Na działce zlokalizowane jest strzelnica, kort tenisowy, boisko sportowe oraz budynek zaplecza sportowego. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

Brak zagrożeń. 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych: 

a) roboty budowlano - montażowe: 

- upadek z wysokości w szczególności z wysokości powyżej 5,0m: 

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby 

-upadek do wykopu w czasie prowadzenia robót, 

- przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych, 

b) roboty wykończeniowe: 

- upadek z wysokości w szczególności z wysokości powyżej 5,0 m 

- uderzenie spadającym przedmiotem (strefy niebezpieczne) 

c) praca z maszynami i urządzeniami technicznymi na placu budowy: 

- porażenie prądem elektrycznym 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej sprzętem (koparka) i pochwycenie kończyn przez napęd urządzeń 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem; 

b) skaleczeniem; 

c) porażeniem prądem elektrycznym; 

d) poparzeniem; 

e) upadkiem; 

f) wypadkiem komunikacyjnym; 

Czynności przewidywane w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować przewidziane 

odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,  

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie; 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju wykonywanych 

prac); 

c) posiadać potwierdzenie szkolenia okresowego BHP. 

Przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie, wymienionych w pkt. 4 kierownik budowy 

każdorazowo powinien przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników wykonujących te roboty, kładąc 

szczególny nacisk na zachowanie ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających 

szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika 

budowy, a w książce szkoleń fakt instruktażu potwierdzić podpisem przez szkolonych pracowników. Zachodzi 

konieczność stosowania przez pracowników środków indywidualnej ochrony zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń 

tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa i inne niezbędne dla 

bezpiecznego wykonywania robót. Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy. 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom 

1. Teren prac ogrodzić lub wydzielić taśmą ostrzegawczą. 

2. Roboty na wysokościach prowadzić przy użyciu odpowiednich rusztowań indywidualnych pasów 

zabezpieczających. 

3. Roboty w wykopach prowadzić przy asekuracji, co najmniej jednego pracownika na powierzchni terenu. 

4. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji   i urządzeń elektrycznych mogą 

być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

5. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

6. Należy zapewnić podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz środki techniczne (m.in. sprawny telefon) 

do powiadamiania służb ratowniczych. 

 Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych (Dz. U. 1999 Nr 80 poz. 912). W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy; 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace; 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione; 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby; 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadających aktualne świadectwa i oznaczenia prób okresowych 

w zakresie określonym w polskich normach i dokumentacji producenta; 
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f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem; 

g) sprawdzenie poprawności wykonania przerw izolacyjnych  w obwodach wyłączanych spod napięcia; 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia; 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie; 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac; 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac; 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy; 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i wykonanie 

pracy, pełniących funkcje: koordynującego, dopuszczającego, kierownika robót; 

e) planowane przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone z wymaganiami polskich norm, 

obowiązujących przepisów, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora 

Ponieważ w trakcie budowy  będą wykonywane roboty wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21a ust. 1 i 1a pkt 1 Prawa budowlanego zachodzi konieczność sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie.  
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1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu działki nr ewid. 3095 dla inwestycji  pt:  

MODERNIZACJA KORTU TENISOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM TRYBUN W SOLCU NAD WISŁĄ 

1.2. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora 

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora odnośnie programu użytkowego oraz  zastosowania materiałów 

- wizja lokalna na działce 

- mapa zasadnicza w skali 1:1000 

- obowiązujące normy i przepisy w zakresie Prawa Budowlanego. 

2. Przedmiot inwestycji  

Teren objęty opracowaniem stanowią działki gruntu o nr ewid. 3095 położone w obrębie geodezyjnym 0001 – 

Solec nad Wisłą, gmina Solec nad Wisłą przy ul. Łoteckiego. Przedmiotem inwestycji jest budowa kortu tenisowego 

przeznaczonego m.in. do tenisa ziemnego oraz siatkówki, trybun przy boisku piłkarskim. Kort tenisowy przeznaczony 

będzie dla potrzeb uczniów.  

Zakres prac obejmuje: 

 niwelacja istniejącego terenu, w tym demontaż urządzeń istniejącego kortu tenisowego, krawężników, słupów 

ogrodzeniowych i siatki ogrodzeniowej 

 roboty ziemne w tym wykopy, wywóz ziemi  

 budowa kortu tenisowego 

 budowa ogrodzenia terenu  

 utwardzenie terenu oraz wykonanie ciągów pieszych 

 montaż trybun dla widowni oraz elementów małej architektury.  

3. Opis zagospodarowania terenu 

Opis stanu istniejącego 

działki ewid. nr 3095 

obręb obr. 0001 – Solec nad Wisłą  

jedn. ewidencyjna jedn. ewid. 140906_4- Solec nad Wisłą - miasto 

obecny stan 
zagospodarowania działki 

Na działce w obrębie opracowania znajduję się boisko trawiaste i kort 
tenisowy pokryty mączką ceglaną 

ukształtowanie działki działka o spadku w kierunku południowo-wschodnim 

kształt geometryczny działek działka ma kształt zbliżony do prostokąta  

zieleń działka posiada istniejącą zieleń izolacyjną 

ogrodzenie działka posiada częściowe ogrodzenie  

dojazd do działki od strony północno-wschodniej  

zjazd istniejący 

 

Teren objęty opracowaniem stanowi działka o nr ewid. 3095, położona w obrębie geodezyjnym Solec nad Wisłą.  
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4. BILANS TERENU 

 Powierzchnia zabudowy boiska:                     490,76 m2   

 Powierzchnia zabudowy boiska trawa syntetyczna :                483,20 m2 

 Powierzchnia projektowana opaski z kostki wokół boiska                                                   48,88 m2 

 Powierzchnia projektowana utwardzeń łącznie           174,88 m2 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Na terenie kortu tenisowego znajdują się istniejące urządzenia boisk należy je zdemontować i zutylizować. W obrębie 

boiska nie przewiduje się wycinki drzew.  

Odprowadzenie wód deszczowych z kortu tenisowego wykonać powierzchniowo na tereny zielone przyległe do 

projektowanego obiektu. 

6. Opis projektowanych obiektów 

6..1.  Roboty przygotowawcze 

Powierzchnia terenu w głównej mierze pokryta jest nawierzchnią z mączki ceglanej. W zakresie robót budowlanych 

przygotowujących działki należy oczyścić oraz przygotować teren. Dokonać dokładnej penetracji całego omawianego terenu 

i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrożeń i ostrych, niebezpiecznych przedmiotów mogących 

znajdować się przy małej architekturze. 

Niwelacja terenu obejmuje wyrównanie istniejących nierówności, wykonanie poziomu płyty boiska, a także 

wyprofilowanie przyległego terenu na bazie istniejącego terenu i projektowanego poziomu płyty. 

6..2. Kort tenisowy 

Boisko do tenisa ziemnego stanowi prostokąt o polu gry dł. 23,77 m i szer. 10,97 m. Dookoła boiska znajduje się pas 

ochronny wzdłuż linii wybiegu bocznego szer. 2,06 m, a wzdłuż linii wybiegu końcowego  szer. 4,12m, co daje wymiar 32,00 

x 15,10 m..  Kolor nawierzchni zielony. Linie w kolorze białym. 

6..3. Boisko do siatkówki 

Boisko do siatkówki stanowi prostokąt o polu gry dł. 9,00 m i szer. 18,00 m. Dookoła boiska znajduje się pas ochronny 

wzdłuż linii wybiegu bocznego szer. 3,05 m, a wzdłuż linii wybiegu końcowego  szer. 7,00m, co daje wymiar 32,00 x 15,10 

m. Na boisku rozgrywane będą mecze do piłki siatkowej i tenisa ziemnego. Boisko wyposażyć w urządzenia do tenisa 

ziemnego oraz piłki siatkowej.  Kolor nawierzchni zielony. Linie w kolorze białym. 

Boisko z nawierzchnią trawy syntetycznej. 

Ostateczne kolory trawy oraz linni uzgodnić z zamawiającym na etapie wykonawstwa.  

6..4. Utwardzenie terenu 

Przekrój przez warstwy terenu utwardzonego – chodniki, dojścia: 

 Kostka betonowa                                  4,00cm 

 podsypka cem. piaskowa                           3,00cm 

 podbudowa betonowa RM=5,0 2,6-5,0 MPa                   10,00cm 

 piasek zagęszczony                          20,00cm 

 grunt rodzimy 

 

Przekrój przez warstwy nawierzchni sztucznej boiska 

 nawierzchnia z trawy syntetycznej    2,00cm 

 miał kamienny frakcja 0-4mm    4,00cm 
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 kruszywo kamienne, łamane, frakcja 0-31,5mm   5,00cm 

 kruszywo kamienne, łamane, frakcja 31,5-63mm                 15,00cm 

 piasek                20,00cm 

 grunt rodzimy 

 

Wykonanie obrzeży betonowych w obrębie boisk i chodników 

W celu zabezpieczenia krawędzi płyty boiska oraz dla potrzeb ograniczenia ekspansji trawników, należy ułożyć obrzeże 

betonowe 6/30/100[cm] na ławie betonowej (C12/15) z oporem. W celu wyprofilowania łuków w razie potrzeby obrzeża ciąć 

na długość 50cm. Obrzeże ustawiać w taki sposób, aby wyprofilować 0,4-1% spadek poprzeczny w kierunku zewnętrznym. 

7. Elementy zagospodarowania terenu 

8.1. Mała architektura, wyposażenie: 

 trybuny dwurzędowe dla  136 osób  wym. 18x1,5m 

 tablica regulaminowa 

 tablica informacyjna  

 kosze na śmieci  

 stojak rowerowy 

8.2. Bezpośrednie ogrodzenie boiska w tym:  

 ogrodzenie 4,0m 

Projektowane ogrodzenie boisk o wysokości 4,0m w formie ogrodzenia z siatki stalowej, ocynkowanej malowanej 

proszkowo panelowej mocowanej do powtarzalnych słupów w rozstawie ~2,50m.  

9. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

Teren objęty opracowaniem nie znajduję się w obszarze chronionym.  

10. Miejsca gromadzenia odpadów stałych (wg  §23.1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r.) 

Miejsce składowania odpadów stałych jako istniejące ustawionych na utwardzonym terenie. Minimalne odległości od 

granicy działki oraz otworów budynków zgodnie z warunkami technicznymi zostały zachowane. 

11. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

11.1.  Oddziaływanie związane z fazą budowy 

Oddziaływania związane z fazą budowy inwestycji będą miały charakter odwracalny i będą występować w krótkim 

czasie (okres budowy). Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków w środowisku. Po zakończeniu budowy 

nie będą występować negatywne oddziaływania dla środowiska i zdrowia ludzi. 

Oddziaływanie zaprojektowanego obiektu nie wykracza poza obręb działki Inwestora. Inwestycja nie zwiększy emisji hałasu 

ani też nie będzie emitowała ponadnormatywnego hałasu, na etapie realizacji na lokalny klimat akustyczny mogą jedynie 

wpłynąć prace budowlane, które zostaną zminimalizowane poprzez prowadzenie wyłącznie w porze dziennej, tj. 6-22 – 

zasięg oddziaływania prac budowlanych będzie ograniczał się tylko do terenu inwestycji. Nie będą wytwarzane dodatkowe 

odpady. Przedsięwzięcie nie będzie emitowało niekorzystnych pół elektromagnetycznych, nie będzie emitowało ścieków 

technologicznych ani sanitarnych. W fazie realizacji inwestycji należy zapewnić prowadzenie robot w sposób 

zabezpieczający przed powstawaniem uciążliwości dla otoczenia poprzez właściwy dobór sprzętu budowlanego sprawnego 

technicznie, spełniającego normy w zakresie emisji hałasów i zanieczyszczę gazowych. 
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Inwestycja nie stwarza wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do zakładów 

stwarzających zagrożenie wystąpienia porwanych awarii. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru 

ograniczonego oddziaływania. 

11.2. Obszar oddziaływania obiektu 

Podstawa prawna: art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1a ustawy z dn. 7 lipca 1994r 
Podstawa prawna sporządzenia 

Art. 20 i art. 34 ustawy z dnia 13 luty 2020 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) 

Projektowany obiekt 

MODERNIZACJA KORTU TENISOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM TRYBUN W SOLCU NAD WISŁĄ 
Przewidywane wpływ projektowanego budynku wraz z urządzeniami budowlanymi  

z nim związanymi na tereny sąsiednie 

Przewidywana budowa nie ma żadnego negatywnego wpływu na działki sąsiednie.  

Określenie obszaru oddziaływania 

Obszar oddziaływania zamierzenia inwestycji dotyczy działki  na której została zaprojektowana tj. nr ewid. 3095 

Uzasadnienie 

Określenie obszaru oddziaływania jest kwestią niezwykle istotną, ponieważ decyduje o tym, czy stroną w postępowaniu w sprawie o wydanie 

pozwolenia na budowę będzie wyłącznie inwestor, czy też oprócz inwestora, właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości 

znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. 

Art. 3 pkt. 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) pod pojęciem 

 „obszar oddziaływania obiektu” rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.                                                                 

Przepisy odrębne, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy – Prawo budowlane: 

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm), 

2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 452). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie; (Dz. U. 2019 poz. 1065) 

W pobliżu projektowanego budynku nie znajdują się obiekty, które mógłby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzonych prac 

budowlanych. 
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12. Warunki geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U. 

2012 poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, które wykonano na 

terenie objętym opracowaniem. Dokonano odkrywek gruntów do poziomu posadowienia kortu tenisowego i stwierdzono, że 

występują grunty mineralne – piasek gliniasty. Stosując metodę porównawczą przyjęto wytrzymałość gruntu na 0,15 MPa. 

Obiekt zaliczany do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

13. Podsumowanie 

Na podstawie powyższej analizy stwierdza się, że projektowana budowa kortu tenisowego nie będzie ograniczała 

możliwości swobodnej zabudowy sąsiednich działek. Obszar oddziaływania obejmuje nieruchomość, na której inwestycja 

została zaprojektowana.  Podstawa prawna: art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1a ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. 

2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze.  
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ARCHITEKTURA  

1.Nazwa obiektu budowlanego: 

MODERNIZACJA KORTU TENISOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM TRYBUN W SOLCU NAD WISŁĄ 

2. Adres obiektu:   ul. Łoteckiego, 27-320 Solec nad Wisłą, dz. ewid. nr 3095 

                          obr. 0001 – Solec nad Wisłą, jedn. ewid. 140906_4 – Solec nad Wisłą - miasto 

3. Inwestor:  Miasto i Gmina Solec nad Wisłą 

                          ul. Rynek 1 

                          27-320 Solec nad Wisłą  

4. Kategoria obiektu:  V 

5. Dokumentacja proj.  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowali 

Branża Projektant Uprawnienia Data Podpis 

Projektant: 

Architektura 

Odpowiedzialny za całość 
prac projektowych  

mgr inż. arch.  

Rafał Wesołowski 
221/LBOKK/2017 kwiecień 2021 

 
 
 
 

Sprawdzający: 

Architektura: 

mgr inż. arch.  

Beata Chęcińska 
265/LBOKK/2020 kwiecień 2021 

 

 



RAWE PROJEKT Rafał Wesołowski, 

ul. Lubelska 28,  24-300 Opole Lubelskie, tel.:  667-865-337,  r.wesolowski01@gmail.com 

 
1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: 

MODERNIZACJA KORTU TENISOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM TRYBUN W SOLCU NAD WISŁĄ 

przy ul. Łoteckiego w msc. Solec nad Wisłą  (dz. ewid. nr 3095, obr. 0001-Solec nad Wisłą ). 

1.2. Podstawa opracowania:  

 zlecenie Inwestora 

 uzgodnienia i wytyczne Inwestora odnośnie programu użytkowego oraz  zastosowania materiałów 

 wizja lokalna na działce 

 mapa zasadnicza w skali 1:1000 

 obowiązujące normy i przepisy w zakresie Prawa Budowlanego. 

2. Lokalizacja i charakterystyka techniczna obiektu: 

Teren objęty opracowaniem stanowi działka gruntu o nr ewid. 3095 położone w obrębie geodezyjnym 0001 – Solec nad 

Wisłą, gmina Solec nad Wisłą  przy ul. Łoteckiego. Przedmiotem inwestycji jest budowa kortu tenisowego przeznaczonego 

m.in. do tenisa ziemnego oraz siatkówki. Kort jest ogólnodostępny i przeznaczony będzie do gry w tenisa i piłkę siatkową dla 

potrzeb mieszkańców, klubu sportowego i wszystkich zainteresowanych. 

Zakres prac obejmuje: 

 niwelacja istniejącego terenu, w tym demontaż urządzeń istniejącego kortu tenisowego, krawężników, słupów 

ogrodzeniowych i siatki ogrodzeniowej 

 roboty ziemne w tym wykopy, wywóz ziemi  

 budowa kortu tenisowego 

 budowa ogrodzenia terenu  

 utwardzenie terenu oraz wykonanie ciągów pieszych 

 montaż trybun dla widowni oraz elementów małej architektury.  

Parametry geometryczne projektowanego kortu tenisowego ze strefą bezpieczeństwa: 

 Długość:                      32,00m 

 Szerokość:                         15,10m 

 Strefa bezpieczeństwa                       2-4,12m 

3. Przeznaczenie, opis funkcjonalny i program użytkowy: 

Na terenie projektowanego kortu tenisowego znajdują się istniejące urządzenia boisk, elementy małej architektury, które  

należy je zdemontować i zutylizować. W obrębie boiska nie przewiduję się wycinki drzew. 

4. Charakterystyka zasadniczych robót budowlanych 

4.1. Kort tenisowy i boisko do siatkówki 

Boisko do tenisa ziemnego oraz siatkówki stanowi prostokąt o polu gry dł. 23,77 m i szer. 10,97 m. Dookoła boiska 

znajduje się pas ochronny wzdłuż linii wybiegu bocznych szer. 2,06 m, a wzdłuż linii wybiegu końcowego szer. 4,12m, co 

daje wymiar 32,00 x 15,10 m. Na boisku rozgrywane będą mecze do piłki siatkowej i tenisa ziemnego. Boisko wyposażyć w 

urządzenia do tenisa ziemnego oraz piłki siatkowej.  Kolor nawierzchni zielony. Linie w kolorze białym. 

Boisko z nawierzchnią trawy syntetycznej. 
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Zaprojektowano kort tenisowy z systemem nawierzchni syntetycznej, w skład którego wchodzi: 

1. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska, 

2. Wypełnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej  w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granulat   

gumowy. 

Piasek kwarcowy płukany i suszony, granulacja 0,2-0,8 mm, 80%, zalecana ilość: 17 kg/m2 

Zaproponowana trawa syntetyczna: 

Trawa syntetyczna powinna mieć wklejone linie boiska do tenisa ziemnego oraz siatkówki i posiadać następujące 

parametry: 

1. Metoda produkcji : tuftowana, 

2. Skład włókna –100% polietylen (PE), 

3. Wysokość włókna ponad podkładem : min. 15 mm, max 17 mm 

4. Rodzaj i przekrój włókna – włókno monofilowe (100%) z symetrycznie wtopionym rdzeniem 

wzmacniającym  

5. Grubość włókna – min. 320 µm 

6. Ciężar włókna – min.  1 535 gr/m2 

7. Ilość pęczków na m 2 – min. 37 800 

8. Ilość włókien na m 2 – min. 648 000 

9. Podkład : poliuretanowy wzmocniony wełną, odporny na promienie UV, kolor czarny 

10. Kolor – zielony, biały 

11. Przepuszczalność wody sztucznej trawy – min. 60l/min/m2 

14. Ciężar całkowity nawierzchni na m 2 – min. 3078 g 

4.2. Bezpośrednie ogrodzenie boiska w tym:  

 ogrodzenie 4,0m 

Projektowane ogrodzenie boisk o wysokości 4,0m w formie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych.  Element ocynkowany 

malowany proszkowo, mocowany do powtarzalnych słupów w rozstawie ~2,50m. Słupki o przekroju prostokątnym 80x60mm 

gr. 3mm, panel z drutów podwójnych stalowych poziomych 8mm, pionowe pojedyncze 6mm. Oczko siatki 5x20m, słupy 

zabetonowane w fundamencie betonowym o gł. 1,00m wym. 50x50cm. Fundament słupków beton klasy C20/25. 

Furtki w ogrodzeniu o szer. 1,50m, bramy wjazdowe o szer. 2,50m jako rozwiązanie systemowe. 

4.3. Wyposażenie sportowe 

4.3.1. Kort tenisowy 

Słupki stalowe montowane w tulejach o stałej wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siata 

całosezonowa. Ilość: 2szt.  

4.3.2. Siatkówka  

Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siata 

całosezonowa. Ilość: 2szt.  
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4.3.3. Trybuny mobilne 

  

Zdjęcie poglądowe  

 

 trybuny dwurzędowe W obrębie projektowanego obszaru w części północnej przewidziano trybuny 

dwurzędowej dla  68 osób  wym. 18x1,5m, łącznie 136 miejsc. Przy jednej z trybun wydzielić przestrzeń dla 

osób niepełnosprawnych. Trybuny zakotwić do stóp fundamentowych w miejscu mocowań trybun.  

 

 

Rozstaw osiowy siedzisk 500 mm 

Typ siedziska 
 
Siedziska plastikowe z wysokim oparciem H=32 cm  
 

Różnica poziomów między podestami 280 mm 

Wysokość stopni pośrednich 140 mm 

Szerokość wejść >120 cm 

Maksymalne obciążenie użytkowe podestu Wg normy PN-EN 13200 

 Konstrukcja trybuny stałej wykonana z profili stalowych zamkniętych oraz blach cynkowanych ogniowo, podesty 

wykonane z krat stalowych cynkowanych ogniowo. Barierki ochronne malowane proszkowo na kolor grafitowy. Trybuna stała 

z siedziskami plastikowymi wyposażona w barierki ochronne z tyłu.  

Siedziska plastikowe wykonane z polipropylenu i konstrukcją wsporczą z dodatkowymi żebrowanymi wzmocnieniami pod 

siedziskiem. Woda odprowadzana przez otwór wykonany w środkowej części siedziska. Siedziska powinny być odporne na 

niskie oraz wysokie temperatury oraz na promieniowanie UV z wgłębieniem do zamocowania tabliczki z numerem miejsca.  

Trybuny instalowane na utwardzonym podłożu. 
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4.4. Mała architektura 

 Kosz na śmieci – 2 szt. 

 profile ze stali nierdzewnej  

 drewniane deski  

 wkład z blachy ocynkowanej  

 WYMIARY 

 wysokość 82cm 

 szerokość 38cm 

 

 

 

 

 

 

 

 Stojak rowerowy – 1 sztuki  

 wysokość 45cm 

 długość 90cm 

 MATERIAŁY 

 profil stalowy 18x18mm 

 stal nierdzewna 

 

 

 

 Tablica regulaminowa – 1 sztuka

 tablica wymiary 80x80 
 MATERIAŁY 
 profil stalowy 60x60mm 
 ocynk + malowanie proszkowe 
 sposób montażu - betonowanie lub przykręcenie.

 

 Tablica informacyjna – 1 sztuka

 tablica wymiary 120x80 
 MATERIAŁY 
 profil stalowy 60x60mm 
 ocynk + malowanie proszkowe 
 sposób montażu - betonowanie lub przykręcenie.

 

RAWE PROJEKT Rafał Wesołowski, 

300 Opole Lubelskie, tel.:  667-865-337,  r.wesolowski01@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

sztuka 

+ malowanie proszkowe - zgodnie z paletą RAL, 
betonowanie lub przykręcenie. 

sztuka 

ocynk + malowanie proszkowe - zgodnie z paletą RAL, 
betonowanie lub przykręcenie. 

r.wesolowski01@gmail.com 



RAWE PROJEKT Rafał Wesołowski, 
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4.5. Zaplecze higieniczno-sanitarne 

W istniejącym budynku zaplecza sportowego.  

5. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Projekt zawiera założenia uniwersalnego projektowania - zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych do boiska 

bezpośrednio z poziomu terenu od strony wejścia. W obrębie trybun dla widzów przewidziano oznaczone miejsca dla osób 

niepełnosprawnych. Wyznaczone miejsce oznaczyć znakiem graficznym.  

6. Uwagi końcowe 

Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Stosować wytyczne i zalecenia producentów materiałów budowlanych i całych systemów. Zastosowane materiały budowlane 

powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać wymagane prawem aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia. 

W sprawach wątpliwych należy kontaktować się z projektantem lub doradcami technicznymi poszczególnych systemów.  

Materiały użyte do prac budowlanych i wykończeniowych powinny posiadać badania  i certyfikaty o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie. Wszystkie prace budowlane  i montażowe należy prowadzić zgodnie z niniejszym projektem 

i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 

Opracowali 

Branża Projektant Uprawnienia Data Podpis 

Projektant: 

Architektura 

Odpowiedzialny za całość 
prac projektowych  

mgr inż. arch.  

Rafał Wesołowski 
221/LBOKK/2017 kwiecień 2021 

 
 
 
 

Sprawdzający: 

Architektura: 

mgr inż. arch.  

Beata Chęcińska 
265/LBOKK/2020 kwiecień 2021 
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