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Zamawiajgcy:

Gmina Solec nad Wisla
ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wista

"VIA" - Biuro Ustug Inzynieryjnych  Anna Sikora

ul. M Curie - Sklodowskiej 14, 27 - 200 Starachowice
tel: 787 106 612

e-mail: via.anna.sikora@gmail.com

Stadium: Zamierzenie
budowlane:
PROJEKT Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
BUDOWLANY | kepa Piotrowiriska, odc. o di. 580m
Branza: Tytut rysunku:
SROGOWA PLAN ORIENTACYJNY
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej, w Kepie Piotrowinskiej, o dlugosci 580m.
1.1 Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem na wykonanie projektu,

e ocena wizualna w terenie,

® mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kepie Piorowinskiej, w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie lipskim, w gminie Solec nad Wista na dziatkach o nr 262 i 284, Obreb Kepa Piotrowifiska.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca droga posiada nawierzchnig utwardzong kruszywem gr. ok 15 cm o szerokosci 3,0 m oraz
obustronne pobocza gruntowe szerokosci 0,5m. Nawierzchnia posiada liczne deformacje i ubytki.
Wzdtuz drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna i gospodarcza oraz tereny rolnicze. W pasie
drogi zlokalizowane s3 urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga tzn. sieci
wodociagowe oraz energetyczne.

3. Opinia geotechniczna

Na podstawie pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych planowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej (podpunkt ¢
~wykopy do glebokosci 1,2m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0m wykonywane w szczegdlnodei
przy budowie drog, pracach drenazowych oraz ukfadaniu rurociggéw™). Warunki gruntowe proste.
Gigbokos¢ przemarzania hz = 1,0m. Warunki wodne przecigtne. Grupa nosnosci podloza dla
warunkow gruntowo — wodnych G3 (grunty watpliwe).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Droga w planie sytuacyjnym

Projektowana Droga gminna w miejscowosci Kepa Piotrowifiska na catym odcinku przebiega po
istniejacym $ladzie drogowym. W projekeie przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi: Klasa
drogi D. Kategoria ruchu KR1. Zaprojektowano powierzchniowe utrwalenie istniejacej nawierzchni o
szerokosci 3,0m oraz utwardzenie kruszywem istniejacych zjazdow na pola i do posesji.



4.2 Droga w profilu podtuznym.
Pochylenie podtuzne dostosowano do wysokosci istniejacej drogi nadrzednej oraz otaczajacego terenu.
4.3 Droga w przekroju poprzecznym

¢ Szerokos¢ jezdni 3,0 m,
e Jezdnia o spadku jednostronnym 2%;

4.4 Konstrukcja nawierzchni drogi

Konstrukcja wzmocnienia istniejacej nawierzchni

e Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa i grysem kamiennym o
frakcji 5/8mm w ilosci 10 dm3/m2

e Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa i grysem kamiennym o
frakcji 2/5Smm w ilosci 18 dm3/m2

o podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12¢m, frakeji 0/31,5 mm;

Konstrukcja zjazdow

e nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm, frakeji 0/31,5 mm;

4.5 Odwodnienie

Odwodnienie na projektowanym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo przez spadki poprzeczne i
podtuzne drogi.

4.6 Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzane z droga

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu lokalizacji
przewodéw wodociggowych i energetycznych. Prace ziemne w poblizu przewodéw prowadzic
recznie. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dzialu technicznego wiasciciela sieci.
Wszelkie kolizje z istniejagcymi przewodami i uzbrojeniem wodociagowym i kanalizacji sanitarnej ,
wynikle w trakcie realizacji inwestycji nalezy uzgadnia¢ na biezaco z ZUK.

4.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej z poboczy i zjazdow.

4.8 Organizacja ruchu

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu.



5. Rejestr zabytkow

Dzialki na ktorych projektowana jest przebudowa drogi nie sa wpisane do rejestru zabytkow oraz nie
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Tereny gornicze

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i tym samym niema wplywow
eksploatacji gorniczej na dzialki.

7. Zagrozenie dla Srodowiska

Projektowana droga gminna nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43,poz. 430)



