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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

[bookmark: _Toc89607971][bookmark: _Toc89763055][bookmark: _Toc92030671]Oświadczenia projektanta i sprawdzającego branża sanitarna

	Zgodnie  z art. 34ust. 3d punkt. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany  pt. Budowa poletka osadniczego dwukomorowego  , drogi manewrowej, zasilania elektrycznego pompowni, wraz z oświetleniem poletka osadniczego na terenie oczyszczalni ścieków w Solcu nad Wisłą                 

Lokalizacja: dz. nr 258, 261 obr. 0001 Solec nad Wisłą 0018 jed. ewid. 140906_4
                       Solec nad Wisłą
                         kategoria obiektu XXX

Branża:		 Sanitarna   

Inwestor:	  Gmina Solec nad Wisłą
                  ul. Rynek 1
                  27-320 Solec nad Wisłą

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i  zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inż. Waldemar Walkowiak 
upr. bud LUB/0099/PWBS/16



  Sprawdzający : mgr inż. Konrad Jurycki 
branża sanitarna 
upr. bud LUB/0179/PW0S/09
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I. [bookmark: _Toc89763058][bookmark: _Toc92030674]CZĘŚĆ OPISOWA
1. [bookmark: _Toc89763059][bookmark: _Toc92030675]Przedmiot zamierzenia budowlanego
	
	Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dotyczący budowy poletka osadniczego dwukomorowego , drogi manewrowej, zasilania elektrycznego pompowni, oświetleniem poletka osadniczego na terenie oczyszczalni ścieków Solcu nad Wisłą dz. nr 258, 261 obr. 0001 Solec  nad Wisłą 0018 jed. ewid. 140906_4 Solec nad Wisłą

2. [bookmark: _Toc89763060][bookmark: _Toc92030676]Podstawa opracowania
· umowa zawarta pomiędzy Projektantem i Inwestorem,
· zlecenie Inwestora,
· obowiązujące przepisy,
· normy i normatywy,
· uzgodnienia branżowe.

3. [bookmark: _Toc89763061][bookmark: _Toc92030677]Rozwiązania zasadniczych elementów poletka osadniczego 
3.1. [bookmark: _Toc89763062][bookmark: _Toc92030678] Wykonanie poletka osadniczego dwukomorowego  
 Roboty betonowe 
 Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zdjąć warstwy humusu i złożyć ją na działce Inwestora. Wykonać wykop  otwarty w celu budowy murku oporowego. Posadowienie murku poniżej strefy przemarzania. Posadowię murku na wylewce z betonu chudego C8/10 o grubości około 10 cm i szerokości około 50cm gwarantującej pewne oparcie szalunków. Murek oporowy powinien być wyniesiony około 70cm powyżej gruntu i  wykonany z betonu C20/25 grubości 30cm., murek rozdzielający na dwie komory wykonać o grubości 20cm. Część podziemną zabezpieczyć warstwą wodoszczelna za pomocą Abizolu.  Należy przewidzieć obniżenie w murze oporowym od strony istniejącej oczyszczalni ścieków na szerokości 3.0m 

Roboty ziemne 
Po wykonaniu  murku oporowego wyprofilować grunt a następnie  na dno wykopu rozłożyć geomembranę o grubości 1,5mm wyciągając i przyklejając do bocznych ścian poletka. Geomembranę zabezpieczyć przed odrywaniem za pomocą profili albuminowych. Na rozłożoną membranę rozsypać warstwę żwiru o grubości 2-10 mm i ułożyć rury drenarskie DN 100  z spadkiem 0.5% w kierunku odpływu. Około 0.5 m przed ścianą wykonać przejście z rur drenarskich na rury PVC DN 110 SN 8 Lite. Rury połączyć w studzience  PP DN 400 poza obrysem poletka. Rury drenarskie obsypać warstwami żwiru w następnie piasku i ułożyć płyty drogowe pełne 300x150x15 w ilości 4 szt. i płyty ażurowe 0.75x10m w ilości 137 szt. Przestrzeń pomiędzy płytami wypełnić piachem.  Płyty układać w kierunku przeciwnym do wjazdu z spadkiem 2%. 

Roboty instalacyjne 
Istniejąca komorę osadnikową z projektowanym poletkiem osadniczym należy połączyć za pomocą rurociągu PE RC SDR 17  DN 160 X 9,5 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Na rurociągu zamontować zasuwy nożowe DN 150, oraz zawór płuczący DN 80. Zagłębienie, spadki, lokalizacja uzbrojenia w części graficznej opracowania. W komorze osadnikowej wykonać otwór wiertnicą, przestrzeń pomiędzy rurociągiem a ściana osadnika doszczelnić łańcuchem doszczelniającym.
Zaprojektowano pompownię DN 1500  wyposażoną w dwie pompy do wody brudnej o wydajności 5l/s i wysokości podnoszenia 6.0m każda. Po otwarciu zasuwy przy przepompowni osad będzie swobodnie spływał do komory pompowni. Po osiągnięciu żądanego poziomu w sposób ręczny zostaną załączone pompy w celu odpompowania osadu.  Pompy zostaną spięte w jeden kolektor tłoczny, który zostanie wyposażony w zawory odcinające – brak zaworów zwrotnych umożliwi swobodny spływ osadu na odcinku pomiędzy pompownią a osadnikiem. W komorze pomp zostanie zamontowany wodowskaz wyskalowany co 10l  wskazujący ilość osadu w komorze pomp. Po wypompowaniu osadu pompa zostanie wyłączona automatycznie. W najniższym miejscu w obrębie przepompowni wykonać kratkę ściekową podłączoną do przepompowni.

 Oprowadzenie wód z poletka osadniczego 
[bookmark: _Toc52261653]Zaprojektowano instalację z rur PVC SN 8 DN 160 Lite. Na załamaniu trasy  zamontować  studzienki inspekcyjne PP DN 400. Instalacje włączyć do komory na sieci kanalizacji sanitarnej. Odległości spadki, średnice wg. części graficznej opracowania. 

Projektowane pompownia – studzienka 
Studzienkę wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych, z zastosowaniem jako materiału betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż B-45 wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (XF4). Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek. Części denne studni należy wykonać jako monolityczne.  Studzienki posadawiać na wylewce z chudego betonu. 
Powierzchnię ścian studzienki stykające się z gruntem należy zaizolować materiałem bitumicznym posiadającym aprobatę techniczną w gruntach nawodnionych (glina plastyczna). 
Studnia wyposażone będą w stopnie złazowe żeliwne i właz z stali nierdzewnej o wymiarach 0,6x0,6m. Przejścia rur PVC przez ściany studni wykonać jako typowe elementy systemowe z PP przelotowe.

Wymagania dotyczące studzienek kanalizacyjnych: 
Beton: 
· klasy nie mniejszej niż C35/45 (B45) 
· wykonany z cementu odpornego na siarczany 
· o maksymalnym stosunku w/c: 0,45 
· o minimalnej zawartości cementu: 340 kg/m3 
· o minimalnej zawartości powietrza: 4,0% 
· wodoszczelny o stopniu wodoszczelności odpowiadającym W8 
· o maksymalnej zawartości chlorków odniesionej do masy cementu: 0,40% 
· korozja spowodowana karbonatyzacją: XC4 
· agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania: XF4 
· agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2 
· nasiąkliwość max 5% wagowych, 
· odporność na korozję spowodowaną chlorkami – klasa XD3, 
Elementy betonowe lub żelbetowe prefabrykowane: 
· studzienka zakończona zwężką, 
· kręgi i zwężki wyposażone w uszczelki odporne na kwasy i tłuszcze, 
· dennica jednorodna prefabrykowana z przejściami szczelnymi dostosowanymi do materiału budowanego rurociągu, 
· kręgi i zwężki wyposażone w uszczelki, 
· kręgi z zamontowanymi stopniami złazowymi żeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z PE, 
· grubość otuliny nie mniejsza niż 4 mm, 
· pierścienie regulacyjne pod włazy wykonane z żelbetu z zastosowaniem betonu min. C 35/45. 
· pręty żebrowane ze stali o charakterystycznej granicy plastyczności min. 500 MPa 
· studnia powinna być szczelna – w zależności od panujących warunków gruntowo-wodnych należy zaprojektować odpowiednią zewnętrzną izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną, przewidzieć zastosowanie uszczelnień przerw roboczych/technologicznych oraz przejść rurociągów przez ściany, 
· komin włazowy nie może przekraczać długości 0,5 m, licząc od powierzchni włazu, 
· pomiędzy włazem a płytą stropową projektować żelbetowy pierścień regulacyjny grubości min. 6 cm,
· włazy osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się. 

3.2. [bookmark: _Toc52261654][bookmark: _Toc89763063][bookmark: _Toc92030679]Technologia wykonania robót
Prace  ziemne 
Wykopy o głęb. ponad 1,5 m wykonać jako wąskoprzestrzenne z odeskowaniem pełnym wykopu wypraskami stalowymi wg wymagań normy PN-EN-1610 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003.
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym rozwiązać wg stanu faktycznego (po dokonaniu odkrywki) w formie podwieszenia wykonanej do tego celu konstrukcji drewnianej na wieszakach stalowych w obecności inspektora nadzoru oraz wymagań użytkownika.
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,6m od krawędzi wykopu.
Należy unikać zbędnego rozpajania gruntu w obrębie dna wykopu. Pod przewody należy wykonać podsypkę o grubości 15 cm zagęszczoną przy pomocy ubijaków. Obsypkę rur wykonać z materiałów zalecanych przez producenta rur np.: piasku i ubijać warstwami. W celu zapewnienia statycznego bezpieczeństwa rurociągów obsypywanie i zagęszczanie należy prowadzić po obu stronach rurociągu równocześnie. Obsypkę prowadzić do wysokości 30 cm ponad wierzch rury ubijając warstwami co 10 cm do uzyskania wskaźnika Js = 0,97. Pozostałą część wykopu zasypać piaskiem nienormowanym zagęszczając go warstwami co 20÷30 cm aż do uzyskania stopnia zagęszczenia Js = 1,00.
Zwraca się uwagę na zagęszczenie zasypki w obrębie rury i przykrycia gdyż od 0,3 do 1,0 m ponad wierzch rury nie należy stosować ciężkiego sprzętu do zagęszczania, lecz średniej wielkości zagęszczarki wibracyjne o ciężarze roboczym do 0,6 kN lub płytowe o ciężarze roboczym do 3,0 kN. Ciężkie urządzenia zagęszczające można stosować dopiero przy przykryciu rury poniżej 1,0m ponad lico rury.
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi określonymi PN-B10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
[bookmark: _Hlk80173228]Fragment instalacji  kanalizacji sanitarnej pod drogą należy wykonać za pomocą przewiertu, bez naruszania warstw powierzchni utwardzonych drogi 
Technologia przewiertów polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wprowadzeniu zaprojektowanej rury osłonowej i przewodowej. Przewiert należy wykonać ze spadkiem zgodnym z profilem podłużnym. Przewiertem steruje sonda znajdująca się w głowicy wiercącej. Pozwala to na precyzyjnie ustalenie trasy i głębokości. Przewiert powinna wykonywać firma specjalistyczna.
Jako rurę przewodową kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rurę PVC SN8 dn160. 
Zastosowanie metody przewiertu poziomego wymaga wykonania komory startowej i końcowej, które ze względu na swoją głębokość powinny być odpowiednio zabezpieczone, a w razie potrzeby rozparte. Komorę startową wykonać w pasie zieleni, zaś końcową w istniejącej studni ks
Wymiary komory startowej i końcowej powinny uwzględniać wymiary wiertnicy drążącej otwór oraz sprzęt towarzyszący. Teren w miejscu wykonania komór przywrócić do stanu pierwotnego.
Realizując wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej za pomocą, przewiertu poziomego, należy stosować się do obowiązujących przepisów, norm technicznych oraz podstawowych zasad BHP.
Prace ziemne przy wykonywaniu komory startowej i końcowej wykonać zgodnie z punktem - Roboty ziemne.
Odcinek sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym, należy wykonywać zgodnie z wymogami zawartymi w decyzji zezwalającej na lokalizację przyłącza w pasie drogowym wydanej przez ZDiM Lublin. Na prowadzenie robót w pasie drogowym, Inwestor lub Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie wydane przez ZDiM Lublin.	

Roboty montażowe 
Rury PE 
Przewody sieciowe  łączyć ze sobą metodą zgrzewania doczołowego Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wodociągowych dokonywać przy użyciu łuków do rur PE. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan urządzeń i narzędzi. Zgrzewarka powinna posiadać ważne świadectwo kalibracji, szczęki ruchome powinny przemieszczać się po prowadnicach płynnie, a płyta grzewcza powinna być czysta i nie posiadać ubytków w powłoce teflonowej. Niedopuszczalne są jakiekolwiek wycieki oleju hydraulicznego, przerwy w izolacji przewodów elektrycznych itd. W przypadku wietrznej pogody, niskiej temperatury otoczenia, zapylenia lub dużej wilgotności należy miejsce montażu osłonić namiotem ochronnym i ewentualnie uruchomić nagrzewnicę, aby podnieść temperaturę lub zmniejszyć wilgotność powietrza w otoczeniu zgrzewarki. 
 Montaż rur i kształtek wykonywać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną od producenta. Rury z których wykonany będzie wodociąg winny posiadać świadectwo zgodności z wymogami normy, wydane przez kontrolę techniczną i zawierające wyniki badań materiału. W rejonie skrzyżowań z innym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie. zagospodarowania terenu.
Rury PVC
Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić wszystkie elementy pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń. Rury układać, na podłożu piaszczystym w uprzednio przygotowanym wykopie. W miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe (o głębokości ok. 10cm) dla umożliwienia montażu bosego końca rury w kielich. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewniać warunki czystości – piasek nie powinien dostawać się do wnętrza kielicha. Roboty montażowe przewodów z tworzyw sztucznych można wykonać w temperaturach od 0-25 oC.
Rury z PVC zaleca się wykonywać przy temperaturach powietrza od 0o do 30oC. Budowę danego odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej należy rozpocząć od rozmieszczenia w planie, a następnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokościowego wszystkich punktów węzłowych (np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji.
Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o niższej rzędnej do wyższej.
Przed połączeniem rur, bose końce należy smarować środkiem ułatwiającym poślizg. Bose końce rur należy wciskać w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której wciskany będzie bosy koniec następnej rury, powinien być uprzednio zastabilizowany przez wykonanie obsypki.

3.3. [bookmark: _Toc52261655][bookmark: _Toc89763064][bookmark: _Toc92030680]Próby i odbiory kanalizacji sanitarnej
Odbiory częściowe dotyczą poszczególnych etapów przed zasypaniem wykopu w miejsca wykonania połączenia. Zakres robót obejmuje:
· sprawdzenie zgodności w odniesieniu do dokumentacji technicznej,
· sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, w szczególności podłoża, wykonania strefy ułożenia rury, obsypki, głębokości posadowienia itp.,
· sprawdzenie poprawności montażu rur, w tym m.in. zachowania kierunku ułożenia, wykonania spadków podłużnych.
	Przed przekazaniem kanału do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego polegającego na:
· sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych, w tym m.in. ewentualnych potwierdzeń zrealizowanych w nich postanowień usunięcia usterek oraz sprawdzenia protokołów z prób szczelności,
· sprawdzenia aktualnych dokumentacji technicznych z uwzględnieniem wprowadzenia do niej ewentualnych zmian i uzupełnień.
	Odbiory, częściowy i końcowy powinny być zrealizowane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami.

3.4. [bookmark: _Toc52261656][bookmark: _Toc89763065][bookmark: _Toc92030681]Przejścia pod przeszkodami i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem
	Na projektowanej trasie występują skrzyżowania z istniejącym oraz projektowanym uzbrojeniem podziemnym, przy którym prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.
Infrastruktura istniejąca:
· kabel elektryczny,
· sieć kanalizacji sanitarnej
Wszelkie urządzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktować jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrębie zachować szczególną ostrożność.
W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu należy natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć teren i powiadomić właściciela uzbrojenia.
W przypadku wystąpienia kolizji prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu prace należy prowadzić w sposób ręczny, a po odsłonięciu kolizyjnego uzbrojenia należy go zabezpieczyć.
[bookmark: _Toc52261661]
4. [bookmark: _Toc52261649][bookmark: _Toc89763066][bookmark: _Toc92030682][bookmark: _Hlk89620297][bookmark: _Toc52197789]Warunki gruntowo – wodne
Warunki geotechniczne w podłożu projektowanej sieci określono w oparciu 
o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz.U.2012.0.463 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych przyjmuje się drugą kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych.

5. [bookmark: _Toc89763067][bookmark: _Toc92030683]Uwagi realizacyjne
· Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne: terenu, osi istniejącego przewodu sanitarnego, jak również  lokalizację  istniejącego uzbrojenia.
· Całość robót wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań zawartych w „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wyd. PTKSGGiK Warszawa 1994 , oraz „Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągów z NPWiP” producenta rur, jak również wymagań technicznych COBRTI W-wa zeszyt nr 3/2001 oraz PN-EN-1401-1/1995.
· Przed przystąpieniem do wykonywania robót bezwzględnie zapoznać się z planszą zbiorczą uzbrojenia terenu.
· Pozostałe dane dotyczące projektu zawarte są w części rysunkowej niniejszego opracowania.
· Roboty ziemne prowadzone w pobliżu istniejących kabli energetycznych wykonać szczególnie uważnie i starannie sposobem ręcznym, stosując zalecenia  normy PN-76/E-05125 oraz obowiązujące w tym względzie przepisy BHP.
· Trasę przyłączy wytyczyć geodezyjnie, a wykonane rurociągi (przed zasypaniem wykopu) zinwentaryzować przez służby geodezyjne.
· Wykonane przyłącza podlegają odbiorowi technicznemu przy udziale wykonawcy i Inwestora.
· Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonać 
w pierwszej kolejności makroniwelację terenu do przewidywanych rzędnych projektowych oraz stabilizację gruntu którą o prawidłowości jej wykonania winien potwierdzić inspektor nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu robót obowiązują normy:
	PN – B-10736:1999
	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

	PN 81/B-03020
	Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statystyczne i projektowane.

	PN-EN 752-1:2000
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

	PN-EN 124:2000
	Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

	PN-EN 476:2001
	Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

	PN-EN 1610:2002
	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

	PN-92/B-10729
	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



Inne przepisy:
· ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – oprac. COBRTI,
· ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.
UWAGA! 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych niż podanych w dokumentacji producentów o parametrach nie gorszych od przyjętych w  projekcie.

II. [bookmark: _Toc89763068][bookmark: _Toc92030684]CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1 	Sytuacja `									1:500
2	Rzut poletka osadniczego 							1:10
3  	-Przekrój  poprzeczny 
3. Profil podłużny zasilanie poletka osadniczego  					
4.  Profil podłużny odprowadzenie wód po osadowych 
5. Schemat montażowy węzłów 
6. Schemat pompowni 
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III. [bookmark: _Toc89670909][bookmark: _Toc89763069][bookmark: _Toc89768105][bookmark: _Toc92030685]Oświadczenia projektanta i sprawdzającego branża elektryczna

	Zgodnie z art. z art. 34ust. 3d punkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowalny  pt. Budowa poletka osadniczego dwukomorowego , drogi manewrowej, zasilenie elektrycznego pompowni, wraz z oświetleniem poletka osadniczego na terenie oczyszczalni ścieków w Solcu nad Wisłą                 

Lokalizacja: dz. nr. 258, 261 obr. 0001 Solec nad Wisłą 0018 jed. ewid. 140906_4
                       Solec nad Wisłą
                         kategoria obiektu XXX
: 

Branża:	elektryczna 

Inwestor:	  Gmina Solec nad Wisłą
                  ul. Rynek 1
                  27-320 Solec nad Wisłą


Projektant:		mgr inż.  Marusz Rola 
				upr. LUB/0048/PWBE/15



Sprawdzający:		mgr inż. Norbert Gajda 
				upr. LUB/0068/PWBE/15



został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i  zasadami wiedzy technicznej.






IV. [bookmark: _Toc89670910][bookmark: _Toc89763070][bookmark: _Toc89768106][bookmark: _Toc92030686]Kopia decyzji o nadaniu uprawnień projektanta i sprawdzającego branża elektryczna
[image: ]

[image: ]


[bookmark: _Toc89670911][bookmark: _Toc89763071][bookmark: _Toc89768107][bookmark: _Toc92030687]6.ZaświadczenieProjektanta i Sprawdzającego o przynależności do izby branża elektryczna
[image: ]

[image: ]
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II. ZAŁĄCZNIKI
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzającego ;
Zaświadczenia o przynależności do LOIIB projektanta sprawdzającego ;
Oświadczenie projektanta i sprawdzającego  .

III. RYSUNKI
Rys. E1Sytuacja								skala 1:500



[bookmark: _Toc62479208][bookmark: _Toc89670912][bookmark: _Toc89763072][bookmark: _Toc89768108][bookmark: _Toc92030688]1.Opis techniczny
[bookmark: _Toc62479209][bookmark: _Toc89670913][bookmark: _Toc89763073][bookmark: _Toc89768109][bookmark: _Toc92030689]1.1 Podstawa opracowania
Do opracowania wykorzystano: 
· wizję lokalną na terenie oczyszczalni ,
· opracowanie branży instalacji sanitarnych
· obowiązujące normy i przepisy,
· zalecenia inwestora.

Projekt sporządzono wg wymagań następujących przepisów prawnych: 
Poszczególne normy obowiązujące w dniu złożenia projektu mają zastosowanie 
w odniesieniu do robót i materiałów stanowiących przedmiot niniejszej branży. 
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji robót zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami Prawa Budowlanego, a w szczególności:
DOKUMENTY TECHNICZNE I PRZEPISY ADMINISTRACYJNE WŁAŚCIWE DLA NINIEJSZEJ BRANŻY (LISTA NIE JEST WYCZERPUJĄCA)
[bookmark: _Toc101762990][bookmark: _Toc144522534]- 	Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami,
- 	Rozporządzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jedn. Teks Dz. U. Nr 169, poz 1650 z późniejszymi zamianami)
- 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz. U. Nr 47, poz.401 z późniejszymi zmianami,
- 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” Dz. U. Nr 151, poz.1256 z późniejszymi zmianami,
- 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362),
-  Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami,
- 	Ustawa „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z późniejszymi zmianami,
- 	Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 – Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami,
- 	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.),
- 	Ustawa z 14 marca 1985 r. „o Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z późniejszymi zmianami,
-	PN-EN 60617 - Symbole graficzne stosowane w schematach
-	PN-EN 61175.2002 - Oznaczenia sygnałów i połączeń
-	PN-IEC 60364-1: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
-	PN-IEC 60364-3: 2000: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk
-	PN-HD 60364-4-41:2017 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
-	PN-HD 60364-4-42: 2011 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
-	PN-IEC 60364-4-43: 2012 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
-	PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie
-	PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
-	PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
-	PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów wewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa
-	PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
-	PN-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
-	PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
-	PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i łączeniowa
-	PN-IEC 60364-5-54:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia i przewody ochronne
-	PN-IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa
-	PN-IEC 60364-6-61:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
-	PN-IEC 60364-7-701:717 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
-	PN-HD 384.7.711 S1:2005 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wystawy, pokazy i stoiska.
-	PN-EN 60099-5:1999/A1:2004 – Ograniczniki przepięć. Zalecenia wyboru i stosowania 
- Opracowanie mgr inż. Andrzej Boczkowski – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, sekcja instalacji i urządzeń elektrycznych.
- Ochrona przed przepięciami w systemach przesyłu sygnałów. Oprac. prof. A. Sowa.
- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.

[bookmark: _Toc62479210][bookmark: _Toc89670914][bookmark: _Toc89763074][bookmark: _Toc89768110][bookmark: _Toc92030690]1.2. Zakres opracowania
	Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zadania modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków 
[bookmark: _Toc62479211][bookmark: _Toc89670915][bookmark: _Toc89763075][bookmark: _Toc89768111][bookmark: _Toc92030691]1.3 Obszar oddziaływania
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego o którym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409), oraz  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obejmuje teren oczyszczalni ścieków Solcu nad Wisłą dz. nr. 258, 261 obr. 0001 Solec  nad Wisłą 0018 jed. ewid. 140906_4 Solec nad Wisłą

Informacje na temat terenu - odnośnie wpisu do rejestru zabytków, ochronie nad zabytkami - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Tereny planowanej inwestycji nie są objęte ochroną konserwatora zabytków, zgodnie 
z Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz 1568 z późn. zm.) Teren inwestycji nie znajduje się również w obszarze chronionym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 92, poz.880) 
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w graniach terenu górniczego. Opracowywane działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego, ani w jego pobliżu.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.
Inwestycja nie jest ujęta w par. 3.1.56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010r (Dz. U. Nr 213, poz.1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Projektowana inwestycja  nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko – brak ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń wody, gleby i hałasu do środowiska.

[bookmark: _Toc89670916][bookmark: _Toc89763076][bookmark: _Toc89768112][bookmark: _Toc92030692]2. Opis stanu istniejącego
Istniejący obiekt posiada zasilnie i opomiarowanie z sieci energetycznej 
4. Dane do projektowania.
4.1. Podstawa opracowania
Projekt został opracowany w oparciu o:
· Zlecenie Inwestora
· Plan sytuacyjno-wysokościowy terenu,
· Dokumentacja branży sanitarnej
· [bookmark: __RefHeading__3484_1071124881]Obowiązujące przepisy, normy i normatywy.
· Normę elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa N-SEP-E-004	

4.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnętrznych instalacji elektrycznych n.n. za-licznikowych dla zasilenia  szafy automatyki przepompowni na działce o numerze ewidencyjnym dz. nr. 258, 261 obr. 0001 Solec nad Wisłą 0018 jed. ewid. 140906_4 Solec nad Wisłą


4.4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje budowę:
· linii kablowej nn – zasilenie pompowni 				mb68(trasa)
· linii kablowej nn – zasilenie słupa oświetleniowego			mb 2 (trasa)

5. Opis techniczny.

5.1 Przyłącze kablowe
Istniejące przyłącze kablowe na działce inwestora.
5.2. Złącze kablowo-licznikowe
Na działce na której znajduje się oczyszczalnia znajduje się istniejące przyłącze energetyczne. Umiejscowienie przepompowni  nie wymusza przebudowy przyłącza energetycznego. Długość kabli z pomp zapewnia bezpośrednie połączenie do szafki przyłączeniowej Oświetlenie pompowni  wg schematu  szafy sterowniczej . pomp. Lampa zwieszona na słupie stalowym  oświetleniowym wysokości 5m z lampą LED o mocy 37W załączaną czujnikiem ruchu  z możliwością włączenia na stałe.

5.3 Wewnętrzna linia zasilająca - WLZ
Zaprojektowana została budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej zalicznikowej kablem YKY5x6mm2 od istniejącego złącza kablowego do  projektowanej szafy sterowniczej automatyki pompowni oraz kabel YKY3x2,5mm2 z projektowanej szafy sterowniczej do projektowanego słupa oświetleniowego. Projektowane kable zewnętrzne na skrzyżowaniach z innymi elementami sieci zewnętrznych zabezpieczyć rurami osłonowymi DVR50. Kabel wprowadzany do szafy automatyki prowadzić w rurze osłonowej. Kabel zasilający szafę automatyki zabezpieczyć rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładką o prądzie znamionowym 32A. Trasa projektowanych kabli przebiega po działce Inwestora pokazana została na rys nr E1. 

5.4 Układanie i oznaczenie kabli
Projektowane kable należy układać na dnie wykopu o głębokości 0,7 m na podsypce z piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu.
Trasę kabla ułożonego w ziemi należy na całej długości oznaczyć folią koloru niebieskiego. Grubość folii powinna wynosić co najmniej 0,3mm. Kable ułożone w ziemi należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m, na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające:
-	numer ewidencyjny linii
-	typ kabla
-	znak użytkownika kabla
-	rok ułożenia.
Oznaczniki należy również umieścić w złączu kablowo-pomiarowym.
Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej linii kablowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie z postanowieniem normy N SEP-E-004 tab. 1;2.
Geodezyjne pomiary powykonawcze trasy ułożenia kabla należy wykonać przed jego przykryciem.
Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego.

5.5 Ochrona przeciwporażeniowa
Jako środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim przewidziano izolację części czynnych, natomiast jako środek ochrony przy dotyku pośrednim będzie SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE w układzie sieci TN realizowane za pomocą wyłączników nad-prądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych. Złącze kablowe w II klasie ochronności.

5.6 Uwagi końcowe
a) Roboty należy wykonać bardzo starannie zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi normami, przepisami i standardami technicznymi obowiązującymi w PGE Dystrybucja.
b) Należy zachować szczególną ostrożność oraz przestrzegać przepisy BHP przy prowadzeniu robót w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi instalacjami podziemnymi.
c) Wykonywane prace ziemne podlegają inwentaryzacji geodezyjnej.
d) Po zakończeniu prac ziemnych, teren przywrócić do stanu pierwotnego.
								Wykonał:
								mgr inż. Marusz Rola 


7. Spis materiałów.

Wewnętrzna instalacja elektryczna 
1. Kabel YKY 5x6 mm2 					m	68,00
2. Kabel YKY 3x2,5mm2 					m	2,00
3. Rura osłonowa DVK50 					m	1
4. Folia oznaczeniowa niebieska 				m	68. 00
5. Opaska opisowa kabla 					szt.	10
6. Piasek							m3	 10
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Projektant:
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	Zgodnie z art. 34ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowalny  pt. Budowa poletka osadniczego dwukomorowego , drogi manewrowej, zasilenie elektrycznego pompowni, wraz z oświetleniem poletka osadniczego na terenie oczyszczalni ścieków w Solcu nad Wisłą                 

Lokalizacja: dz. nr. 258, 261 obr. 0001 Solec nad Wisłą 0018 jed. ewid. 140906_4
                       Solec nad Wisłą
                         kategoria obiektu XXX
: 

Branża:	drogowa 

Inwestor:	  Gmina Solec nad Wisłą
                  ul. Rynek 1
                  27-320 Solec nad Wisłą



 Projektant:		mgr inż. Paweł Chaba
				upr. LUB/0011/PWOD/13






Sprawdzający:		mgr inż. Maciej Usarek 
				upr. LUB/0214/POOD/08




został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i  zasadami wiedzy technicznej.
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I. Część opisowa

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany  utwardzenia dojazdu do poletka osadniczego , oraz dojście do pompowni osadu 
Zakres budowy obejmuje: 
· roboty ziemne
· ustawienie nowych krawężników, obrzeży
· wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi
· wykonanie warstw konstrukcyjnych chodników
· wykonanie w-wy ścieralnej jezdni z kostki betonowej
· wykonanie w-wy ścieralnej chodnika z kostki betonowej
· wykonanie wpustu
· regulacja wysokościowa istn. powierzchni z warstwą ścieralną z kostki brukowej

2. Podstawa opracowania
· Mapa  do celów projektowych w skali 1:500
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994 r.) z późniejszymi zmianami
· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) wraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
· Własne pomiary i obserwacje w terenie
· 
3. Opis istniejącego zagospodarowania 
Na ternie oczyszczalni występuje droga manewrowa wykonana z betonu lanego 

4. Opis projektowanego utwardzenia terenu 
Projektuje się budowę placu manewrowego polegającą na wykonaniu warstw podbudowy a następnie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. Nawierzchnię chodnika   będzie stanowić kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm.. Istniejącą nawierzchnię z betonu należy wyregulować wysokościowo dostosowując do istniejącej h konstrukcji.
Obramowanie jezdni z krawężnika 15x30 cm oraz krawężnika „zaniżonego” 15x30 cm na zjazdach Projektuje się drogę o powierzchni, oraz chodnika  szerokości 1,00 m zaoporowanym przez obrzeże 6x20 cm. 
Projektując parametry geometryczne w planie sytuacyjnym zwrócono szczególną uwagę na możliwość „dysponowania terenem”; przyjęte parametry geometryczne zapewnią bezpieczeństwo i wygodę kierowcom i pieszym. Całość układu drogowego dostosowano do naturalnego ukształtowania terenu oraz infrastruktury podziemnej.
Elementem zwieńczającym roboty drogowe będą prace związane z uporządkowaniem terenów zieleni.
Zapewnione będzie prawidłowe odwodnienie przedmiotowego terenu działeki dzięki nadaniu odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Wody opadowe z powierzchni drogi zostaną odprowadzone na teren zielony 
Zakres przewidzianych robót przedstawiono na rysunkach zamieszczonych w części rysunkowej niniejszego opracowania.

5. Przekroje normalne

Projektuje się przekroje normalne dla elementów wg. części rysunkowej 
6. Konstrukcje nawierzchni	

Konstrukcja drogi 
· Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej					8 cm
· Podsypka z grysu 2/4 mm	 3 cm
· Podbudowa zasadnicza  z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywa łamanego C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm	20 cm
· Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2≥4 MPa	 15 cm
· Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 
C0,4/0,5≤2 MPa22 cm	 68 cm	
Konstrukcja chodników:
· Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej					6 cm
· Podsypka z grysu 2/4 mm	 3 cm
· Podbudowa pomocnicza i ulepszone podłoże z 
mieszanki związanej cementem o kl. C3/4	 15 cm
	 24 cm
	
7. Zestawienie powierzchni objętych opracowaniem:

Na powierzchnie objętą opracowaniem składają się:

· nawierzchnia chodnika z kostki betonowej					ok.  270 m2
· nawierzchnia placu manewrowego z kostki betonowej 			ok.  248m2
Łączna powierzchnia objęta opracowaniem						ok. 610 m2

8. Odwodnienie

Zapewnione będzie prawidłowe odwodnienie przedmiotowego terenu działek dzięki nadaniu odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Wody opadowe z powierzchni drogizostaną odprowadzone na teren zielony
9. Usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu

Istniejące urządzenia naziemne infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego należy wyregulować wysokościowo. Roboty nie będą kolidować z istniejącą infrastrukturą podziemną.
10. Rozwiązania w zakresie robót przygotowawczych, ziemnych oraz zieleni

Roboty ziemne, zaleca się wykonać w formie korytowania. 
Po wykonaniu robót budowlanych naruszony teren należy uporządkować. 
Trawniki z siewu wykonać w oparciu wymagań:
· Teren pod trawnik musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń
· Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 12 cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm)
· Teren powinien być wyrównany i splantowany
· Przed rozścieleniem ziemi urodzajnej podglebie należy zaorać lub przekopać (zasypka gruntem rodzimym zagęszczonym warstwami o wskaźniku zagęszczenia Is=0,97)
· Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą
· Przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim
· Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne
· Okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września
· Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane będą w ilości 2 kg na 100 m2
· Na skarpach nasiona traw wysiewane będą w ilości 4 kg na 100 m2
· Przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką
· Trawnik gotowy do odbioru końcowego powinien być zadarniony na powierzchni co najmniej 90% i wykoszony
	
Projektant: mgr inż. Paweł Chaba
branża drogowa
upr. bud LUB/0011/PWOD/13
listopad 2021


	IV. Część rysunkowa
1. Plan sytuacyjny					Rys_D-3		skala 1:500
2. Przekroje normalne				Rys_D-4		skala 1:50
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfiacynym:

LUB-KFC-UGP-INJ *

Pan Waldemar Walkowiak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0188/16

adres zamieszkania ul. 3 Maja 32, 21-010 teczna

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-27 roku przez

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wraesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elktronicane] opatrzone bezpiecanym podpisem lekironicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kvaliikowanego ceryfkatu s3
Fénowane pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wistorgcznymi)

* Weryfikcje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu motna sprawdzié 2 pomoea numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na

tronie Polsie]I2by Inéynieréw Budownictwa wiww:pii.or.pl Iub kontaktujac sig 2 biurem wlaiciwe] Okragowe] Izby Intynierow
Budownictwa.
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LUB-SRU-CRO-NKE *

Pan Konrad Jurycki 0 numerze ewidencyjnym LUB/IS/0107/10

‘adres zamieszkania ul. Stokrotki 1/27, 20-539 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie z0stato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej I2by In2ynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dhia 18 wrieénia 2001 1. o podpsie elektrnicinym 2. U. 2001 e 130 poz. 1450) ane w postaci
‘lktroricine patrzone ezpiecanym podpisem SlKroniinym weryTkouanym sy Pomocy uainego kuaovanego certyflatu 3.
Founowaine pod wagidem skutkow praunych dokumentom opatzonym podpisami wisnorscimy |
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