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UWAGA:

Rzedne prowadzenia istniejacego uzbrojenia przyjeto orientacyjnie. w obrebie istniejgcego uzbrojenia prace
ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

-przed przystgpieniem do wykonywania robé6t sprawdzié rzedne: terenu, posadowienia budynku, osi
istniejacego wodociagu jak rowniez ich lokalizacje,

-trase wytyczy¢ geodezyjnie, a wykonany (przed zasypaniem wykopu) zainwentaryzowa¢ przez stuzby
geodezyjne

-cato$é robot wykonaé scisle w/g "INSTRUKCJI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT" producenta rur,
-podsypke i zasypke rur wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i instrukcjg producenta rur.

-7 > 21-010 teczna, ul.3 Maja 32
WALKO | te).600-286-582

instalatorzy | ww,71@interia.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

dwukom;rowego w m.Solc nad Wisla dz.nr.
258, 261 obr.0001 Solec nad Wistg jedn ewid.
140906_4 Solec nad Wista -miasto

TNWESTOR:

Urzad Miasta i Gminy Solec nad Wistq
ul. Rynek 1
27-320 Solec nad Wisia

NAZWA RYSUNKU:
Profil potuzny zasilenie poletka osadowego

|BRANZA SANITARNA

PROTEKTOWAL:
mgr inz. Waldemar Walkowiak
upr. LUB/0099/PWBS/16

| eromana

SPRAWDZIE:
mgr inZz. Konrad Jurycki
upr. LUB/0179/PW0S/09

| erawana
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