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SOLEC branża drogowa przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-01

0121-02
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010

2 KNR 2-01
0108-06

Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha

0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010

3 KNR 2-01
0206-03 z.sz.
2.3.2. 9903
0214-04 
analogia

Zdjęcie i wywóż humusu m3

20 m3 20,000
RAZEM 20,000

4 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

912 m2 912,000
RAZEM 912,000

5 KNR 2-01
0206-03

Warstwa wyrównawcza z piasku m3

9,12 m3 9,120
RAZEM 9,120

6 KNR 2-01
0235-01 z.sz.
2.5.2. 9907 

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

9,12 m3 9,120
RAZEM 9,120

7 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

91,2 m2 91,200
RAZEM 91,200

8 KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy
po zagęszczeniu 15 cm - PODBUDOWA POMOCNI-
CZA Z MIESZANKI KL. C3/4

m2

76 m2 76,000
RAZEM 76,000

9 KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm -
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

m2

43 m2 43,000
RAZEM 43,000

10 KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce z grysu
2-4mm

m2

33 m2 33,000
RAZEM 33,000

11 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

29 m2 29,000
RAZEM 29,000

12 KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce z piasku stab. cem o Rm=
2,5MPa z wypełnieniem spoin piaskiem

m

29 m 29,000
RAZEM 29,000

13 KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

14 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 38000


