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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 38000



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 BRANŻA SANITARNA
1.1 POLETKO OSADNIKOWE

1
d.1.1

KNR-W 2-01
0203-04 z.o. 2.8.
3. 0210-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wy-
noszonej na kołach)

m3 148,500 0,00 0,00

2
d.1.1

KNNR 11 0501-
03
analogia

Podłoża z betonu m3 0,460 0,00 0,00

3
d.1.1

KNR 4-01 0107-
06

Odeskowanie wykopów szerokoprzestrzennych o szero-
kości do 2.5 m na głębokość do 6 m

m2 79,200 0,00 0,00

4
d.1.1

KNR 2-02 0206-
01 206-05

Ściany betonowe proste grubości 30 cm wysokości do 3 m
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2 79,200 0,00 0,00

5
d.1.1 analiza indywidu-

alna

Przejście szczelne dn 100 kpl. 2,000 0,00 0,00

6
d.1.1

KNNR 11 0501-
05
analogia

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 83,840 0,00 0,00

7
d.1.1

KNR 2-02 0603-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa

m2 82,080 0,00 0,00

8
d.1.1

KNR 9-11 0101-
04
analogia

Wzmacnianie podłoża gruntowego geomembranami m2 198,000 0,00 0,00

9
d.1.1

KNNR 11 0501-
05
analogia

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych -
żwir o grubości 2-10 mm

m3 60,480 0,00 0,00

10
d.1.1

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat.
I-II

m3 60,480 0,00 0,00

11
d.1.1

KNR 9-20 0402-
05

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100
mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce

m 30,000 0,00 0,00

12
d.1.1

KNR 2-25 0407-
02

Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki
piaskowej

m2 120,960 0,00 0,00

13
d.1.1

KNR 2-25 0407-
03

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni
do 1 m2) - budowa

m2 102,960 0,00 0,00

14
d.1.1

KNR 2-25 0408-
02

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie pod-
sypki piaskowej

m2 18,000 0,00 0,00

15
d.1.1

KNR 2-25 0408-
03

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierz-
chni do 3 m2) - budowa

m2 18,000 0,00 0,00

16
d.1.1

KNR 9-20 0301-
05

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy
rury trzonowej 400 mm; zwieńczenie teleskopowe

szt. 3,000 0,00 0,00

17
d.1.1

KNR-W 2-01
0802-02

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o
ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ
boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu
1,0-2,0 m

m3 65,760 0,00 0,00

18
d.1.1

KNR-W 2-01
0306-02 z.sz. 2.
5.12.  9910-01 

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpa-
mi o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze zło-
żeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - urobek odkłada-
ny po obu stronach wykopu o szer.dna do 1.5 m

m3 6,000 0,00 0,00

19
d.1.1

KNNR 11 0501-
05
analogia

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 16,440 0,00 0,00

20
d.1.1

KNR 9-20 0301-
05

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy
rury trzonowej 400 mm; zwieńczenie teleskopowe

szt. 3,000 0,00 0,00

21
d.1.1

KNR-W 2-18
0408-01 z.sz.3.
4. 9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
- wykopy umocnione

m 9,400 0,00 0,00

22
d.1.1

KNR-W 2-18
0408-02 z.sz.3.
4. 9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- wykopy umocnione

m 36,400 0,00 0,00

23
d.1.1 analiza indywidu-

alna

Właczenie do istniejącej studzienki kpl. 1,000 0,00 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 POMPOWNIA
24

d.1.2
KNR-W 2-01
0802-02

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o
ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ
boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu
1,0-2,0 m

m3 77,040 0,00 0,00

25
d.1.2

KNR-W 2-01
0306-02 z.sz. 2.
5.12.  9910-01 

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpa-
mi o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze zło-
żeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - urobek odkłada-
ny po obu stronach wykopu o szer.dna do 1.5 m

m3 7,000 0,00 0,00

26
d.1.2

KNNR 11 0501-
05
analogia

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 17,120 0,00 0,00

27
d.1.2

KNR-W 2-18
0109-07 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm - PE RC
SDR 17  DN 160 X 9,5 - wykopy umocnione

m 42,900 0,00 0,00

28
d.1.2

KNR-W 2-18
0110-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnie-
niowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewnętrznej 160 mm

złącz. 10,000 0,00 0,00

29
d.1.2

KNR-W 2-18
0112-01 z.sz.3.
9. 9907 
analogia

Łuki segmentowe o śr. zewnętrznej 160 mm szt. 4,000 0,00 0,00

30
d.1.2

KNR 2-19 0219-
01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m 42,900 0,00 0,00

31
d.1.2

KNR-W 2-18
0114-04 z.sz.3.
9. 9907 
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnie-
rzowe o śr. 150 mm - wykopy umocnione - PRZEJŚCIE
RUROWO-KOŁNIERZOWE DN160/150

szt. 4,000 0,00 0,00

32
d.1.2

KNR-W 2-18
0210-03
analogia

Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr. 150-160 mm
montowane na rurociągach PVC i PE - ZASUWA KOŁ-
NIERZOWA NOŻOWA  DN150 Jafar nr 2006

kpl. 2,000 0,00 0,00

33
d.1.2

KNR-W 2-18
0114-04 z.sz.3.
9. 9907 
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnie-
rzowe o śr. 150 mm - wykopy umocnione - TRÓJNIK KOŁ-
NIERZOWY DN150/80

szt. 4,000 0,00 0,00

34
d.1.2

KNR-W 2-18
0219-03
analogia

Zawór płuczący - HYDRANT PODZIEMNY DN 80 RD=
1800 PODWÓJNE ZAMKNIĘCIE. ŻELIWNY. TYP 8852

kpl. 1,000 0,00 0,00

35
d.1.2

KNR-W 2-18
0513-05
analogia

Pompownia stud. 1,000 0,00 0,00

36
d.1.2 analiza indywidu-

alna

Właczenie do komory osadnikowej kpl. 1,000 0,00 0,00

37
d.1.2 analiza indywidu-

alna

Właczenie do poledka osadnikowego kpl. 1,000 0,00 0,00

38
d.1.2

KNR-W 2-18
0705-02

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z
rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160
mm

200m -1 prób. 0,250 0,00 0,00

Razem dział: BRANŻA SANITARNA 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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