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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku Ratusza Miejskiego potozonego
przy ul. Rynek 1 w Solcu nad Wista. Powyzsze opracowanie przewiduje wykonania remontu
instalacji odgromowej zewnetrznej na remontowanym dachu budynku.

1.2 Zalozenia i projekty zwigzane l\ I

* Projekt architektoniczny remontu budynku »gl ’

» Uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Przepisy i normy

* PN-IEC-60364 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
* PN-86/E-5003 —,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”
* PN-IEC-61024 - ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”

1.4. Zakres opracowania:
W zakres opracowania wchodzi:
1.4.1. Wykonanie instalacji odgromowej zewnetrznej

1.4.2. Wykonanie instalacji odgromowej wewngtrzne;j

1.5 Instalacja odgromowa
Projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowej budynku zewnetrznej i wewnetrzne;.

Dla budynku przyjeto III poziom ochrony odgromowej zgodnie z przeprowadzonymi
obliczeniami

1.5.1 Ochrona odgromowa zewnetrzna

Instalacje odgromowa zewngtrzng stanowi zwdd poziomy niski z drutu FeZn fi 8mm
uktadany na wspornikach metalowych z zaciskami srubowymi, na powierzchni dachu. Oko
siatki zwodéw poziomych <15m, przewody odprowadzajgce rozmieszczone w sredniej
odlegtosci <20m .

Do zwodéw poziomych przylacza¢ wszystkie elementy przewodzace zainstalowane na
dachu oraz wykona¢ zwody poziome niskie na kominach i innych konstrukcjach
nieprzewodzacych.

Zwody polaczone z przewodami odprowadzajgcymi za pomoca zlgczy skrecanych.
Przewody odprowadzajace prowadzone na tynku na uchwytach odstepowych. Potgczenie z
przewodami uziemiajacymi za pomoca zlgczy kontrolnych montowanych na wysokosci
1.4m od powierzchni terenu.

Projektuje si¢ wykonanie nowych uzioméw pionowych, wielokrotnych pograzanych w
gruncie do glgbokosci 4.5m potaczonych z przewodami uziemiajacymi FeZn 25x4 z
czgscig nadziemng . Przewody uziemiajace chronione ostong do wysokosci 1m na
powierzchnig terenu.

Instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1/2001, PN-IEC 61024-1-
1/2001.



1.5.2 Instalacj¢ ochrony odgromowej wewngtrznej stanowi zestaw ochronnikow klasy B+C
f-my Moeller Electric /SPB+C/3/ zlokalizowanych w tablicy gtéwnej budynku. Ochronniki
zamontowane na szynach TS35 wewnatrz rozdzielnicy TG.
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2.1 Okreslenie poziomu ochrony odgromowej AL 14 261

Gestos¢ doziemnych wyladowan piorunowych Ng wg. PN-IEC 61024-1:1
’L‘l\; 1N H

Ng=0,04 Td'.25 na km? na rok, Gos
Td=22 dni ;'T--:va:‘.‘

Ng = 1,906km?/rok

Ze wzgledu na ksztalt obiektu oraz otoczenie obiektami o réwnej wysokosci okreslamy
rownowazng powierzchni¢ zbierania wytadowan przez obiekt na terenie ptaskim: wg. PN-
IEC 61024-1 zgodnie z rys. nr 2

Ae= 3064,5 m2

Okreslona wg. PN-IEC 61024-1-1 $rednia roczna cz¢stos¢ bezposrednich wytadowan
doziemnych na km? Nd:

Nd = Ng Ae 10-6na rok,
Nd = 0,00584

Dla obiektow zwyktych zaleca si¢ przyjmowac wartos¢
Nc = 0,001

Procedura wyboru urzadzenia piorunoochronnego, wg. PN-IEC 61024-1-1 dla tego
przypadku:

Nd >Nc,
0,00584>0,0017

wymagane jest urzadzenie piorunochronie o skutecznosci:

E= —&=1~ 0,001 =0,83
Nd 0,00584

Obliczona warto$é E odpowiada III poziomowi ochrony odgromowej.

Wymagania odno$nie wymiaréw urzadzenia piorunochronnego dla obliczonego poziomu ochrony
odgromowej:

- oko siatki zwodu poziomego — < 15m

- $rednia odlegtos¢ przewod6éw odprowadzajacych <20m

- przewody zwoddw poziomych oraz przewoddw odprowadzajacych drut FeZn ¢8mm.
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Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi normami, przepisami,
wymaganiami eksploatacyjnymi oraz z najlepszg wiedzg techniczng. Po zakonczeniu prac
elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary uziemienia instalacji odgromowej, .«

Wyniki pomiaréw i testow dotgczyé do dokumentacji powykonawczej .W\sziéﬂ. Inf
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