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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy budynku PSP w Solcu
nad Wislag z dostosowaniem na oddzialy przedszkolne usytuowanego
ul. T. Kosciuszki 20, 27-329 Solec nad Wisla na dzialce nr ewidencyjny
gruntu 2674, ktorej Inwestorem jest: Publiczna Szkota Podstawowa,
ul. T. Kosciuszki 20, 27-320 Solec nad Wisla.

zostal opracowany i przystosowany do projektowanych warunkow
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta.
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Nr..UAN=TT=K-8%86/48/88
STWIERDZENIE PRZVGUTOWANIA ZAVCDOWEGH
do pelnienia samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie §5115'5::29§/|57JSJG»ﬁpkltz;§?g§6U~Sts§

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznpch w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdra sieg, 7e:
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{wymienié tyrul zawocdowy
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posiada przygotowanie zawodowe, upowazniejagce do wykonywania samodzielnej funkeji

...... e Kierownika . budowy... ..zohOot.
w specjalnosci oo konstrukeydne. = budowlane].
OBYWATEL ; TQOMASZ ANDRZEJ ... LENART. e

jest upowazniony do

1/ kierowania, nadzorowania 1 kontrolowanisa budowy i robdét, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowla-
nych oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakresie wszel-
kich budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwigzeniach
konstrukey jnych, z wytaczeniem linii, wezidw i stacji kolejowych,
drég oraz lotniskowych drédg startowych i manipulacyjnych, mostow,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie osdéb fizycznych projektow w zakresie
rozwigzaid architektonicznych :

a/ budynkédw inwentarskich i gospodarczych, adaptacjl projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzadzania
plandéw zagospodarowania dziatkl zwigzanych z realizacjg tych
budynkoéw,

b/ budowli nie begdacych budynkemi.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-V3H-TNG-Z4U *

Pan TOMASZ ANDRZEJ LENART o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/8123/01

adres zamieszkania LIPA MIKLAS 26, 27-300 Lipsko n Wistg

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.

Podpis jest pragdiowy




4. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Rodzaj inwestycji: Przebudowa budynku PSP w Solcu nad Wisla
z dostosowaniem na oddzialy przedszkolne

Lokalizacja: Solec nad Wisla, ul. T. Kosciuszki 20,
gmina Solec nad Wisla.

dzialka numer ewidencyjny gruntu 2674.

Inwestor: Publiczna Szkola Podstawowa
ul. Tadeusza Kosciuszki 20, 27-320 Solec nad Wislg

Sporzadzit

Tomasz/




CZESC OPISOWA.

1.  Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$ci realizacji poszczegélnych
obiektow.

1.1. Roboty budowlane przewidziane dla wykonania przebudowy budynku PSP w Solcu nad Wisla
z dostosowaniem na oddziaty przedszkolne obejmuja:

e roboty demontazowe stolarki drzwiowej

® roboty zwigzane z wykonaniem otworéw w Scianach murowanych.

e roboty montazowe stolarki drzwiowe;j

e roboty zwigzane z zabudowa $cian wewnetrznych

e wykonanie schodow z koski betonowe;

e roboty montazowe elementow stalowych balustrad

e uporzadkowanie terenu po pracach budowlanych wraz z jego zagospodarowaniem

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Budynek PSP

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi.

Brak

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.

4.1. Wykaz robot budowlanych, przy prowadzeniu ktorych mogg wystapic¢ zagrozenia:
e wykonanie otworow w scianach murowanych.

4.2. Rodzaje zagrozen okreslane jako szczegdlnie niebezpieczne i miejsca ich wystgpienia:
® zagrozenia zwigzane z wykonaniem otworéw w $cianach murowanych

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdélnie
niebezpiecznych.
Instruktaz stanowisk nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Spraw Socjalnych z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy rozszerzony o uzytkowane na budowie
maszyny i urzadzenia oraz zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych ( Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.)
Rozdzial 2 - Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych
Rozdziat 3 - Zagospodarowanie terenu budowy
Rozdzial 6 - Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne
Rozdzial 9 - Roboty na wysokos$ciach
Rozdzial 10 - Roboty ziemne



e przed przystapieniem do robot budowlanych osoba odpowiedzialna z bhp
przeprowadza instruktaz wst¢pny, zapoznajac pracownikow z miejscami, w ktorych
moze powstaé zagrozenie zycia i zdrowia, sposobami postgpowania w razie wypadku
i sposobami ewakuacji.

e na miejscu wykonania robot przeprowadzany jest instruktaz szczegolowy
z okreélania rodzaju, ktére mogg powodowaé zagrozenie, sposobu ich wykonania
oraz osoby odpowiedzialnej za ich wykonanie.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacych
z wykonania robé6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

e roboty budowlane w miejscach szczegétowego zagrozenia winny by¢ wykonywane
pod ciaglym nadzorem osob uprawnionych

® pracownicy powinni posiada¢ ubrania ochronne, by¢ przeszkoleni z zakresu bhp,
uzywac sprzetu i urzgdzen sprawnych technicznie, posiada¢ zabezpieczenia
przewidziane dla danego typu robot

e plac budowy nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem z elementow systemowych wokoét calego
terenu budowy

e drogi dojazdowe na plac budowy powinny by¢ utwardzone i przepustowe w celu
umozliwienia szybkiej ewakuacji w razie zagrozenia

e materialty budowlane powinny mie¢ atest a skladowanie powinno odbywac¢ sie zgodnie
z zaleceniem producenta

e rusztowania muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu rusztowan
metalowych oraz posiada¢ odpowiednie atesty

e ruch kolowy i transport pod liniami napowietrznymi w przypadkach koniecznych winien
odbywa¢ si¢ po wyznaczonych uprzednio 1 zabezpieczonych trasach

e w miejscu robot budowlanych nalezy umiesci¢ tablice informacyjnag z telefonami
alarmowymi

Sporzadzit:

Upr. bud. UAN-I1-

Nr ewld.M11B MAZJB0/8123/01



opracowanie: II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

rodzaj inwestycji: Przebudowa budynku PSP w Solcu n/Wisla
z dostosowaniem na oddzialy przedszkolne.
lokalizacja: Solec nad Wisla, ul. T. Kosciuszki 20, gm. Solec n/Wista

dziatka numer ewidencyjny gruntu 2674

Jednostka ewidencyjna: 140906 2 — Solec nad Wisla
obreb ewidencyjny: 0018 — Solec nad Wislg
kategoria obiektu: IX

inwestor: Publiczna Szkota Podstawowa
adres: ul. T. Kosciuszki 20, 27-320 Solec nad Wislg

SPIS ZAWARTOSCI
1. Opis techniczny
2. Rysunki;

Rzut parteru — inwentaryzacja 1:100

Rzut piwnic — inwentaryzacja 1:100

Rzut piwnic — projekt pomieszczenia 0/04 — 1:50
Rzut parteru — projekt sali 1/09 — 1: 50

Rzut parteru — projekt sali 1/10 — 1:50
Zestawienie stolarki — 1:50
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA: przebudowie PSP w Solcu nad Wislg
z dostosowaniem na oddzialy przedszkolne.

1. DANE OGOLNE

1.1.Nazwa inwestycji: Przebudowa PSP w Solcu nad Wisla z dostosowaniem
na oddzialy przedszkolne.

1.2. Lokalizacja: ul. T. Kosciuszki 20, 27-320 Solec nad Wisly
dzialka nr ewidencyjnym gruntu 2674.
1.3. Inwestor: Publiczna Szkola Podstawowa
adres: ul. T. KoSciuszki 20, 27-320 Solec nad Wislg

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Kopia mapy zasadnicze;j.

2.2. Zlecenie Inwestora.

2.3. Wizja lokalna na terenie zamierzenia inwestycji.

2.4. Obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego i zasady wiedzy technicznej.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania projektu architektoniczno-budowlanego obejmuje zespdt rozwigzan
projektowych dotyczgcych rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych, materialowych,
parametrow kubaturowych, wysokosciowych istotnych dla czesci architektoniczne;.

Przedmiotem opracowania jest: projekt budowlany przebudowy PSP w Solcu nad Wislg
z dostosowaniem na oddzialy przedszkolne.

4. STAN ISTNIEJACY/LOKALIZACJA
Na przedmiotowej dzialce inwestycyjnej znajdujg sig :
- budynek PSP

Przedmiotowy budynek zlokalizowany na terenie Polski centralnej w III strefie $niegowe;j
oraz | strefie wiatrowej w miejscowosci Solec nad Wisla, gmina Solec nad Wislg na dzialce
numer ewidencyjny gruntu 2674.

5.FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA BUDYNKU

5.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci:
kubatura, zestawienie powierzchni, wysoko§¢, dlugosé, szerokosé i liczbe
kondygnacji;

5.1.1. Funkcja budynku:

Przeznaczeniem obiektu bedg funkcje edukacyjno-wychowawcze.

5.1.2. Bryla budynku.

Bryta budynku prosta przykryta stropodachem dwuspadowym.
A



5.1.3. Podstawowe parametry techniczne budynku:

= wysokosc ~9m
= ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

* kubatura ~ 6856 m*
= powierzchnia zabudowy ~ 895 m?
= powierzchnia uzytkowa ~1217 m?

5.1.4. Zestawienie dostosowywanych pomieszczen:

L.P, f Nazwa pomieszczenia ‘ Powierzchnia (m?) | Rodzaj podlogi
PIWNICE:
0/04 | sktad opatu | 48,37 ] beton
Razem: 48,37
L.P. | Nazwa pomieszczenia I Powierzchnia (m?) J Rodzaj podlogi
PARTER:
1/09  |sala lekcyjna 50,83 panele drewniane
1/10  |sala lekcyjna 51,30 deska
Razem: 102,13

5.1.5. Forma architektoniczna i sposob dopasowania do krajobrazu i otaczajjcej
zabudowy

Nie dotyczy.

5.1.6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyje¢te do obliczen konstrukeji, w tym dotyczace
obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen.

Nie dotyczy.

5.1.7. W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej
- sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;

Nie dotyczy.

6. DANE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE:
6.1. Opis konstrukcyjno-materialowy budynku:

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, $ciany murowane z cegly ceramiczne;j
1 pustakéw zuzlowych.

6.1.1. Fundamenty

Fundamenty wylewane z betonu zwirowego posadowione na glebokosci ponizej strefy
przemarzania.

6.1.2. Sciany nosne i dzialowe

Murowane z cegly ceramiczne i pustakoéw zuzlowych na zaprawie cementowe;.

A2



6.1.3. Stropy.

Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe. Stropodach zelbetowy wentylowany pokryty
papa asfaltowa termozgrzewalng.

6.1.4. Schody.
Klatki schodowe zelbetowe wylewane monolitycznie.
6.1.5. Podlogi.

Podlogi w salach lekcyjnych z desek na legarach i paneli drewnianych, na korytarzach
schodach i1 pomieszczeniach gospodarczych z ptytek typu gres.

6.1.6. Stolarka okienna i drzwiowa.

Drzwi zewngtrzne stalowe lub drewniane, wewnetrzne drewniane.
Okna z PCV

6.2. Instalacje:

6.2.1. Wodociggowa-woda z przylacza wodociggu gminnego, ciepta woda
uzyskiwana z kotla c.o. i c.u.w. na paliwa stale.

6.2.2. Kanalizacyjna-odprowadzenie sciekow do zbiornika na nieczystosci ciekle.
6.2.3. Ogrzewanie — kociot opalany paliwem stalym.

6.2.4. Elektryczna-zasilanie w energie elektryczng z przytacza NN.

6.3. Opis konstrukcyjno-materialowy robét projektowanych:

e Demontaz okien 1 drzwi wewnetrznych w salach lekcyjnych.

e Wykonanie Sciany w piwnicy wraz z otynkowaniem i izolacjg termiczna i przeciwwilgociowa
® Roboty rozbiorkowe elementéw betonowych wylewanych i z kostki betonowe;

e Wypelnienie i zageszczenie podbudowy pod schody z kostki betonowe;j

e Montaz drzwi wewngtrznych o odpornosci ogniowej EI 30 w salach lekcyjnych i EI 60
w skiadzie opatu oraz drzwi zewnetrznych

e Wykonanie schodéw z kostki i palisad betonowych.
e Montaz balustrad stalowych na schodach i przy wejsciu do piwnicy
e Montaz klap stalowych na wsypach opalu

e Wykonanie prac malarskich i tynkarskich po montazu drzwi wewnetrznych i zewngtrznych

43



7. WARUNKI

OCHRONY P.POZ.
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Celem opracowania jest dostosowanie istniejgcych pomieszczen znajdujgcych sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku do funkcjonowania dwéch oddziatéw przedszkolnych w szkole
podstawowej.

Adaptacje przeprowadzono w oparciu o zapisy rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2017 r. w prawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal,
w ktorym sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole
podstawowe] albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu
przedszkolnego Ilub oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej
(DZ.U.2017.1642).

Szczegotowe wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej jakie bedg spetniaé
przedmiotowe pomieszczenia oraz budynek szkolny zostaty szczegdtowo opisane w pkt. 1 — 14.

1. Lokalizacja, powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji, przeznaczenie

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej w Solcu nad Wistg zlokalizowany zostat przy ulicy
Kosciuszki 20 na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntéw 2674. Sktada sie z budynku dydaktycznego
oraz sali gimnastycznej. Budynek dydaktyczny jest budynkiem dwukondygnacyjnym czesciowo
podpiwniczonym, natomiast budynek sali gimnastycznej jest jednokondygnacyjny i potgczony zostat
z budynkiem dydaktycznym za pomoca facznika. Obiekt przeznaczony jest na cele dydaktyczne
i wychowawcze. W budynku dydaktycznym na pierwszym pietrze znajdujg sie sale lekcyjne, biblioteka
sekretariat, pokdj dyrektora oraz sanitariaty. Na parterze tego budynku znajdujg sie sale lekcyjne,
kuchnia wraz z zapleczem, swietlica, pokdj nauczycielski i sanitariaty. W taczniku pomiedzy budynkiem
dydaktycznym, a salg gimnastyczng zlokalizowano przebieralnie, gabinet pedagoga, sanitariaty,
magazynek sportowy. W czesci podziemnej znajduje sie kottownia, magazyn opatu, pomieszczenia
techniczne, gospodarcze i obstugi.

Parametry obiektu:
— powierzchnia wewnetrzna nadziemnej czesci budynku dydaktycznego wraz z salg

gimnastyczng ~ 1217 m?,

— wysokos¢ obiektdw — nie przekracza 12 m, budynki niskie (N),
— wysoko$¢ pomieszczeri w czesci dydaktycznej ~ 3,1 m, wysokos¢ sali gimnastycznej ~ 4,4 m,
— liczba kondygnacji czesci dydaktycznej - 3, (2 - kondygnacje nadziemne,

1 - kondygnacja podziemna (czesciowe podpiwniczenie),

~ liczba kondygnaciji sali gimnastycznej wraz z tacznikiem — 1 (kondygnacja nadziemna),
— kubatura > 5000 m*® (zgodnie z trescig ksigzki obiektu budowlanego wynosi

6856 m3),

— powierzchnia zabudowy < 1000 m? (zgodnie z treécig ksigzki obiektu budowlanego wynosi

895 m?).

Na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku dwa pomieszczenia zostang dostosowane do
prowadzenia oddziatléw przedszkolnych. Beda one przeznaczone do realizowania zaje¢ edukacyjno
- wychowawczych. W pomieszczeniach tych dzieci beda spozywaty positki oraz bedg odbywaly zajecia
wychowania fizycznego. Poza pomieszczeniami przeznaczonymi na oddziaty przedszkolne znajdowaé
sie bedzie jedynie szatnia oraz sanitariaty.

2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych

Obiekt Publicznej Szkoty Podstawowej w Solcu nad Wistg usytuowano w odlegtosci:
— od granicy dziatki nr 2665 znajdujacej sie po stronie wschodniej (najblizsza odlegtos¢) ~ 104 m,
— od granicy dziatki nr 2675 znajdujacej sie po stronie pétnocnej (najblizsza odlegtosé) ~ 5 m,
— od granicy dziatki nr 2673/1 znajdujacej sie po stronie potudniowej (najblizsza odlegtos¢) ~ 9
m,
— od granicy dziatki nr 2656 znajdujacej sie po stronie zachodniej (najblizsza odlegtosc) ~ 18 m.
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W sasiedztwie budynku szkoty znajdujg sie gtdéwnie budynki mieszkalne, gospodarcze oraz techniczne
(ujecie wody). Nie wystepuja obiekty przemystowo — produkcyjne (PM). Najblizszy obiekt mieszkalny
zlokalizowany na sasiedniej dziatce usytuowany zostat w odlegtosci ok. 13 m po jego potudniowej
stronie.

3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatow

W budynku nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania materiatow niebezpiecznych
pozarowo, jak ciecze fatwo zapalne, gazy techniczne. Jedyng substancjg niebezpieczng pozarowa
znajdujaca sie w budynku jest gaz propan —butan znajdujacy sie w butlach 11 kg stanowigcych element
sktadowy instalacji urzadzen gazowych tj. gtownie kuchni gazowych.

W oddziatach przedszkolnych nie przewiduje sie magazynowania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo. Wykonczenie wnetrza i wyposazenie tych pomieszczen tj. state elementy wystroju,
okladziny scienne i podiogowe beda co najmniej trudno zapalne i nie beda intensywnie dymigce.
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. W/w wymagania spetnia¢ beda réwniez drogi
ewakuacyjne wystepujace pomiedzy oddziatami przedszkolnymi i szatnig.

4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Parametrem decydujacym o bezpieczeristwie pozarowym budynku jest kategoria zagrozenia
ludzi i wysokos¢ budynku.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna ilos¢ oséb

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowe]j w Solcu nad Wistg zalicza sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il (budynki uzytecznosci publicznej). W sali gimnastycznej ze wzgledu, ze zapewniono jedno
wyjécie ewakuacyjne jednorazowo nie powinno przebywaé wiecej niz 50 0sob.

Kazde z pomieszczen przeznaczonych na oddziaty przedszkolne bedzie przeznaczone na nie
wiecej niz 25 dzieci.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem. Nie wystepujg réwniez przestrzenie
zewnetrzne o takim charakterze.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Wszystkie pomieszczenia wchodzace w skfad Publicznej Szkoty Podstawowej w Solcu nad Wistg
stanowia jedng strefe pozarowa. Pomieszczeniem wydzielonym pod wzgledem przeciwpozarowym
jest kottownia znajdujgca sie w czesci piwnicznej budynku, ktora zostata oddzielna od czesci
nadziemnej budynku $cianami i stropami o wymagane] klasie odpornosci ogniowej i dodatkowo
zamknigta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w stropie pomieszczenia kottowni oraz
magazynu paliwa statego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej odpowiednio dla kotfowni REI 60,
magazynu paliwa statego REI 120.

Kazde z pomieszczen przeznaczone na oddziaty przedszkolne bedzie oddzielone od pozostatej
czesci budynku $cianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30. Zamkniecia
w tych scianach (drzwi prowadzace na korytarz komunikacyjny) wykonane zostang w klasie odpornosci
ogniowe] El 30 i wyposazone zostang w urzadzenia zapewniajgce samoczynne ich zamykanie w czasie
pozaru.
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8. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Obiekt Publicznej Szkoty Podstawowej w Solcu nad Wistg wykonany zostat w klasie ,,D”
odpornosci pozarowej. Poszczegolne elementy budowlane posiadajg nastepujaca klase odpornosci
ogniowej:

— gléwna konstrukcja nosna — R 30,

— strop —REI 30,

— sciana zewnetrzna — El 30,

— wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Konstrukcja budynku przedstawia sie nastepujgco:
— fawy fundamentowe — niepalne murowane z betonu Zwirowego na zaprawie cementowej,
— $ciany nosne i dzialowe — niepalne z pustaka Zuzlowego oraz cegly ceramicznej, petnej
otynkowane zaprawg cementowo — wapienng, $ciany zewnetrzne ocieplone styropianem
o grubosci 10 cm i otynkowane tynkiem akrylowym,
— stropy — niepalne zelbetowe, ocieplone wetng mineralng,
— stropodach wentylowany, pokryty papa zgrzewalng,
— klatki schodowe, schody — biegi i podesty zelbetowe monolitycznie wylewane, stopnice
zelbetowe pokryte ptytkami gres,
— podtogi w salach lekcyjnych —drewniane na legarach, na korytarzach — ptytki typu gres.
Elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej i sa
nierozprzestrzeniajgce ognia.

9. Warunki ewakuacji

Uktad komunikacyjny oraz pomieszczen w obiekcie powoduje, ze przejicie ewakuacyjne nie
przekracza dopuszczalnych 40 m, a takie nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Z pomieszczenia sali gimnastycznej zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne prowadzgce do tacznika.
W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie sufitéw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej
nie zapalnych, nie kapigcych inie odpadajgcych pod wptywem ognia. Z budynku bezposrednio na
zewnatrz prowadzg trzy wyjscia ewakuacyjne, ktérych nieblokowane skrzydta otwierajg sie na
zewnatrz. Wejscie gtéwne zamkniete zostalo drzwiami o szerokosci 0,9 m; wejécie przy sali
gimnastycznej 0,9 m i drzwi z zaplecza kuchennego 0,7 m. Z kottowni zapewniono dodatkowe wyjscie
prowadzgce bezposrednio na zewnatrz. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych na parterze i pietrze
budynku dydaktycznego wynosi 2,1 m oraz 1,7 m. W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa
stuzgca do ewakuacji z pietra o konstrukcji zelbetowej i szerokosci biegu 1,3 m, szerokoéci spocznika
1,5 m oraz wysokosci stopnia 0,16 m. Diugosci dojscia ewakuacyjnego z parteru budynku
dydaktycznego z salg gimnastyczng zostaty zachowane.

Z pomieszczen oddziatédw przedszkolnych zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne, przy czym
jednym z nich sg drzwi wyjsciowe z pomieszczenia prowadzgce na korytarz komunikacyjny, a drugim
drzwi umozliwiajgce bezposrednie wyprowadzenie dzieci na zewnatrz budynku.

Przejscie dzieci przez szkote pomiedzy pomieszczeniami przeznaczonymi na oddziaty
przedszkolne, a pomieszczeniem szatni odbywac sie bedzie drogami ewakuacyjnymi o szerokosci
wynoszgcej co najmniej 1,4 m. Z kazdego miejsca na drodze tego przejscia jest zapewniona mozliwo$é
ewakuacji drogami ewakuacyjnymi do bezpiecznego miejsca na zewnatrz budynku lub do
pomieszczenia oddziatu przedszkolnego po przebyciu dystansu nieprzekraczajgcego 20 przy
zapewnieniu jednego kierunku ewakuacji oraz 40 m przy zachowaniu dwdch kierunkéw ewakuacji. Na
drogach ewakuacyjnych nie bedg wystepowac schody ze stopniami o wysokosci przekraczajgcej 0,175
m.
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Ditugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia szatni znajdujacej sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku do najblizszego wyjscia na zewnatrz oraz dtugosé¢ przejscia
ewakuacyjnego w pomieszczeniach oddziatéw przedszkolnych nie przekracza 20 m.

10. Instalacje uzytkowe w budynku

Budynek wyposazony jest aktualnie w nizej wymienione instalacje:

— instalacja wodociggowa bytowo — sanitarna,

— wentylacja bytowa wykonana gtownie z elementdow murowanych (przewody
— kanaty murowane pionowe),

— ogrzewanie centralne wodne z wiasnej kottowni opalanej weglem. W pomieszczeniu kottowni
ustawiono dwa piece grzewcze dziatajgce naprzemiennie o mocy 200 kW kazdy. Magazyn
opatu znajduje sie w pomieszczeniu oddzielonym od pomieszczenia kottow drzwiami
wykonanymi z blachy stalowej. Wejscie do kottowni zostato zamkniete drzwiami o odpornosci
El 30,

— odprowadzajacg spaliny — kottownia posiada indywidualny kanat spalinowy,

— instalacja odgromowa,

— instalacja elektroenergetyczna 230V

— instalacja kanalizacyjna,

— instalacja, telefoniczna, internetowa.

11. Urzadzenia przeciwpoiarowe

W obiekcie znajdujg sie nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe.
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
- hydranty wewnetrzne.

12. Wyposazenie obiektu w gasnice

Budynek wyposazono w gasnice proszkowe i sniegowe w ilosci zgodnej z wymaganiami w tym
zakresie. Zaplecze kuchenne wyposazono w gasnice stuzgcg do gaszenia pozarow grupy F tj. ttuszczow
i olejéw w urzadzeniach kuchennych.

Kazde z pomieszczen oddziatéw przedszkolnych nalezy wyposazy¢ w gasnice o skutecznosci
gasniczej co najmniej 21 A o masie srodka gasniczego wynoszacej co najmniej 4 kg.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

W konkretnym przypadku iloé¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru realizowana jest za pomocg hydrantéw DN 80 zlokalizowanych na sieci wodociggowej
miejscowosci Solec nad Wistg. Najblizszy hydrant DN 80 nadziemny znajduje sie w odlegtosci ok. 50 m
od budynku dydaktycznego szkoty, kolejny w odlegtosci do 150 m.

14. Drogi pozarowe

Zgodnie z trescig § 12 ust. 1 pkt. 5 lit. a rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U.2009.124.1030) droge o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do budynku niskiego
zawierajgcego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll o powierzchni
przekraczajgcej 1000 m?, obejmujaca kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza.
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Wyjscie gtéwne z obiektu zostato potgczone z drogg pozarowa utwardzonym dojsciem
o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m w sposdb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do strefy pozarowej.

Dojazd pozarowy zapewniony jest od ulicy Kosciuszki badz od ulicy Gosteckiej poprzez brame
w ogrodzeniu o szerokosci 4m i nawierzchni czesciowo utwardzonej.
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8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:
Na podstawie:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i [Dz.U.2019, poz. 1186 z pézniejszymi
zmianami],

- rozporzqdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2019,
poz. 1065 z pézniejszymi zmianami]

- rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
1997r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze
iich usytuowanie [Dz. U. 2014r. poz. 81].

- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych [Dz. U z 2015r. poz.460]

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska [Dz. U. Nr 62,poz.627
z pozZniejszymi zmianami],

- rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzieé
moggqcych znaczqco oddzialywa¢ na srodowisko [Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397
z pOzniejszymi zmianami,

- zalgcznika do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku [Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826
z pozniejszymi zmianami],

- rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
Jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego [Dz. U. z 2006 r. Nr 137,
poz. 984],

- rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracyi z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
[Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719],

- rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401],

- lokalizacji budynku i urzgdzen z nim zwigzanych,
- przyjetych rozwigzan projektowych budynku i urzqdzen

stwierdzam, Zze obszar oddzialywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza teren
inwestycji tj. dziatkg numer ewidencyjny 2674 zlokalizowanej w miejscowosci Solec n/Wistg,
gmina Solec n/Wista.

Sporzadzit:

Tomasz L¢
Upr. bud. UAN-TI{KZ
Nr ewid.MIIB

16/48/88
/3123/01
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SCHODY Z KOSTKI BETONOWEJ skala 1:25
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Rodzaj inwestycji:

Przebudowa budynku PSP
w Solcu nad Wistq z dostosowaniem
na oddziaty przedszkolne.

Adres inwestycji:
Solec nad Wistq, gmina Solec nad Wistq
ul. T. Kosciuszki 20, 27-320 Solec nad Wistg

Inwestor/odres:
Publiczna Szkota Podstawowa w Solcu nad Wisfg
ul. T. Kosciuszki 20, 27-320 Solec nad Wisfg

Nazwa rysunku: skala: nrorys:

_
P 1150 | 25,

projekt sali 1/10.

Opracowal:

Upr. bud. UAN-11.X-
Nr ewid . Mii8

29




Rodzaj wyrobu

drzwi

wewnetrzne

drzwi zewnetrzne

Specyfikacja wyrobu:

klasa odpornosci ogniowej EI30

Schemat:

= —bfe=
wymiar w Swietle osciezy  So x Ho 110 x 210 206 x 220 + 62
wymiar w Swietle oscieznicy S x H 90 x 200 2 % 90 X 210 + 180 % 52
typ skrzydet Lewe/Prawe L P L P
ilose 2 - 1 1

UWAGA: Wymiary sprawdzic w naturze.

Rodzaj inwestycji:

Przebudowa budynku PSP
w Solcu nad Wistq z dostosowaniem
na oddziafy przedszkolne.

Adres inwestycji:
Solec nad Wistq, gmina Solec nad Wistq
ul. T. Kosciuszki 20, 27-320 Solec nad Wistq

Inwestor/adres:
Publiczna Szkota Podstawowa
ul. T. Kosciuszki 20, 27-320 Solec nad Wistq

Nazwa rysunku: skala: ar rys:
Zestwienie stolarki 1:50 | 2.
Opracowat: 'mmsz

Upr. bud. UAN-1 86/48/88

Nt ewid Ml /8123/61
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