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[bookmark: _Toc510551947][bookmark: _Toc58334701][bookmark: _Toc62479171]1.Opis techniczny
[bookmark: _Toc510551948][bookmark: _Toc58334702][bookmark: _Toc62479172]1.1 Podstawa opracowania

Do opracowania wykorzystano: 
· mapę poglądowo–orientacyjną,
· mapę do celów projektowych,
· wizję lokalną na terenie ujęcia wody,
· obowiązujące normy i przepisy,
· zalecenia inwestora.

Projekt sporządzono wg wymagań następujących przepisów prawnych:
· ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczególnego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462), + ZMIANA (1): Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 462),
· USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627), 
· USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414),
· USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717),
· ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1923),
· ROZPORZĄDZENIA Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz. U. 2014 Poz. 1800), 
· ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody Dz. U. Nr 8, poz.70),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 nr 0 1800),  
· Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 139),
· Norma EN 1514-1,
· PN 82101 ISO 4014 DIN 93,
· PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe.
[bookmark: _Toc510551949][bookmark: _Toc58334703][bookmark: _Toc62479173]1.2. Zakres opracowania
	Opracowanie obejmuje projekt budowlany modernizacji istniejącego ujęcia wody znajdującego się w gm. Solec dz. nr 2674.
[bookmark: _Toc510551950][bookmark: _Toc58334704][bookmark: _Toc62479174]1.3 Obszar oddziaływania
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego o którym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409), oraz  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obejmuje dz. nr.2674 obręb ewidencyjny Solec Nad Wisłą 0018 ark. 11. gm. Solec
Informacje na temat terenu - odnośnie wpisu do rejestru zabytków, ochronie nad zabytkami - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Tereny planowanej inwestycji nie są objęte ochroną konserwatora zabytków, zgodnie 
z Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Teren inwestycji nie znajduje się również w obszarze chronionym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 92, poz.880) 
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w graniach terenu górniczego. Opracowywane działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego, ani w jego pobliżu.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.
Inwestycja nie jest ujęta w art. 3.1.56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010r (Dz. U. Nr 213, poz.1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Projektowana inwestycja  nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko – brak ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń wody, gleby i hałasu do środowiska.
[bookmark: _Toc510551951][bookmark: _Toc58334705][bookmark: _Toc62479175]1.4.Cel przedsięwzięcia
Celem przedsięwzięcia jest wykonanie robót mających na celu poprawę funkcjonowania urządzeń i infrastruktury Stacji Ujęcia Wody w Solcu,  jak również ochrona  okolicznych mieszkańców przed brakiem wody.
 Projektowana inwestycja ma na celu: 
· zwiększenie ilości konsumentów,
· poprawę jakości wody kierowanej do konsumentów,
· obniżenie kosztów produkcji wody,
· obniżenie kosztów eksploatacji systemu wodociągowego,
· [bookmark: _Toc510551952]poprawy sprawności istniejącego systemu wodociągowego.

2. Opis stanu istniejącego
Ujęcia Wody w m. Solec eksploatowane są na podstawie decyzji 
o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. Ujęcie pracuje w systemie dwu stopniowym. Woda pobierana
ze studni głębinowej nr 1 zasadnicza i nr 2 awaryjna magazynowana jest w zbiorniku stalowym o pojemności 150 m3. Ze zbiornika woda doprowadzana jest do okolicznych miejscowości.
Według operatu wodno-prawnego wielkość poboru wód podziemnych wynosi:  
Zapotrzebowanie śred. dobowe: Qdmax: 780,64m3/dobę 
Zapotrzebowanie max. max: Qhmax: 1014,83 m3/dobę
Zapotrzebowanie max. roczne ; Q max:h 54,97 m3/h
Modernizacja ujęcia wody nie zwiększy poboru wody określonej w decyzji wodno-prawnej. 
[bookmark: _Toc48877][bookmark: _Toc510551954][bookmark: _Toc58334706][bookmark: _Toc62479176]2.2. Jakość wody
Pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym skład wody nie budzi zastrzeżeń. Niezależnie od kontroli prowadzonych przez PIS w Radomiu zarządzający stacją ujęcia wody zobowiązany jest do prowadzenia okresowego monitoringu jakości wody zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
[bookmark: _Toc510551955][bookmark: _Toc58334707][bookmark: _Toc62479177][bookmark: _Toc48878]2.3. Istniejące ujęcie wody podziemnej 
[bookmark: _Toc48879]Istniejące eksploatowane ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, użytkowane dla potrzeb wodociągu wiejskiego składa się z dwóch studni głębinowych (jedna pracująca i jedna awaryjna). 
[bookmark: _Toc48880][bookmark: _Toc510551957][bookmark: _Toc58334708][bookmark: _Toc62479178]2.4. Obudowa studni istniejących
Obudowa studni nr 1 wykonana została z kręgów betonowych szczelnych  ϕ1200 mm, o głębokości użytkowej 2,5 m. Przykrycie szachtu stanowi płyta stropowa, zbrojona ϕ1400 mm z włazem szczelnym i wywiewną rurą wentylacyjną ϕ100 mm, opatrzoną daszkiem ochronnym. Do studni dobudowana została komora w której zamontowano licznik i rozdział instalacji na potrzeby istniejącego budynku. Dla umożliwienia zejścia obsługi do wnętrza obudów w ścianie umocowana jest drabinka stalowa. W dnie obudowy znajduje się zagłębienie o wymiarach 30 x 30 x 15 cm do zbierania skroplin wody zabezpieczone rusztem stalowym. Obudowa wyniesiona jest na około 0,3m ponad poziom terenu i obsypane ziemi, na kształt łagodnie nachylonych stożków obetonowanych
[bookmark: _Hlk58309440]Obudowa studni nr 2 wykonana została z kręgów betonowych szczelnych  ϕ1200 mm, o głębokości użytkowej 2,5 m. Przykrycie szachtu stanowi płyta stropowa, zbrojona ϕ1400 mm z włazem szczelnym i wywiewną rurą wentylacyjną ϕ100 mm, opatrzoną daszkiem ochronnym. 
Dla umożliwienia zejścia obsługi do wnętrza obudowy w ścianie umocowana jest drabinka stalowa. W dnie obudowy znajduje się zagłębienie o wymiarach 30 x 30 x 15 cm 
do zbierania skroplin wody zabezpieczone rusztem stalowym. Obudowa wyniesiona jest na około 0,3m ponad poziom terenu i obsypane ziemi, na kształt łagodnie nachylonych stożków obetonowanych
[bookmark: _Toc510551958][bookmark: _Toc48881][bookmark: _Toc58334709][bookmark: _Toc62479179]2.5. Istniejąca armatura i urządzenia w studni nr 1 i 2 .
Cembrowe rury wiertnicze w dnach obudów zabezpieczone są stalowymi głowicami studziennymi, umieszczonymi na wysokości 30 cm. Przez górne otwory 
w głowicy przechodzą kable zasilające pompy. W otworach centralnych głowic zainstalowane są przewody tłoczne ϕ80 mm, do których przymocowano agregaty pompowe o parametrach dostosowanych do możliwości zasobowych studni, głębokości zalegania zwierciadła wody, zapotrzebowania na wodę użytkowników wodociągu, a także głębokości odwiertów. 
Elementy technologicznego wyposażenia obydwu studni: 
· wodomierz studzienny DN 80,	
· zawór zwrotny kołnierzowy DN 80,
· zasuwa kołnierzowa DN 80.
Przewody tłoczne wychodzące ze studni skierowane są do zbiornika. 
[bookmark: _Toc510551959][bookmark: _Toc48883][bookmark: _Toc58334710][bookmark: _Toc62479180]2.6. Opis istniejącej technologii SUW
Ujęcie wody dla wodociągu gminnego w Solcu pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody. Woda ze studni głębinowej za pomocą pompy I-go stopnia podawana jest do zbiornika stalowego wyrównawczego o pojemności 150 m3, z którego przy użyciu pomp II stopnia (zestawu hydroforowego) tłoczona jest do sieci wodociągowej. Ciąg technologiczny SUW składa się z następujących elementów: 
· studnie wiercone z pompą głębinową – jako pompownia 1-stopnia (studnia główna 
i awaryjna),
· zbiornik wyrównawczy wody pitnej, stalowy o poj. 150 m3 (dane administratora sieci),
· pomp ssąco-tłoczących 2 szt.
· zbiorników stalowych hydroforowych o pojemności 1,5m3 
· urządzenia kontrolno pomiarowe (wodomierz i manometry),
· instalacja elektroenergetyczne i sterowanie,
· przewody technologiczne i armatura w tym zawór bezpieczeństwa,
· instalacja wod-kan,
· instalacja sprężonego powietrza 
· wentylacja grawitacyjna.
Wymienione urządzenia technologiczne zainstalowane są w istniejącym budynku stacji wodociągowej hydroforni, wolnostojącym, parterowym budynku bez podpiwniczenia. Budynek składa się z hali technologicznej, przedsionka w której znajduje się szafa sterownicza, wydzielonego pomieszczenia pomocniczego. Na zewnątrz budynku SUW, w obrębie ujęcia znajduje się dwie studnie S1 i S2 i zbiornik wyrównawczy. Brak wyposażenia sanitarnego budynku. 
[bookmark: _Toc510551960][bookmark: _Toc58334711][bookmark: _Toc62479181][bookmark: _Toc48885]2.7. Istniejący zbiornik wyrównawczy 
Woda pobierana ze studni gromadzona jest w zbiorniku wyrównawczym. 
Na terenie stacji znajdują się zbiornik wyrównawczy (stalowy, nadziemny) wody pitnej 
o pojemności 150m3. Zbiornik ten zabezpiecza jednocześnie zapas wody pożarowej. Zbiornik wyposażony jest w dwa włazy metalowe z drabinkami stalowymi. Wentylacja zbiornika za pomocą istniejącej wywiewki. 
[bookmark: _Toc48886][bookmark: _Toc510551961][bookmark: _Toc58334712][bookmark: _Toc62479182]2.8. Istniejąca pompownia II stopnia 
Dla zapewnienia dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem do sieci rozprowadzającej do poszczególnych użytkowników, istniejący zestaw hydroforowy składający się pompy głównej i pompy awaryjnej II stopnia.
Pompa czerpie wodę ze zbiornika wyrównawczego, a jej zadaniem jest zapewnienie maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wodę do celów gospodarczych w okresie ważności decyzji pozwolenia wodno-prawnego.
Ciśnienie na wyjściu ze stacji wodociągowej musi wynosić: przy szczytowym rozbiorze nie mniej niż 30 mH2O, a przy rozbiorze zerowym (statyczne) nie więcej niż 38 mH2O wg wskazana manometru.
W hydroforni zamontowana są dwie pompy o wydajności 12 - 20m3/h. Zestaw współpracuje z dwoma  zbiornikami hydroforowym o pojemności całkowitej 1,5 m3. Hydrofor 1,5 m3 jest uzbrojony w głowice i szkło wodowskazowe, manometr z kurkiem manometrycznym oraz zawór do spuszczania wody i pobierania próbek do analizy.
Sygnały na podstawie których odbywa się sterowanie pochodzi z wyłącznika ciśnieniowego załącz-wyłącz. 
[bookmark: _Toc510551962][bookmark: _Toc58334713][bookmark: _Toc62479183][bookmark: _Toc48887]2.9.Istniejąca instalacja sprężonego powietrza 
Sprężone powietrze w hydroforni używa się do uzupełnienia powietrza w zbiorniku hydroforowym. 
[bookmark: _Toc510551963][bookmark: _Toc58334714][bookmark: _Toc62479184][bookmark: _Toc48888]2.10. Istniejący chlorator 
W przypadku stwierdzenia złej jakości wody pod względem bakteriologicznym konieczna jest dezynfekcja wody wodnym roztworem podchlorynu sodu NaClO o stężeniu wolnego chloru 1%. Istniejący chlorator 
Obecny chlorator działa w systemie ręcznym co utrudnia precyzyjne dawkowanie podchlorynu.
[bookmark: _Toc510551964][bookmark: _Toc58334715][bookmark: _Toc62479185][bookmark: _Toc48889]2.11. Istniejące urządzenia do pomiaru i rejestracji poboru wody 
Ilość wody pobieranej bezpośrednio ze studni ujęcia nr 1 mierzona jest za pomocą zainstalowanego w obudowie wodomierza studziennego DN80.
Ilość wody pobieranej bezpośrednio ze studni nr 2 ujęcia mierzona jest za pomocą zainstalowanego w obudowie wodomierza studziennego DN 80. 
[bookmark: _Toc48890][bookmark: _Toc510551965][bookmark: _Toc58334716]Do pomiaru ilości wody tłoczonej do sieci służą dwa wodomierze DN80 zamontowany w hali technologicznej. 
[bookmark: _Toc62479186]3. Stan projektowany 
Zakres projektu uwzględnia: 
1. montaż zespołu zaporowo-pomiarowego w komorze studni,
2. montaż rurociągu łączącego studnię z zbiornikiem wyrównawczym
3. montaż rurociągu łączącego zbiornik z hydrofornią,
4. wymianę zespołu pompowego II stopnia wraz z armaturą zaporowo-pomiarową
5. montaż wodomierzy w budynku hydroforni 
6. roboty demontażowe,
7. wyposażenie sanitarne budynku hydroforni.

[bookmark: _Toc510551969][bookmark: _Toc58334717][bookmark: _Toc62479187]3.1. Montaż urządzeń w komorze studni 1 i 2. 
W szachcie studni 1 i 2 należy zamontować;
· kolano kołnierzowe PN16 DN80  z żeliwa sferoidalnego szt. 1, 
· zasuwę kołnierzową krótką PN16 DN 80 szt. 1,
· wodomierz DN80 szt.1 z nadajnikiem impulsów,
· zawór antyskażeniowy zgodnie z normą PN-EN 1717 kategoria 2  DN 80 szt. 1,
· przejście rurowo-kołnierzowe do rur DN 80/110 PE  PN16 szt. 1,
· manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym fi 15 z tarczą o średnicy tarczy, 100mm w zakresie 0-10 bara,
· zawór czerpalny, kulowy fi 15 do poboru próbek.
Instalacje wykonać z rur stalowych ocynkowanych DN15.
[bookmark: _Toc510551970][bookmark: _Toc58334718][bookmark: _Toc62479188]3.3. Montaż rurociągu łączącego studnię z zbiornikiem wyrównawczym  
Po montażu uzbrojenia w głowicy studni głównej i awaryjnej należy wykonać z rur PE DN 110 SDR 17 a następnie połączyć za pomocą trójnika PE w jeden przewód tłoczny PE DN 160 SDR 17 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. Na odejściu do zbiornika zamontować zasuwę DN 150 z sztycą teleskopową i skrzynką uliczną. Rurociągi z armaturą żeliwną łączyć za pomocą tulei do zgrzewania elektrooporowego z luźnym kołnierzem lub przejść rura-kołnierz systemowych. Załamania na trasie rurociągów za pomocą łuków lub kolan do zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego. Instalacje prowadzić na głębokości 1,6 metra mierząc od wierzchu rury. Po wykonaniu montażu rurociągu 0.3 m na rurociągiem ułożyć taśmę znacznikową. Węzły wodociągowe należy wykonać zgodnie z załącznikami graficznymi profilami oraz schematami. Rurociąg tłoczny prowadzić równolegle do istniejącego uzbrojenia. Przejścia rurociągu w studni należy uszczelnić łańcuchem doszczelniającym- ilość elementów i średnica otworu wg rysunku. Rurę tłoczną podłączyć do istniejącej rury w zbiorniku. 
[bookmark: _Toc510551971][bookmark: _Toc58334719][bookmark: _Toc62479189]3.4. Montaż rurociągu łączącego kolektor z zestawem pompowni II stopnia
Połączenie pomiędzy kolektorem tłocznym a hydrofornią wykonać za pomocą rur PE SDR17 DZ 160 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego.
Instalacje prowadzić na głębokości 1,6 metra mierząc od wierzchu rury. 
Po wykonaniu montażu rurociągu 0.3 m na rurociągiem ułożyć taśmę znacznikową. Przejście pomiędzy posadzką a rurociągiem wykonać za pomocą przejścia murowego z uszczelką DN160 o długości 70 mm. Wykaz armatury wg rysunków szczegółowych. Uszczelnienie za pomocą uszczelek płaskich gumowych. Łączenie za pomocą śrub ocynkowanych z łbem sześciokątnym ocynkowanych z gwintem na części trzpienia M- 16 klasa właściwości 8,8 PN 82101 ISO 4014 DIN 931.  
[bookmark: _Toc510551972][bookmark: _Toc58334720][bookmark: _Toc62479190]3.6. Wymiana zestawu hydroforowego zasilającą istniejącą sieć
Na potrzeby istniejącego wodociągu zaprojektowano zestaw 4 pomp pionowych. Pompy pracują na potrzeby socjalno-bytowe i przeciwpożarowe. Maksymalna wydajność zestawu to 36m3/h –wydajność pożarowa przy dwu działających hydrantach zewnętrznych. Praca pomp naprzemienna z dostosowaniem prędkości obrotowej silnika do poboru wody. Wysokość podnoszenia zestawu 4.0 MPa. 
Zestaw składa się z następujących elementów:
· pompy szt. 4 o wydajności 10 m3/h każda,
· rama,
· kolektory z stali nierdzewnej DN100 szt. 2,
· manometry po stronie napływowej i tłocznej,
· zawór odcinający i zwrotny dla każdej pompy.
W celu zrównoważenia wahań ciśnienia zestaw został wyposażony w naczynia przeponowe.
Dobór zestawu.
Parametry hydrauliczne zaznaczone są na załączonych charakterystykach przepływowych. Zestawy zbudowane są z trzech agregatów typu OPF.3, które są połączone 
w zestawie równoległym, kolektorami napływowym i tłocznym, za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej
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[bookmark: page5] 
Siły promieniowe przenoszone są przez łożysko ślizgowe, smarowane pompowanym medium. Wał pompy uszczelniony jest w korpusie górnym pojedynczym uszczelnieniem czołowym (mechanicznym), którego typ uzależniony jest od ciśnienia i temperatury pompowanego medium.
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Konstrukcja nośna
Wykonać z kształtowników stalowych nierdzewnych. Konstrukcja nośna ustawić na wibroizolatorach eliminując konieczność specjalnego fundamentowania zestawu – wystarczy płaska posadzka.

Kolektory
Kolektory spinają poszczególne agregaty po stronie napływowej i tłocznej. Wykonać jako konstrukcja spawana z rur i kołnierzy nierdzewnych DN100.
Sterowanie jedno falownikowe kroczące.
Jako najbardziej racjonalny sposób regulacji zestawu przyjęto sterowanie nadążne, realizowane za pośrednictwem kroczącego przemiennika częstotliwości. Sterownik swobodnie programowalny .Szafa sterownicza wyposażona jest w dotykowy panel operacyjny 4,3", wyposażona jest również w port RS485 z protokołem Modbus RTU. Jednostką zarządzająca jest mikroprocesorowy regulator, będzie on realizował następujące funkcje:
-utrzymywanie ciśnienia na określonym poziomie niezależnie od aktualnego rozbioru,
-zabezpieczenie przed suchobiegiem,
-bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów (wydłużenie żywotności zestawu jako całości –równomierne zużycie poszczególnych agregatów),
-każda z pomp uruchamiana jest za pośrednictwem przemiennika częstotliwości, w związku z czym zmiany ciśnienia w instalacji następują łagodnie i bez uderzeniowo, co ma wpływ na wydłużenie żywotności instalacji (brak udarów hydraulicznych) i pomp (brak udarów mechanicznych).
-szafa sterownicza wyposażona jest w gniazdo w standardzie RS-485, z protokołem Modbus RTU umożliwiającym przesył danych za pomocą dowolnego modemu obsługującego port RS-485 z protokołem Modbus RTU
-w przypadku awarii przemiennika zestaw automatycznie przechodzi w tryb pracy kaskadowej,
-sterowanie wyposażone jest w zegar czasu rzeczywistego oraz układ do współpracy z elektrozaworem. Pozwala to na przeprowadzanie prób ruchowych pompy ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. 
-istnieje możliwość sterowania ręcznego, wyprowadzenie wyświetlacza na drzwi szafy sterującej umożliwia korygowanie nastaw w trakcie pracy zestawu. Zespół pompowy jest zabezpieczony przed:-zanikiem lub obniżeniem napięcia zasilania (-15%) i asymetrią,-zwarciem doziemnym-przeciążeniem silnika. Po ustąpieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz zestaw w trybie automatycznym powróci do normalnego stanu pracy. Zabezpieczenia zestawu hydroforowego spełniają wymagania obowiązujących przepisów –w tym zakresie –producenta jak i Polskich Norm. Po zainstalowaniu zestawu zostanie przekazany komplet schematów elektrycznych. 
Komunikacja
Mapa pamięci jest przygotowywana na etapie zamówienia pod wytyczne klienta (na etapie zamówienia należy sprecyzować kształt mapy pamięci).
Szafa sterownicza
Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 znajduje się poza zestawem (na podstawie którą można ustawić w dowolnie wybranym miejscu).Podstawę należy przymocować do podłoża. Szafa wyposażona jest w wyłącznik główny umieszczony w ścianie bocznej. Za pomocą wyświetlacza możliwe jest obserwowanie ciśnienia po stronie napływowej i tłocznej oraz kontrola ciśnień zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (ręczny / automatyczny) realizowana będzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i płyty głównej regulatora. 
Manometry
Ciśnieniomierz ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia cieczy w klasie 2,5% zainstalowany na kolektorach zestawu. Przetwornik ciśnienia. W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik ciśnienia na kolektorze tłocznym. Przetwornik cechuje zwarta i mocna konstrukcja zapewniająca dużą trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa co zapewnia dobrą stabilność i niezawodność w trakcie eksploatacji. Pod projektowany zestaw pompowy II stopnia należy wykonać fundament z betonu B-25 i wysokości 15 cm. 
W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano elektroniczny przekaźnik poziomu cieczy.
[bookmark: _Toc510551973][bookmark: _Toc58334721][bookmark: _Toc62479191]3.6.1.Połączenie z istniejącą siecią
Przejście pomiędzy posadzką a rurociągiem wykonać za pomocą przejścia murowego z uszczelką DN160 o długości 70 mm. Uszczelnienie za pomocą uszczelek płaskich gumowych. Łączenie za pomocą śrub ocynkowanych z łbem sześciokątnym ocynkowanych 
z gwintem na części trzpienia M- 16 klasa właściwości 8,8 wg PN 82101 ISO 4014 DIN 931. Projektowany odcinek sieci od zestawu pompowni II stopnia do istniejącego wodociągu wykonać za pomocą rur PE  PN 10 SDR 17 DN 160 i  DN225 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego z wykorzystaniem kolan. Połączenie z istniejącym wodociągiem za pomocą złączek systemowych. Wykaz armatury zaporowo-pomiarowej w części graficznej opracowania.
[bookmark: _Hlk517024470]
[bookmark: _Toc510551977][bookmark: _Toc58334722][bookmark: _Toc62479192][bookmark: _Toc48894]3.8.1. Projektowana wymiana opomiarowania w zbiorniku wyrównawczym wody 
Istniejący zbiornik wyrównawczy wody pitnej, stalowy o poj. 150 m3, posiada obecnie prawidłowo funkcjonujący system pomiaru poziomu napełnienia. 
[bookmark: _Toc510551979][bookmark: _Toc58334723][bookmark: _Toc62479193]3.8.2. Urządzenia do pomiaru wody 
Do pomiaru ilości wody tłoczonej do zbiornika należy zamontować wodomierz na głowicy studni. Wodomierze pracują w zakresie:
Studnia nr 2 awaryjna wodomierz DN 80:
· przeciążeniowy strumień objętości 200,0 m3/h,
· ciągły strumień objętości 160 m3/h,
· pośredni strumień objętości 3,2 m3/h,
· próg rozruchu: 0,25 m3/h.
Studnia nr 1 –wodomierz DN 80:
· [bookmark: _Hlk516050811]przeciążeniowy strumień objętości 200,0 m3/h,
· ciągły strumień objętości 160  m3/h,
· pośredni strumień objętości 3,2 m3/h,
· próg rozruchu: 0,25 m3/h.
Wodomierze DN100 pomieszczeniu hydroforni obsługujący sieci 
· przeciążeniowy strumień objętości 240 m3/h,
· ciągły strumień objętości 120 m3/h,
· pośredni strumień objętości 0,64m3/h,
· próg rozruchu: 0,11 m3/h.
Wodomierze posiadają nadajnik impulsowy. 
[bookmark: _Toc510551980][bookmark: _Toc58334724][bookmark: _Toc62479194]4. Roboty demontażowe  
[bookmark: _Toc510551983][bookmark: _Toc510733174][bookmark: _Toc58334725][bookmark: _Toc62479195]4.1. Roboty demontażowe uzbrojenia w hydroforni
 	Istniejące uzbrojenie w hydroforni należy odłączyć od zasilania, zdemontować 
i przekazać Inwestorowi. Odcinek pomiędzy hydrofornią a zbiornikiem wyrównawczym trwale zaślepić złączkami systemowymi. Istniejący odcinek sieci wodociągowej wyłączony z eksploatacji zdemontować. 
  
[bookmark: _Toc510551984][bookmark: _Toc510733175][bookmark: _Toc58334726][bookmark: _Toc62479196]5. Wyposażenie sanitarne budynku hydroforni
Budynek hydroforni zostanie wyposażony w instalację zimnej wody. Miejsce włączenia w rurociąg tłoczny istniejącej sieci za pomocą opaski do nawiercania  DN 160/1 ½”.Na odejście zastosował redukcje 1 ½” na ½” . Na podejściu zamontować zawór grzybkowy prosty ocynkowany DN15. Instalacje wykonać z rur stalowych ocynkowanych DN15. Przed umywalką zamontować zawór czerpalny ze złączką do węża DN15. Pod umywalką z syfonem zamontować pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 10l i mocy grzałki  1,5 kW. Umywalkę wyposażyć w baterię stojącą umywalkową podłączoną za pomocą wężyków Oprowadzenie ścieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej. Istniejącą kratkę należy wymienić na kratkę żeliwną DN 100 i dostosować do wysokości projektowanej posadzki. W pomieszczeniu gospodarczym należy zamontować kratkę DN100 i podłączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Pion wentylacyjny z rur PE SN 2 szare wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką fi 110.

[bookmark: _Toc510551985][bookmark: _Toc510733176][bookmark: _Toc58334727][bookmark: _Toc62479197]5.1. Chlorator
Ze wzglądu na dobre wskaźniki bakteriologiczne wody surowej, nie przewiduje się ciągłej dezynfekcji wody. Na terenie ujęcia przewidziano możliwość profilaktycznej dezynfekcji wody roztworem polichlorku sodu. Do dezynfekcji zaprojektowano zestaw składający się z zbiornika o pojemności  60 litrów z pompą dozującą o następującej charakterystyce: Q = 2,1 l/h, N = 0,057 kW, P = 1.0 MPa,  m = 2.5 kg.
Instalację należy połączyć z zbiornikiem wyrównawczym  za pomocą rury PE SDR11 DN32. Rurę należy zamontować do ściany zbiornika za pomocą typowych uchwytów stalowych -wylot powyżej przelewu w zbiorniku wyrównawczym.  W pomieszczeniu z chlolatorem zamontować oczomyjkę. Oczomyjkę podłączyć do zimnej wody. 

[bookmark: _Toc62479198]5.2.  Zbiornik bezodpływowy 
Na terenie ujęcia należy zamontować zbiornik bezodpływowy o pojemności 3 m3 o następujących parametrach ;
  Korpus zbiornika wykonany w wersji: żelbet kl. min. B45 
  Beton siarczanoodporny C45/55 
  Nasiąkliwość betonu: < 5% 
  Szczelność betonu: W10 
  Mrozoodporność F 150
Połącznie z instalacją za pomocą rur PCV lite SN 8
Lokalizacja spadki wg. rysunku szczegółowego .
[bookmark: _Toc510551986][bookmark: _Toc510733177][bookmark: _Toc58334728][bookmark: _Toc62479199]5.3. Instalacja wentylacji 
Budynek hydroforni wyposażony jest w wentylację grawitacyjną. Ze względu na obecność w pomieszczeniu podchlorynu sodu wywiew powietrza zaprojektowano 30 cm nad posadzką (wentylacja mechaniczna) oraz pod stropem (wentylacja grawitacyjna.). Zaprojektowano wentylator kanałowy o wydajności 19,5m3/h zapewniający 6-krotną wymianę powietrza na godzinę. Nawiew powietrza przez napowietrzak okienny. Wentylator załączany ręcznie.
[bookmark: _Toc510551987][bookmark: _Toc510733178][bookmark: _Toc58334729][bookmark: _Toc62479200]5.4. Ogrzewanie 
[bookmark: _Toc510551988]Dla zapewnienia minimalnej temperatury w budynku hydroforni (+50C – pomieszczenie techniczne) zaprojektowano elektryczny grzejnik o mocy 1.5 kW.  W pomieszczeniu  hydroforni, oraz pomieszczeniach gospodarczych Sterowanie za pomocą termostatu zamontowanego fabrycznie w grzejniku.
[bookmark: _Toc58334730][bookmark: _Toc62479201]6. Wymagania dotyczące armatury 
Na terenie ujęcia należy stosować zasuwy krótkie o konstrukcji bezgniazdowej, kołnierzowe z miękkim zamknięciem:
· z żeliwa sferoidalnego krótkie min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie żywicą epoksydową nakładaną metodą elektrostatyczną lub fluidyzacyjną o grubości warstwy min 250 μm na zewnątrz i od wewnątrz,
· na ciśnienie PN 10 (1,0 MPa), 
· rozwiercenie kołnierzy zgodne z norma PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe, 
· wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, co najmniej 
z podwójnym uszczelnieniem oringowym, 
· klin z żeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnątrz i na zewnątrz) pokryty powłoką 
z EPDM,
· śruby mocujące korpus z pokrywą (o ile występują) - wpuszczone i zabezpieczone
· antykorozyjnie.

Łączniki kołnierzowe i rurowe;
· korpus + pierścienie z żeliwa sferoidalnego min GGG 40 lub stali,
· uszczelnienie elastomerowe EPDM,
· zabezpieczenie antykorozyjne –żywica epoksydowa nakładana proszkowo o grubości warstwy min. 250 μm,
· nakrętki oraz śruby zaciskowe ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie,
· dopuszczalne ciśnienie robocze PN 10 (1,0 MPa).

Dla łączników z PE wymagany element zabezpieczający przed wysunięciem wykonany 
z metalu stanowiący integralną część łącznika. 
Kształtki kołnierzowe wykonane:
· zgodnie z norma EN 545,
· ciśnienie robocze PN 16,
· żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7,
· zewnątrz i wewnątrz powłoki epoksydowane,
· zwymiarowanie kołnierzy zgodnie z EN 1092-2 | PN 16,
· owiercenie zgodnie z PN-EN 10204:2006.

Rury polietylenowe PE 100 SDR17:
· typy rur wg. PAS 1075:2009-4,
· metoda tradycyjna z wymianą gruntu -, typ 2, 
· poszczególne warstwy w rurach ≥ DN110 mm typu 2 -wyróżnione kolorystycznie,
· zgodność wyrobu gotowego (rur) z PAS 1075:2009-4, potwierdzona przez niezależny 
instytut. 

Wodociągi powinny być odpowiednio oznakowane taśmą ostrzegawczo - lokalizacyjną. Łączenie odcinków rur powinno odbywać się  za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 
Montaż rurociągów z PE powinien spełniać następujące warunki:
· łączenie rur i kształtek wykonywać przez zgrzewanie doczołowe,
· rury w wykopie powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu 
z zachowaniem projektowanych zagłębień ,
· rury na całej długości powinny ściśle przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu,
· proces zgrzewania wykonywać przy dodatnich temperaturach otoczenia,
· nie wolno wykonywać zgrzewania przy występowaniu dużej wilgotności powietrza, np. mgły.

Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni łączonych elementów za pomocą płyty grzejnej , a następnie po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do siebie z odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia. Prawidłowe wykonanie połączenia metodą zgrzewania doczołowego pozwala zachować właściwa dla rury z PE giętkość na całej długości odcinka oraz wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości rury. 
Przygotowanie do zgrzewania:
· miejsce ustawienia zgrzewarki powinno być równe, czyste i suche, w razie potrzeby osłonięte namiotem,
· należy upewnić się, że łączone odcinki rur mogą być swobodnie przesuwane na wózkach czasie łączenia,
· w celu zapewnienia poprawności wykonania zgrzewu należy końcówki rur ustawić osiowo,
· oczyścić końce rur i ułożyć rury w uchwytach trzymających i właściwie je zamknąć.

Wykonanie złącz:
· przed rozpoczęciem właściwego zgrzewania należy wykonać zgrzewanie próbne, celem sprawdzenia poprawności sprzętu i doboru właściwych parametrów zgrzewania w danych warunkach,
· łączone elementy powinny mieć taką samą średnicę, grubość ścianki oraz tą samą grupę wskaźnika płynięcia,
· końcówki elementów muszą mieć oczyszczone końcówki,
· w przypadku wiatru lub deszczu stosować namiot ochronny,
· nie wolno przyśpieszać procesu studzenia zgrzewu,
· łączone elementy muszą być zamocowane współosiowo.

Sprawdzenie poprawności zgrzewu:
· po zakończeniu zgrzewania należy zmierzyć wielkość wypływki. Uzyskane wartości powinny być zgodne z wytycznymi producent rur. 
· sprawdzić równomierność wypływki oraz zbadać czy nie występują defekty 
w szczelinie pomiędzy wałeczkami wypływki,
· sprawdzić czy na powierzchni nie ma nacieków z polietylenu, powstałych w trakcie zgrzewania krople stopionego polietylenu należy usunąć.
[bookmark: _Toc510551992][bookmark: _Toc58334731][bookmark: _Toc62479202]6.4 Wymagania dotyczące kolektorów i rur ze stali nierdzewnej 
Rurociągi technologiczne wskazane w dokumentacji projektowej wykonać ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 (AISI 304). Łączone poprzez spawanie o sprawdzonej szczelności wg PN-EN 10224:2006. Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonemu 
w Dokumentacji Projektowej i mieć trwale wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć itp. wad. Suszenie elektrod powinno być zgodne z zaleceniem producentów. Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do książeczki spawacza.
Połączenia rury stalowych na przewody technologiczne będą: 
· spawane elektrycznie, elektrody 308L/MVR AC/DC - spoina "Y" według PN-75/M-69014,
· klasa złącza "D", wymagania według PN-78/M-69011.
Koszt montażu rurociągów zawiera dostarczenie rur, złączek i armatury, ułożenie 
w miejscu montażu, spawanie lub skręcanie, mocowanie do konstrukcji. 
[bookmark: _Toc510458526][bookmark: _Toc510551993][bookmark: _Toc510760870]Połączenia kołnierzowe winny być wykonane za pomocą specjalnych śrub i nakrętek zgodnie z PN-EN 1515-1:2002. Połączenia winny być wykonane na ciśnienie 1,6MPa.
[bookmark: _Toc510551994][bookmark: _Toc58334732][bookmark: _Toc62479203]7.Trasy rurociągów i roboty ziemne i montażowe 
Wykonanie wykopów - robót ziemnych przewiduje się na odkład, w tym:
· 80% - jako mechaniczne,
· 20% - jako ręczne.
UWAGA!
Ostateczna ilość robót ziemnych wykonywanych ręcznie zostanie określona przez nadzór inwestorski w uzgodnieniu z wykonawcą.
Wykopy o głęb. ponad 1,5 m wykonać jako wąsko-przestrzenne z odeskowaniem pełnym wykopu wypraskami stalowymi wg wymagań normy PN-EN-1610 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003.
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym rozwiązać wg stanu faktycznego (po dokonaniu odkrywki) w formie podwieszenia wykonanej do tego celu konstrukcji drewnianej na wieszakach stalowych w obecności inspektora nadzoru oraz wymagań użytkownika.
Roboty ziemne – wykopy prowadzić w okresie letnim bezdeszczowym. Wykopy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi w formie rowków odwadniających (wykonanych wzdłuż wykopów).
 	Głębokość posadowienia sieci i przyłącza powinna być zgodna z profilem załączonym w części rysunkowej opracowania. Zachować głębokość prowadzenia poniżej strefy przemarzania gruntu to jest 1,6 m. Roboty montażowe przewodów z tworzyw sztucznych można wykonywać w temperaturze 0-25˚C. Rury wodociągowe w przypadku wykopu otwartego gruncie rodzimym należy układać na zagęszczonym podłożu z gruntu rodzimego pozbawionego kamieni lub piasku o grubości 10cm.
	Stosować rury na ciśnienie robocze 1,6 MPa lub inne posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rurociąg układać na podsypce piaskowej gr.10cm. Po ułożeniu rurociągu a przed jego zasypaniem należy przeprowadzić próbę ciśnieniową i dezynfekcję.
Układanie rur w miejscach zmian kierunku i podłączenia przyłącza.
Rury należy układać na podsypce o grubości min. 10 cm, wykonanej z piasku drobno-, średnio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Podsypka powinna być zagęszczona bezpośrednio po wbudowaniu. Zagęszczenie podsypki powinno być nie mniejsze niż 90%. Warstwa podsypki o grubości 5cm układana bezpośrednio pod przewodami nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodów przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki wokół rur. Zasypkę kanału w wykopie należy przeprowadzić w trzech etapach:
· etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,
· etap II - po próbie szczelności złącz - wykonanie warstwy jw. w miejscach połączeń,
· etap III - zasypka wykopu materiałem zasypowym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką szalowania ścian wykopu.
Do zasypania można użyć żwiru lub pospółki (z ziarnami do 20mm) dokładnie ubijając warstwami o gr.10-20 cm. Najistotniejszym jest zagęszczenie gruntu w tzw. pachach rury, które należy wykonać podbijakami z twardego drewna. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosić co najmniej 30 cm. Poziomy w budynku należy wykonać na podsypce piaskowej i uzupełnić piaskiem  poniżej około 10 cm poniżej istniejącej posadzki. Ubytki uzupełnić betonem B-10 i wyrównać z górą istniejących płytek. 
[bookmark: _Toc510551995][bookmark: _Toc58334733][bookmark: _Toc62479204]8.Próby i odbiory 
[bookmark: _Toc510551996][bookmark: _Toc58334734][bookmark: _Toc62479205]8.1Próba wytrzymałości i szczelności rurociągów
Dla sprawdzenia rur i szczelności złączy w rurociągu należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo-hydrauliczną. Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu 
i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Wymagania odnośnie szczelności rurociągów ujęte są w normie: PN-B-10725-1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Ciśnienie próbne: pp = prob + 0,5 MPa >  ppmin =  1,0 MPa.
	Rurociągi, przed ich oddaniem do eksploatacji, podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich                                                                                                                                                                                                      zanieczyszczeń mechanicznych. Prędkość przepływu wody w czasie płukania nie może być mniejsza od W = 1,0 m/sek w ilości 5-krotnej objętości płukanego odcinka sieci. Płukanie wykonać 48 godzin po dezynfekcji rur. Dezynfekcję przeprowadzić roztworem podchlorynu sodu zawierającą, co najmniej 50 mg Cl2/dm³ przez okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową. Po dezynfekcji 
i płukaniu powinna być dokonana analiza bakteriologiczna w stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Podczas wykonywania robót obowiązują:
· odbiory częściowe,
· odbiór końcowy.
Odbiór częściowy obejmuje odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu:
· wykonanie wykopów i podłoża,
· przewodów przed badaniem szczelności,
· obiektów budowlanych (studzienki, bloki oporowe),
· szczelności przewodu,
· warstwa ochronna przewodu po próbie szczelności.
Odbiór końcowy obejmuje odbiór przewodu po zakończeniu całości robót przed przekazaniem przewodu do eksploatacji.

9.Rozruchy 
Rozruchy urządzeń powinny być przeprowadzone przez osoby do tego upoważnione. Dokumentacja projektowa podaje zakresy robót i wymagania Zamawiającego, Wykonawca winien to wziąć pod uwagę kompletując dostawy sprzęt i wyposażenie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Projektanta, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona modernizację ujęcia wraz z niezbędnymi obiektami i wpięciem do istniejącej infrastruktury w pełni funkcjonalne i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, gotowe do eksploatacji i spełniające wymagania Zamawiającego.


                                                                                                                         Opracował           
                                                                                                             Waldemar Walkowiak 



10.informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia


Do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 120/93 
z dnia 10 lipca 2003r. poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wytyczne do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  


Temat:         Modernizacja ujęcia wody w Solcu nad Wisłą                 
                           

Lokalizacja:      ul. Kościuszki 20 dz. nr. 2674 obr. Solec nad Wisłą 0018 ark.11
                               kategoria obiektu XXX

Branża:		 Sanitarna   

Inwestor:	Gmina Solec nad Wisłą
                        ul. Rynek 1
                       27-320 Solec nad Wisłą


Projektant:	 mgr inż. Waldemar Walkowiak 
		 upr. LUB/0099/PWBS/16   





















[bookmark: _Toc510551997][bookmark: _Toc58334735][bookmark: _Toc62479206][bookmark: _Toc48897]10.1. Założenia ogólne 

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 
· roboty przygotowawcze,
· demontaż urządzeń 
· wymiana urządzeń.
2. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
3. Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
· praca na głębokości do 3m i powyżej 3m,
· przenoszenie ciężarów o masie do 50 kg, 
· wykonywanie robót w pobliżu kabli energetycznych,
· wykonywanie robót w zbiorniku wyrównawczym,
· zagospodarowanie działki nie stwarza szczególnych zagrożeń.
 	
[bookmark: _Toc510551998][bookmark: _Toc58334736][bookmark: _Toc62479207][bookmark: _Toc48898]10.2. Zalecenia bhp 
Pracę w na terenie ujęcia wody  traktuje się jako niebezpieczną i trudną. Obowiązkiem kierownictwa jest ochrona zdrowia i życia pracowników. W trakcie eksploatacji szczególną uwagę należy zwrócić na warunki pracy i bezpieczeństwo ludzi, pracujących na poszczególnych stanowiskach pracy. Należy stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów BHP i przepisów podanych w DTR maszyn i urządzeń.  
Podczas normalnej eksploatacji ujęcia wody będzie korzystać z wytypowanych pracowników działu utrzymania ciągłości ruchu i służb remontowych. Wszyscy pracownicy przeznaczeni do obsługi ujęcia wody muszą być przeszkoleni pod względem bhp i ppoż, 
a szczególnie odnośnie przepisów obowiązujących przy obsłudze instalacji chemicznej –chloratora. Powinno to być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami imiennymi 
o ukończeniu szkoleń, zależnie od zajmowanego stanowiska pracy.  
Pracodawca dla potrzeb ujęcia wody musi zapewnić odpowiedni sprzęt ochronny 
i osobisty bhp dotyczący obsługi. Wejście do studzienek  winno zostać poprzedzone sprawdzeniem atmosfery na stanowisku pracy osobistym czujnikiem metanu i tlenu. 
Obowiązkiem użytkownika jest opracowanie szczegółowej instrukcji bhp. 

Instrukcja bhp powinna obejmować: 
· wymagania BHP w świetle obowiązujących przepisów z wykazem sprzętu ochronnego, 
· określenie występujących zagrożeń i niezbędnych środków ochrony, 
· pracownicy i zakres ich obowiązków - wymagania pod względem bhp, 
· czynności eksploatacyjne - wymagania pod względem bhp.

Konieczne jest posiadanie również instrukcji technologicznej obsługi ujęcia wody, poza tym integralną część instrukcji obsługi i eksploatacji stanowi dokumentacja techniczno -ruchowa zainstalowanych urządzeń.   
W budynku hydroforni w widocznym miejscu, przy stanowiskach pracy, powinny być umieszczone:  
· instrukcje stanowiskowe bhp,
· instrukcje obsługi urządzeń, 
· instrukcje p.poż.

W hydroforni stosowane są następujące środki chemiczne: 
· Polichlorek sodu – roztwór 15% w pojemnikach wymiennych, środek silnie żrący.

Praca powinna odbywać się z zastosowaniem takich środków ochrony osobistej, jak: osłona twarzy lub okulary ochronne, nakrycie głowy, rękawice, ubranie i buty ochronne, fartuch gumowy ochronny. Obsługa zawsze powinna mieć buty antypoślizgowe. 

Pierwsza pomoc: 
· stosować się do poleceń zawartych w „Karcie bezpieczeństwa produktu”,
· zdjąć ubranie, zmyć skórę strumieniem wody w taki sposób, aby nie skazić rozcieńczaną substancją zdrowej skóry, 
· skażoną skórę płukać obficie wodą przez 10 - 15 minut, w przypadku głębokich oparzeń stosować jałowy opatrunek, 
· oparzenia oka substancjami żrącymi - przepłukać oko strumieniem wody najpierw silnym strumieniem wody, dużą ilością wody przy odwiniętych powiekach przez 
15 minut; nie zasłaniać oka opatrunkiem; konieczna kontrola okulistyczna. 

W pobliżu instalacji dozowania chemikaliów przewidziano umywalkę oraz zawór zimnej wody za złączka do węża. Pomieszczenia technologiczne są wentylowane, oprócz normalnej wentylacji mechanicznej przewidziano możliwość awaryjnego przewietrzania pomieszczenia. Wymagania BHP w ujęciach wody ujmuje szczegółowo Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 27.01.1994 r. (Dz. U. nr 21/94) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Pracodawca musi zapewnić, iż urządzenia do wykonywania pracy i wszystkie materiały instalacyjne są odpowiednie do używania 
w miejscach pracy uzależnione od ich charakteru. Urządzenia do wykonywania pracy muszą być zmontowane, zainstalowane i obsługiwane w taki sposób, aby nie doprowadziło to do wypadku . 
Zgodnie z dyrektywą europejską 89/655/EWG (wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania urządzeń do wykonywania pracy przez pracowników w miejscu pracy) pracodawca musi zapewnić, iż używane urządzenie jest odpowiednie dla rzeczywistych warunków funkcjonowania i obsługi. Również musi zapewnić odpowiednie materiały instalacyjne, odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej.  
Środki organizacyjne muszą również uwzględniać prawdopodobne wzajemne oddziaływanie pomiędzy urządzeniami  i procedurami pracy.  
Należy do nich: 
· opracowanie pisemnych instrukcji postępowania, tam gdzie jest to wymagane przez dokument dotyczący ochrony przeciwpożarowej porażeniowej; 
· szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwporażeniowej; 
· zapewnienie, iż pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacji; 
· instrukcje dotyczące obsługi i naprawy oraz czynności związanych z konserwacją, 
· przeprowadzanie kontroli i sprawowanie nadzoru; 
· oznaczenie miejsc niebezpiecznych, tam gdzie jest to konieczne.

W instrukcjach postępowania powinno być odniesienie do miejsc pracy, wykaz ruchome urządzenia do wykonywania pracy, które mogą być używane oraz tam gdzie ma to zastosowanie, środki ochrony indywidualnej, które muszą nosić pracownicy. 
Pracodawcy muszą zapewnić pracownikom szkolenie, informujące ich o zagrożeniach porażeniem prądem i poparzeniem polichlorkiem sodu w miejscu pracy oraz o podjętych środkach ochronnych. Wymienione szkolenie musi wyjaśniać w jaki sposób powstaje zagrożenie oraz w których częściach miejsca pracy jest obecne, wskazać środki ochrony 
i wyjaśnić ich działanie oraz sposób posługiwania się dostępnymi urządzeniami. 
Obowiązek zapewnienia szkolenia ma również zastosowanie w przypadku innych pracowników  Zakładu, którzy maja dostęp do ujęcia, a także wszystkich osób z innych przedsiębiorstw. Szkolenie musi być przeprowadzone przez właściwe osoby. Powinno być udokumentowane w zakresie dat, treści szkolenia oraz uczestników. 
Należy zwrócić szczególna uwagę podczas prac związanych z konserwacją, zwłaszcza, że prace te mogą być zlecone pracownikom nie zatrudnionym na stałe przy obsłudze ujęcia wody, ale osoby zewnętrzne. Konserwacja obejmuje naprawę, obsługę 
i kontrolę. Konserwacja może być przeprowadzona wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. 
Przed rozpoczęciem prac związanych z konserwacją, wszystkie zainteresowane osoby muszą zostać odpowiednio przeszkolone, poinformowane o niebezpieczeństwach i musi zostać wydane zezwolenie na pracę. Z doświadczenia wynika, iż ryzyko wypadku zwiększa się podczas prac związanych z konserwacją.  
W przypadku gdy w niebezpiecznym miejscu przeprowadzana jest konserwacja powodująca ryzyko, należy zapewnić, iż podczas trwania prac nie pojawią się tam niebezpieczne atmosfery wybuchowe oraz jeżeli jest to konieczne przez pewien okres po ich zakończeniu (np.: aby umożliwić chłodzenie). 
W przypadku gdy prace mogą spowodować powstanie iskier (np.: spawanie, prace 
z palnikiem, używanie preparatów zawierających rozpuszczalniki, lakiery, polerowanie), należy zapewnić odpowiednią osłonę oraz jeżeli jest to konieczne zapewnić gotowość straży pożarnej. 
Skuteczność środków ochrony przeciwpożarowej podjętych w zakładzie musi być regularnie kontrolowana. Wszystkie kontrole mogą być przeprowadzane wyłącznie przez właściwe osoby, posiadające wiedzę fachową w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów krajowych oraz zaleceń producenta. Miejsca, w których mogą pojawić się niebezpieczeństwo w ilościach powodujących zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, muszą zostać oznaczone przez pracodawcę znakami ostrzegawczymi. Pożądanym może być umieszczenie innych znaków ostrzegawczych np. zakazujących palenia, itd. Należy zwrócić uwagę pracowników na dany znak i jego znaczenie podczas szkolenia.  
Najważniejsze wymagania BHP dotyczące całej SUW: 
1. Pracodawca ma obowiązek zastosować rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, zapobiegające ujemnym skutkom wynikającym ze stosowania środków chemicznych i ewentualnym skutkom rozprzestrzeniania się ich na otoczenie. 
2. Przy stosowaniu środków chemicznych może być zatrudniona osoba, która ukończyła 18 lat, posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy 
w zetknięciu z tymi środkami chemicznymi oraz została przeszkolona w zakresie BHP ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności stosowania środków zabezpieczających, ratowania i udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania się 
w sytuacjach awaryjnych 
3. Pracownicy zatrudnieni przy rozładunku podchlorynu sodu  oraz przy naprawach instalacji tych reagentów powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej: ubranie robocze, rękawiczki chemoodporne, buty chemoodporne i antypoślizgowe, osłonę twarzy 
4. W przypadku remontu lub naprawy rurociągu z reagentem, należy go wyłączyć 
z eksploatacji, ostrożnie opróżnić z medium, ostrożnie przepłukać wodą, pompę dozującą odłączyć od instalacji i zawiesić tabliczkę ostrzegawczą „Nie włączać – remont”. Powyższe należy stosować w przypadku konserwacji czy naprawy urządzenia. 

Na przedsiębiorstwie eksploatującym oczyszczalnię ścieków, ciążą wobec pracowników niżej wymienione obowiązki: 
1. Zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy i stanowisk pracy w SUW pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Systematyczne prowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w ujęciu wody i podejmowanie natychmiastowej decyzji w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika. Wszystkie zauważone odstępstwa od normalnego toku pracy obiektu, urządzeń lub instalacji powinny być każdorazowo odnotowywane w raportach dziennych.
3. Wywieszenie na widocznym miejscu ogólnego schematu technologicznego ujęcia wody.
4. Wywieszenie w poszczególnych obiektach tablic informacyjnych, zawierających nazwę obiektu oraz jego głębokość, a także tablic ostrzegających przed niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia.
5. Zapewnienie odpowiednich dla stanowiska pracy środków ochrony zbiorowej 
i środków ochrony indywidualnej oraz odpowiednich urządzeń ochronnych. 
6. Zabrania się przystępować do pracy bez odzieży ochronnej lub sprzętu ochrony osobistej koniecznych do pracy, gdzie istnieje możliwość zetknięcia się ze podchlorynem sodu.
7. Przeszkolenie wstępne pracowników w zakresie ogólnych przepisów BHP, p.poż 
i przeciwwybuchowe oraz szczególnie odnośnie przepisów obowiązujących w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy oraz systematyczne szkolenie okresowe.
8. Realizowanie profilaktycznej ochrony zdrowia.
9. Stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym, przeprowadzanie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.
10. Zapewnienie badań lekarskich na koszt pracodawcy.
11. Przeszkolenie wydzielonej grupy pracowników w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy.
12. Zapewnienie niezbędnych urządzeń higieniczno–sanitarnych oraz dostarczenie środków higieny osobistej. 
13. Zapewnienie niezbędnych, odpowiednio do rodzaju niebezpieczeństwa: sprzętu ratunkowego, ochrony osobistej i ochrony przeciwporażeniowej oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. 
14. Organizacja udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym wskutek wypadku przy pracy powinna być opracowana przez kierownictwo Zakładu,  na każdym stanowisku, na którym występuje zagrożenie wypadkowe powinna się znajdować instrukcja udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu i podane wytyczne o dalszym postępowaniu (adres i telefon pogotowia, lekarza lub szpitala). W Zakładzie powinno być przeszkolonych kilka osób w udzielaniu pierwszej pomocy (minimum jedna osoba na każdej zmianie). W hydroforni na widocznym i łatwo dostępnym miejscu musi być apteczka wyposażona w środki opatrunkowe i leki, dla udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją ich stosowania; 
15. Oznakowanie urządzeń na terenie ujęcia  
16. Organizowanie podczas eksploatacji ujęcia prac konserwacyjno-remontowych oraz bezpiecznego sposobu usuwania awarii:
· prace konserwacyjno-remontowych i związane z usuwaniem awarii powinny być organizowane i prowadzone pod fachowym nadzorem oraz zgodnie 
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
· ponieważ prace takie wykonuje również obca grupa remontowa, a nie obsługa ujęcia , pracownicy ci powinni przejść odpowiednie przeszkolenie o grożących na terenie ujęcia  niebezpieczeństwach i wymaganiach dotyczących BHP,
· należy prowadzić rejestr poleceń pisemnych,
· -wszystkie prace konserwacyjne i remontowe a szczególnie związane 
z usuwaniem awarii należy przeprowadzać pod ścisłym nadzorem osoby 
z kierownictwa Zakładu, a jeśli są prowadzone w miejscach, w których mogą potencjalnie wystąpić zagrożenia poparzeniem, zatruciem, wybuchem lub pożarem powinny być wykonywane na pisemne polecenie,
· w trakcie szkolenia BHP należy zapoznać pracowników ze sposobami posługiwania się sprzętem ochrony osobistej, przeciwpożarowej, przeciwwybuchowej, jeśli taka będzie, i metodami udzielania pierwszej pomocy. Zapewnić niezbędny sprzęt ochronny i ratowniczego oraz ustalić ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone do jego użycia i oraz udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym. Należy położyć szczególny nacisk na konsekwencje wynikające ze spożycia alkoholu w czasie pracy lub przebywania na terenie zakładu w stanie nietrzeźwym oraz używania otwartego ognia,
· wyłączyć z ruchu te urządzenia, które będą naprawiane; zablokować napędy, odciąć media, zabezpieczyć wyłączone urządzenia, oznaczyć miejsca pracy. Prace niebezpieczne powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby lub więcej – jak to wynika z przepisów bhp,
· dostęp do szaf sterujących i instalacji elektrycznych mogą mieć tylko osoby uprawnione do obsługi urządzeń elektrycznych - zawsze co najmniej 2 osoby,
· organizacja transportu przy przemieszczaniu przedmiotów i materiałów - zgodnie z przepisami,
· przed przekazaniem ujęcia wody do eksploatacji grupa rozruchowa musi opracować szczegółową instrukcję obsługi (bezpiecznej pracy),
· wszelkie prace przy związane z energią elektryczna mogą wykonywać tylko uprawnieni elektrycy. 

Niezbędne dokumenty posiadane przez ujęcie wody: 
1. Instrukcja obsługi ujęcia wraz ze schematem technologicznym. 
2. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy ujęcia ze szczególnym uwzględnieniem miejsc najbardziej zagrożonych zatruciami lub utonięciem. 
3. Instrukcje stanowiskowe obsługi maszyn, urządzeń i instalacji, jak i służące do zapobiegania lub usuwania skutków awarii. 
4. Instrukcje stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzętu BHP, a szczególnie ochrony dróg oddechowych. 
5. Instrukcja przeciwpożarową i przeciwporażeniowa.
6. Instrukcje udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, numer telefonu pogotowia, 
straży pożarnej, policji.
7. Plany ewakuacyjne w przypadku katastrofy i organizacji ratownictwa i ewakuacji.

Niezbędne wyposażenie ujęcia wody - ująć w dokumentacji powykonawczej. 
Wszystkie czynności przy prowadzeniu prac budowlanych należy wykonywać zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i rzemieślniczej, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowia 
i mienia osób uczestniczących w procesach budowy i użytkowania obiektu oraz osób trzecich. 
Należy stosować technologie i materiały zgodne z wymaganymi w kraju atestami instytutów budownictwa i ochrony środowiska. Przy wykonywaniu prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP. Przed przystąpieniem do robót kierownik robót opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
W czasie eksploatacji należy zwrócić uwagę na utrzymanie obiektu w czystości, szczególnie w warunkach zimowych oraz poprawną pracę instalacji wentylacji. W przypadku zabrudzenia powierzchni posadzek należy bezzwłocznie usunąć zanieczyszczenie spłukując je wodą do kratek ściekowych.  
Należy przewidzieć pomosty, drabiny i uchwyty asekuracyjne, które zapewnią swobodny i bezpieczny dostęp do urządzeń i instalacji. 

Przy prowadzeniu robót należy bezwzględnie przestrzegać miedzy innymi n/w przepisów, z późniejszymi zmianami: 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.47/2003, poz. 401); 
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. – 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.169/2003 poz.1650); 
· Wymagania BHP w oczyszczalniach ścieków - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w oczyszczalni ścieków z dn. 1.10.1993 r. (Dz.U.96/93 poz.438).  Wymagania BHP dla prac w studzienkach i kanałach technologicznych ścieków -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U.96/93 poz.437).
 
 
 
 
 

























Oświadczenie 

	Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam:
	że projekt budowalny  pt.: „: Modernizacja  stacji wodociągowej w Solcu nad Wisłą 

Lokalizacja:      ul. Kościuszki 20 dz. nr. 2674 obr. Solec nad Wisłą 0018 ark.11
                            kategoria obiektu XXX

Branża:		 Sanitarna   

Inwestor:	  Gmina Solec nad Wisłą
                  ul. Rynek 1
                  27-320 Solec nad Wisłą

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i  zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inż. Waldemar Walkowiak 
upr. bud LUB/0099/PWBS/16
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[bookmark: _Toc62479209]1.1 Podstawa opracowania

Do opracowania wykorzystano: 
· wizję lokalną na terenie ujęcia wody,
· opracowanie branży instalacji sanitarnych
· obowiązujące normy i przepisy,
· zalecenia inwestora.

Projekt sporządzono wg wymagań następujących przepisów prawnych: 
Poszczególne normy obowiązujące w dniu złożenia projektu mają zastosowanie 
w odniesieniu do robót i materiałów stanowiących przedmiot niniejszej branży. 
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji robót zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami Prawa Budowlanego, a w szczególności:
DOKUMENTY TECHNICZNE I PRZEPISY ADMINISTRACYJNE WŁAŚCIWE DLA NINIEJSZEJ BRANŻY (LISTA NIE JEST WYCZERPUJĄCA)
[bookmark: _Toc101762990][bookmark: _Toc144522534]- 	Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami,
- 	Rozporządzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jedn. Teks Dz. U. Nr 169, poz 1650 z późniejszymi zamianami)
- 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz. U. Nr 47, poz.401 z późniejszymi zmianami,
- 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” Dz. U. Nr 151, poz.1256 z późniejszymi zmianami,
- 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362),
-  Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami,
- 	Ustawa „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z późniejszymi zmianami,
- 	Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 – Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami,
- 	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.),
- 	Ustawa z 14 marca 1985 r. „o Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z późniejszymi zmianami,
-	PN-EN 60617 - Symbole graficzne stosowane w schematach
-	PN-EN 61175.2002 - Oznaczenia sygnałów i połączeń
-	PN-IEC 60364-1: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
-	PN-IEC 60364-3: 2000: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk
-	PN-HD 60364-4-41:2017 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
-	PN-HD 60364-4-42: 2011 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
-	PN-IEC 60364-4-43: 2012 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
-	PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie
-	PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
-	PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
-	PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów wewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa
-	PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
-	PN-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
-	PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
-	PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i łączeniowa
-	PN-IEC 60364-5-54:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia i przewody ochronne
-	PN-IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa
-	PN-IEC 60364-6-61:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
-	PN-IEC 60364-7-701:717 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
-	PN-HD 384.7.711 S1:2005 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wystawy, pokazy i stoiska.
-	PN-EN 60099-5:1999/A1:2004 – Ograniczniki przepięć. Zalecenia wyboru i stosowania 
- Opracowanie mgr inż. Andrzej Boczkowski – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, sekcja instalacji i urządzeń elektrycznych.
- Ochrona przed przepięciami w systemach przesyłu sygnałów. Oprac. prof. A. Sowa.
- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.

[bookmark: _Toc62479210]1.2. Zakres opracowania
	Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zadania modernizacji istniejącego ujęcia wody znajdującego się w gm. Solec dz. nr 2674

[bookmark: _Toc62479211]1.3 Obszar oddziaływania
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego o którym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409), oraz  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obejmuje dz. nr.2674 obręb ewidencyjny Solec Nad Wisłą 0018 ark. 11. gm. Solec
Informacje na temat terenu - odnośnie wpisu do rejestru zabytków, ochronie nad zabytkami - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Tereny planowanej inwestycji nie są objęte ochroną konserwatora zabytków, zgodnie 
z Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz 1568 z późn. zm.) Teren inwestycji nie znajduje się również w obszarze chronionym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 92, poz.880) 
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w graniach terenu górniczego. Opracowywane działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego, ani w jego pobliżu.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.
Inwestycja nie jest ujęta w par. 3.1.56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010r (Dz. U. Nr 213, poz.1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Projektowana inwestycja  nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko – brak ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń wody, gleby i hałasu do środowiska.

[bookmark: _Toc62479212]2. Opis stanu istniejącego
Jako istniejący zestaw hydroforowy zastosowane są 2 pompy trójfazowe zasilane z rozdzielnicy RW-0,4kV. Rozdzielnica RW zasilana jest z rozdzielnicy głównej RG-0,4kV. Obie rozdzielnice znajdują się w pomieszczeniu hydroforni

[bookmark: _Toc62479213]3. Opis projektowanych instalacji
W budynku hydroforni projektuje się montaż urządzeń zasilanych elektrycznie:
- Zestaw hydroforowy ZHV.3.05.4.3194.3 z 4 pompami o mocy 2,2kW każda i     napięciu zasilania 400V pracujące naprzemiennie zasilane z fabrycznej tablicy rozdzielczej
- Chlorator z pompką
- Wentylator kanałowy
- Podgrzewacz pojemnościowy
[bookmark: _Toc440638600][bookmark: _Toc17803692][bookmark: _Toc62479214]3.1 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V
Instalacje gniazd wtykowych 1-faz. ogólnych oraz obwodów wykonać przewodem YnDYpżo450/750 V o przekroju co najmniej 2,5mm². 
W pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny. 
We wszystkich pomieszczeniach stosować gniazda zwykłe 2P+Z 16A, chyba że na rzucie oznaczono inaczej.
Gniazda 16A (ze stykiem ochronnym) montować:
· na wysokości 1,3m od podłogi, chyba że na rzucie oznaczono inaczej.
Wszystkie gniazda instalować z bolcem ochronnym oraz przesłoną styków.
Sposób prowadzenia przewodów pod tynkiem lub na tynku w rurach osłonowych - należy uzgodnić dodatkowo przed przystąpieniem do prac budowlanych z Inwestorem. Zalecane trasy układania przewodów (w przypadku wykonania podtynkowego) w pomieszczeniach:
- dla tras poziomych 
· 30cm pod powierzchnią sufitu, 
· 30 cm nad powierzchnią podłogi,
· 100 cm powyżej powierzchni podłogi, 
- dla tras pionowych – 15 cm od ościeżnic bądź zbiegu ścian.
W miejscach przejść przewodów instalacyjnych przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych przez ściany i stropy, przewidzieć przepusty lub uszczelnienia przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń p. pożarowych prod. np. Hilti. 

[bookmark: _Toc440638611][bookmark: _Toc17803695][bookmark: _Toc62479215]3.2 Instalacja zasilania urządzeń technologii

Obiekt będzie wyposażony w instalację automatyki dla zestawu hydroforowego, ujętego w projekcie technologicznym branży sanitarnej.
Zasilanie zestawu hydroforowego zaprojektowano z rozdzielnicy RW z istniejącego obwodu pomp P1 i P2 (obwód pompy P2 należy unieczynnić) przewodem YKY5x4mm. Linie zasilające odbiorniki siłowe prowadzone będą po trasach kablowych, opisanych na rzucie. 
W miejscu gdzie zlokalizowane będą odbiorniki siłowe należy pozostawić zapas przewodu min. 2m, umożliwiający przyłączenie urządzenia. Na planach instalacji elektrycznych pokazano miejsca doprowadzenia przewodów i kabli zasilających oraz moce poszczególnych odbiorników siłowych. 
W projektowanym budynku w zależności od miejsca kable i przewody instalacji elektrycznych prowadzone będą w korytkach kablowych, rurach ochronnych na tynku oraz bezpośrednio w tynku.
[bookmark: _Toc17803696]
[bookmark: _Toc62479216]3.3 Instalacje połączeń wyrównawczych

Układ sieci zasilającej i odbiorczej to TN.
Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) realizowana będzie przez zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. 
Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA (chyba, że producent urządzeń przewiduje inaczej).
W ochronie przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) – dodatkowo zastosowano szybkie wyłączenie zasilania. 
Dodatkowo w celu wyrównania potencjałów na obudowach aparatów i sprzętu elektrycznego zainstalowanych w całym budynku przewiduje się montaż sieci lokalnych szyn wyrównawczych i centralnej szyny wyrównawczej, połączonych między sobą i podłączonych do uziomu instalacji odgromowej.
Do głównej szyny uziemiającej (GSU) znajdującej się w rozdzielnicy głównej, należy przyłączyć wszystkie przewodzące instalacje wprowadzane do budynku, przewody uziemiające, przewód ochronny rozdzielnicy głównej, wszystkie metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrznych instalacji wody zimnej, wody gorącej, kanalizacji.
W pomieszczeniach w których znajduje się brodzik przewidziano miejscowe połączenie wyrównawcze, które powinny obejmować wszystkie części przewodzące jednocześnie dostępne. Do instalacji wyrównawczej przyłączyć brodziki i urządzenia które w myśl obowiązujących norm tego wymagają- na wysokości 30cm od podłogi, puszkę montażową, podtynkową z przewodem LgYżo 6mm2, który należy przyłączyć do szyny PE w rozdzielnicy RW.
[bookmark: _Toc440638613]Nie należy podłączać do szyny wyrównawczej metalowej armatury na rurach z tworzyw sztucznych.


[bookmark: _Toc62479217]4. Zestawienie podstawowych materiałów
	L.P.
	Wyszczególnienie
	Jedn.
	Ilość
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Przewód YDY 3x2,5mm2
	m
	35
	

	2
	Przewód YDY 5x4mm2
	m
	15
	

	3
	Rura elektroinstalacyjna sztywna RL18
	m
	35
	

	4
	Rura elektroinstalacyjna sztywna RL32
	m
	15
	

	5
	Gniazdo 1P+Z IP44
	szt
	2
	

	6
	Łącznik pojedynczy IP44
	szt
	1
	

	7
	Rozbudowa rozdzielnicy RW-0,4kV
 Wykonanie wg. projektu.
Wyposażenie
- wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A – szt. 1
- wyłącznik nadprądowy 3P B16A  – szt. 3
- wkładka bezpiecznikowa DII 16A – szt. 3

	kpl
	1
	



Projektant:
							mgr inż. Norbert Gajda
							upr. nr ewid. LUB/0068/PWBE/15















10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia


Do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 120/93 
z dnia 10 lipca 2003r. poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wytyczne do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.


Temat:         		Modernizacja  ujęcia wody w Solcu nad Wisłą                 
                           

Lokalizacja:      	ul. Kościuszki 20 dz. nr. 2674 obr. Solec nad Wisłą 0018 ark.11
                           	kategoria obiektu XXX

Branża:		 Elektryczna   

Inwestor:	  	Gmina Solec nad Wisłą
                		ul. Rynek 1
                  		27-320 Solec nad Wisłą


Projektant:	 	mgr inż. Norbert Gajda 
		 	upr. LUB/0068/PWBE/15




















1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej modernizacji  ujęcia wody w Solcu nad Wisłą na działce o numerze ewidencyjnym 2674                     w miejscowości  Solec nad Wisłą

1.2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 2674 
w miejscowości Solec nad Wisłą

1.3 Oddziaływanie na środowisko

		Inwestycja nie wnosi negatywnego oddziaływania na środowisko.

1.4 Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

		Zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy realizacji inwestycji są:
1. znajdujące się w pobliżu czynne urządzenia elektryczne pod napięciem,
1. elektronarzędzia,
1. narzędzia ręczne.

1.5 Przewidywane zagrożenia występujące w czasie realizacji robót, określenie skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

1. stłuczeniem,
1. skaleczeniem,
1. porażeniem prądem elektrycznym,
1. upadkiem do wykopu,

Czynności przewidywane w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

1.6 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni:
1. posiadać aktualne badania lekarskie,
1. posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii „E” lub „D” (w zależności od rodzaju wykonywanych prac),
1. posiadać poświadczenie szkolenia okresowego BHP,
1. zostać przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy.

1.7 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia lub ich sąsiedztwie.

Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi 
w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912).
	
W szczególności należy zwrócić uwagę na:
 
1. poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc pracy,
1. wykonywanie prac w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
1. uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń prze osoby nieupoważnione,
1. zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadających aktualne świadectwa i oznaczenia prób okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta.
1. sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem,
1. oznakowanie miejsca robót taśmami ostrzegawczymi,

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów i instrukcji 





Wykonał:


								mgr inż. Norbert Gajda
								22-360 Rejowiec
								ul. Dąbrowskiego 2A/9
								LUB/0068/PWBE/15
 










OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW
Nazwa inwestycji:
Modernizacja  stacji wodociągowej w Solcu nad Wisłą 
Adres inwestycji:
ul. Kościuszki 20 dz. nr. 2674 
obr. Solec nad Wisłą 0018 ark.11
kategoria obiektu XXX
Inwestor:
Gmina Solec nad Wisłą
ul. Rynek 1
27-320 Solec nad Wisłą

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity w Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany branży elektrycznej wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.


	Branża
	Projektant
	Nr uprawnień
	Podpis

	Elektryczna
	mgr inż. Norbert Gajda
	LUB/0068/PWBE/15
uprawnienia budowlane do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
	

	Elektryczna spr.
	mgr inż. Adrian Łątkowski
	LUB/0085/POOE/12
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
	



Data opracowania: styczeń 2021 r.
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Lublin, dnia 2 czerwca 2015 r.

LOIIB.OKK.7131/22-7132/22/15

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa / tekst jednolity Dz. U. 22014 1. poz. 1946/ i art. 12 ust. 2i 3, art. 12 ust. 4c pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4c
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie / Dz. U.
poz. 1278./, po ustaleniu, 2e zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Norbert Marcin GAJDA
magister inzynier
urodzony dnia 24 lutego 1986 r. w Krasnymstawie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0068/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za

posérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czonck

drinz. Bole: Horyfiski

Otrzymuja:

Pan Norbert Marcin Gajda
ul. Dabrowskiego 2A/9,
22-360 Rejowiec Osada

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Norbert Marcin GAJDA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrolg¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Namocy § 10 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U.z2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzemia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlopek longk

dr inz. Bolgsfgw Hoypynski mgr hiz. Maria Kosler





image10.png
® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5RX-GJF-8A2 *

Pan Norbert Marcin Gajda o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0170/15

adres zamieszkania ul. Dagbrowskiego 2a/9, 22-360 Rejowiec Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-21 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz U. z 20017. Nr 5, poz.42, = péin zm/, art.13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust.1 pkt.5
ustawy z dnia 7 lipea 1994 . Prawo budowlanc / fekst jednolity: D= U.= 2010 r. Nr 243, poz 1623 /, oraz § 11 ust. 1 pkt.1,
§151§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U.7z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego /Dz. U.z
2000 r. Nr 98, poz. 1071z pozn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Adrian Grzegorz LATKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 30 sierpnia 1980 r. w Tarnobrzegu

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0085/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku 7 uwzglednieniom w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzi.

urzqdzeri

Zakres nadanych uprawnichi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow
whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninicjszcj decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w- Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czonck

Otrzymula:

(1) Pan Adrian Latkowski
ul. Narutowicza 43A/4,
20-016 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Adrian Grzegorz LATKOWSKI

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

1. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

\
Czlonek .
. Mari i’ yfd Wormiak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-IGG-47R-MIL *

Pan Adrian Grzegorz tagtkowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0096/11

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest pray
o
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