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WYPOSAZENIE HYDROFORNI ;
1- kolano kotnierzowe zeliwne sferoidalne DN150 PN 16
2- tréjnik kotnierzowy zeliwny DN150/100 PN16

. - 21-010 teczna, ul.3 Maja 32
WALKO | te1.600-286-582

3- zasuwa kotnierzowa DN150 instalatorzy | ww,71@interia.pl
4-zwezka redukcyjna kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego NAZwA  ADRES OBIEKTU: . .
Modernizacja stacji wodociagowej w Solcu
PN 16 DN 150/100 nad Wista dz.nr. 2674 obr. Solec nad Wista
5- tacznik montaiowo-demontaZowy DN100 0018 ark.11 ul. Tadeusza Ko$ciuszki 20
6- wodmierz JS DN100 ITJ:ErzEgR:MIia:ta i Gminy Solec nad Wista
7-kréciec dwukolnierzowy DN 100 L=0,25m 27-320 Solec nad Wista
L= - NAZWA RYSUNKU:

8- trojnik kotnierzowy DN150/150 PN16 Pomieszczenie hydroforni rzut z géry
9-zwezka redukcyjna kotlnierzowa z zeliwa sferoidalnego mar In2. Waldemar Walkowlak

PN 16 DN 125/150 D e it
10-kréciec dwukotnierzowy DN 100 L=0,25m A onrad Jurycki
11- zawoér zwrotny DN 150 el oLl

12- zawdr czerpalny ze zlaczky do weza Taza: Projelct budowtany pr—

13-zawér antyskazeniowy pazdziernik2020 | SO e




