Gmina Solec nad Wistg

Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej nr 190606W w Boiskach Koloni na dtugosci 700 mb

Podstawa e | 3 S 1 ‘ :
Lp. 7% | Opis robét, nazwa nakfadu, jednostka miary, norma i ilos¢ Jednostka llos¢
przedmiaru
-
2 3 4 5
D-01.01.00 I. Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla tra d j
D.01.01.0101 w ¢ y . .c ‘ g it i km 0,7
w terenie réwninnym j dt. 700 mb
D.01.02.01 11 Karczowanie krzakéw i poszycia wraz z wywozem i utylizacja ha 0,1
D-04.00.00 Il. Podbudowa
D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 5 2100
22 niebitumicznych 700 m x 3,00 m) o
Roboty wykonane koparkami z odwiezieniem i dowozem gruntu
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km, grunt kat.
D.02.01.01 02 g R : m3 220
Il (odtworzenie istniejgcych rowow, wykopy pod przepust)(95
mb x 2,00 m x 1,00 m; 10 m x 1,50 m x 2,00 m)
Mechaniczne wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem
kamiennym sortowanym dolomitowym (mieszanka sortowana (0-
D.04.08.04.10 i ; m3 560
31,5)), grubos¢ warstwy ponad 10 cm sr.gr 20 cm. (700 m x 4,00
m x 0,20 m) (doprofilowanie)
D-03.01.00.00 1ll. Przepusty pod korpusem drogi
Utozenie przeustéw pod korong drogi z rur typu PP kl. A na tawie
.03.01. 8
BRSRLERLIA betonowej @ 60 cm dt. 8,00 mszt. 1 ™
b 03.01.06 11 Wykonanie scianek czotwych przepustow z betonych elementow < 5
T prefabrykowanych, murki czotowe dla rur @ 60 cm. ’
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno,
D.05.03.11 33 | $rednia grubo$¢ warstwy 5 cm bez odwozu urobku.(wpiencja do m2 15
nawierzchni drég powiatowych) (1,00 m x 15 m)
D’04'($01'22 Mechaniczne skropienie warstw bitumicznych (700 m x 3,00 m) m2 2100
D-05.03.00.00 V. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
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D.05.03.05.11 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego $r .gr . 4 cm (100
10. | Oi o kg /m2) , warstwa wyréwnawczo-wigzaca z AC 11w m2 2210
(700 mx 3,10 m + rozjazd 40 m2)

D.05.03.05.21.| Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr . 4 ¢cm, warstwa

i 04 écieralna z AC 8S (700 m x 3,00 m + rozjazd 40 m2) e e
D-03.06.00.00 V. Roboty wykoriczeniowe
Wykonanie umocnienia poboczy z kruszywa famanego
12 D.04.04.02.23.| stabilizowanego mechanicznie dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm i 898
’ 01 ér.gr.10 cm (700 m x 0,50 m x 2) + zjazdy (11 szt.x 6.00 x 3,00)
wraz z doprofilowaniem pobocza gruntowego
13 D.07.02.01.41.| Ustawienie stupkow z rur stalwych dla znakéw drogowych @ 50 it 3

01 mm , z wykonaniem i zasypaniem dotéw i ubiciem warstwami

0.07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej,
14. | 32'3 441 dblaskowych do gotowych stupkow, ¢rednich typ A, folia ll szt. 3
gen.(A-7 szt.1; A-6a szt. 2)

Branza drogowa




