PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190622W W SADKOWICACH -R|j)

Podstawa wyceny
Lp. :?::‘I\.;o:;:?t:? Wyszczegoéinienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka | llo$¢
2020r.
1 2 3 4 5
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01.10 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych drég w terenie réwninnym lub pagérkowatym
1 D.01.01.01.11.01 thworzenie trasy i punktéw wysdkosciowych drog w terenie réwninnym dla liniowych robét - 09728
ziemnych
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01.00 |Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
Profilowanie i zageszczenie podioza mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne jezdni, poboczy i
zjazdow:
2 D.04.01.01.31.01 |droga: 972,8*(3,0+0,2*2) = 3307,52 m2 4299, 32
pobocza: 972,8*0,5*2-4,0- 3,0 - 3,3 = 962,50
zjazdy: 7,4 + 11,8 + 10,1 = 29,3
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3 D.04.03.01.12.01 gﬁ;;;zgiczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych: 972 8*(3,0+0,2*2) = m2 330752
4 D.04.03.01.12.02 |Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych: 972,8*(3,0+0,1*2) = 3112,96 m2 3112,96
Mechaniczne skropienie niebitumicznych warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa:
5 D.04.03.01.22.03 972,8%(3,0+0,2°2) = 3307,52 m2 3307,52
Mechaniczne skropienie bitumicznych warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowa:
6 | D.04.03.01.22.04 972,8%(3,0+0.1°2) = 312,96 m2 3112,98
D.04.04.02.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- D.04.04.02.21.01 |Warstrwa podbudowy 2z kruszywa tamanego dolomitowego warstwa gérna, gr.5 cm po 3 3112.95
korelacja zageszczeniu (jezdnia drogi na istniejgcej konstrukgciji): 972,8*(3,0+0,1*2) = 3112,96 '
D.04.04.02.50 |Wykonanie umocnienia pobocza
Wykonanie umocnienia pobocza z mieszanki kruszywa famanego dolomitowego, grubos$¢
8 ERSOSSLELIS warstwy 12cm po zageszczeniu: 972,8%0,5*2-4,0- 3,0 - 3,3 = 962,50 e PR
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.02.00.00 |Nawierzchnie z kruszyw tamanych
Wykonanie zjazdow o nawierzchni z kruszywa tamanego dolomitowego gr. 15 cm po
zageszczeniu:
9 D.05.02.01.23.01 |km 0+053,50 - 7,4 m? m2 29,30
km 0+053,50 - 11,8 m’
lkm 0+053,50 - 10,1 m’
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
10 0'0121&21; 01 |Warstwa wiazaca AC 11 W 50/70 grub. 3 cm (KR1): 972,8'3,1 = 3015,68 m2 | 301588
11 D'osk'gfe'?:c".z; o Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 grub. 3 cm (KR1): 972,8*3,0 = 2918,40 m2 2918,40
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