psppawll kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst | Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz Razem
Wymiana drzwi wewnetrznych i montaz dzwi zewngtrznych.
1KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

d.10353-05
[1.10*2.25*3 m2 7.425
| | ,  RAZEM 7.425
2 KNR-W 4-01 Rozebranie podtég drewnianych biatych m2
d.1/0439-02
0.50*1.20 m2 | 0.600
| | | | RAZEM 0.600
3KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie ce-m
d.1/0338-04 mentowo-wapiennej
[1.50*2*3 m | 9.000
| | i [ | RAZEM 9.000
4KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cagiet - dostarczeria i ob- m
d.1/0314-04 sadzenie belek stalowych z ceownika NP 160 mm o przekroju 24 cm2 i
skrecenie kazdego nadproza 3 $rubami o $redn. 16 mm i ctug. 85 cm.
[1.50*2*3 m 9.000
| | | | RAZEM 9.000
5KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z ce-m
d.1/0326-02 \giet (wypetnienie ceownika). ‘
[1.560*2*3 m ‘ 9.000
| | | | RAZEM 9.000
6KNR-W 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej ‘Rabitza' na stopkach belek m
d.10703-03
[1.50*3 m | 4.500
| | ) | | RAZEM 4.500
7KNR 4-01  Wykon.paséw tynku zwyk kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet lub  m
d.10705-04 \$cianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatka cigto-ciggniong
|1.50*3 m 4.500
. | | | RAZEM 4.500
8KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci oonad 1/2 ceg. na zapra- m3
d.10331-03 wie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych.
|1.15*2.15*0.85*3 m3 | 6.305
| [ ' RAZEM 6.305
9KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegc samochodami samowytadowczymi na m3
d.10109-11 lodlegtos¢ do 1 km
4.86*0.02 m3 0.097
|1.15*2.15*0.85*3 m3 | 6.305
| | | | RAZEM 6.402
10KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.10109-12 kazdy nastepny 1 km - 15 km. ‘
6.402 m3 | 6.402
, | | | RAZEM 6.402
11wyc. wiasna Optata za utylizacje materiatéw z rozbi6rki m3 ‘
d.1
6.402 m3 | 6.402
| ‘ [ RAZEM 6.402
12KNR-W 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na nadcrozach zaprawg cemen- m?2
d.10704-03 towg
10.1*1.50*2*3 m2 | 0.900
| | | RAZEM 0.900
13KNR 2-02  Wykon.recznie tynki wewn.zwykle kat.Ill i IV na c$ciezach ctworéw drzwio- m?2
d.10810-06  wych
/(0.85*1.10+0.85*2.10*2)*3 m2 | 13.515
| | B | RAZEM 13.515
14KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne z PCV petne ocieplane, jednoskrzydfowe o wspétczynni-m?2
d.1/1040-01 ku przenikania 1.50 W/m2K. Drzwi wyposazy¢ w 2 zamki w tym 1 zeamek
\atestowany. Zakup i montaz z obrébkg obsadzenia.
11.10*2.10*3 m2 | 6.930
_ ‘ 5| | RAZEM 6.930
15KNR-W 2-02 Drzwi wejsciowe wewnetrzne petne, przciwpozarowe El 30, o$cieznica sta-m?2
d.111037-02 ana-llowa, fabrycznie wykoriczone. Zakup i montaz z obrébka oosadzenia.
log.
11.10*2.10*3 m2 | 6.930
‘ | ' RAZEM 6.930
16KNR-W 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z m2
d.1/0803-02 izatarciem na gtadko
‘ 1.10*0.85*3 m?2 2.805
11.10*0.60 m2 [ 0.660
, ﬁ | | RAZEM 3.465
17 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki o pow. do 1.0 m2 w jednym migjscu z tarketu m?2
d.1/0818-02 ‘
1.10%0.60 m2 0.650
RAZEM 0.660



psppawll kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst Opis i wyliczenia
18 NNRNKB Uzupetnienie posadzki z paneli podtogowych
d.1202 1136-01
0.60*1.10*2

19NNRNKB “Osadzenie naroznikéw aluminiowych na narozach osciezy drzwiowych.

d.1202 0842-02 |
2.10"2"3

Remont schodéw zewnetrznych.
20KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny schodow zewnetrznych z ptytek.
d.2/0819-05
11.20*1.80+0.15*1.80*4+0.30"1 .80*3

21KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych.
d.21306-01 |
2.50

22KNR 4-01  Rozebranie obrobek blacharskich cokotu.
d.2/0535-08
0.16*2.10

} | : .
23KNR 4-01  Uzupetnienie betonu B-20 w schodach prostych z betonu monolitycznego

d.20203-10
0.35%0.15*1.80*4
10.35*0.30*1.80
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24 KNR-W 2-02 :Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm za‘m2

d.211104-01 tarte na ostro
1.50*1.88

m2

25TZKNBK XVl]Montaz posadzki z ptyt prostokatnych granitowych ptomieniowanych grub. Im2

d.20109-01  3cm
1.50*1.88

26 TZKNBK XVIMontaz stopni prostych oktadzinowych granitowych, ptomieniowanych
d.20110-01 \grub. 3 cm i szer.35 cm
11.75*3

57TZKNBK XVIMontaz podstopni prostych oktadzinowych granitowych grub. 2 cm i
d.20110-01 lszer.15 cm
1.75%

28 TZKNBK XVI Montaz oktadziny granitowej grub. 2 cm i szer.15 cm na cokole
d.20110-01 |
2.10

29KNR 2-02 Cokoliki wysokosci do 15 cm z tynku mozaikowego
d.211122-02
11.50-1.00+0.70*2+0.20+0.35*3

Wykonanie schodbw zewnetrznych do sal lekcyjnych.

30KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piasko-

d.30813-03  wej
3.00°2

31KNR 2-31  Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin

d.3/0807-03 |piaskiem
10.50*3.00*2

32KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich cokotu.
d.30535-08
0.15*2.10

m?2

m

m

m

m

m2
m2
m2

m2

33KNR 2-01  |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cmm2

d.30125-04 z darnig z przewozem taczkami
11.50*(2.65*2+4.00)

34KNR 2-31  Rowki pod palisade o wym. 40x50 cm w gruncie kat.I-Il
d.30401-07 |
’(2.604»1 .40*2)*2

35KNR 2-31  tawa z betonu B-15 pod palisadg

d.3/0402-03
10.40*0.50%(2.60+1.40*2)*2
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Poszcz

1.320

| RAZEM

12.600

| RAZEMI

4.860

| RAZEM

2.500
RAZEM

0.315

| RAZEM

0.378
0.189

| RAZEM

2.820

| RAZEM

2.820

' RAZEM

5.250

| RAZEM

7.000

| RAZEM

2.100

| RAZEM

3.150

| RAZEM

6.000

| RAZEM

3.000

| RAZEM

0.315

' RAZEM

13.950

'RAZEM

10.800

| RAZEM

2.160
RAZEM

Razem

1.320

12.600

4.860

2.500

0.315

0.567

2.820

2.820

5.250

7.000

2.100

3.150

6.000

3.000

0.315

13.950

10.800

2.160



psppawll kst

Lp. = Podst
36 KNR 2-31
d.3/0403-04

37KNR 2-31
d.30403-04

38KNR 2-02
d.31101-07

39/KNR 2-31
d.300403-04

40 NNRNKB

d.3)231 0511-03

41KNR 2-31
d.300401-02

42 KNR 2-31
d.30407-02

43NNRNKB

KSIAZKA PRZEDMIAROW

| Opis i wyliczenia jm.
Palisada o wym. 0.12x0.18x1.00 na awie betonowe;. m
(1.40+1.50)*2 m
Palisada o wym. 0.12x0.18x0.80 na fawie betonowej m

1.10%2 m

:Podktady z ubitych materiatow sypkich ( cement + piasek w stosunku obje-'m3
tosciowym 1 - 5) na podt.gruntowym

/(1.30%1.50*0.50)*2 m3
10.50*1.05*1 .30*0.50*2 m?3
|Palisada 0.12x0.18x0.60 na podsypce cem.-piaskowej m
1.30%4*2 m

iUkladanie nawierzchni schodéw z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. m?2
6 cm " Hollanad" na podsypce cem.-piaskowej

0.20*1.30*3*2 m?2
11.30*1.50*2 m?2
0.30" .00*2 'm2

'Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie  m
Kat.IlI-IV
4.00 I

|Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce: piaskowej z wyp.spoin m
piaskiem
4.00 m

'Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. € po- m2

d.3231 0511-04 (chodzacej z rozbiorki - uzupetnienie po wykonaniu schodéw

11.35*4.00 m2
44 TZKNBK XVI}Montaz okfadziny granitowej grub. 2 cm i szer.15 cm na cokole m
d.30110-01
8.00 m

Balustrady schodowe )
45 KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe metalowe z ksztattownikow zamkrigtych i pretow ~ m

d.41207-03

46/KNR 4-01
d.411212-05

Roboty malarskie.

47KNR 0-14
d.52010-07
'sala 1/08
48KNR 4-01
d.50705-07

49 KNR 4-01
d.51202-09
sala 1/08

sala 1/07
sala 1/04
50KNR 0-17

d.52608-03
sala 1/08

ipionowych o éredn. 10 mm osadzone W co trzecim stopniu. Maksymaina
oodlegto$¢ pomiedzy pretami pionowymi nie powinna byc wigksza niz 12

cm. Minimalna wysoko$¢ barierki mierzona od posadzki powinna wynosi¢
(1.10 m.

2.70+3.10*2 'm

Dwukrotne malowanie farbg ftalowa balustrad schodowych z pretéw pros- m2
ttych
[(2.70+3.10*2)*1.10 m2

'Scianki dziatowe EI 30 z piyt gipsowo - kartonowych ognioodpornych grub. m?2
112.5 mm na rusztach metalowych z profili UW i CW 75 z pokryciem jednos-
tronnym, z wypetnieniem przestrzeni miedzy ptytami weing mineraing

grub. 5 cm zabezpieczong przed osunigciem.

5.813.65 m2

Wykon.pas6w tynku zwyk kat.lil o szer. do 10 cm na murach 2 cegellub m
&cianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
4.00 © m

}Zeskrobanie i zmycie starej farby olejnej w pomieszczeniach 0 pow.pod{o- m2
gi ponad 5 m2

(5.81+6.31*2)*1.40 m?2
-1.10*1.40"2 m2
(5.78+8.99)*2*1.40 m?2
-1.10%1.40*2 m2
|(5.81+8.27)*2*1.40 m2
-1.10*1.40"2 m2
Przygotowanie podioza pod malowanie- gruntowanie preparatem UNI- m?2
|GRUNT jednokrotnie

(5.81+6.31)*2*3.65 m?2
5.81*6.31 m2
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Poszcz

5.800
 RAZEM

, 2.200
' RAZEM

1.950
. 0.633
RAZEM

’ 10.400
| RAZEM

1.560

3.900
_ 0.600
' RAZEM

‘ 4.000
RAZEM

| 4.000
RAZEM

' 5.400
RAZEM

' 8.000
RAZEM

_ 8.900
'RAZEM

| 9.790
RAZEM

, 21.207
'RAZEM

' 4.000
RAZEM

25.802
-3.030
41.356
-3.080
39.424
, -3.080
' RAZEM

88.476
36.661

Razem

5.800

2.200

2.633

10.400

6.060

4.000

4.000

5.400

8.000

8.900

9.790

21.207

4.000

97.342



psppawll kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst Opis i wyliczenia . j-m.  Poszcz Razem
sala 1/07  |(5.78+8.99)*2*3.65 m2 107.821
5.78*8.99 m2 51.962
sala 1/04  |(5.81+8.27)*2*3.65 m2 102.784
5.81"8.27 m2 | 48.049
| RAZEM 435.753

5{NNRNKB  Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z tyn- m2
d.5202 2013-01 ku w pomieszczeniach o pow. podfogi ponad 5 m2

97.342 m2 _ 97.342
{ | | | RAZEM 97.342
52KNR 0-17  Przygotowanie podioza pod malowanie- gruntowanie preparatem UNI- m?2
d.52608-03 GRUNT jednokrotnie po szpachlowaniu.
97.342 m2 97.342
' RAZEM 97.342

53KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.5[1204-01 'sufitéw w kolorach jasnych.

5.81*6.31 m2 36.661
5.78*8.99 m2 51.952
5.871*8.27 m2 48.049
'RAZEM 136.672

54 KNR-W 4-01 ;Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie sta- Im2
d.51204-02 Irych tynkéw wewnetrznych $cian w kolorach pétpetnych

sala 1/08  (5.81+6.31)*2*3.65 m2 88.476
sala 1/07  (5.78+8.99)*2*3.65 m2 107.821
sala1/04  (5.81+8.27)*2*3.65 m2 | 102.784
'RAZEM 299.081

55KNR 2-02  Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowan e powierzcnni we-m2
d.51505-02 wnetrznych - tynkéw gladkich $cian bez gruntowznia - dod.za dalsze jed-
nokrotne malowanie

299.081 m2 | 299.081
| | | ' RAZEM 299.081
56 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikéw o pow.do 1.00 m2 szt.
d.51209-14
4*2+3 szt. | 11.000
| | ' RAZEM 11.000
57KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.51212-19
sala 1/07 0.13*0.60%(9*3+8) m?2 2.730
sala 1/08 0.13*0.60*(18+16) m2 2.652
|sala 1/04  0.13*0.60*9*4 'm2 2.808
 RAZEM 8.190

58KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur centralnego ogrzewania o $r.do 50 m
d.51212-28 mm

13.65*4+0.60*8 m 19.400
3.65*2+0.50%4 m 9.300
3.65*4+0.60"*8 m 19.400
| RAZEM 48.100
Instalacje elektryczne. )
59KNR-W 4-03 |Odtaczenie przewodow o przekroju do 6 mm2 od zaciskéw lub bolcéw szt
d.60904-01
11 szt | 1.000
| | | RAZEM 1.000
B0KNR 4-03  Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natgze- szt.
d.61122-03 niu pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2
2 szt. | 2.000
| ; | | RAZEM 2.000
61KNR 4-03  Demontaz przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zytdo 6 mm2z m
d.61117-04 podioza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kot-
kéw lub odkreceniem srub
2.00 m 2.000
| | RAZEM 2.000
B2wyc. wiasna Wykucie bruzd w tynku pod przewody elektryczne ' m
d.6
4.00 m | 4.000
| | | RAZEM 4.000
83KNR 5-08  Przewod wtynkowy {aczny przekroj zyt do 7.5mmz2 (podioze nie-beton.) m
d.60209-02 uktadany w tynku
4.00 m [ 4.000
| | RAZEM 4.000
84KNR 5-03  Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw w cegle objet.do 0.25dm3 szt.
d.60802-04
2 'szt. | 2.000
| [ | RAZEM 2.000
65KNR 5-08  Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do koszt. .
d.60301-02 tkdw plast.w podtozu z cegly
2 szt. 2.000
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Lp.  Podst
66 KNR 5-08
d.60303-01

67 KNR 5-03
d.6/0309-01

68/KNR 5-08
d.60813-07

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia | jem.

Montaz na gotowym poditozu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotéw 3 iszt.
pprzekroju przewodéw do 2.5 mmz2 - mocowanych bezsrubowo
2 Iszt.

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szczekowych w pusz- szt.
lkach szczekowych z podtaczeniem
2 |szt.

|Podiaczenie przewodéw kabetkowych w ostonie polwinitowej pod zaciski Iszt.

lub bolce (przekroj zyt do 6 mm2)
1 szt.
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Poszcz

| RAZEM

2.000

| RAZEM

2.000

| RAZEM

1.000

' RAZEM

Razem
2.000

2.000

2.000

1.000



