pspsol I kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst Opis i wyliczenia jom.
Wymiana drzwi wewngtrznych i montaz dzwi zewngtrznych.
1KNR 4-01  Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.10354-12
2.10*2 m
2KNR 4-01  Wykucie z muru okien z ksztattownikéw PCV o pow ponad 2 m2 m2
d.10354-08 ana-
log.
2.06*2.00*2 m2
3KNR 4-01  Wykucie z muru okien z ksztattownikéw PCV o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-07 ana-
log. |
11 |szt.

4KNR-W 4-01 Rozebranie $cian podokiennych z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- m3
d.10348-02  nej

2.06*0.85*0.62*2 m3
5KNR 4-01  Wykucie z muru drzwi drewnianych o pow.ponad 2 m2 Im2
d.10354-05
11.07*2.04*2 m2
BKNR 4-01  Wykucie z muru drzwi stalowych o pow.ponad 2 m2 Im2
d.10354-08 ‘
kottownia  1.20*2.45 |m2
7KNR 4-01  Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach m2
d.1/0701-02 lokiennych
10.51*1.40*2*2 Im2

8KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.10109-11 odlectos¢ do 1 km

2.06*2.00%0.10*2 m3
1.30*1.40*0.10 m?
1.07*2.04*0.05*2 m?
1.20*2.45%0.05 m3
2.10%0.30%0.052 m3
2.06%0.85%0.62*2 m3
2.856%0.02 , m3

9KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.10109-12 kazdy nastepny 1 km - 15 km.

3.632 m3
10wyc. wiasna 1Oplata za utylizacje materiatéw z rozbiorki m3
d.1

3.632 m3

11/KNR-W 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapienriej blo- m3

d.10304-02 czkami betonowymi 38 x 25 x 12 cm
kottownia 0.38%1.30*1.40 m3
0.20"0.51*2.45 m3

12KNR 4-01  Wykonanie przesklepien zbrojonych bednarka otworéw w écianach z ce-  m3
d.10313-01 giel
kotlownia ~ 0.51*0.40*1.20 m3

13KNR 0-17  Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi metodg m2
d.12610-03 llekkg-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cien-
kowarstwowej z got. suchej mieszanki
11.30*1.40 m2

14KNR-W 2-02 ?Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zim- m2
d.10603-01 no z dysperbitu - pierwsza warstwa
11.50*1.60 m2

|
15KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zim- m2
d.1/0603-02 no z dysperbitu- druga warstwa
11.50*1.60 m2

16KNR 2-02  Wykon.recznie tynki wewn.zwykle kat.lll i IV na osciezach otworéw drzwio- m2
d.1/0810-06 wych
sale 0.40*2.82*2*2 m2
kottownia  0.55*(1.05+2.10*2) m?2
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17 KNR-W 4-01
d.10711-08
kottownia

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia | jm.

Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianack , na m?2
podlozu z betondéw zwirowych o pow. do 2 m2 w 1 miejscu

1.30*1.40 m2
0.40*1.20*2 m2
0.30%2.10*2 m2

18[NNRNKB
d.1202 0842-02

|Oszdzenie naroznikow aluminiowych na narozach osciezy drzwiowych. m

2.82*2*2 X m

19KNR-W 2-02 Drzwi wejéciowe wewnetrzne petne, przciwpozarowe El 30, oscieznica sta-m?2

d.11037-02 ana-

log.
sale

lowa, fabrycznie wykoriczone. Zakuo i montaz z obrobka ossadzena.

1.05*2.05*2 m2

20KNR-W 2-02 Drzwi wejéciowe wewnetrzne peine, przciwpozarowe El 50, o$cieznica staim?

d.11037-02 ana-

log.
kottowna

21KNR 0-13
d.11023-12

lowa, fabrycznie wykoriczone. Zakup i montaz z obrébka obsadzenia.

1.05%2.05 m2

Montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydiowych z raswietlem otwieranych m2

na zewnatrz z PCV koloru biatego, oszklonych szkiem bezpiecznym z obré-
bkg obsadzenia. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla calych drzwi nie wie-|

kszy od 1.5 Wm2K. Drzwi wyposazy¢ w 2 zamki w tym 1 atestowany.
2.06*2.85*2 m2

22 KNR-W 4-01 |
d.10803-02

23INNRNKB
d.1202 1136-01

24 KNR-W 4-01

Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jecnym miejscu z m2
zatarciem na gtadko ‘

0.40*2.06*2 m2
Uzupetnienie posadzki z paneli packogowych Im2
0.40*2.06 m2
Wymiana elementéw biatych podiég z desek podtogowych o grub. 32 mm m2

d.10415-06

0.40*2.06 m2

Wykonanie schodbw zewnetrznych do sal lekcyjnych.

25KNR 2-31
d.20807-03

'Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cem.piaskowej z wyo.spoin m?2

piaskiem
2.14*2.90*2 m2
-1.20*2,14 m2

26 KNR 2-02
d.21101-07

27KNR 2-31
d.2/0401-07

28/KNR 2-31
d.20402-03

29KNR 2-31
d.20403-04

30KNR 2-31
d.20403-04

Podktady z ubitych materiatdw sypkich na podt.gruntowym - zasypznie stu-m3

dzienki w miejscu projektowanych schodéw

0.90*2.03*1.54 m3
IRowki pod palisade o wyrn. 40x50 cm w gruncie kat.I-1l m
(2.60*2+1.94)"2 m
jLawa z betonu B-15 pod palisade m3
0.40*0.50%(2.60*2+1.94)*2 m3
PPalisada 0 wym. 0.12x0.18x1.00 na tawie betonowe;. m
1.30%2"2 m
PPalisada o wym. 0.12x0.18x0.80 na tawie betonowej m
1.30%2+2 m

31/KNR 2-02
d.21101-07

32KNR 2-31
d.2/0403-04

IPodktady z ubitych materiatow sypkich ( cement + piasek w stosunku obje-m3

tosciowym 1 - 5 ) na podt.gruntowym

1.20*1.94*0.70*2 m3
0.50%1.94*1.40*0.70*2 m3
Palisada 0.12x0.18x0.60 na podsypce cem.-piaskowe;] m
1.94*5*2 m
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| Opis i wyliczenia Cjm.
Ukladanie nawierzchni schodéw z betonowej kostxi brukowej kolorowej gr. m2

d.21231 0511-03 6 cm " Hollanad" na podsypce cem.-piaskowej

0.20*1.94*4*2 m2
1.94*1.50*2 m2
0.30*1.94*2 m2
Elementy metalowe.
34KNR 4-01 Demontaz balustrad metalowych m
d.311306-01
obok kot 0.90+2.30 - m

35KNR-W 2-02 'Balustrady schodowe metalowe z ksztattownikoéw zamkniztych i pretow m

d.3/1207-03

schody zew
jobok kofi.

36 KNR 4-01
d.31212-05

37KNR 2-17
d.300113-03

38KNR-W 4-01
d.311306-01

39KNR 2-02
d.311216-03

ppionowych o $redn. 10 mm osadzone w co trzecim stopniu. Maksymalna
odlegto$¢ pomiedzy pretami pionowymi nie powinna byc wigksza niz12 |
cm. Minimalna wysoko$é barierki mierzona od posadzki powinna wynosic¢ |
1.10 m.

3.00%4 m
0.90*2+2.30 m

'Dwukrotne malowanie farba ftalowa balustrad schodowych z pretéw pros- m2
tych

3.00*1.10*4 m?2
4.10*1.10 m?

Przewody wentylacyjne z blachy stzlowej kotowe typ B/l 0 $r.do 316 mm - m2
\udziat ksztattek do 35 % - przediuzenie o 1.50 m istniejacego przewodu
wertylacyjnego o $redn. 30 cm

3.14*0.30*1.50 m2
Demontaz nakrywy metalowej studzienki m2
11.10"2.90 m2

Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o wym. 1.10 x szt.
2.90 m
1

szt.

Roboty malarskie.

40KNR 4-01
d.411202-09

41KNR 0-17
d.42608-03
sala 1/09

sala 1/10

42 KNR-W 4-01
d.41204-01

43 KNR-W 4-01

d.41204-02
sala 1/0S
sala 1/10

44KNR 2-02
d.41505-02

45 KNR-W 4-01
d.4/1206-02
isala 1/10

46 KNR 4-01
d.4/0815-08
'sala 1/0¢

47 KNR-W 4-01
d.40816-03
sala 1/0S

Zeskrobanie i zmycie starej farby olejnej w pomieszczeniach o pow.pocto- m?
\gi ponad 5 m2

0 m2
Przygotowanie podtoza pod malowanie- gruntowanie preparatem UNI- m2
GRUNT jednokrotnie

(8.50+6.05)*2*3.10 m2
18.50*6.05 m2
(8.48+6.05)*2*(3.10-1.50) m2
8.48%6.05 m2

'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m?2
'sufitéw w kolorach jasnych.

8.50*6.05 m?2
18.48"6.05 m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie sta- m?2
rych tynkéw wewnetrznych $cian w kolorach pétpetnych

|(8.50+6.05)*2*3.10 m?2
|(8.48+6.05)*2*(3.10-1.50) m2

Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie powierzcni we-m?2
wnetrznych - tynkéw gladkich écien bez gruntowznia - dod.za dalsze jed-
Inokrotne malowanie

136.706 m2

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian bez m2
'szpachlowania

((8.48+6.05)*2*1.50 m2
"Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
1(8.50+6.05)'2 m
:Mecraniczne szlifowanie starych podtdg z desek o pow. ponad 8 m2 m2
8.50*6.05 m?2
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Lp.  Podst Opis i wyliczenia | jm. = Poszcz Razem
| | ' RAZEM 51.425
48KNR 2-02  Trzykrotne lakierowanie podiog z desek lakierem bezbarwnym odpornym m?2
d.41111-08 Ina $cieranie (np. "Domalux") - jednokrotnie lakierem poditadowym i dwu-
krotnie lakierem nawierzchniowym.
Zastosowany lakier musi posiadac atest dopuszczajacy ¢o do stosowania
w obiektach uzytecznosci poblicznej.

sala1/08  8.50*6.05 m2 51.425
| | | RAZEM 51.425
Remont instalacjii centralnego ogrzewania.
49KNR 4-02  Demontaz grzejnika zeliwnego.czionowego o pow.ogrzew.do 7.5 m2 kpl.
d.50520-03 \
15 kpl. | 5.000
| | RAZEM 5.000
50KNR 2-13  Rury przytaczne o $r. 20 mm do grzejnikdéw c.0. a uminioaych kpl.
d.50422-02
15 kpl. | 5.000
| ; | RAZEM 5.000
51KNR 2-15  Grzejniki kolumnowe aluminiowe (18 zeberek kazdy) o powierzchni ogrze- kpl.
d.50420-03 walnej 5.0-7.5 m2
4 kpl. | 4.000
| | [ RAZEM 4.000
52KNR 2-15  Grzsjniki kolumnowe aluminiowe (10 elem.) o powierzchni ogrzewalnej kpl.
d.5/0420-02 2.5-5.0 m2
1 kpl. 1.000
| | | RAZEM 1.000
53KNR 2-15  Zawdr grzejnikowy o $r.nom. 20 mm na powrocie szt.
d.50415-02
15 jszt. | 5.000
[ | | | RAZEM 5.000
54KNR 2-15  Zawor grzejnikowy termostatyczny typu DANFOSS o $r.nom. 20 mm szt.
d.50415-02
15 szt. 5.000
| | | | RAZEM 5.000
55wyc. wtasna Demontaz i montaz oston grzejnikowych szt.
d.5 | ‘
15 szt. | 5.000
| RAZEM 5.000
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