SWIETLICA ZEMBORZYN || OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY WEWNETRZNE
1/KNR 4-04  |Rozebranie ptyt $ciennych wiérowych m2
d.1/0401-07
4,5*2,7 m?2 12,150
RAZEM 12,150
2|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farba antykorozyjna kratownic z pretéw prostych m?2
4 d.1/01 1212-05
24,5 m?2 24,500
RAZEM 24,500
3|KNR-W 2-  [Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mmo |m
d.1{150112-01 |potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7.5 m 7,500
RAZEM 7,500
4|KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie obejs¢ elementow konstrukcyjnych w rurociagach z |[szt.
d.1{150119-01 (tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR-W 2-  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- podej.
d.1{150211-01 |czeniach wciskowych
1 podej. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 2-  |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1/15 0208-01 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR 5-08  |Przewod ptaski taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 m
d.1/0209-03
110 m 110,000
RAZEM 110,000
8|KNR-W 2-  |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym m2
d.1|02 2005-03 |podwojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
6,0"6,9 m2 41,400
RAZEM 41,400
9/KNR-W 2- [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2
d.1/02 0612-03 |uktadanych na sucho - jedna warstwa 15 cm
6,0%6,9 m2 41,400
RAZEM 41,400
10/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.1|02 0606-01 |poziome podposadzkowe
6,0"6,9 m2 41,400
RAZEM 41,400
11|KNR-W 2-  lizolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.1/02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6,0*6,9 m2 41,400
RAZEM 41,400
12|KNR-W 2-  (Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.1/02 1104-01 |mm zatarte na ostro
6,0*6,9 m2 41,400
RAZEM 41,400
13|KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
d.1/02 1104-03 |potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 3
6,0*6,9 m2 41,400
RAZEM 41,400
14/KNR-W 2-  |Okiadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m2
d.1/02 2008-03 |na $cianach na rusztach z wypetnieniem weing mineralna gr. 5 cm
(5,9+6,8)*2*2,6-(2,40*1,45+2,1*1,0) m2 60,460
RAZEM 60,460
15|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilas- |m2
d.1/02 0806-01 |trach :
(1,9*2+0,7+0,5)*2,6 m2 13,000
RAZEM 13,000
16|KNR-W 2-  |Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej m2
d.1/02 0840-05
(1,55+0,5+2,7+1,9)*1,5 m?2 9,975
RAZEM 9,975
17|KNR-W 2-  |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gres 30x30 cm na zaprawie klejowej |m2
d.1/02 1111-03 |uktadane metoda regularng
5,9'6,8 m2 40,120
RAZEM 40,120
18|KNR-W 2-  |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1/02 1115-02 .
5,9+6,8+4,0+1,9+0,7+0,5-1,0 m 18,800
RAZEM 18,800
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SWIETLICA ZEMBORZYN I OBMIAR
Opisiwyliczenia
19 KNR-W 2- |Wykonanie wentylacji pomieszczenia

d.1(17 0147-01
kalk. wtasna

Parapety wewngtrzne -

I -

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
2 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem

5,9*6,8+(6,8+5,9+4,0+1, 9+0,7+0,5)*2,5-(1 10%2,1+2,4*1,45)+(1 55+0,5+
2 7+1,9)*1.0

23/KNR-W 5- Montaz na gotowym podtozu puszek z “z tworzywa - mocowanych przez
d.1|/08 0303-03 przykreceme

KNR W 5- |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- |szt.

1/08 0309-03 |nowych z uziemieniem 10A/2.5 mm?2 przelotowych podwaojnych
7
_ R,

KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu tacznikow bryzgoszczelnych z tworzywa szt. ‘
08 0308-04 |sztucznego Jednobuegunowych przyciskow mocowanych przez przykrece- ‘1
i

szt.

nie
2

26/KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu opraw Swietlowkowych do os$wietlenia po-
d.1/08 0515-04 mieszczen przemystowych-oprawy pyloodporne w obudowie z tworzyw
sztucznych
6
-_ I
KNR-W 5- |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 4 zabezpieczenia - mocowa-
1|08 0404-07 me przez przykrecenie do gotowego podtoza

ROBOTY ZEWNETRZNE

28 KNR 2- 01 Kopanie koparkami podsuebnernymi rowow dla kabli o glgbokosci do08m |m |
d.2/10702-0202 | szer dna do 0,4 m w gruncie kat. Hi-1\v
) m | 10,500
. RAZEM 10,500
KSNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych w rowie - zasilanie budynku m [
2|0801-02 ‘i ‘
3 5 m 13,500 |
-EEEE- 13,500]

30/KNR 2- 01 Zasypywame wykopow liniowych o &cianach pionowych w gruntach kat. I- {m3

d.2|0320-0201 lV glebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m 1 ‘
5%0,7*0,3 ms 2,205 1

2/0212-02 ponad 15 cm - schody

KNR 4- 01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o h o grubosci |m?
d.
7*1,5*0,65 1,658

- _ RAZEM 1,658
32|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?
d.2|/0101-05 kat. I-1l gtebokosci 20 cm
6,517 I R m2 11,050
— ‘ I 'RAZEM _ | 11,050
33/KNR 2-31  |Obrzerze palisadowe przy schodach wejsciowych m l
d.2/0407-05
o m 13,900
] - RAZEM 13,900
34|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej Z wypetnieniem m
d.2/0407-05 spoin zaprawa cementowa
6,5*2+1,5 m 14,500
] RAZEM ] 14,500
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 0 grubosm "6 cm na podsypce m?2
d.2|{0511-02 cementowo-piaskowej - schody i chodnik \
65"15+2716 00— o m2_ 13,800
I L RAZEM 13,800
-3-
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SWIETLICA ZEMBORZYN Il OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia o [ jm. Poszcz. Razem |
36/KNR-W 2- |Wykonanie zadaszenia schodow z poliweglanu m?2
d.2{02 1220-03
2,710 m?2 2,700
RAZEM 2,700
37|KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - montaz z gotowych ele- |m?2
d.2/02 0517-01 |mentow prefabrykowanych z blachy - parapet zewnetrzny
2,40,2 - m?2 0,480 |
o RAZEM 0,480
38/KNR 5-08 |Montaz z podfaczeniem na gotowym podiozu oprawy oswietleniowej ze-  |szt.
d.2|0515-05 wnetrznej
1 » szt. 1,000
RAZEM 1,000
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