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kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  
trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1 
0111-01

1
d.1

0,699km0,6986
RAZEM

haMechaniczne karczowanie krzaków i poszycia z 
wywiezieniem pozostałości po karczowaniu

KNNR 1 
0102-05

2
d.1

0,030ha0,03
RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład, grunt  kat. I-II. Grunt do 
wbudowania w nasyp.

KNR 2-01 
0217-01

3
d.2

9,200m39,2
RAZEM

m3Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat.I-V z 
pozyskaniem i transportem gruntu na odległość do 1 km.  
Tabela robót ziemnych.

KNNR 1 
0406-01

4
d.2

107,810m3107,81
RAZEM

m2Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 
25cm. Poszerzenie jezdni.

KNNR 6 
0109-03

5
d.3

64,440m241,84 + 22,6
RAZEM

m2Opornik z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm. Poszerzenie jezdni.

KNNR 6 
0113-01

6
d.3

64,440m2poz.5
RAZEM

m2Podbudowa ( warstwa wyrównawcza) z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm dolomitowego o grubości po 
zagęszczeniu 10 cm.

KNNR 6 
0113-01

7
d.3

2 670,510m2(685,8 - 24,35) * 3,8 + 49,50 + 107,50
RAZEM

m2Skropienie warstw niebitumicznych, emulsją asfaltową w 
ilości 0,5km/m2

KNNR 6 
1005-07

8
d.3

2 543,300m258,88 + (685,8 - 24,35) * 3,6 + 103,20
RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o 
grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC 16W wraz z 
transportem

KNNR 6 
0308-01

9
d.4

2 543,300m258,88 + (685,8 - 24,35) * 3,6 + 103,20
RAZEM

m2Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją 
asfaltową

KNNR 6 
1005-07

10
d.4

2 478,025m262,60 + (685,8 - 24,35) * 3,5 + 100,35
RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o 
grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) AC 11 
S wraz z transportem

KNNR 6 
0309-02

11
d.4

2 478,025m262,60 + (685,8 - 24,35) * 3,5 + 100,35
RAZEM
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m2Umocnienie skarp rowu  (płyta ażurowa 40x60x8cm) na 
podsypce cementowo-piaskowej  gr.5cm

KNNR 1 
0512-02

12
d.5

20,400m2(15 + 2) * 1,2
RAZEM

m2Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego 
0/31,5 mm dolomitowego, grubość warstwy 7 cm po 
zagęszczeniu.

KSNR 6 
0204-05

13
d.5

1 051,125m2698,15 * 0,75 + 703,35 * 0,75
RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 70mmKNNR 6 
0702-01

14
d.6

3,000szt.3
RAZEM

szt.Zamocowanie tarcz znaków drogowych z blachy 
ocynkowanej A-6b, A-6c,  wielkości średniej, folia 
odblaskowa I typu.

KNNR 6 
0702-04

15
d.6

2,000szt.2
RAZEM

szt.Zamocowanie tarcz znaków drogowych typu A-7 z grupy 
średnich folia odblaskowa II typu.

KNNR 6 
0702-05

16
d.6

1,000szt.1
RAZEM
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