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PRZEDMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
Rozbudowa budynku OSP w Sadkowicach -
| 1/Roboty budowlane w zakresie przemyslowych obiektow budowlanych p
1.1|Roboty na placu budowy ]
1/KNR 2-25 Bramy wjazdowe z desek abciagnigtych siatka ze slupkami przybramowymi drewnianymi - [mz ‘ [
d.1.1/0314-01 |budowa |
3.5071.80 mi 6.300
RAZEM 6.300
Z|KNR 2-25 Furtki drewniane obciagniete siatka ze stupkami z krawgdziakow lub okraglakow - budowa |m?
d.1.1[0313-03
1.0071.80 m2 1.800
| RAZEM 1.800
GIKNR 2-25 Bramy wjazdowe z desek obciagnigtych siatka ze stupkami przybramawymi drewnianymi - m?
d.1.1/0315-01 roze- branie |
poz. 1 m? 5.300]
RAZEM 6.300
4|KNR 2-25 Furtki drewniane obciagniete siatka ze slupkami z krawedziakow lub okraglakow - rozebra- m?
d.1.1/0313-06 nie
poz.2 mi 1,800}
RAZEM 1.800
5|KNR 2-25 Ogrodzenia z plyt drewnianych z daszkami echronnymi - budowa m
d.1.1|0311-01
(2.00+8.00°2+14.00+2.00)*1.70 imi 57.800
| RAZEM 57.800
6/KNR 2-25 |Ogrodzenia z ptyt drewnianych z daszkami achronnymi - rozebranie m?2
d.1,1|0311-02
poz.5 m2 | 57.800)
| RAZEM [ 57.800
1.2 Roboty w zakresie burzenia - Roboty rozbidrkowe
7/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajace sie do uzythu m I il
d.1.2|0535-05
4.65 m 4.650
RAZEM 4.650
8/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, koinierzy, gzymsow itp. z bla-{m?2
d.1.2|0635-07 chy nadajace] sie do uzytku
<parapety zackienne>025"0.65"2 me 0.325
<wiatrownica>0.35"4.90"2 m2 3.430
| RAZEM 3.755
9 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajace] si¢ do uzytku m2
d.1.2/0535-01
1.00°4.80"2 m2 9,800
RAZEM 9.800
10|KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m | |
d.1.2|0430-10
<wiatrownica>4.90'2 m 9.800
<podbitka=4.90"2 m 9.800
<parapety zackienne=065"2 m 1.300
RAZEM 20.800
11/KNR 4-01 TRozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 cm mi
d.1.2/0430-05
1.00°4,90°2 m2 9.800
RAZEM 9.800
12|KNR 4-01 Rozebranie elementdow wiezb dachowych - wigzby dachowe proste mi
d.1.2|0430-06
1,00°4.90°2 m? 9.800
RAZEM 9.800
13/ KNR 4-04 Transport ziomu samochodem skrzyniowym z Zatadunkiem | wyladunkiem recznym na od- |t
d.1.2{1107-01 1107~ |leglos¢ 10 km
04
{poz.8+poz.9*0.35)*4 500,001 t 0.032
RAZEM 0.032
14| KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowaniu | mechanicz- |m?
4.1.2/1105-01 1105- |nym roztadowaniu na odlegiosé 10 km
02
poz.10°0.025°0.30 m3 0.157
| <tacenie>0.05"0.031.00"8"2 m3 0.024
|poz.12°0.20 m? 1.960]
|  RAZEM | 2141
1.3/ Roboty w zakresie przygoto ia terenu pod budowe i roboty ziemne
15 KNR 2-05 Przeniesieni - montaz | ponowny montaz masztu syreny strazackiej - wieze reflektorowe o |t
d.1.3/0209-06 wys. do 25 m
analogia
0.75 % | 0.750
RAZEM 0.750
16|KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstruke)i betonowych zbrojonych m?
d.1.3/0212-03
<murek oporowy>0.252.00"0.60°0.5 | m3 0.150
RAZEM 0.150
17|KNR 4-04 Rozebranie law, stop | fundamentow pod maszyny betonowych o grubosci (wysokosci) do  [m?
d.1.3]0302-01 70 cm
<fundamenty murka oporowego=0.25"2.00°1.10 m3 0.550
RAZEM 0.550
18|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm |lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce m2
d.1.3|0807-01 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
analogia
12.00°3.00 m? 36.000
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RAZEM 36.000
19|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?
d.1.3/0801-01
<gpaska=0.30"9.00 m2 2.700
RAZEM 2.700
20|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji zwirobeto- |m?
4.1.3/0108-19 0108- |nowych | zelbetowych na odleglosc 10 km
20
poz.16+poz. 17+poz. 18*0.10+poz 19°0.12 m3 4,624
RAZEM 4.624
21|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi uredzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek  |m?
d.1.3|01
(6.80+0.60)°(11.76+0.680"2) m2 95.804
RAZEM 95.904
22]KNNR 1 0113- | Usuniecie warstwy ziemi urcdzajne] (humusu) za pomaca spycharek - dodatek za dalsze 5 m?
d.1.3(02 cm ponad 15 cm |
Krotnosc = 3
poz.21 m? | 95,904
| RAZEM | 95.904
S3KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami pedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |m3
d.1.3|03 11l z transportem urobku na odlegtosc do 1 km samochodami samowytadowczymi
<wyrownanie terenu z niwelacja=(6.80+0.60)"(1 1.76+0.60°2)*(0.60°0.5+0.30)°0.5 m3 28.771
RAZEM 28.771
24 KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsie-  |m?
d.1.3{01 blemymi o pojemnosci fyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l
(0.70+0.60%0.5°2)"(5.78+5.90+10.56+1.78)°1.00 m? 31.226
RAZEM 31.226
25/KNR 4-01 \Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat, |l m?
d.1.3|0103-02
<przediuzenie sciany p-poz>0.50°0.30"1.10 m3 0.165
RAZEM 0.165
26 [ KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopow obiekto- m?
4.1.3/04 z.0.2.11.4. |wych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie
9911-01 Juznym 35 cm) - kat. gruntu -1l - wspolezynnik zageszczenia Js=0.96)
16.551 <poz.24-poz.28-poz. 29-poz 33> m3 16.551
RAZEM 16.551
27 KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajne) (humusu) spycharka na terenie ptaskim m?
d.1.3/01
poz.21°0.30 m3 28771
<pozostata z wykopow fundamentowych>poz.24-poz.26 m3 14.675
poz.25 m? | 0.165
| RAZEM 43.611
[ 1.4/Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
1.4.1 Fundamentowanie :
28| KNNR 2 1201- | Podklady betonowe pod podlogi | posadzki - na gruncie - z uzyciem pompy do betonu m? |
d.1.4.{01
1
‘ﬂawy)O.?D'(S.?B+5.90+10.55+1.?8)‘0.10 m3 1.681
RAZEM 1.681
29 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, © objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu |m?
d.14,0203-01
1
<stopa fundamentowa=0.80"1.20°0.40%4 m3 1,536
<stopa przediuzenia sciany p-poz>0.50"0.30°1.10 m3 0,165
RAZEM 1.701
30/KNR 2-02 Ttawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pom- |m?
d.1.4./10202-01 py do betonu
1
dawy>0.60'{5.78+5.90+10.56+1.?8—(0.EU+4+1.20})‘{1_40 m3 4.325
RAZEM 4.325
31|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gladkie o $r.do 7 |t
d.1.4.(0290-01 mm
1
(0.50+0.30+0.0?J'2‘{5.?B+5.90+10.56+1.?8}!0.25'0.222'0.001 t 0.037
| RAZEM 0.037
32|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkow | budowli - prety zebrowane o §r. 8- |t
d.1.4.(0290-02 14 mm
1
(5.98'21-8.94:‘4'0.61?'0_001 1 0.052
RAZEM 0.052
33| NNRNKB 202 |(z.|) Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowe| m?
d.1.4.10136-02
1
‘0.25'(5.?8+5.90+10.56+1.?B)‘1.20 m? 7.206
<<przediuzenie Sciany p-poz>0.25°0.30"0.30 m? 0.023
RAZEM 7.229
34|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku nazimno faw fundamento- m2
d.1.4.0604-02 wych betonowych
1|analogia
<{awy>0.60'[5.?E+5_90+10.55+1.?B—[0.80+4f1.20}J m2 10.812
<stopa fundamentowa=>0.80"1.20"4 m? 3.840|
0.30%(5.72*2+1.55"3+1.54+42.10} mi 5.919
RAZEM 20.571
35/ KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emul- m2
4.1.4./0603-01 |sji asfaltowej - pierwsza warstwa .
1) |
-3-
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<sciana fundamentowa=>(5.78+5,90+10.56+1.78)"1.20"2 m? 57.648
RAZEM 57.648
36| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emul- |m2
0'1'4';.0603'02 | i asfaltowe] - druga 1 nastepna warstwa
1
poz.35 m? 57 648
RAZEM 57.648
37 KNR 2-02 |zolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z phyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki  |m?
d.1.4./0609-10 metalowa
1
(5.78+5.90+10.56+1.78}"1.00 m? 24.020]
] | RAZEM | 24.020
1.4.2|Roboty murarskie | murowe
38| KNR 4-01 Uzupeinienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie cementowo-wagpien- [mf‘ ) [
d.14.0304-02 nej bloczkami z betonu komarkowego
2|
| <nadbudowa sciany istniejacego budynku>0.24"4.40"1 37+0.24°1.45°4.40 m? 2.978
<zamurowanie okien>0.24"0.55"1.00"2 m3 0.264
| RAZEM 3.242
35 |KNR 4-01 Przymurowanie scianek z belitu (cegiet) o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowe] do m2
d.1.4.|0306-06 osciezy lub powierzchni scian
2lanalogia
<przediuzenie $ciany p-poz>0.30"5.01 mi 1,503
RAZEM 1.503
40|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkow z betonu komar-|m?
d.1.4.(0107-01 kowego grubosci 24 cm
2
(2.05+1.17)*5.90+(2.05+1.17)"5.78 m? 37.610
| <minus wrota>-4.00°3.70 mi -14.800
[(2.05+1.17)*1.78 m? 5732
10.56*(2.05+1.17)+10.56"1.25°0.5 m2 40.603
RAZEM 69.145
41|KNR 2-02 Ctwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych grubosci do 1 cegly z szt
d.1.4,/0126-02 cegiet pojedynczych, bloczkow | pustakow
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42 KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych diugosci 1.00 mb m
d.1.4./0126-06
2
[1.00%2*2 m | 4.000
| RAZEM 4.000
| 1.4.3/Betonowanie
43|KNR 0-20 Belki, podciagi | wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w desko- {m? | I
d.1.4.|0271-06 waniu wariant |l (transport betonu pompa) | |
3 |
<wieniec W1>0.24*(6.14+10.80)"2°0.25 m? 2.033
<wieniec W2>0.24*(6,14+10.80)°270.25 m? 2.033
<padproze>0.24"4.50"0.50 |m3 0.540
RAZEM 4.606
44 KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w de- m?
d.1.4,/0269-05 skowaniu wariant |l {transport betonu pompa)
3
0.24*°4.66°0.24°5 m? 1.342)
0.245.88°0.24"2 m3 0.677
0.24°3.25°0.24"2 m3 0.374
<sjupy przy nadprozu=0.24*3.80°0.24"2 m? 0,438
| RAZEM 2.831
25 KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monelitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o §r, do 14 mm |t
d.1.4.|01
3
<strzemiona wianiec:{D.20+0.21+0.0?)‘2'(G.00+10.80)“2:’0.25‘0.222‘0.001 t 0.029
<strzemiona nadproze>(U_20+0.46+0.U?)‘Z'4.50a’0.20'0.222‘0.001 t 0.007
<strzemiona slupy>(0_20+0.20*0.0?)‘2‘3.80‘2!0.20‘0 222*0.001 t 0.008
<strzemiona slupy>(0.20-'-0.20+D,0?J‘2‘4.66‘5!0.20'0.222‘0.001 1 0.024
<strzemiona s%upy>(0.20+0.20+0.0?}'2‘5.88‘2!0 20°0.222°0.001 t 0.012
<strzemiona s#upy>{D.20+0.20+0.0?)‘2‘3.25‘2.’0_20‘0.222‘0.001 1 0.007
RAZEM 0.087
46| KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukc)i monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o 6r. do 14 |t
d.1.4./04 mm
3.
‘ <wieniec W1 fi 12>(6,00+10.80)"2°5"0.888°0.001 t 0.148|
| <wieniec W2 fi 12>(5.00+10.80)*2°5°0.888°0.001 t 0.149
<nadproze fi 14>4.50"6"1.2170.001 1 0.033
<stupy>3.80"6"2"1.21"0.001 It 0.055
<stupy>4.66*6°5°1.21°0.001 t 0.169
<slupy=>5.88"6"2"1.21"0.001 t 0.085
| <stupy>3.25"6°2"1.21°0.001 t 0.047
| . RAZEM 0.687
1.4.4| Wykonywanie konstrukcji dachowych ]
47|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone) - murlaty | podwaliny m
d.1.4./01
al
| 6.40+6.20 m 12.600
| RAZEM 12.600
- 4.
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz |  Razem
28 KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone - krokwie zwykle m |
d.1.4.|05 |
4
5.80"8*2 m 92.800
[ RAZEM | 92.800
49 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - platwie z ksztattownikow t
d 1.4.(0102-04
4lanalogia
<platew IPE140>6.70%12.80°2°0.001 1 D.1?3|
RAZEM 0.173
50 Dostarczenie platwi z dwuteownika gotowego wyrobu na plac budowy t
d 1.4 kalk. warszta-
4|towa
poz 49 t 0.173
RAZEM 0.173
51 KNNR 2 0403- |Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?
d14.02
4 |
|5.30‘6.35'2 m2 73.660
| | | RAZEM 73.660
| 1.4.5 Wykonywanie pokry¢ dachowych 9]
Z2|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - rozstaw kontriat 1,20 m m?
d.1.4./0103-04
5
5.80%6.35°2 m2 73.660
RAZEM 73.660
53/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z weiny mineralne] ukfadanymi w polaci  |m?2
d.1.40301-07 dachu krokwiowego
5
5.80"6.35"2 m2 73.660
RAZEM 73.660
54 KNR 0-16 Pokrycie dachow blachodachdwka w arkuszach powlekanych akrylem |ub plastisolem o wy- m2
d.1.4,/0519-04 miarach modulu fali 20,0x40,0 cm
5
5.80°6.35"2 m? 73.660
| RAZEM 73.660
55 KNR 0-1511 Utozenie gasiorow z blachy tloczonej powlekanej o szerokosci modutu fali do 20.0 cm mb
d.1.4,05621-02
5
6.35°2 mb 12.700
RAZEM 12.700
56 KNR 0-22 Obrébki dachowe murdw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy ter- |mb
d.1.4.|0529-04 mozgrzewalne| dkd
5 |
11.50 mb 11.500
RAZEM 11.500
57[NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie 2 blachy powlekane) o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1.4./0541-02
5
‘ <wiatrownica>0.30"5.80"2 m? 3.480
|<pas podrynnowy>({0.10+0.20+0.05)*(6.35)°2 m? 4.445
<wydra ogniomur=0.30"5.80°2"2 m? 6.960]
<nakrywa ogniomura>0,30"11.50 m? 3.450)
<$ciana boczna ogniomura >{0.30+0.15)*5.80°2 m2 5,220
<wydra dachu czesci nizszej >(0.30+0.15)°4.90°2 m2 4.410
| RAZEM 27.965
58 NNRNKB 202 |(z.VIll) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o 5r. 115 mm faczone na klej - mon- |m
d.1.4|0546-01 taz rynien
5
6.35"2 m 12.700
RAZEM 12.700
50| NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe polokragle z polichlorku winylu o $r. 116 mm laczone na klej - mon- |szt.
d.1.4 0546-04 taz denek rynnowych
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
50|NNRNKB 202 |(z.VIll) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm faczone na klej - mon- |szt.
d.1.4.|0546-02 taz lejow spustowych
5.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51/NNRNKB 202 |(z VIIl} Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o r. 100 mm m
d.14 0550-03 '
5
4652 m 9.300
| | | RAZEM 9.300
1.4.5/Instal iie wentylacji =]
52 KNR 2-17 TPrzewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o sr.do 630 mm - udziat ksztattek |[m?
d.1.4,/0114-05 do 55 %
&|analogia
<ptaszcz wewnetrzny>3.14°0,15°1.50"2 m? 1.413
RAZEM 1.413
83 /KNR 2-16 |zolacja o grubosci do 110 mm weing mineralng pod siatka druciang rurociagow do 194 mm|m?2
d.1.4./0102-03
&|analogia
3.1440.20°1.50°2 |m2 1.884
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RAZEM 1.884
64|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o sr.do 630 mm - udzial ksztattek |m?
d.1.4./0114-05 do 55 % PLASZCZ ZEWNETRZNY
Glanalogia
<plaszcz zewnetrzny=3.14°0.25%1.50"2 m2 2.355
RAZEM 2.355
65|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe r%ylmdryczna lub gwiazdziste o &r.150 mm - turbowent szt
d.1.4.(0152-02 Uandiy pod 19 T, e
Glanalogia b
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
66 |KNR 2-17 Odskraplacz kotowy typ D o sr.do 160 mm szt.
d.1.4./0140-01
6 analogia
| 2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
67 KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubose muru w ceglach) do 1.5 szt.
d.1.4./0156-01 |
B
2 szt 2.000]
RAZEM | 2.000
68 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S 0 1. do 200 mm - udziat ksztaltek  |m? [
d.1.4./0122-02 do 35 %
tlanalogia
<oddymianie z rury spalinowej samochodu>3.14%0.15"5.00 mi 2.355
| | RAZEM 2.355
1.5 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.5.1|Instalowanie drzwi i okien
£59/KNR 0-19 Demontaz | montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.6 m2 - odzysk okien |m2 I
d.1.5./0928-02 z.52.
1(2.2.
0.55%1.00°2 m? 1.100
RAZEM 1.100
70/KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie \ mi
el 5‘-1032-01 _‘\1'.\ VR O ‘_‘Nt_»-..-\.‘\_.{_\_ PR § PO T SRR § Y do~vu o
<brama przemystowa, segmentowa z ptaszczem stalowym, podnoszone recznie | mecha- m2 14.800
nicznie>4.00"3.70
RAZEM 14.800
1.5.2 Pokrywanie podiog i Scian -podioza i posadzki p
71/KNNR 2 1201- | Podkiady z ubitych materialow sypkich pod podtog | posadzki - na gruncie m3
d.1.5./03
2 |
5.66°10.32°0.10 m3 5.841
RAZEM 5.841
72 KNNR 2 1201- | Podklady betonowe pod podiogi | posadzki - na gruncie - z uzyciem pompy do betonu m? |
d.1.5.101
2
poz.71 m? 5.841
RAZEM 5.841
73] KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowe| pozioma podposadzkowa |m2
d.1.5.|101
2
{5.66+0.30°2)"(10.32+0.30°2) m2 68.359
RAZEM 68.359
74 KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych uktadanych na wierzchu kons- mi |
d.1.5.|03 trukeji na sucho jednowarstwowo
2 |
5.66%10.32 m2 58.411 azaa]
RAZEM 58.411
T5[KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa mi
d.1.5.|01
2
(5.66+0.30"2)"(8.32+0.30°2) m2 55.839
RAZEM 55.839
76| KNR 2-02 Posadzka betonowa z betonu B-30 grub. 15 cm ze zbrojeniem razproszonym stalowym w  [m?
d.1.5./0205-01 ilosci 25kg/m3 betonu i posypka utwardzajaca w kolorze zielonym w iloscl 3,5 ka/m2 - plyty
2|analogia fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
5.66'10.32*0.15 m? B.762
RAZEM 8.762
1.5.3 Roboty w zakresie okladania - roboty z piyt kartonowo - gipsowych B
77INNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowe| z wypetnieniem plytami z wiokien mineral- [m?
d.1.5|2702-02 nych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug, 601120 cm
5
5.25"5.66°2 m2 59.430
RAZEM 59.430
1.5.4 Tynkowanie ]
T8 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapienne) na scianach, filarach, pilas- m?
d.1.5.|0701-02 trach o powierzchni odbicia do 5 m2
4
B,65'3.30+0.85'8.65°0.5 m2 32.221
RAZEM 32.221
7T9/KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych wewnegtrznych kat. [ll z zaprawy cementowo-wapiennej na m
d.1.5.|0708-01 osciezach szerokosci do 15 cm
4
poz.78 m 32.221)
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz | Razem
| | RAZEM | 32.221
E0|KNNR 2 0801- ‘Tynm zwykte wewnegtrzne Il kategerii scian i stupow m?
d.1.5.|03
41
| l[5.66‘2+10.32‘2}'4_40+0.88‘10.32'0.5—4.00'3.?0 mi 130,365
i | RAZEM 130.365
B1|KNR 2-02 Wykonywane rgcznie tynki wewnegtrzne zwykle kat Il 1 [V na osciezach otworow o pow, po- |m?2
d.1.5.10810-08 nad 3 m2 o szerokosci 20 cm
4
l lu.15‘{4.00+3.?0'21 mi 1.710]
| | RAZEM | 1.710
1.5.5 Roboty malarskie
82KNR 4-01 lPrz\;gotcvwame powerzehni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z po- [m? il
d.1.5./1204-08 szpachlowaniem nierownosci
5
(5.66°2+10.32°2)"4.40+0,88°10.32'0.5-4.00°3.70 m?2 130.365‘
0.15*(4.00+3.70%2) mZ 1.710
RAZEM | 132.075
23 KNNR 2 1401- |Malowanie tynkow wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania m2
d.1.5.|06
5
poz.82 m2 132.075|
RAZEM | 132.075
54 KNNR 2 1402- | Malowanie farba emulsyjna dwukrotnie z gruntowaniem plyt gipsowych spoinowanych m? |
d.1.5.|05 szpachlowanych ‘
5
<sufit>5.25"5.66"2 |m? 59.430
[ | RAZEM | 59.430
1.6/ Roboty zewngtrzne - rozne specjaine roboty budowl i)
1.6.1 Termoizolacja sciany zewnetrznej } o
85/KNR 0-17 [Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - Impregnacja grzybobojcza ]mi
d.1.6.2608-02 jednokrotnie
1
5.95°4,60-4.00"3.70 m? 12,570
| ‘ 11.00°3.90+11.00°1.15"0.5+9.0070.59°0.5-1.00°0.55%2 m? 50.780
£.40°4.05 mi 25.920
2.00°4.80+2.00*0.35%0.5 mi 9.950
‘ 16,223 <1,40°5,90+4 5571,75> m? 16.223
(0.34+0.30°2)°5.01 m2 4.709
' RAZEM 120.152
B6|KNR 0-17 Przygotowanie podioza ped ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie preparatem m2
d.1.6.|2608-04 wzmacniajacym dwukrotnie
1
120,152 <poz.B84> m? 120.152
RAZEM 120.152
B7|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z welny mineralnej - system - przyklejenie piyt z welny m?
d.1.6.|12613-01 mineralnej do scian
1]
120.152 <poz.B4> m2 120.152]
RAZEM | 120.152
88| KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow piytami z welny mineralngj - system - przyklejenie piyt z wetny  |m? |
d.1.6.|2613-02 mineralnej do osciezy ‘
1
0.10%(0.55+1.00°2)*2 m? 0.510
| |o.10°(4.00+3.70°2) m? 1.140
[ | RAZEM 1.650
89|KNR 0-22 |Ocaap!eme Scian budynkow phytami z welny mineraing - system - przymocowanie piyt 2 wel- [szt
d.1.6.[2613-05 ny minerainej za pomoca tacznikow metalowych do scian z betonu
1
| 720.912 <poz.86°6> szl. 720.912)
| RAZEM 720.912
90|KNR 0-23 |Ocieplenia scian budynkow phytami z wetny mineraing] - system - przyklejenie warstwy siatki|m?
d.1.6.12613-06 na scianach
1
120.152 <poz.86> m2 120.152
| RAZEM 120.152
91/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow phytami z weiny mineralnej - system - przyklejenie warstwy siatki mi
d.16.|2613-07 na ogciezach |
1
poz. 88 mi 1.650
RAZEM 1.650
42| KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow plytami z welny minerainej - system - ochrona naroznikow wy- |m
d4.16.[2613-08 puklych katownikiem metalowym
1
4.60+3.90+4 80+5.00°2 m 23.300‘
(0.55+1.00°2)*2 m 5.100
4.00+3.70°2 m 11.400
RAZEM | 39.800
93|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna Cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana recznie m2 |
d.1.6.{0932-01 na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podkladowe] masy tynkarskie)
1
120,152 <poz.86> mi 120.152
| RAZEM 120.152
94|KNR 0-23 |varawa elewacyna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana rgcznie m2
d.1.6.10932-03 na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza o szer. do 15 ¢cm
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Lp. | Podst | Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.88 m? 1.650
RAZEM 1.650
95/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z tynku minerainego 0 gr. 3 mm wykonana recznie |m?
d.1.6.0932-02 |na uprzednio przygotowanym podiozu - sciany ptaskie | powierzchnie poziome
1
120.152 <poz.B6> m2 120.152
| ! RAZEM 120.152
96| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana recznie m2
d.1.6.10932-03 na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 15 cm
1.
| |poz B8 m? 1.650
i RAZEM 1.650
97 |KNR AT-31 Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznie podtoze stabo chionace m2
d.1.6.|0601-01
1
1120.152 <poz.84> |m2 120.152
| RAZEM 120.152
1.6.2 Roboty w zakresie nawierzchni drog
98 KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. |l-VI na calej szerokosci jezdni | [m?
d.1.6.[03 chodnikow
2
4.00°20.00 m 80.000
RAZEM 80.000
GG|KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane recznie gl. 30 cm w gruncie kat. [V na catej szerokosci jezdni i chod- |m?
d.1.6.|09 nikow
2
<opaska>f}.50'(0.83+‘l_1?+11.00+6.34+2_00} mi 10.670
RAZEM 10.670
100|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat -1V m
d.1.6./0401-02
2
<droga dojazdowa=20.00"2 m 40.000
<cpaska>0.63+1.1?+11.00+E.34+2.UD m 21.340
RAZEM 61.340
101|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa rwykla m3
d.1.6/0402-03
2
<droga dojazdowa=0,30720.00°2°0.20 m? 2,400
-<opaska:~0.20‘q0.33+1_1?'+11.DD+6.34+2.001‘D 10 m3 0.427
RAZEM 2.827
102/ KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione pias- |m
d.1.6.{03 kiem
2
20.00°2 m 40.000
RAZEM 40.000
103 KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe], spoiny wypetnione pias- |m
d.1.6.102 kiem
2
<Dpaska>0.20'[0.63+1.1?+‘|1_004—5.34*2.00)'0_10 m 0.427
RAZEM 0.427
104 KNNR 6 0104- | Warstwy odsaczajace zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm m?
d.1.6.{01
2
poz.98 mi B0.000
poz.99 m 10.670
RAZEM 90.670
105|KNR 2-11 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.6.{0109-03 0109-
2104
| poz.98 m? 80.000
| RAZEM 80.000
106 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatac)i - grubosc warstwy po zaggszczeniu 12 cm mi
d.1.6.[0109-03 0109- |
2104
| | poz. 98 m?2 80.000
| | RAZEM 80.000
107 |KNR 2-31 TPodsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy m2
d.1.6.|0105-07 po zageszczeniu
2
poz.98 m2 80.000
poz.99 mi 10.670
RAZEM 90.670
108 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 20 na podsypce piaskowe] grubosci mi
d.1.6.{0316-02 z.sz. |50 mm z wypeinieniem spoin piaskiem - zastosowanie zageszczarki wibracyjne|
2/6.4
poz.98 m? 80.000
RAZEM 80.000
104/ KNR 0-11 Chodnik z kostki betanowe] grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowe] grubosci 50 m?
d.1.6./0320-02 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
21
poz.99 m? 10.670
RAZEM 10.670
110/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé 10 km grunt.kat. Il m3
d.1.6.|0108-06 | |
2
poz.QB‘D.30+pnz.99‘0.30+poz.100'0.30‘0.20 {m?3 30.881)
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Lp. | Podst | Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
I RAZEM 30.881
2|Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
2.1|Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
111/KNR-W 5-08 | Przygotowanie podicza pod oprawy oswietleniowe przykrgcane na drewnie mocowane na | Kpl.
d.2.1|0502-02 wkretach do drewna (los¢ mocowar 4)
|Krotnosc = 35
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
112|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych zarowych zwyktych zawieszanych, kpl.
d.2.1/0504-01 | koncowych
Oprawa LED 27 W |P66
g kpl. 9.000
RAZEM 9.000
113 KNR-W 5-08 | Przygotowanie pedtoza pod mocowarnie osprzetu przez przykrecenie do kotkow plast.w pod-|szt.
d.2.1/0301-03 fozu betonowym - wiaczniki
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikow bryzgoszezelnych z tworzywa szt swiecznikowych  |szt
d.2.1/0308-05 mocowanych przez przykrgcenie
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
115|KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powloce polwinitowe] (faczny przekr.zyt Cu-6/A1-12 mm2) wciagane |m
d.2.1|0207-01 do rur
54 m 54.000
RAZEM 54.000
116|KNR 5-08 Montaz uchwyléw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowaniem podioza m
d.2.1|/0101-04 mechanicznie - przykrecenie do kofkow plastykowych w podiozu betonowym
54 m 54.000
RAZEM 54.000
117/ KNR 5-08 [Rury winidurowe o ér. do 20 mm uktadane p.t. w podiozu rdznym od betonowego w goto-  |m
d.2.1|0107-01 wych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
54 m 54.000
RAZEM | 54.000
118 KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przy- |szt.
.2.1/0309-04 krecanych 16A/2.5mm2 z podiaczeniem |
4 szt 4,000
RAZEM ] 4.000
115/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowe) (faczny przekr.zyl Cu-6/A1-12 mm2) wciggane (m
d.2.110207-01 dorur-3x25mm2 |
2 m 2.000!
RAZEM | 2.000
__2.2|Instalacja odgromowa ]
120|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 m
d.2.2|0608-01
<uziom otokowy z bednarki=8.00%2+14.50 m 30.500
RAZEM 30.500
121|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych przez spawanie do m
d.2.2/0602-16 konstrukeji - przekroj bednarki do 120 mma2
<przewod uziemiajacy FeZn 30x4>1.80"4 m 7.200
| RAZEM 7.200
122 KNR 5-08 TRury winidurowe o &r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2.2/10110-01 |
| 5.70"4 m 22.800
RAZEM 22.800
123|KNR 5-08 Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowe) na budynkach na cegle zwy- |m
d.2.2|0607-03 konaniem otworu mechanicznie - pret o §r. do 10 mm
5704 m 22.800
RAZEM 22.800
124 KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztaczkami przelotowymi naprezajgcymi na da- szt
d.2.2|/0601-10 chu betonowym krytym papa lub blacha
4 szt 4.000
RAZEM | 4.000
125|KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o sr. do 10 mm na dachu stromym po- |m |
d.2.2|0604-07 krytym blacha
6.50°3+11.50 m 31.000
RAZEM 31.000
126 |KNR 5-08 Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury stalowej o ér. do 48 mm - stojacym szt
d.2.2|0615-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR 5-08 Maontaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji uziemiajace| i odgromowej  |szt.
d.2.2/0619-05
4 szt 4,000
| RAZEM 4.000
128/ KNR 5-08 |baczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 szt
d.2.2/0617-01 [
| 4 szl 4.000
| RAZEM 4.000
129|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuplytowe typ C22, V22 o wys. 300-800 mm i di. 1000-1400 mm, mon-  |sZt.
d.2.2|0209-05 taz grzejnikow na scianie
2 szt 2.000!
| RAZEM | 2.000
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