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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Remont dachu 1 42
1.1|Roboty rozbidrkowe 1 14
1.2|Konstrukcja dachu i pokrycie 15 37
1.3/Remont stropu nad ostatnig kondygnacjg 38 42
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
i Remont dachu
1.1 Roboty rozbidrkowe
1/SST.1  |KNR 0-45 |[Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych moco- |m?2
d.1. 0101-02 wanych do tat lub ptatwi drewnianych; plyty faliste - nie nadajace sie do
1 uzytku
(10,40*10,78+12,60*38,80)*1,20 m?2 721,19
RAZEM 721,19
2|SST.A Wywiezienie i utylizacja ptyt azbestowo-cementowych t
d.1. analiza in-
1 dywidualna
721,19*12,0/1000 t 8,65
RAZEM 8,65
3|SST.1  |KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.1. 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
nadrynnowe |0,25*(10,78+28,40+23,85+39,10) m2 25,53
gzyms 0,70%(10,78+28,40+23,85+39,10) m?2 71,49
kominy 0,30*(0,60+0,90+0,60+2,90+0,59*2+0,58+2,28+0,90+0,60)*2 m2 6,32
kosze 0,50%9,84*2 m2 9,84
ogniomury |0,40*(15,12*2+12,48) m2 17,09
$ciany 0,30*(15,12+12,48) m?2 8,28
RAZEM 138,55
4|/SST.1  |KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nadajgcej si¢ do uzytku m
d.1. 0535-03
1
10,78+28,40+23,85+39,10 m 102,13
RAZEM 102,13
5/SST.1  |[KNR 4-01 [Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku m
d.1. 0535-05
1
7,15*9 m 64,35
RAZEM 64,35
6/SST.1  |KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek  |m2
d:l. 0430-02 na styk
1
721,19 m2 721,19
RAZEM 721,19
7|SST.1 |KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe ze stolcami |m2
d:. 0430-07
1
721,19 m2 721,19
RAZEM 721,19
8/SST.1 |KNR 4-01 |Rozebranie podtég slepych m2
d.1. 0428-01
1
8,35*11,11+10,57*37,89 m2 493,27
RAZEM 493,27
9|SST.1  |KNR 4-01 [Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo tro- |m?2
d.1. 0609-01 + |cin zmieszanych z wapnem grubos$ci do 5 cm
1 KNR 4-01
0609-02
493,27 m2 493,27
RAZEM 493,27
10|SST.8 |KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0. |m3
dils 0310-02 5m3
1
4,18*(0,60*0,90+0,60*2,40+0,59*0,59+0,58"2,28+0,90*0,60) m3 17,52
3,43*0,60*(6,15+2,90)*0,5+0,75*0,60*2,90 m3 10,62
RAZEM 28,14
11|SST.1  |KNR 4-01 |Rozebranie cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |ms3
d.1. 0349-02 piennej
1
0,30*11,98*(0,40+3,85)*0,5 m3 7,64
RAZEM 7,64
12|SST.1  |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1. 0108-09 legto$¢ 15 km
1 0108-10
721,19*0,10+493,27*0,08+28,14+7,64 m3 147,36
RAZEM 147,36
13|SST.8 |KNR 4-01 |Uzupetnienie murow ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo- |m3
d.1. 0311-01 wapiennej o grub. 1 ceg.
1
0,25*11,98*(0,40+3,85)*0,5 m3 6,36
RAZEM 6,36
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14/SST.2 |KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1. 0219-05
1
0,70*1,0+0,70*2,50+0,70*3,0+0,69*0,69+0,68*2,38+1,0*0,70 m2 7,34
RAZEM 7,34
1.2 Konstrukcja dachu i pokrycie
15/SST.6 |KNR 2-02 |Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1. 0406-02 nej drew.
2
0,14*0,14*(11,14+24,16+28,76+39,10) m3 2,02
drew.
RAZEM 2,02
16/SST.6 |KNR 2-02 |Podwaliny o diugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
dA. 0407-02 180 cm2 z tarcicy nasyc. drew.
2
0,14*0,14*(15,25"2+16,60+19,63+15,28+19,0) m3 1,98
drew.
RAZEM 1,98
17|SST.6  |KNR 2-02 [Stupy o ditugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m8
dlii 0407-04 tarcicy nasyc. drew.
2
0,14*0,14*1,92*39 m3 1,47
drew.
RAZEM 1,47
18|SST.6 |KNR2-02 |Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna |m3
d.1. 0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
2
0,14*0,14*(15,25"2+16,60+19,63+15,28+19,0) m3 1,98
drew.
RAZEM 1,98
19|SST.6 |KNR2-02 |Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.q1. 0408-01 syconej
2
0,14*0,14*1,05*68 m3 1,40
RAZEM 1,40
20|SST.6 |KNR2-02 |Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  |m3
d.1. 0408-02
2
0,16*0,08*(5,60*22+4,65*11) m3 2,23
RAZEM 2,23
21|SST.6 |KNR2-02 |Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
o B 0408-02
2
0,16%0,08*(1,10*17+1,30*22) m3 0,61
RAZEM 0,61
22|SST.6 |KNR2-02 |Krokwie zwykte, diugo$é¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180  |m3
d.15 0408-03 cmz2 z tarcicy nasyconej
2
0,16*0,08*(1,27+2,41+3,84+3,94+2,42+0,90+1,39+2,35+3,32+4,24+ m3 0,47
3,91+3,05+2,22+1,24)
RAZEM 0,47
23|SST.6 |KNR2-02 |Krokwie zwykle, dlugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do m3
d.1. 0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
2
0,16%0,08%(5,33+6,78+7,05*65+6,59+5,17+5,35+6,07*29+5,36+4,60) m3 8,62
RAZEM 8,62
24|SST.6 |KNR2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |ma
d.1. 0408-07 tarcicy nasyconej
2
0,16*0,08*9,75*2 m3 0,25
RAZEM 0,25
25|SST.6  |KNR2-02 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-|m3
d:1s 0409-04 syconej
2
0,16*0,08*(1,89*2+1,87*2) m3 0,10
RAZEM 0,10
26/SST.6  |KNR 4-01 |Trzykrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smaro-|m2
d.1. 0627-06 wania preparatami solowymi
2
0,14*4*(11,14+24,16+28,76+39,10) m2 57,77
0,14*4*(15,25*2+16,60+19,63+15,28+19,0) m2 56,57
0,14*4*1,92*39 m2 41,93
0,14*4*(15,25*2+16,60+19,63+15,28+19,0) m2 56,57
0,14*4*1,05*68 m2 39,98
(0,16+0,08)*2*(5,60*22+4,65*11) m2 83,69
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(0,16+0,08)*2*(1,10*17+1,30*22) m2 22,70
(0,16+0,08)*2*(1,27+2,41+3,84+3,94+2,42+0,90+1,39+2,35+3,32+4,24+ |m2 17,52
3,91+3,05+2,22+1,24)
(O,16+0,08)'2'(5,33+6,78+7,05*65+6,59+5,17+5,35+6,07‘29+5,36+4,60) m2 328,26
(0,16+0,08)*2*9,75*2 m2 9,36
(0,16+0,08)*2*(1,89*2+1,87*2) m2 3,61
RAZEM 712,96
27|SST.6 |KNR4-01 |Trzykrotna impregnacija grzybobdjcza desek i plyt metodg smarowania | m?2
d.1. 0627-05 preparatami solowymi
2
712,96 m2 712,96
RAZEM 712,96
28|SST.6 |[KNR2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1. 0410-01
2
(28,46+38,80)*0,5*7,05*2+(10,84+25,56)*6,05*2 m2 914,62
RAZEM 914,62
29|SST.6  |[NNRNKB |Przybicie deski czotowej m
d.1. 202 0421-
2 02
11,14+24,16+28,76+39,10 m 103,16
RAZEM 103,16
30[SST.3 |KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia ( membrana separacyjna ) - uktadane na desko- |m2
d.1. 0102-01 waniu
2
914,62 m?2 914,62
RAZEM 914,62
31|SST.7 |[KNR 19-01 |Krycie dachu na rabek podwdjny blacha o gr. 0,6 mm tytancynk m2
.. 0533-03
2
914,62 m2 914,62
RAZEM 914,62
32|SST.7 |KNR2-02 |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z tytancynk|m?2
d.1. 0507-02
2
nadrynnowe |0,25*(10,78+28,40+23,85+39,10) m2 25,53
gzyms 0,70%(10,78+28,40+23,85+39,10) m2 71,49
kominy 0,30%(0,60+0,90+0,60+2,90+0,60+2,40+0,59*2+0,58+2,28+0,90+0,60)*2 |m2 8,12
nakrywy 0,80*1,10+0,80*2,60+0,80*3,10+0,79*0,79+0,78*2,48+1,10*0,80 m?2 8,88
ogniomury |0,40*(15,12*2+12,48) m2 17,09
$ciany 0,30%(15,12+12,48) m2 8,28
RAZEM 139,39
33|SST.7 |[KNR2-02 |Rynny dachowe potokragte o §r. 15 cm- z blachy tytancynk m
d.1. 0509-04
2
10,78+28,40+23,85+39,10 m 102,13
RAZEM 102,13
34|SST.7 |[KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o r. 10 cm- z blachy tytancynk m
da. 0511-02
2
7,15"9 m 64,35
RAZEM 64,35
35|SST.7  INNRNKB  ((z.VI) Pokrycie dachow blachg - montaz barier $niegowych m
.. 202 0539-
2 04
analogia
3,0%(4+4+4+7+3)+2,0*3 m 72,00
RAZEM 72,00
36|SST.7 |KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tawy kominiarskie m
d.1. 0104-04
2 analogia
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
37|SST.7  |KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone z przeszkleniem z poliweglanu | szt
a.l. 02 1016-07
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
13 Remont stropu nad ostatnig kondygnacja
38/SST.3 |[KNR4-01 |Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - |m2
d-1. 0610-03 powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
3
8,35*11,11+10,57*37,89 m2 493,27
RAZEM 493,27
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39|SST.3 |KNR 4-01 |Odciecie zagrzybionych czesci elementéw drewnianych o powierzchni szt.
d:, 0612-01 przekroju do 100 cm2 w miejscu tatwo dostepnym
3
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
40[SST.3 |KNR 2-02 |lzolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1. 0616-01
3
493,27 m2 493,27
RAZEM 493,27
41|SST.3 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt  |m2
d.1; 0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
3
493,27 m2 493,27
RAZEM 493,27
42|SST.3 |KNR2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m?2
d.1. 1110-02 ‘
3
493,27 m2 493,27
; RAZEM 493,27
| B%[SST.9 [KNR 2-02 [Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 15 m m2
d.3. 1604-02
3
7.15*(38.80*2+23.60*2-11.91+1.65*2) ~ .m?2 830.76]
RAZEM 830.76
LG}5ST.9 |NNRNKB f(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych ‘m?2
d.3. 202 1622a-
3 01 !
7.15%(38.80*2+23.60*2-11.91+1.65*2) 'm2 830.76
RAZEM 830.76
4~ |SST.9 Czas pracy rusztowan mg
d.3. analiza in-
3 dywidualna
979.15 .mg 979.15
f RAZEM 979.15
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