Remont drogi gminnej Nr 190652W w m. Zemborzyn Pierwszy na odc. od km 0+000 do km 0+298 dt. 0,298 km

PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 4285

Lp. | Podstawa . Opis i wyliczenia I j.m. ] Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km
d.1{0111-01 terenie rowninnym wraz z inwentaryzacja powykonawczg
0,298,0 km
0.298 km 0.298
RAZEM 0.298
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 1 Roboty ziemne w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 0,5 km m3
d.2/0202-08 sam.samowytad.
298x(3,0+0,06+0,086)x0,5=464,88=465m3
465.0 m3 465.000
RAZEM 465.000
3/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza m2
d.2|/0103-03 298x3,12=929,76=929,8m2
929.8 m?2 929.800
RAZEM 929.800
4/KNNR 1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego z grubsza; grunt kat.I-lll ~ |{m2
d.2|0502-01 (298,0+298)x0,5=298,0 m2
| 298.0 m2 298.000
RAZEM 298.000
3 ODWODNIENIE
5|Kalkulacja [Wykonanie cieku gruntowego wraz z obsianiem trawg m
d.3|wtasna 298+298-6-6=584,0 mb
584.0 m 584.000
RAZEM 584.000
6/KNNR 6 Umocnienie cieku ptytami betonowymi 38x24x15 utozonymi na pod- |m2
d.3|0602-01 budowie zwirowej i podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami za-
i mulonymi zaprawg cementowg
(6+6)%0,5=6,0 m2 I
: 6.0 m2 | 6.000
! RAZEM 6.000
7'KNNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 0.4 m z namutu do 50% jego $rednicy |m
d.3/1302-03 6 mb
. 6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
8/ KNNR 6 Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 |m
d.3;1302-02 cm
! 50+50=100mb
i 1100.0 m 100.000
i RAZEM 100.000
a4 PODBUDOWY
9iKNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.4/0104-02 298x(3,0+0,06+0,06+0,06+0,06)=965,52=965,5m2
.|965.5 m?2 965.500
RAZEM 965.500
10/KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mmgr. 15 m2
d.4|0113-01 cm
965,5 m2
‘ 965.5 m2 965.500
| RAZEM | 965.500
11/KNNR 6 Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 8 m2 i
d.4{0113-01  |cm |
' 965,5 m2
965.5 m?2 965.500
RAZEM 965.500
12|KNNR 6 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg m2
d.411005-07 298x3,12=929,76=929,8m2
929.8 m2 | 929.800
5 [RAZEM 929.800
- U ~__INAWIERZCHNIA
13/KNNR 6  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych o grubosci 4 cm |m2 :
d.5/0308-01 |(warstwa wiazaca) AC16W |
1929,8 m2 i
929.8 m2 929.800
RAZEM | 929.800
14/KNNR 6 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg ma2 ‘ 1
d.5/1005-07  |298,0x3,0=894,0m2 l |
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i 894.0 : m2 894.000
| RAZEM 894.000
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S standard |m2
d.5/0309-02 08 |II, grubos¢ warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport mie-
szanki samochodami samowytad. 5-10 t
894,0m2
894.0 m2 894.000
RAZEM 894.000
6 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
16/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6/0702-01 5 szt
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
17/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe A-7 folia Il kat. szt.
d.6/0702-07 2 szt
i 2.0 szt. 2.000
i RAZEM 2.000
18/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. do 0.3 m2 tabliczki iszt.
d.6/0702-04 |2 szt ; ,’
i 2.0 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
19|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - 0 pow. ponad 0.3 m2( D-1, A-30) szt.
d.6/0702-07 3 szt
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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