Elewacja wschodnia - ratusz PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia |-m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
| 1 Remont elewacji wschodn
1.1 Roboty przygotowawcze
1/SST.1  |KNR-W 2- [Osiony okien folig polietylenowa m2
.. 02 0923-01
1
1,27%1,80*3+1,18*1,75%2+1,10*1 50 mé 12,64
1,32°2,54+1,34*2,59+1,1 6*2,5242,57*2,86 m2 17,10
1,20%1,95%5+1,10*1,95*4+1 ,24°2 65 m2 23,57
RAZEM 53,31
2/S8T.1 |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1. 0535-05
1
7,254 m 29,00
RAZEM 29,00
3/SST.1  |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych, okapéw, koinierzy, |m2
d:1. 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - podokiennik
1
0,65'2,0 m?2 1,30 ca |
RAZEM 1,30
4|SST.1 |KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usunie- |m2
d.1. 0121-01 cie z muru odpadajacego tynku
1
7,15%(38,80+0,50°2+0,20'2)+0,50((2,80*2+2,70)*2+(2,80°2+3,45)+2,15* 311,84
3'2+(2,15%2+2,65))+0,1 0%(2,80*2+2,70)*2
otwory pow. |-(2,57"2,86+1,34*2,59+1 132'2,54+1,24*2 65) -17,46
3,0m2
oscieza 0,15%(2,57+2,86"2+1,34+2,59*2+1 132+2,54%2+1,24+2,65°2) 4,16
A (obliczenia pomocnicze) T —
298,54
298,54*70% m2 208,98
RAZEM 208,98
5/88T.5 Zszywanie peknig¢ w murze za pomoca pojedynczych spiralnych kotew |m
d.1. kalk. warsz- | ze stali nierdzewnej fi 6 mm
1 tatowa
2,70°2+3,55'2+2,40°2+2,50+1,042,30+1,042,70+1 .0 m 27,80
RAZEM 27,80
6/SST.5 Zszywanie peknie¢ w murze za pomocy podwajnych spiralnych kotew ze |m
d.i. kalk. warsz- |stali nierdzewnej fi 6 mm
1 tatowa
8,0+11,90+7,80+7,15+5,1 5+7,0+0.80+0.40‘2+0.60+0,40'2+0.60+0.95 m 51,55
8,0+12,048,45+7,15+5,1 5+7,0+0,80+0,40+0,60+0,40+0,60+0,95 m 51,50
5,0"2+3,55"2+2,40*2+2,502+2,30"2+2,40*2 m 36,30
RAZEM 139,35
7/SST.1  |KNR 4-01 |Wywiezienie | utylizacja gruzu m3
d.1. 0108-09
1 0108-10
208,98*0,03 m3 6,27
RAZEM 6,27
1.2 Renowacja $cian nadziemia
8/SST.3 |KNR BC-02 |Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowacii starego budownictwa |m?2
d.1. 0127-04 - mechanicznie, natrysk dwukrotny
2
298,54°50% m?2 149,27
RAZEM 149,27
9|SST.9 |KNR BC-02 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe gr. tynku 1,0 |m2
d.1. 0122-03 +15¢cm
2
3.0‘(38.30+0.50‘2+0.20*2}+0.50"( (2,80'2+2.70]'2+(2.80'2+3,45])+0, 10* |m2 135,08
(2,80*2+2,70)*2
otwory pow. -(2,57°2,86+1,34'2,59+1,32*2,54) m2 -14,17
3,0 m2
o$cieza 0,15%(2,57+2,86"2+1,34+2,59*2+1 .32+2,54"2) m2 3,18
RAZEM 124,09
10[SST.9  |KNR BC-02 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie tynku |{m2
d.1. 0122-04 00,5¢cm
2 Krotnos$¢ = 2
| 124,09 m?2 124,09
RAZEM 124,09
11{SST.9 |KNR 19-01 |Wykonanie tynkow zewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m2
d.1. 0807-02 nej o pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich
2
208,98-124,09 m2 84,89
RAZEM 84,89
«3-
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12|SST.9 |[KNR 0-17 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne ze starej farby | m2
d.1. 2608-01 Zmycie powierzchni $cian
2
298,54-208,98 m2 89,56
RAZEM 89,56
13|SST.9 |KNR BC-02 |Prace wykoriczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie po- |m2
d.1. 0124-01 + |wierzchni tynkéw, - scalenie tynkow
2 KNR BC-02
0124-02
298,54 m?2 298,54 B
RAZEM 298,54
14/SST.9 |KNR 19-01 |Bonie prostokatne na $cianach, stupach i pilastrach wykonane recznie na|m
d.1. 0825-03 tynku szlachetnym
2
240,0 m 240,00
RAZEM 240,00
15/8ST.9 |ZKNRC-2 [Naprawa ubytkow w profilach ciggnionych szerokosé profilu do 75 em m2
d.i. 0417-07 +
2 ZKNR C-2
0417-08
gzyms 0.74‘{38.80+0.50'2+[L20'2)‘50% m2 14,87
wiericzacy 1l
RAZEM 14,87
16/SST.9 |ZKNR C-2 |Naprawa ubytkow w profilach ciggnionych szerokosé profilu do 50 cm m2
d.1. 0417-07 +
2 ZKNR C-2
0417-08
gzyms mig- (0,50"(38,80+0,50°2+0,20*2)*30% mz2 6,03
dzypietrowy
RAZEM 6,03
17/S8T.9 |ZKNR C-2 |Naprawa ubytkéw w profilach ciagnionychszeroko$¢ profilu do 25 cm m2
d.1. 0417-07 +
2 ZKNR C-2
0417-08
opaska 0,24%(2,23'2+1,60)*20% m2 0,29
okienna
RAZEM 0,29
18[SST.9 |ZKNR C-2 |Naprawa profili ciagnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szeroko$§¢ |m2
5 B 0417-03 + |profilu do 75 ecm
2 ZKNR C-2
0417-04
gzyms 0,74*(38,80+0,50*2+0,20*2)*80% m2 23,80
= wiericzacy |
RAZEM 23,80
19/SST.9 |ZKNR C-2 |Naprawa profili ciagnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szeroko§¢ |m2
di: 0417-03 + |profilu do 50 cm
2 ZKNR C-2
0417-04
gzyms mie- |0,50%(38,80+0,50*2+0,20*2)*80% m2 16,08
trowy
RAZEM 16,08
20/SST.9 |ZKNR C-2 [Naprawa profili ciaggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szeroko$¢ |m2
di. 0417-03 + |profilu do 25 cm
2 ZKNR C-2
0417-04
opaska 0,24%(2,23'2+1,60)*80% m2 1,16
okienna
RAZEM 1,16
21/SST.10 |KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie po- m2
d.1. 0124-03 wierzchni tynkéw
2
298,54+0.?4‘(38.80+0.50'2+0.20‘2)+0.50‘{38,80+0.50*2+0,20“2)+0.24’ m2 349,84
(2,23*2+1,60)
RAZEM 349,84
22/SST.10 |KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrot- |m2
d:d. 0124-05 ne farbg silikonowa
2
349,84 m2 349,84
RAZEM 349,84
23|SST.9 |KNR-W 2- |Rury spustowe okragle - montaz z gotowych elementéw ( rury z demon- |m
d.1, 02 0529-01 |tazu)
2
| 7.25%4 m 29,00
3 | RAZEM 29,00
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24/SST.1  |KNR 4-01 |Uzupeinienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej|m2
d.1. 0530-08 powlekanej
2
0,65%2,0 m2 1,30
RAZEM 1,30
25/8ST.9 |KNR2-02 [Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1. 1604-02
2
7,15*38,80 m2 277,42
RAZEM 277,42
26/SST.9 |NNRNKB [(z.VIIl) Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.1, 202 1622a-
2 01
7,15"38,80 m2 277,42
RAZEM 277,42
27/SST.9  |KNR 2-02r. [Czas pracy rusztowan mg
d.1. 16z.52.5.15
2
944,56/(0,84*3) mg 374,83
RAZEM 3?4.851
B
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