PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wistg

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. f Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie row- km
d.1/0111-01 ninnym wraz z inwentaryzacja powykonawczg
0,279 km

0.279 km 0.279
RAZEM 0.279

2|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakow ha
1/0102-02 10,0mx1,5=15m2=0,0015 ha

0.0015 ha 0.002
RAZEM 0.002

3/KNNR 1 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni|szt.
1/0103-04

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4/ KNNR 6 Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce piaskowej z wywozem i utylﬁ m
2/0806-01 cia

mb 130
130.0 m 130.000
RAZEM 130.000

5/KNNR 6 Rozebranie chodnikow z kostki betonowej z wywozem i utylizacjg m?
d.2/0805-06 30x1,0=30,0m2
50x1,0=50,0m2
razem=80,0m2
80.0 m? 80.000
RAZEM 80.000

ROBOTY ZIEMNE

KNNR 1 Roboty ziemne w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowytad. |m3

0202-08 A) - zjazdy

3,4x2=6,8

4,7x2=9,4

3,6x2=7,2

3,9x2=7,8

3,5x2=7,0

3,9x2=7,8

3,5x2=7,0

4,1x1,5=6,15

3,4x1,5=51

4,0x1,0=4,0

3,2x1,0=3,2

3,6x1,0=3,6 '

3,4x1,0=3,4

razem=78,45m2

6,2x2,0=12,4

3,56x2,0=7,0

4,3x2,0=8,6

3,0x2,0=6,0

3,8x1,0=3,8

4,2x1,0=4,2

4,1x1,0=4,1

3,3x1,0=3,3

3,5x1,25=4,38

razem=53,78m2

(78,45+53,78)x0,35=46,28m3

B) a. zjazdy 3,4x2,0=6,8
6,8x0,35=2,38m3

- chodniki

48,5x2,0=97,0

11,5x2,0=23,0

11,0x2,0=22,0

8,5x2,0=17,0

20,5x2,0=41,0

17,0x2,0=34,0

9,0x2,0=18,0

13,5x1,5=20,25

10,0x1,5=15,0

4,0x1,5=6,0 1

4,0x1,5=6,0

25,5x1,0=25,5 ‘ ‘ \

10x3,5x0,5=17,5 ‘ ‘ \

11,5x2,0=23,0 i ‘ |

razem=365,25m2 | [

B) 13,5x2,0=27,0 ‘ ‘

[ 13,0x2,0=26,0

| razem = 53,0m2

53x,0x0,25=13,25m3

w D W
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14,5x2,0=29,0
15,0x2,0=30,0
10,0x2,0=20,0
11,5x2,0=23,0
26,0x1,0=26,0
14,5x1,0=14,5
39,5x1,0=39,5
9,0x1,0=9,0
14,0x1,0=14,0
21,0x1,25=26,25
10,0x3,0=30,0
1,0x2,0=2,0
razem=263,25
(365,25+263,25)x0,25=157,125=157,1m3
AIC/ zjazdy publiczne
11,5+5/2x3,0=24,0
12+4/2x3,5=28,0
razem =52,0x0,45=23,4m3
razem roboty ziemne
A)

a. 46,28

b. 1571

6.:23:4
razem=236,88m3

B)

a. 2,38

b. 13,25

C' -

razem = 15,63m3
Ogotem= 252 51m3
252.51

m3

252.510

RAZEM

252.510

W~

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego
obmiar jak w poz. 7

A)

a) 78,45+53,78=132,23m2

b) 365,25+263.25 = 628,5 m2
c) 52,0 m2

B)

a) 6,8

b) 53,0

c) —

razem = 872,53=872,5m2
872.5

m?

m?2

872.500

RAZEM

872.500

PODBUDOWY

PR

KNNR 6
0106-05

obmiar jak w poz. 7

A. 365,25+263,25=628,5m2
B. 53,0

razem=681,5m2

681.5

Warstwy odcinajace z piaskuiiéée's;if:zane mechanicznie o grubosci 10 cm

m?2

m?

681.500

RAZEM

681.500

>

KNNR 6
0104-02

Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 cm
obmiar jak w poz. 7

A. 78,45+53,78=132,23

B.6,8

C. 52,0

razem=191,03 m2

191.03

m2

m2

191.030

RAZEM

191.030

10
d.4

KNNR 6
0111-01

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C8/10, gr.15 cm pod chodnik
A. 6285

B. 53

razem=681,5m2

681.5

m?2

mZ2

681.500

RAZEM

681.500

11
d.4

KNNR 6
0111-01

dualne

|A. 78,45+53,78=132,23
|B. 6,8
razem=139,03=139,0m2
139.0

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C8/10, gr.20 cm pod zjazdy indyw

m?2

139.000

. RAZEM

139.000

KRAWEZNIKI | OBRZEZA
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12
d.5

KNNR 6
0403-01

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej
oporem

279+279+6+15=579,0mb

579.0

m

579.000

RAZEM

§79.000

13
d.5

KNNR 6
0404-02

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet-
nione piaskiem

A. a.3,4+47+3,6+3,9+3,56+3,9+3,5+4,1+3,4+4 0+3,2+3,6+3,4=48,2mb
6,2+3,5+4,3+3,0+3,8+4,2+4,1+3,3+3,5=35,9

B.a. 3,4

A.b. 48,5+11,5+11,0+8,5+20,5+17,0+9,0+13,5+10,0+4,0+4,0+25,5+10,0+11,5=
204,5

14,5+15,0+10,0+11,5+26,0+14,5+39,5+9 0+14,0+21,0+10,0+1,0=186,0

B.b. 13,5+13,0=26,5

razem A =48,2+35,9+204,5+186=474,6mb

razem B = 3,4+26,5=29,9

ogotem 504,5mb

504.5

m

504.500

RAZEM

504.500

NAWIERZCHNIA

14
d.6

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

A. 365,25+263,25=628,5

B. 53,0

razem=681,5m

681.5

m2

681.500

RAZEM

681.500

15
d.6

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm, na pod
sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

A. 78,45+53,78=132,23

B.6,8

razem=139,0m2

139.0

m2

m2

139.000

RAZEM

139.000

OZNAKOWANIE

16
a7

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych

4.0

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000!

17
d.7

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. pow
zej 0.3 m2

szt 4

4.0

szt.

szt.

4.000

RAZEM

INNE S

18
d.8

KNR 2-31
1406-03

Regulacja piona\;la istniejacych zaworé\;v';/v-oa{)ciagowycﬁﬁ -
szt 5
5.0

szt.

szt.

5.000

RAZEM

5.000

19
d.8

KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych
szt 4 x0,1 m3=0,4m3
0.4

m?3

md

0.400

RAZEM

0.400
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