solkopern KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont nawierzchni drogowej w Solcu/W, ul Kopernika (dtugo$¢ - 95 m).
1KSNR 1 Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie réwninnym. km ‘
d.1/0104-03 ‘ |
| 0.095 km 0.095 i
RAZEM 0.095
‘ 2KNR 2-31  Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) m2 ‘
| d.11004-05
| 494.00 m2 494.000
= RAZEM |  494.000
| 3KNR4-01 Wywéz namutu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3 i
| d.1/0108-05 grunt.kat. I-I1
\ 4.94 m3 4.940
i RAZEM 4.940
4KNR 4-01  Wywo6z namutu samochodami samowytadowczymi - dodatek za nast. 3 | m3
d.1/0108-08 km przewiezienia
4.94 m3 4.940
RAZEM 4.940
5KNR 2-31  Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym 0-31.5mmz m3
d.1/0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 5 cm
95.00*5.20*0.05 m3 24.700|
RAZEM 3 24.700
6KSNR 6 Wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczg 0/12.8 mm w iloim?2
d.1/0308-01 $ci 0.075 Mg/m2 - KR1, $rednio o grubosci 3 cm. ‘ ;
95.00*5.20 m2 494.000 |
] RAZEM 494.000
7KSNR 6 Wykonanie wigzania miedzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wy- m2
d.1/1005-07 réwnawczej bitumem w ilosci 0.1 - 0.3 kg/m2 \
494.00 m?2 | 494.000 ‘
| RAZEM 494.000
8KSNR 6 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8 mm grub. 4 cmm?
| d.1/0309-02 - KR1
’ 494.00 m2 494.000
RAZEM 494.000
9KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych kanalizacyjnych szt.
d.1/1406-03
3 szt. 3.000
| | RAZEM 3.000




