PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wewnetrznej ulicy Podzamcze w Solcu nad Wistg

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Poszcz. Razem
obm.
1 Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach km 0.200
d.1 | 0111-01 liniowych ziemnych — trasa drog w
terenie rowninnym wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg 0.2 km
Razem 0.200
2 Roboty ziemne
2 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie istniejacej, | m? 600.000
d.2 | 0103-03 zniszczonej nawierzchni
200 x 3 = 600 m?
Razem 600.000
3 KNNR 1 Plantowanie powierzchni terenu z m? 200.000
d.2 | 0502-01 grubsza
200 x (0,5 +0,5) = 200 m?
Razem 200.000
4 KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 | m? 200.000
d.2 | 1402-02 mm zageszczonego mechanicznie
200 x (0,5 +0,5) = 200 m?
Razem 200.000
3 Podbudowy
5 KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy m? 24.000
d.3 | 0107-01 kruszywem tamanym 0/31,5 mm
zageszczonym mechanicznie o gr. $r.
3-5 cm, 600x0,04=24 m®
Razem 24.000
4 Nawierzchnia
6 KNNR 6 Skropienie warstwy podbudowy m2 600.000
d.4 | 0105-07 emulsjg asfaltowg 600 m?
Razem 600.000
7 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- | m? 600.000
d.4 | 0308-01 bitumicznych asfaltowych o grubosci 4
cm (warstwa wigzgca) AC16W 600 m?
Razem 600.000
8 KNNR 6 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg m2 600.000
d.4 | 0105-07 asfaltowg 600 m?
Razem 600.000
9 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- | m2 600.000
d.4 | 0309-0203 asfaltowych AC11 standard I, grubo$¢
warstwy $cieralnej po zageszczeniu 3
cm , 600 m?
Razem 600.000
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