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| OPIS TECHNICZNY

1.

Ladi

DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania:

e  Zlecenie Inwestora;

o decyzja nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak. ROSIGK.6733.1.2020 z dnia 1

kwietnia 2020r.

e wizja lokalna na dziafce,

e uzgodnienia i wytyczne Inwestora odnosnie programu uzytkowego oraz zastosowania materiatow.

e Mapa do celéw projektowych
e obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

e uzgodnienia branzowe.

CEL OPRACOWANIA: projekt rozbudowy, przebudowy budynku OSP o garaz jednostanowiskowy

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
wysoko$¢ projektowanej kondygnacii w $wietle
szeroko$¢ projektowanej rozbudowy
dtugos¢ projektowanej rozbudowy
szeroko$¢ catego budynku po rozbudowie
wysoko$¢ od poziomu terenu do kalenicy
wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej od poziomu terenu do okapu dachu
liczba kondygnacji nadziemnych
powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy
powierzchnia zabudowy catego budynku po rozbudowie
powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy
kubatura projektowanej rozbudowy

kat nachylenia dachu

LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU

4,40m
6,00m
9,00m
24,70m
5,50m
4,65m

1 kondygnacja nadziemna
54,10m?
222,40m?2
47,09m?
290,88m3
8°

Opracowywany budynek objety rozbudowg znajduje sie w miejscowosci Sadowice w czesci zlokalizowany na dziatce

onr ewid. 277. Jest to budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony

charakteryzujacy sie zwartg brytg o rzucie zblizonym do prostokata. W zakres opracowania wchodzi rozbudowa budynku

oraz przebudowa Sciany wspolnej budynkéw w celu wykonania $ciany oddzielenia p.poz. pomiedzy czeScig nieobjeta

opracowaniem a projektowang rozbudowa.
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5. PRZEZNACZENIE, OPIS FUNKCJONALNY | PROGRAM UZYTKOWY OPRACOWYWANEGO BUDYNKU

Obiekt objety opracowaniem to budynek OSP, jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony.
Gtéwne wejscia istniejace do budynku zlokalizowane sg od strony potudniowo-wschodniej. Projektowana rozbudowa
obejmuje wykonanie garazu jednostanowiskowego z wejsciem od strony potudniowo-wschodniej.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej bez zmiany jej funkcji —
czeSC istniejgca nie jest objeta opracowaniem. Projektowana rozbudowa przewiduje wykonanie garazu
jednostanowiskowego majacego na celu zwigkszenie gotowosci bojowej jednostki. Budynek pod wzgledem wizualnym
nawigzuje ksztattem zabudowy, potaciami dachu do istniejacej czesci.

6. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowana rozbudowa ze wzgledu na charakter nie wymaga dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych,
jednak jest on dostepna z poziomu terenu, szerokos$¢ drzwi i bramy przemystowej umozliwia dostep.

7. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA (Dziat VIl - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r.)

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zostat zaprojektowany w sposob niestwarzajacy ryzyka wypadkow w trakcie

uzytkowania w szczegdlnosci przez uwzglednienie przepiséw w dziale VIl rozporzadzenia z dnia. 12.04.2002r.

8. INSTALACJE

—  Zewnetrzna instalacja: wodociggowa - istniejgca — bez zmian

— zewnetrzna kanalizacyjna ze zbiornikiem - bez zmian

— wewnetrzne instalacje elektryczne — istniejaca — w czeSci objetej opracowaniem wykonanie instalacji elektryczne;

o$wietleniowej i gniazd wtykowych, montaz grzejnikdw elektrycznych
Prace budowlane wykona¢ wg projektéw branzowych.
9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

PARTER
Nr Funkcja m?
1.6 Garaz 47,09
Razem powierzchnia uzytkowa cze$ci objetej 47,09
opracowaniem

* - zgodnie z PN - 70/B-02365,

10. ZALOZENIA STATYCZNE

Konstrukcja dachu obcigzona ciezarem pokrycia dachu, $niegiem strefa Il i wiatrem strefa I. Obcigzenie z
konstrukcji dachu i Scian przekazywane jest na tawy fundamentowe i na grunt. Wszystkie elementy wymiarowano w oparciu
0 metode standéw granicznych no$nosci, a elementy zginane dodatkowo w oparciu o metode stanéw granicznych
uzytkowania.

Obliczenia  statyczne  wykonano  przy =~ pomocy  programu  wspomagajacego  projektowanie.
W elementach konstrukcyjnych nie sg przekroczone stany graniczne nosno$ci i uzytkowania. Projektowany obiekt nie

stwarza zagrozenia dla ludzi.
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11. WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463), dokonano
odkrywek gruntéw do poziomu posadowienia fundamentu i stwierdzono, ze w poziomie posadowienia budynku wystepuja
grunty spoiste. Stosujac metode poréwnawczg przyjeto wytrzymato$¢ gruntu na 0,2 MPa. Obiekt zaliczany do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
12. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Dla projektowanej rozbudowy bedacej podstawa opracowania projektowego przyjeto nastepujace grubosci

projektowanych warstw ocieplenia:

1. Dla $cian zewnetrznych projektowanych o gr. 24 cm - wetna mineralna o wspotczynniku A= 0,038 o gr. 10 cm,
wowczas wspdtczynnik przyjmuje warto$é U = 0,29 W/m?K < Umax= 0,45 W/m2K (przy 8°C< ti > 16°C) — warunek
spetniony.

2. Dla podtogi na gruncie — styropian twardy o wspdtczynniku A= 0,038 o gr. 10 cm, wéwczas wspétczynnik przyjmuje
warto$¢ U = 0,28 W/m2K < Upax= 1,20 W/mZK (przy 8°C< ti > 16°C) — warunek spetniony.

3. Dlaokien przyjeto wspdtczynnik przenikania ciepta min. U = 1,4 W/m2K, warunek spetniony.

4. Dla bramy przyjeto wspétczynnik przenikania ciepta U = 1,3 W/m2K — warunek spetniony.

5. Dla dachu — wetna mineralna 0,038 o gr. 18 cm, wowczas wspétczynnik przenikania ciepta dla dachu przyjmuje
warto$¢ U= 0,19 WimZK < Umax= 0,30 W/m2K (przy 8°C< ti > 16°C) — warunek spetniony.

Graniczne warto8ci wspétczynnikéw przewodzenia ciepta przyjeto wg aktualnego Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie na czas 31.12.2020 r.

13. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE
13.1. Zalozenia projektowe
Zgodnie z opracowang oceng dokumentacja przewidziano nastepujacy zakres robét budowlanych:
Branza budowlana:
e rozbudowa budynku o pomieszczenie garazu
¢ wykonanie $ciany oddzielenia p.poz z zakoriczeniem Scianki attykowej 30cm nad kalenicg projektowanej czesSci
e wykonanie dachu nad projektowang czescig
e wykonanie wentylacji projektowanego pomieszczenia
Branza elektryczna:
e wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej o$wietlenia i gniazd wtykowych dla rozbudowywanej czesci
e montaz grzejnikow elektrycznych
¢ instalacja odgromowa
Prace budowlane wykona¢ wg projektéw branzowych.
13.2. Charakterystyka szczeg6towa zasadniczych robét budowlanych

13.2.1. Prace rozbiorkowe

Projekt zaktada rozbiérke fragmentu dachu w celu wykonania wienca i $ciany oddzielenia p.poz miedzy czescig
istniejaca, a projektowang rozbudowa. Podczas prowadzonych prac nalezy zwréci¢ szczegdling uwage, aby nie uszkodzi¢
elementdw, przegréd nieprzeznaczonych do rozbidrki. Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ niezbedne

zabezpieczenia, w tym ogrodzenie terenu, wzmocnienie elementéw budynkow zagrazajacych zawaleniem sie. Prace nalezy

5
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przeprowadzi¢ z nalezytg ostrozno$cig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé
sposobem recznym za pomocg narzedzi tradycyjnych recznych. Przed rozpoczeciem prac nalezy przenie$¢ istniejacq syrene
alarmowg zlokalizowang w czesci potnocnej budynku.
13.2.2. Projektowane tawy fundamentowe

Rozbudowywana cze$¢ budynku posadowiona na tawach fundamentowych o wymiarach 40x60 cm zbrojone stalowymi
pretami 4x@12 mm, taczonych strzemionami @6 mm. Zbrojenie otulone betonem na grubo$¢ przynajmniej 5 cm.
Fundamenty wykonane z chudego betonu C16/20.

Projektowana $ciana oddzielenia przeciwpozarowego wyprowadzona 30cm przed lico budynku na elewacii
potudniowo-wschodniej posadowi¢ na stopie fundamentowej o wymiarach 70x70x120 c¢m.
Fundamenty wykona¢ wg zataczonej dokumentaciji technicznej.
13.2.3. Sciany zewnetrzne

Projektowane $ciany zewnetrzne murowane z bloczka z betonu komérkowego gr. 24 ¢cm na zaprawie cementowo-
wapiennej. Otwory w czesci istniejgcej po zdemontowanych oknach nalezy zamurowac.
13.2.4. Wience i nadproza

- Wience - na czesci objetej rozbudowg oraz $cianie wspdlnej czesci istniejacej i projektowanej 24x24cm z betonu
C16/20, zbrojone pretami 6@12mm  (B20), zbrojone pretami 4@12mm, stal A-lll 25G2S, strzemiona @6mm, co 25cm stal A-
0 St0S.

- Nadproza - nad brama garazowg wykonane z wiefica wykona¢ wg rysunkow konstrukcyjnych.
13.2.5. Dach

Nad rozbudowywang czescig budynku projektuje sie dach w konstrukcji drewnianej, ktérego elementy beda miaty
wymiary 8x18 c¢m, z drewna klasy C24. Cato$¢ konstrukcji dachu nalezy zaimpregnowac $rodkami, przeciwilgociowymi,
grzybo- i owadobdjczymi oraz ogniochronnymi do granicy niezapalno$ci.
13.2.6. Pokrycie dachu

Po wykonaniu elementdw konstrukcyjnych nalezy zastosowac folie wysoko paroprzepuszczalng, nastepnie kontriaty
4x5¢m, taty 2,5x5¢cm co 25 ¢cm. Ostatnig warstwe wykonaé z blachy trapezowej, ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,55mm w
kolorze dostosowanym do czesci istniejacej.
13.2.7. Sciana oddzielenia p.poz.

Fragment Sciany istniejacej znajdujacej sie pomiedzy czesciq istniejacq a projektowang rozbudowg na wysokosci okapu
nalezy rozebra¢ do réwnego poziomu, nastepnie nadmurowaé do wys. 3,80m, wykona¢ wieniec zgodnie z cz. rysunkowg i
nadmurowa¢ do wys. 30cm nad potaciq dachu. Styropian od strony zewnetrznej nalezy rozebraé, Sciane oczysci¢,a
nastepnie wykonaé tynk i pomalowa¢ farbg emulsyjna.

13.2.8. Stolarka okienna

Istniejace okna zewnetrzne z nalezytg ostrozno$cig zdemontowa¢ wraz z parapetami i zamontowac je w otworach w
zaprojektowanej czesci i wykona¢ nowe parapety.
13.2.9. Slusarka drzwiowa

Projektowana brama wjazdowa jako segmentowa przemystowa z drzwiami przejsciowymi o wym. Min. 0,9x2,05m.
Montaz zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zamdéwienie nowej stolarki wykona¢
po sprawdzeniu faktycznych wymiarow.
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13.2.10. Projektowane posadzki na gruncie
Celem wykonania nowej posadzki nalezy wykona¢ podbudowe piaskowg o gestosci 1s>0,97, nastepnie nalezy
wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr. 10 cm, izolacje przeciwwilgociowg,
a dopiero potem warstwe izolujacq posadzke termiczng - styropian twardy gr. 10 cm. Na tak przygotowanym podtozu
wykona¢ posadzke przemystowa, gr. 15cm w kolorze zielonym.
13.2.11. Wentylacja
W pomieszczeniu przewidziano montaz wywietrzaka dachowego @160 hybrydowego dla kidrego nalezy przewidzie¢
zasilanie.Ze wzgledu na przecohwywany sprzet w budynku przewidziano otwér spalinowy umozliwiajacy montaz odsysacza
spalin. W obrebie bramy wjazdowej, okofo 30 cm nad poziomem posadzki wykonac kratke nawiewng o powierzchni czynnej
min. 0,04m2,
13.2.12. Obrobki blacharskie
W ramach termomodernizacji budynku przewiduje si¢ wymiang istniejgcych obrébek blacharskich na dachu budynku tj.
pasow pod i nadrynnowych, a takze wykonanie nowego pokrycia dachu
- rynny @ 120 mm, rury spustowe @ 100 mm z blachy stalowej, ocynkowanej, o gr. min. 0,55mm w obrebie $cian
zewnetrznych budynku,
- wszelkie obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej, o gr. min. 0,55 mm,
- podokienniki zewnetrzne - z blachy stalowej powlekanej wysuniete 5 cm poza lico Sciany.
Pasy podrynnowe oraz obrdbki blacharskie attyk taczone na rabek stojacy.

13.2.13. Tynki wewnetrzne i malowanie
Pomieszczenie garazu — wykona¢ tynki cementowo wapienne, a nastepnie cate pomieszczenie i sufity pomalowac
farbg emulsyjna.
13.2.14. Projektowana kolorystyka
Kolorystyka projektowanej rozbudowy przewidziana jako dostosowana do istniejacej czesci. Kolorystyka elewacii,
obrébek blacharskich, stolarki zblizona do istniejacej.
13.2.15. Elementy zewnetrzne
e istniejgce utwardzenie i murek oporowy przy budynku w obrebie projektowanej rozbudowy nalezy rozebraé
e wokot projektowanej rozbudowy nalezy wykona¢ utwardzong opaske o szerokosci 50 ¢cm z kostki brukowej,
bezfazowej ar. 6 cm. Na obrzeza stosowac tego samego rodzaju
o wymiarach 6x20 cm lub typowe obrzeza trawnikowe. Projektowang opaske uktadaé na podsypce cementowo —
piaskowej, ze spadkiem min. 3% od budynku. W miejscach wyprowadzenia rur spustowych — zamontowaé
systemowe korytka betonowe odprowadzajace wody opadowe (dtugosci min. 2 mb od budynku).
e Przed budynkiem przewidziano pole 4,00x5,00m utwardzone z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z

kruszywa tamanego.
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14,

INSTALACJE

Instalacja elektryczna:

- Roboty elektryczne dotyczg montazu opraw $wietinych oraz wykonania gniazd i wtacznikdw, montaz grzejnikdw

elektrycznych w cze$ci rozbudowywanej

- Instalacje elektryczng wykona¢ w technologii podtynkowej. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje

budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i ciggami technologicznymi. Trasy przewoddw powinny

przebiega¢ poziomo lub pionowo, a nie uko$nie. Bruzdy nalezy wykonaé recznie w rekawiczkach i okularach

ochronnych, bezwzglednie stosujgc maski ochronne za pomocg przecinaka i miotka oraz narzedzi pneumatycznych lub

elektrycznych. Uktadajac przewody nalezy wyréwnac trase tak, aby na murze nie byto wybrzuszen lub ostrych krawedzi,

narazajacych izolacje przewoddw na uszkodzenie lub uniemozliwiajace prawidtowe przykrycie przewodow tynkiem. Przy

domierzaniu przewoddw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajacq pozostawienie w puszkach koricow przewodow o

dtugo$ci niezbednej do wykonania potaczen; przewody nalezy ucinaé szczypcami.

- Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zataczonym projektem branzowym.
14.1.

Uwagi ogélne

Nalezy starannie pielegnowac¢ beton, azeby ograniczyé rysy skurczowe.

Wszystkie elementy wylewane z betonu C16/20 (B20, fes = 10,6 MPa).

Zbrojenie  stala zebrowang klasy A-lll (25G2S - fw = 350 MPa); zbrojenie rozdzielcze
i strzemiona ze stali A-O (St0S - f,a = 190 MPa) i A-Ill.

Wszystkie materiaty budowlane winny posiada¢ atest PZH lub ITB,

Realizacja elementéw konstrukcji stalowej wykonywac przez jednostki specjalistyczne posiadajace odpowiednie w
tym zakresie uprawnienia.

Elementy konstrukcji stalowej budynku wykona¢ oraz podda¢ odbiorowi zgodnie z normg PN-B-06200:2002 jak dla
konstrukgji klasy 2.

Podczas wykonania ztaczy spawanych zapewni¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 729-4 Kontrola ztaczy
spawanych:

100% ztaczy poddaé badaniu metodg wzrokowa UT wg normy PN-EN 970,

Zaleca sie podda¢ 5% spoin doczotowych oraz 1% spoin pachwinowych zlgczy spawanych gtownych elementow
konstrukcyjnych /dZzwigarow w kalenicy, dzwigaréw ze stupami, podstaw stupéw oraz ewentualnych stykéw
warsztatowych po diugosciach elementéw/ badaniom metodg magnetyczno — proszkowg MT zgodnie z wytycznymi
normy PN-B-06200:2002,

Przed rozpoczeciem fundamentowania nalezy stwierdzi¢c w wykopie wystepowanie gruntdw nosnych, a w innym

wypadku po wybraniu gruntu nienodnego uzupetic¢ betonem min. C8/10 (B10),

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty wykorzystane wytacznie w

celach informacyjnych.
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15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej w pelnym zakresie wg danych wynikajgcych z § 4
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2015 r. poz. 2117/.

15.1. Informacja o powierzchni, wysoko$ci i liczbie kondygnacji:

e  Powierzchnia wewnetrzna strefy PM 47,09m?
e wysokosS¢ projektowanej kondygnacii w $wietle 4,40m
e szeroko$¢ projektowanej rozbudowy 6,00m
e  dtugo$¢ projektowanej rozbudowy 9,00m
e  kubatura projektowanej rozbudowy 290,88m?
e  budynek: niski, wolnostojacy

Budynek OSP - niski, wolnostojacy. Obiekt w konstrukcji tradycyjnej murowanej o poprzecznym uktadzie
konstrukcyjnym. Nad projektowang rozbudowg dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej. Projektowana cze$¢
nieogrzewana.

15.2. Zagrozenie pozarowe:

Budynek OSP. W budynku bedg wystepowaly przede wszystkim materiaty palne w postaci palnych elementéw
wyposazenia. Sg to gtownie ciala state kwalifikujgce je do grupy materiatéw ,A” oraz cze$ciowo do ,B’. Materiaty
niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109,
poz. 719./ nie bedg wystepowaty w tym budynku. W opracowywanym budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

15.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba uzytkownikow.

W obrebie projektowanej czesci nie wystepuja pomieszczenia do jednoczesnego przebywania w nich powyzej 50

0s0b.
Kategoria zagrozenia ludzi: PM.
15.4. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe:
W rozpatrywanym budynku wyrdznia sie:

—  SP1-PM-47,09m?- dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 20 000 m2 — warunek spetniony.

—  SPII- ZLIIl - pozostata cze$¢ budynku- strefa nieobjeta opracowaniem
15.5.  Odlegtosé od obiektow sasiadujacych

Od strony potudniowo-wschodniej budynek graniczy z drogg wojewddzka. Na sasiednich dziatkach od strony pdtnocnej
i zachodniej nie znajdujg sie zadne istniejace zabudowania. W czesci potudniowej znajduje sie budynek murowany bez
otwordw okiennych wykonany w technologii tradycyjne;.
15.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos$ci ogniowej elementéw budowlanych:
Strefa objeta opracowaniem zostata zakwalifikowane do klasy ,E” odpornosci pozarowej. Wszystkie elementy budynku
nierozprzestrzeniajgce ogien.

e Elementy konstrukcyjne budynku spetniajg ponizej okre$lone warunki dot. klasy odporno$ci ogniowej, zgodne

z wymagang klasg odpornosci pozarowej budynku:

- §ciana oddzielenia przeciwpozarowego): REI 60,

- staly wystréj wnetrza co najmniej trudno zapalny, sufity niezapalne, niekapigce i nieodpadajace pod wptywem

temperatury.
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Minimalne wymogi klasy odpornosci ogniowej dla poszczegolnych elementéw budynku
- wymagania s spetnione. Wszystkie elementy budynku NRO.
15.7.  Warunki ewakuacyjne z obiektu:
e Maksymalna liczba uzytkownikéw: 10
o  Okreslenie minimalnej szerokosci drzwi ewakuacyjnych: 0,9m
e .StrefaSPI-PM
— Dtugo$¢ najdtuzszego przejécia ewakuacyjnego nie przekracza 9,00m (przy dopuszczanych 75m)
— 1 wyjscie ze strefy- pierwsze na zewnatrz budynku Drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz. Przewidziano brame o
szer. 4,00m z drzwiami przejsciowymi szer. 0,9m.

o Strefa SPII-ZL I
— nieobjeta opracowaniem
15.8. Instalacje przeciwpozarowe w obiekcie inne wymagania:
e instalacja odgromowa-projektowana w obrebie czesci objetej opracowaniem

Wszystkie przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przepusty o Srednicy powyzej
0,04 m przez $ciany i stropy przestrzeni niebedace elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz EI60 lub REI60 zabezpieczone zostang do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej
wymaganej dla stropu lub Sciany. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany i stropy
stanowigce obudowe przestrzeni zamknigtych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Prace przeprowadzi¢ zgodnie z projektem branzowym.
15.9. Droga pozarowa do budynku:
e Budynek nie wymaga drogi pozarowej.
15.10. Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zapotrzebowania do prowadzenia dziatan gasniczych wymagana woda do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi

10dm3/s. Istniejgce hydranty zewnetrzne w odlegtosci do 150m od budynku zapewniajg wymagang ilo$¢ wody.
1511.  Podreczny sprzet gasniczy:
Czes¢ rozbudowywana zostanie wyposazona w 1 gasnice. Wymagana ilo$¢ $rodka gasniczego w gasnicach wynosi 2 kg
(lub 3dm?3) na kazde 300m? strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?2. Zastosowane bedg gasnice
proszkowe ABC, zawierajace wymagang ilos¢ $rodka gasniczego. Gasnice te zostang rozmieszczone tak, by odlegtosé z
kazdego miejsca, w ktérym moze przebywac¢ cztowiek do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 m, z zachowaniem dostepu

do gasnicy szerokosci 1 m. Szczegdty rozmieszczenia zamieszczone zostang w instrukciji bezpieczeristwa pozarowego.

10
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16. UWAGI KONCOWE
Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Stosowac wytyczne i zalecenia producentéw materiatow budowlanych i catych systeméw.
Zastosowane materialy budowlane powinny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ wymagane prawem aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia.
W sprawach watpliwych nalezy kontaktowaC sie z projektantem lub doradcami technicznymi poszczegdlnych

systemow.

Opracowali
Branza Projektant Uprawnienia Data Podpis

Sprawdzajacy: budowniczy .
. . 2670/58 maj 2020
Architektura: Jan Pietron
Asystent projektanta: mgr inz. arch.
ystent proj g " maj 2020
Architektura Beata Checinska
Projektant: mgr inz. .
i . i 2268/Lb/93 maj 2020
Konstrukcja Dariusz Wrobel
Sprawdzajacy: budownicz
P jacy vniczy 2670/58 maj 2020
Konstrukcja Jan Pietron
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% ~ i@ 2. Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z pozostatymi rysunkami technicznymi oraz z opisami
17%) technicznymi i specyfikacjoml.
>~ 3. Wszelkie wqtpliwosci zgfasza¢ Inspektorowi nadzoru i Projektantom.
= 4 Wszystkie uzyte nazwy wfasne traktowaé joko opcjonalne, dopuszcza sie stosowanie
innych materiatéw o nie gorszych parametrach technicznych.
5. Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca powinien zapoznat sie
z cafosciq dokumentacji branzowej.
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Projektant: Uprawnienia: Data: Podpis:
Posypka w kolorze zielonym zabezpieczona impregnatem blacha WPEZOWO mgr inz. arch.
Beton C 25/30 15.0cm | faty drewniane 4,0x5,0cm Rafal Wesolowski 221/LBOKK/2017 | 05.2020
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STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

LESTAWIENIE STOLARKI, skala 1:100

OZNACZENIE

©

SCHEMAT

So (szeroko$¢ otworu w murze) 400
Ho (wysokog¢ otworu w murze) 380
S (szerokos¢ w $wietle oscieznicy) 400
H (wysokos¢ w swietle oscieznicy) 370
ILOSC SZT./POWIERZCHNIA 1/14,80m?

UWAGI

— systemowa brama przemysfowa segmentowa z drzwiami przejsciowymi przesunigtymi

— prowdzenie standardowe

— skrzydfo drzwi o wymiarze. min. 0,9x2,0m zgodne z systemem bramowym z niskim
progiem, z samozamykaczami, zamkiem z wkfadkq patentowq

- brama wyposazona w zabezpieczenie przed przytrzasnigciem palcdw od wewngtrz
i zewnqtrz, zabezpieczone przed opadnigciemie bramy w przypadku awarii,

— brama stalowa ocynkowana z segmentdw wypefnionych piankg poliuretanowg

STOLARKA OKIENNA

OZNACZENIE

SCHEMAT

PRACOWNIA PROJEKTOWA RAFAL WESOLOWSKI, TEL. 667-865-337

Nazwa obiektu:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ W SADKOWICACH O GARAZ JEDNOSTANOWISKOWY
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Sadkowice 76 A_4
27-320 Solec nad Wist
ZESTAWENIE STOLARKI | " 7 P50 ™ e
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Ho (wysokog¢ otworu w murze) 55 Gmina SR(il?e:kn?d Wista
ILOSC SZT./POWIERZCHNIA 2/1,10m* 27-320 Solec nad Wistg
— istniejgca stolarka okienna .
PCV przeznaczona do BRANZA: ARCHITEKTURA
demontazu i ponownego
montazu w nowych otworach STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY
czesci rozbudowywane;j
Projektant: Uprawnienia: Data: Podpis:
mgr inz. arch.
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Beata Checinska 05.2020
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I 2. Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z pozostatymi rysunkami technicznymi oraz z opisami

technicznymi i specyfikacjoml.

3. Wszelkie wqtpliwosci zgfasza¢ Inspektorowi nadzoru i Projektantom.

4 Wszystkie uzyte nazwy wfasne traktowaé joko opcjonalne, dopuszcza sie stosowanie
innych materiatéw o nie gorszych parametrach technicznych.

5. Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca powinien zapoznat sie

M z cafosciq dokumentacji branzowej.

CZESC PROJEKTOWANA CZESC ISTNIEJACA
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