SST-004 Roboty elektryczne

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP w SOLCU NAD WISLA

SPECYFIKACJA TECHNICZINA
SST- 004
ROBOTY ELEKTRYCZNE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa robét
45.3  Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot
45.31.1 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robot

45.31.1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.2 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45.31.6 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych w budynku oraz zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej przy realizacji zadania
pn.: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Solcu nad Wisla

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu:
* instalacji odgromowe;j
* zewngtrznej instalacji elektrycznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00
,»Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z ST i obowigzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00
,,Wymagania ogdlne”.

Dopuszczonego powszechnego stosowania sg wyroby:

- dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci

- umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wptywuna  spehienie
wymagan podstawowych

- wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j

- oznaczone symbolem CE

- znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi

Do podstawowych materialéw naleza:

* Rury instalacyjne fi 13-16 mm , wykonanie PCV, typ: sztywna, zakres temperatur: - 15 do +60
stopni Celsjusza, wraz z niezbednymi ztaczkami i uchwytami do rur

* skrzynki probiercze, wykonane z PCV, wymiar 150x150x100 mm, z deklem oznaczenia
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3.

odgromowego

zlacza kontrolne drut -bednarka - Stuzy do fgczenia drutu z bednarkg. Wymiary 60x60 mm.
Sruba 4 x M8x25. Stal ocynkowana

przewody YDY 3x1,5, Zyla: miedziana jednodrutowa (D) klasy 1 wg PN-HD 383 S2
Izolacja: polwinitowa Powloka: polwinitowa  Maks. temp. Pracy: 70°C Napiecie
znamionowe: 450/750 V

Drut instalacji odgromowej $rednicy 8 mm Cynk elektrolityczny. Metoda cynkowania:
cynkowanie ogniowe zanurzeniowe, minimalna grubos¢ powtoki Zn: 60 mikrometrow

Akcesoria towarzyszace — uchwyty instalacji odgromowej klejone do podtoza, uchwyty
wbijane

naswietlacz halogenowy LED Kolor $wiatla: bialy neutralny Kolor obudowy: czarny Napigcie
zasilania: 230V AC Pobor mocy: 30W Kat $wiatta: 120° Strumien $wietlny:2050lm
Temperatura barwowa:3600-4800K Klasa ochronnosci: I Czas zycia: do 17000 godzin
Wspotczynnik oddawania barw: Ra>80 Klasa ochrony na warunki atmosferyczne: IP65
Obudowa: stop aluminium Klasa energetyczna: A+ Czas wlaczenia < 1 s Ilos¢ cykli wlaczen >
15 000

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Warunki ogdélne sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogodlne”.

4.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w ST- 00.00 ,,Wymagania
og6lne”. Do transportu materiatdéw stosowanych do wykonania robot elektrycznych nalezy uzy¢
nastepujacych srodkéw transportu:

5.

5.1.

- samochod dostawczy

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Warunki ogélne wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne ze specyfikacija

5.2.

Warunki szczegétowe wykonania robodt

Instalacja odgromowa

Na pionach przed wykonaniem docieplenia ulozy¢ rury ostonowe a nastgpnie wciggnaé w nie
przewody fi 8. Osadzi¢ skrzynki regulowane pobiercze wraz z deklem oznaczonym instalacjg
odgromowa. Wykona¢ potaczenia zlagczem kontrolnym pret — istniejagca bednarka w skrzynkach
pobierczych. Na dachu odtworzy¢ instalacje odgromowa wedlug trasy po zdemontowanych
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przewodach. Drut prowadzi¢ na uchwytach systemowych w rozstawie co 80 — 100 cm — zapewniajac
wlasciwg sztywnos¢ 1 nacigg. Na kominach prowadzi¢ instalacje na uchwytach stalowych wbijanych
(wkrecanych). Catos¢ instalacji potaczy¢. Wykona¢ kontrolne pomiary instalacji odgromowe;.

Instalacja zasilajaca, oSwietlenie

W czeséci budynku nad wejsciem gtownym do budynku wyznaczy¢ miejsca mocowan punktow
swietlnych. Instalacje zasilajaca — przewod YDY 3x2,5 prowadzi¢ w rurkach mocowanych na
uchwytach pod warstwa docieplenia . Zamocowac puszke tgczeniowa i1 potaczy¢é wykonang nowa
instalacje z istniejagcg. We wczesniej ustalonych punktach zamocowac i ustawi¢ kierunki o$wietlenia
naswietlacze LED 30 W Od strony korytarza zamontowa¢ wiacznik hermetyczny podtynkowy

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ wymagane prawem pomiary instalacji

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢é wymaganiom Specyfikacji Technicznej
oraz musza posiada¢ swiadectwa jakos$ci producentow i uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na wizualnym sprawdzeniu wykonania zakresu robot oraz
sprawdzeniu dokumentacji w zakresie pomiarow elektrycznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 : Wymagania ogdlne”.
Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robot — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST00.00 “Wymagania og6lne”.

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

8.1 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot obejmuje ocene:
- prawidlowosci wykonania
- sprawdzenie zgodnosci ilo$ci sztuk osprzetu
- sprawdzenia wykonanych pomiardéw elektrycznych instalacji

9, SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 “Wymagania og6lne”. Regulacje umowne
— wynagrodzenie ryczaltowe
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10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-86-E-05003)01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoélne.
PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze"

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 ,,Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych”.
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