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Wyjasnienie tresci SIWZ 1
Uczestnicy post¢powania

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie
do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
niegraniczonego na ,,Zakup nowego $§redniego samochodu ratowniczo — gasniczego z
napedem 4x4 wraz ze sprz¢tem ratowniczo- gasniczym dla Ochotniczej Strazy pozarnej
w Solcu nad Wisla” udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytanie nr 1

Zamawiajgcy wymaga by wysokos$¢ catkowita pojazdu nie przekraczata 3100mm.
Czy zamawiajgcy dopusci zaoferowanie pojazdu, ktérego wysokosé maksymalna nie bedzie
przekraczata 3150 mm.

Odpowiedz: _
Zamawiajacy dopuszeza oferowang wysoko$¢ pojazdu do maksymalnej wysokoséci nie

przekraczajacej 3150mm.

Pytanie nr 2

Jaki poziom szczelno$ci powinna posiada¢ kamera termowizyjna? -

Odpowiedz:
Minimalna szczelnos¢ to IP 67

Pytanie nr 3

Czy kamera powinna posiadaé opcje nagrywania video?

Odpowiedz:
Kamera powinna posiada¢ opcje nagrywania video.

Pytanie nr 4

Czy kamera powinna posiada¢ opcje robienia zdje¢?
Odpowiedz:

Kamera powinna posiadaé¢ opcje robienia zdje¢.

Pvtanie nr 5

Jaka przekgtng ekranu oraz rozdzielczos¢ powinna posiada¢ kamera termowizyjna?
Odpowiedz:

Minimalna przekatna ekranu - 3 cale

Minimalna rozdzielczosé ekranu- 320x240 pikseli

Pytanie nr 6

Jaka powinna by¢ maksymalna waga kamery termowizyjnej?

Odpowiedz:

Maksymalna waga kamery termowizyjnej nie powinna przekraczaé 1,5 kg lacznie z
bateria.



Pytanie nr 7

Czy wraz z kamerg powinien zosta¢ dostarczony uchwyt pelnigcy funkcje ladowarki
dedykowany do zabudowy pozarniczej, dzigki ktéremu kamera bedzie zawsze gotowa do
pracy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza w/w rozwigzanie.

Pytanie nr 8

Jakie wyposazenie dodatkowe powinna posiadaé¢ kamera termowizyjna?

Odpowiedz:

Minimalne wyposazenie dodatkowe jakie powinna posiadaé kamera termowizyjna :
- ladowarka z zasilaczem 230v

- walizka transportowa

- retraktor

- bateria litowo-jonowa z czasem pracy min. 4 h

Pvtanie nr 9

Jaka rozdzielczo$¢ podczerwieni powinna posiadaé¢ kamera?

Odpowiedz:
Minimalna rozdzielczos¢ -320x240 pikseli

Pytanie nr 10

Czy wentylator powinien posiada¢ mozliwo$¢ zmiany kata nachylenia?
Odpowiedz: ‘
Wentylator powinien posiadaé mozliwosci zmiany kata nachylenia.

Pytanie nr 11

Czy wentylator powinien posiadaé¢ kota oraz rame ulatwiajgcg przewozenie po nieréwnym
podtozu?

Odpowiedz:
Wentylator powinien posiada¢ kola i rame do transportu.

Zamawiajacy informuje, Zze odpowiedzi staja sie¢ integralng czescia SIWZ i jest wiazaca
dla wszystkich uczestnikéw postepowania przy skladaniu ofert,

Ustalenia dotyczace terminu skladania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian.
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