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Decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 art. 75, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczesistwa w ochronie
stodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm., zwanej
dalej ,,ustawgq OOQ), a takze § 3 ust. 1 pkt 65 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2010
Nr 213, poz. 1397), w zwiazku z art10 § 2, 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., zwanej dalej
»KPA”), po rozpatrzeniu wniosku Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzedi wodnych
w Warszawie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
polegajacego na ,,Rozbudowie walu lewego rzeki Wisly w miejscowosci Kepa Piotrawifiska w km

1+400-4+900, gm. Solec nad Wislg”.
orzekam:

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko
przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie walu przeciwpowodziowego rzeki Wisly
w km 1+400-4+900 polegajagcego na uszczelnieniu korpusu i podioza watu,
podwyzszeniu  watu, wulozeniu siatki przeciw bobrom, budowie drogi
przeciwpowodziowej, przebudowie linii energetycznej nn. oraz rozbiérce watu letniego
realizowanego w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa walu lewego rzeki Wisly
w miejscowosci Kepa Piotrawifiska w km 1+400-4+900, gm. Solec nad Wist3” zgodnie
z wariantem II przedstawionym w KIP i charakterystyce przedsigwzigcia stanowigcej zalacznik

do decyzji.




ustalam

nastepujace §rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsi¢wzigcia z uwzglednieniem:

Planowane przedsiewziecia polegac bedzie na tozbudowie istniejacego walu
przeciwpowodziowego tzeki Wisly i wykonaniu niezbednych robdt zwiazanych
z doszczelnieniem jego konstrukcji oraz rozebraniem walu letniego w miejscowosci Kepa
Piotrowitiska i Kolonia Nadwislasiska, gmina Solec nad Wisla.

Poczatek wali przeciwpowodziowego znajduje si¢ W miejscowosci  Marianéw (km
0+000), a koficzy si¢ przy drodze do Wisly w miejscowosci Kolonia Nadwislafiska w km
6+900. Przeznaczony do rozbudowy odcinek obwalowania rozpoczyna sie w miejscowosci
Kepa Piotrowifiska w km 1+400 watu, a koriczy si¢ na przejezdzie walowym w miejscowosci
Kolonia Nadwislasiska w km 4+900 walu.

Obwalowanie jest podstawowym urzadzeniem chroniacym doling. Z uwagi na sWoja
konstrukcje i parametry wal ,,Marian6w-Kolonia Nadwislaiska” jest tzw. walem zimowym.

W obszarze inwestycji wystgpuje odcinek nizszego walu tzw. wal letni, ktory
zlokalizowany jest blizej lewego brzegu koryta rzeki Wisly, w postaci tuku przylegajacego na
jego poczatku i koficu do ww wahu przeciwpowodziowego zimowego i przeznaczony jest on
do rozbiérki. Wat letni nie spetnia warunkéw zabezpieczenia przeciwpowodziowego z uwagi
na znajdujace si¢ w nim liczne ubytki 1 wyrwy, a jednoczesnie utrudnia przeplyw wod
wezbraniowych po terenach zalewowych rzeki. Grunt uzyskany z rozebrania walu letniego
wykorzystany zostanie do tozbudowy walu zasadniczego.

Tetem pomigdzy walem letnim i zimowym o powierzchni ok. 57 ha planowany jest
do wykupu przez Inwestora.

Odcinek obwalowania objety przedmiotowym przedsiewzieciem rozpoczyna  sie
w miejscowosci Kepa Piotrowifiska w km 1+400 wahu, a koniczy si¢ na przejezdzie walowym
w miejscowosci Kolonia Nadwislafiska w km 4+900 walu. Odleglosé obwalowania od koryta
rzeki waha sie w granicach od 400m do 800m.

Parametry techniczne istnicjacego obwalowania Marianéw-Kolonia Nadwislanska
o lacznej dhugosci 6,9 km sa nastepujace:

- szerokos¢ korony: od 2,8 m do 3,4 m,

- nachylenie skarpy odpowietrznej: od 1:1,7 do 1:2,3,

- nachylenie skarpy od wodnej: od 1:1,9 do 1:2,5,
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wysokos¢ wahu: od 2.6 m do 3.5 m od strony odpowietrznej oraz od 2.5m do 4.1m od
strony odwodnej.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Stodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne
1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 roku Nr 86, poz. 759), wal zimowy ,,Marianéw-Kolonia

Nadwislasiska™ nalezy do II klasy z uwagi na wielkosé obszaru 2063 ha, jaki jest narazony na

zatopienie przy prawdopodobiefistwie pojawiania si¢ wody 1%. Zgodnie z ww.

rozporzgdzeniem, obwalowanie na wysokosci m. Kepa Piotrawiriska i Kolonia Nadwislasiska

nalezy podwyzszy¢ (o okolo 0,4 — 0,8m).

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmowal bedzie m. in.

—

usuniecie drzew i zakrzaczen w pasie robét ziemnych od km 14400 — 44900 walu
zimnego (w okresie od 30 lipca do 15 marca)

wykoszenie skatp i korony wahu

wykonanie drég technologicznych wzdluz walu zimowego, usuniecie nawierzchni
z plyt betonowych na koronie watu — przejazdy walowe, droga po koronie,

zdjecie humusu i darniny warstwy o grubosci 15 cm z korony i skarp walu oraz
z podioza wzdluz watu od strony mi¢dzywala,

zdjecie gornej czesci korpusu,

zdjecie istniejacej bentomaty w skarpie od strony migdzywala

wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej w km 1+400 - 2+670 oraz w km 3+180 -4+900,
wykonanie muru oporowego z prefabrykatéw typu ,, T-wall” w km 3+760 - 3+796
uformowanie nasypu z jednoczesna rozbiérka watu letniego — nadbudowa korpusu walu
zimowego ziemia pochodzaca z rozebranego walu letniego;

reczne ulozenie bentomaty i siatki przeciw bobrom na skarpie odwodnej walu zimowego;
wykonanie przejazdéw walowych, zalozenie slupkéw hektometrowych, wykonanie
schodéw skarpowych na nadbudowanym wale zimowym, montaz rogatek walowych,
obsiew skarp mieszankami traw z humusowaniem;

likwidacja drég technologicznych na zawalu i zagospodarowanie przez wyréwnanie oraz
obsiew mieszankami traw;

uporzadkowanie terenu i likwidacja placu budowy.

W zwigzku z realizacjy przedsigwzigcia zachodzi koniecznoéé przebudowy linii
energetyczne) w km 3+269 walu oraz usuniecia dwoch nie uzytkowanych stupéw w km
4+256 1 4+500.

Projektowane parametry techniczne walu:

szerokos¢ korony: 3,0 m,
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- nachylenie skarpy odpowietrznej: 1:2
- nachylenie skarpy odwodaej: 1:2,0,
- wysoko$é walu od strony odpowietrznej - 3,25m

- wysokosé wahu od strony odwodnej — 4,22 m

b) MW—EMM_ Nie przewiduje sie kumulowania oddzialyward

w stopniu powodujacym wystapienia znacznych ucigzliwosci dla otoczenia.
¢) wykorzystywania zasobéw naturalnych:
7 informacji zawartych w KIP wynika, iz do realizacji przedsiewzigcia wykorzystane zostana

m. in. piasek, mial, thuczed, cement, ziemia, mieszanka traw oraz mata bentonitowa.

W trakcie rozbudowy walu wystapia okresowe ucigzliwosci spowodowane praca sprz¢tu
budowlanego . W celu minimalizowania oddzialywania, prace beda wykonywane w porze
dziennej. Z analizy dokumentéw wynika, iz dopuszczalne poziomy halasu na terenach
chronionych akustycznie beda zachowane. Zachowane zostana takze standardy powietrza.
Odpady powstale podczas prac budowlanych gromadzone beda w wyznaczonym micjscu
i odbierane przez uprawnione podmioty. Zaplecze budowy zostanie wyposazone w mobilne
kabiny sanitarne,

Nadbudowa watu zimowego poptawi skutecznoéé ochrony przeciwpowodziowej, a rozbiérka

Podstawowym ryzykiem w rejonie inwestycji jest wystepowanie powodzi. Planowana

inwestycji przyczyni si¢ do zminimalizowania przerwania walu zimowego, wystgpowania

przesigkow, itp.

2. Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla §rodowiska

Przedsiewziecie realizowane bedzie na obszarze jednolitej czgéci wod powierzchniowych
(JCWP) o nazwie rzeka Wista od Kamiennej do Wieprza — PLRW2000212399, scalona czgs¢
wéd SW2202. Wymieniona JCWP otrzymala status wod naturalnych w obszarze dorzecza
Wisly. Jej stan oceniono jako zly. Wisla na przedmiotowym odcinku jest zagrozona ryzykiem
nieosiagnigci do 2015 t. celéw srodowiskowych, tj. dobrego stanu wod.

Prace planowane do realizacji wykonywane beda w strefie brzegowej ww. JCWP,
w odlegloéci okolo 400-800 m od koryta rzeki Wisly oraz w odleglosci ok 100 m od
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statotzecza. Nie planuje si¢ zadnych dzialati w korycie rzeki. W zwigzku z powyzszym prace
te nie spowoduja pogorszenia parametréw fizyko-chemicznych, chemicznych i biologicznych
wod powierzchniowych oraz nie beds wplywaé na populacje tyb w starorzeczach oraz
gléwnym korycie rzeki Wisly, ani ekosystemy wodne.

Realizacja przedsigwziecia nie wymaga ingerencji w kotyto rzeczne, a niewielkie zmiany
hydrologiczne, bedace wynikiem uszczelnienia walu przestona przeciwfiltracyjng u podstawy
walu 1 ulozeniem bentomaty na skarpie walu, beda na tyle ograniczone ze nie stany sic
przyczyng nieosiggnigcia celow srodowiskowych zalozonych w Planie Gospodarowania
Wodami na obszatze Dorzecza Wisly.

b) obszary wybrzezy

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.

c) obszary gérskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsi¢wziecie lezy poza obszarami gorskimi i lesnymi.

d SZAry objete ochrong N strefy ochronne uje¢ wod 1 obszary

wod srodladowych:
Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby w rejonie przedsigwzigcia, wystepowaly strefy
ochronne ujgé wod.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w granicach nastepujacych obszaréw podlegajacych
ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.

na 151, poz. 1220 ze zm.) :
- obszar Natura 2000 Malopolski Przelom Wisty PLB 140006;
- obszar Natura 2000 Przelom Wisly w Malopolsce PLH 060045;
-Obszar Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisly — utworzonego na podstawie
Rozpotzadzenia z dnia 5.05.2005 r. Nr 44 Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisla (DZ. Urz. Woj. Maz. Nr 105, poz. 2951).
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest wymienione w SDF jako zagrozenie dla
whasciwego funkcjonowania obszaréw chronionych.
Przed przystapieniem do prac zostang usunigte okolo 1,37 ha zakrzaczen, 83 sztuk drzew
w obszarze migdzywala oraz 5 sztuk drzew w obszarze zawala.
Po analizie przedstawionych dokumentéw, majac na uwadze wartoéci przyrodnicze
terenu, dotychczasowego jego zagospodarowania, zakres, wielkosé i skale planowane;j
inwestycji stwierdza sig, Ze jej realizacja nie wplynie znaczaco negatywnie na cele ochrony




obszaru sieci Natuta 2000, jej integralno$é i spdjnosé, a takze nie bedzie znaczaco negatywnie
oddzialywaé na elementy przyrodnicze Stodowiska.

f) 6rych s dv jakosci srodowiska zostal czone:
Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej
poblizy wystgpowaly obszary, na ktérych standa:djr jakosci érodowiska zostaly ptzekmczom:

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie wystepuja obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Najblizsze zabytki
zZlokalizowane sa w odlegloci 1,5 do 4 km od planowanych prac.

h) _gestos¢ zaludnienia

Gestoéé zaludnienia gminy Solec nad Wisla wynosi 41 os/km®

W zasiegu oddzialywania inwestycji nie wystepuja jeziora.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie przedsiewzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wym:nwnych w pkt 112 wymkalgce 2

przedsiewziecie moze oddzialywac:
Zasicg przestrzenny oddzialywania przedsicwziccia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia

miejsca jego reahzaqi.

W przypadku planowanej inwestycji, nie wystepuje transgraniczne oddzialywanie na

srodowisko.

Oddzialywanie na poblisky zabudowe wystepowac bedzie jedynie na etapie realizacji

przedsicwzigcia. Beda to oddzialywania krétkotrwale i ustapia po zakoficzeniu prac
budowlanych. Realizacja inwestycji pozwoli natomiast na ochrong pobliskiej zabudowy przed
podtopieniami poprzez wzniesienie kotony watu, wyzsze o 1,0 m ponad miarodajny poziom
wezbraniowy wod rzeki Wisly.

d) prawdopodobiedstwo oddzialywania:



W zwiazleu z faktem, iz przedsiewziecie realizowane bedzie w odleglosci od 400 do 800 m od
koryta rzeki Wisly, oraz ok 100 m od starorzecza, stwierdza si¢, ze prowadzenie prac
zwigzanych z  przebudows walu, przy zastosowaniu rozwigzadi  technicznych
1 organizacyjnych, nie bedzie mialo Znaczaco negatywnego wplywu na przedmiotows rzeke.

€) _czasu trwania, czestotliwosci i

W fazie realizacji beds wystepowaly oddzialywania spowodowane emisjg halasu i substancji
do powietrza, spowodowane ruchem pojazd6éw i praca maszyn. Ze wzgledu na charakter

inwestycji oraz usytuowanie oddzialywanie to bedzie mialo charakter lokalny i odwracalny.
UZASADNIENIE

W dniu 14.01.2013 r. do Urzedu Gminy Solec nad Wisly wplynal wniosek 2z dnia
10.01.2013r. znak: PIR/R-4100.RC-10.1/12 Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzed
Wodnych w Warszawie o wydanie decyzji o stodowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsigwzigcia.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddzialywania na érodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsigwzieé wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 65
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397). Zgodnie z informacja
zawarta we wniosku, przedmiotowa inwestycja bedzie przygotowywana zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 ze zm.).

Wzmiankowany fakt oraz umiejscowienie przedsigwzigcia potwierdzajg wlasciwosé rzeczows
oraz miejscowg Wojta Gminy Solec nad Wisly.

W trakcie postegpowania administracyjnego zmierzajacego do  wydania  decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia organ przeanalizowal
w szczegoblnosci nastepujace dokumenty:

- wniosek o wydanie decyzji,

- karte informacyjng przedsiewzigcia wraz z jej wersjq elektroniczna,

- mapy ewidencyjne,

- przekrdj i profil techniczny analizowanego obiektu przeciwpowodziowego.

Organ wszczal postgpowanie zawiadomieniem z dnia 14.01.2013 r. znak: GTK.0$.6220.1.2013
podajac je do publicznej wiadomosci, celem zapoznania sie stron z aktami sprawy. W toku
prowadzonego postepowania Wéjt Gminy Solec nad Wisla, pismem z dnia 15.01.2013 r. znak:




GTK.08.6220.2.2013 wystapil o opini¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku, co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsicwziccia na srodowisko. PPIS w Lipsku pismem
z dnia 28.01.2013r. znak: ZNS.701.2.2013 wydal opinig stwierdzajgca brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko. Regionalna Dyrekcja
ochrony Srodowiska w Warszawie, pismem z dnia 24.01.2013 r. znak: WOOS-11.4240.76.2013.JC
przedluzyl termin wydania opinii do dnia 15.02.1013 r.. Nastepnic pismem z dnia 14.02.2013 .
znak WOOS-11.4240.76.2013.JC wezwala organ do uzupelnienia KIP, jednoczesnie wydiuzajac
termin zakorczenia postegpowania do dnia 4.03.2013 r. Pismem z dnia 20.02.2013 r. znak
GTK.08.6220.2.1.2013 organ wezwal Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzadzed Wodnych
w Warszawie do uzupelnienia wniosku — zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony $rodowiska z dnia 14.02.2013 «. znak: WOOS-11.4240.76.2013.JC. W dniu 22.02.2013 .
(data wplywu) Inwestor uzupelnit dokumenty, ktore pismem 2z dnia 25.02.2013r
2nak:GTK.08.6220.2.2.2013 zostaly przekazane do RDOS. W dniu 1.03.2013 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, wydal postanowienie —znak: WOOS-
11.4240.76.2013.JC w ktérym wyrazit opinie, iz dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie zachodzi
koniecznoéé przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w wojewddztwie mazowieckim,
w obszarze powiatu lipskiego, na terenie gminy Solec nad Wisla, w miejscowosci Kepa
Piotrowifiska.

Przedsiewzigcie polega na uszczelnieniu korpusu i podloza walu, podwyzszeniu walu,
ulozeniu siatki przeciw bobrom, budowie drogi przeciwpowodziowej, przebudowie linii
energetycznej nn  oraz tozbiérce walu letniego. W KIP dokonano analizy wariantowej
planowanego zamierzenia. Wzmiankowane analizie poddano trzy warianty realizacji inwestycji,
réznigce si¢ etapowaniem i technologiq prac. Wariant wybrany do realizacji, tj. wartiant II zostal
zaproponowany przez Inwestora. Charakteryzuje si¢ on najmniejszym wplywem na otoczenie
inwestycjt
Podczas wydawania decyzji Organ zapewnil stronom czynny udzial w postgpowaniu.

Ze wzgledu na charakter inwestycji — zwickszenie ochrony powodziowej mieszkaficow wsi
K¢pa Piotrowiriska i Kolonia Nadwislanska, ktérych zabudowania znajduja si¢ w odleglosci 10 —
20 m od walu, na podstawie art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organ odstapil od ogloszenia
o zakoriczeniu postgpowania w przedmiotowej sprawie. Planowana do realizacji inwestycja jest
akceptowalna spolecznie i nie budzi zastrzezen. Do dnia wydania decyzji nie zgloszono w tej

sprawie zadnych zastrzezen i sprzeciwéw. Zly stan techniczny waléw powoduje ciggle narazanie




ludzi na niebezpieczefistwo utraty zycia lub calego majatku. Jednoczesnie nalezy podkreslié,
iz strony moga wypowiedzie¢ si¢ co do istoty zebranych dowodéw i materialéw oraz zglosié

zastrzezenia w okresie 14 dni od daty podania decyzji do publicznej wiadomosci.
POUCZENIE
Od  niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego

Kolegium Odwolawczego w Radomiu za posrednictwem Woéjta Gminy Solec nad Wisly w
terminie 14 dnia od daty jej otrzymania.

W zalaczeniu:

1. Warunki realizacji przedsi¢gwzigcia.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca

2. Strony wg wykazu
3. a/a




Zalgeznik nr 1
do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach
z dnia 06.03.2013r.
znak: GTK.08.6220.2.2013

Warunki realizacji przedsigwzigcia

Przedmiotowa inwestycja, polegajaca na wzmocnieniu i uszezelnieniu lewostronnego
watu przeciwpowodziowego rzeki Wisly na dtugosci 3,5 km od km 14400 do km 4+900 (1).
od km 323+700 do km 327+100 rzeki Wisly) na terenie gminy Solec nad Wista, w m. K¢pa
Piotrowifiska i Kolonia Nadwiglanska jest budowlg II klasy waznosci, zabezpieczajacg tereny
zabudowy mieszkaniowe;.

Prace majg na celu doprowadzenie technicznych parametréw korpusu watu do
obowiazujacych przepiséw i wymagar technicznych rozporzadzenia Ministra Srodowiska
2 dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 Nr 86 poz. 579).

Zaleta przyjecia rozwigzania prac zgodnie z wariantem II, polegajagcym na
doszezelnieniu korpusu walu matg bentonitowg ulozong pod powierzchnig skarpy
i wykonaniem (w podtozu) przestony bentonitowo-cementowej u podnéza watu od strony
odwodnej, jest maksymalne zwigkszenie szczelnosci watu. Wbudowanie przestony
przeciwfiltracyjnej w podstawie walu skutkuje uszczelnieniem konstrukeji do glebokosci
8 — 9 m p.p.t. Zaleta przyjgcia rozwigzania jest rowniez powszechnos¢ stosowania tej metody
i minimalny obszar terenu zajety do wykonania prac oraz czas ich realizacji.

Czynnikiem korzystnym dla rodowiska jest likwidacja watu letniego i wbudowanie
usuwanych mas ziemnych w korong walu zimowego. Wal letni w istniejgcym stanie,
tj. rozmyty w pigtnastu miejscach stanowi zagrozenie dla walu zimowego poniewaz obecna
sytuacja w czasie podwyzszonych standw wody (w czasie powodzi) spowoduje przedostanie
si¢ wod przez wyrwy walu letniego, na obszar polderu - pomigdzy wat letni i zimowy. Polder
zostanie wypelniony a woda zamiast naturalnego przeptywu po terenach zalewowych zostanie
sztucznie zatrzymana na dhuzszy okres w obszarze miedzywala (bez mozliwosci swobodnego
odplywu) przez tamujgcy go wat letni. Zatrzymana w polderze woda przez dlugi czas napiera
na wal zimowy powodujac jego przesigkanie. W sytuacji gdy istnieje poprzerywany wat letni,
wysoka woda w migdzywalu nie ma jak skutecznie odplyna¢ spod walu zimowego 1 stwarza

to zagrozenie przesiakania waltu zimowego lub jego przerwania.
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Wal letni z uwagi na rozmycie — powstalych pigtnascie wyrw podczas ostatniego
wezbrania powodziowego, nie spelnia swojego zadania ochronnego dla terenu zawala
i jednoczesnie tworzy sztuczne przewgzenie obszaru zalewowego rzeki Wisty.

W celu wykonania przestony bentonitowo-cementowej u podnéza walu, zostanie
odpowiednio przygotowana powierzchnia terenu przy wale tzn. pas zielony (droga
technologiczna) o szerokosci 4m, ktorego wykonanie zwigzane jest z wycinkg 83 drzew
w miedzywalu i 5 drzew na zawalu.

W obszarze 10-20m od walu zimowego zinwentaryzowano 281 sztuk drzew oraz
okoto 0,4469 ha zakrzaczen przy wale zimowym.

W obszarze 10-20m od watu letniego zinwentaryzowano 101 sztuk drzew oraz okolo
1,28 ha zakrzaczen.

W zwigzku z potrzebg wykonania przestony przeciwfiltracyjnej i drogi
technologicznej wzdtuz 3,5 kilometrowego odcinka watu zimowego przeciwpowodziowego,
niezbedna jest wycinka Igcznie 88 sztuk drzew o $rednicy 10-100cm tj.: grab — 2szt., jablofi —
Tszt., jesion — 2szt., olsza — 5szt., orzech — dszt., §liwa — 5szt., topola — 33szt., wierzba —
30szt. oraz usuniecie okoto 0,4469 ha zakrzaczen.

W zwigzku z potrzebg rozbiorki wahu letniego zachodzi potrzeba usunigcia zarosli
z powierzchni 0,92 ha, (bez usunigcia 101 szt. drzew wystepujacych w tym obszarze).

Termin realizacji zadania pn.: Rozbudowa lewego walu rzeki Wisly w miejscowosci
Kepa Piotrawiiiska w km 1+400 + 4+900, gm. Solec nad Wislg wraz z wycinkg drzew
z zakrzaczeniami wskazano do realizacji w okresie od 15 lipca do 15 marca
(tj. z wykluczeniem okresu od 15 marca do 15 lipca).

Prace od 15 lipea do 15 sierpnia bedq prowadzone pod nadzorem ornitologa
i herpetologa.

Zgodnie z wskazanym wariantem nr 1I, zakres prac wykonywanych poza sezonem
legowym bedzie dotyczyt zaréwno zewnetrznej strefy migdzywala, znajdujgcej si¢ poza
obszarem Natura 2000 i obejmie jedynie waski (kilku, kilkunastometrowy) fragment ostoi
ptakéw jak i teren migdzywala. Bedg to zmiany o odwracalnym charakterze. Po zakonczeniu
prac przewiduje sig, iz w wyniku sukcesji wtérnej w okresie kilku lat dojdzie do odtworzenia
szaty roslinnej runa oraz zakrzaczen. W wyniku rozbiérki walu letniego dojdzie do
poszerzenia terenéw zalewowych w migdzywalu i powstania (odtworzenia) siedliska
(gléwnie zerowiska) dla gatunkéw bytujacych w okolicach obszaru tj. bocian czarny.
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Analize wystgpujacych gatunkéw ptakow oparto na wizjach terenowych
prowadzonych w sezonie lggowym 2011 (obejmujacych fragment obszaru), wizji terenowej
prowadzonej jesienig 2012 roku (calo§¢ obszaru) oraz odniesiono sie do wynikow
inwentaryzacji gatunkéw udostgpnionej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lublinie - pismo z dnia 19.12.2012r. W obszarze przedmiotowej inwestycji, zgodnie z w/w

materialami z RDOS w Lublinie (zatacznik nr 7) wskazano ze m. in. W odlegtosci okolo 500

m i dalej na terenie migdzywala wystgpuje bocian czarmy Ciconia nigra, trzmielojad Pernis
apivorus, dzigeiol czarmmy Dryocopus maritus, nuroge$ Mergus merganser, na rzece Wisle
rybitwa bialoczelna Sternula albifrons, sieweczka rzeczna Charadrius dubius i rybitwa
bialoczelna Sternula albifrons, a na przeciwlegtym brzegu rzeki Wisty w odleglosci okolo 1
km wskazano na wystepowanie m.in. zimorodka Alcedo atthis, derkacz Crex crex, dzigciol
éredni Dendrocopos medius.

Podczas wizji w terenie nie potwierdzono w obszarze oddzialywania przedmiotowej
inwestycii w/w gatunkéw, co nie wyklucza ich wystepowania na dalszym obszarze
miedzywala. W zwigzku z powyzszym, przy koficowych zaleceniach warunkéw realizacji
prac wzigto pod uwage udostgpnione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lublinie informacje tj. zinwentaryzowane w/w gatunki w obszarze specjalnej ochrony
ptakéw ,,Matopolski Przetom Wisly” (zalgeznik nr 7). Wskazano termin realizacji prac od
polowy lipca do polowy marca z konieczno$cia nadzoru przyrodniczego ornitologicznego
w okresie od potowy lipca do potowy sierpnia.

Odlegloé¢ planowanego przedsigwzigeia przy wale przeciwpowodziowym miejsca
wystepowania gatunkéw, zawgzony obszar prac do budowy doszczelnienia walu
przeciwpowodziowego pod walem oraz zalecone prace poza sezonem lggowym (od 15 lipca
do 15 marca) skutkuja brakiem oddziatywania w okresie legowym na gatunki wykazane
w w/w dokumentacji.

W wyniku rozbiérki watu letniego dojdzie do poszerzenia terenéw zalewowych
w miedzywalu i powstania (odtworzenia) siedliska (gloéwnie zerowiska) dla gatunkéw
bytujacych w okolicach obszaru tj. bocian czarny.

Zalecono, na etapie realizacji prac polegajagcych na rozbiéree watu letniego - wzdtuz
odcinka watu letniego (tj. wzdtuz trasy poruszania sig koparki i/lub samochod6w cigzarowych
w pasic 8-10m) po obu stronach ciagu komunikacyjnego - montaz tymczasowego
wygrodzenia chronigcego migrujace plazy przed $miercig podczas przekraczania pasa
technologicznego (rozbieranego walu letniego). Ogrodzenie: na obu skrajach pasa
technologicznego w postaci grubej brezent/plandeki posiadajgcej na jednym z brzegow
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otwory zabezpieczone metalowym kolkiem, przez ktore mozna przeciggna¢ drut nosny,
podtrzymujgcy i naciggajacy ogrodzenie (lub zamiennie z geotkaniny czy geowldkniny)
o wysokosci 0,5m n.p.t. zamocowana na drewnianych (§r. 4 - Scm) lub ewentualnie stalowych
palikach ($r. 5 - 8mm) o wys. 100 — 120 cm w rozstawie co 1,5 - 2m. Ogrodzenie tymczasowe
zostanie ustawione przed rozpoczgciem prac (15 lipca). Dopuszeza si¢ mozliwosé
sukcesywnego ustawiania ogrodzenia w miarg posuwania si¢ prac zwigzanych z rozbiorka
walu letniego (po konsultacji z nadzorujgeym prace herpetologiem). Dodatkowo co 400-500m
zaleca sie wykonanie przepustéw (przejé¢ dla plazow) o érednich 20-50 c¢m, wkopanych
w poprzek pasa technologicznego, na calej jego szerokosci. Pierwszy przepust powinien
znajdowaé sie w odlegloéei okoto 200 m od miejsca styku walu letniego z zimowym.

Przepusty musza by¢ wykonane z materiatu trwalego (np. betonowe rury lub elementy
C-ksztaltne), gwarantujacego wytrzymatos¢ na nacisk przejezdzajacych goérg samochodow
cigzarowych i sprzgtu budowlanego. Ogrodzenia w rejonie przepustow musza prowadzi¢
lejkowatymi, szczelnymi, wyprofilowanymi zejéciami, wprost do przejsé dla zwierzat. Przy
przepustach ogrodzenia musza by¢ zakoficzone w sposdb szczelny uniemozliwiajacy
przedostanie sig zwierzat obok przepustu na pas technologiczny. Powierzchnig ziemi przy
przepustach nalezy uksztaltowaé w sposdb umozliwiajgcy zwierzgtom wejscie do przepustu.

Ustawienie ogrodzen oraz usytuowanie przejsc pod pasem technologicznym bedzie
podlegaé nadzorowi herpetologicznemu. Ogrodzenia i przepusty powinny funkejonowaé do
15 pazdziernika. Po tym okresie ich ustawianie nie jest konieczne ze wzgledu na znikomag
aktywno$¢ plazow.

Realizacja przedsigwzigcia, zwlaszcza likwidacja walu letniego przyczyni si¢ do
przywrocenia naturalnych siedlisk zwierzat nadrzecznych i rozwéj korytarza ekologicznego
poprzez przywrécenie naturalnego ekosystemu na obszarze migdzywala rzeki Wisly.

W zwiazku z powyzszym w projekcie budowlanym, w zwiazku z charakterem

i lokalizacja prac, nalezy uwzgledni¢ nastgpujace uwarunkowania:

1. Prace zwiazane z budowa przeslony przeciwfiltracyjnej u podstawy walu,
z podwyzszeniem korony walu zimowego i wykorzystaniem w tym celu gruntu z watu
letniego zostang wykonane w okresie od 15 lipca do 15 marca (tj. wykluczeniem okresu
od 15 marca do 15 lipca). Prace nalezy rozpocza¢ od km 4+900 watu

2. Wycinka 88 szt. drzew oraz zakrzaczefi od strony odwodnej (migdzywala) i zawala,

zostanie wykonana w okresie od 15 lipca do 15 marca.
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. Prace od 15 lipca do 15 sierpnia b¢da prowadzone pod nadzorem ornitologa i herpetologa.
Raport z prac zostanie przedtozony do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w 30 dni po zakonficzeniu nadzoru.

. W miedzywalu nastgpi rozbidrka istniejgcego uszkodzonego watu letniego o di. 2000 m
i szer. okoto 6-8m. Dopuszcza si¢ prace zwigzane z zebraniem mas ziemnych z walu
letniego w celu nawiezienia na podwyzszenie walu zimowego pod warunkiem
prowadzenia transportu mas ziemnych w pasie o szerokosci niezbgdnej do przejazdu
i nawrdcenia sprzetu (okolo 8-10m), po wezesniej usunigtych masach ziemi watu letniego
tj. w linii rozbieranego watu letniego, z pominigciem dodatkowych przejazdéw po terenie
miedzywala (bez tyczenia dodatkowych drog przejazdéw w migdzywalu).

. Przejécia dla plazéw nalezy wykona¢ z trwatych rur (przepustow) o srednicy okoto 20-50
cm rozstawionych (wkopanych) w trasie walu letniego co 400-500 m, pozwalajgcych na
przejécie nimi zwierzat pod calg szerokodcig rozbieranego watu letniego. Pierwszy
przepust powinien znajdowa¢ si¢ W odleglosci okoto 200 m od miejsca styku walu
letniego z zimowym. Tymczasowe wygrodzenia dla ptazéw zostang zlokalizowane na
skraju pasa technologicznego (rozbieranego watu letniego) w postaci grubej plandeki
posiadajacej na jednym z brzegéw otwory zabezpieczone metalowym kéikiem, przez
ktére nalezy przeciggnaé drut nosny, podtrzymujacy i naciggajacy ogrodzenie
(lub zamiennie w postaci geotkaniny czy geowlokniny). Wygrodzenie dla ptazow po obu
stronach rozbieranego watu letniego bedacego jednocze$nie ciggiem komunikacyjnym
w miedzywalu, bedzie o wysokosci 0,5m n.p.t., zamocowane na drewnianych palikach
(o §r. 4 - Scm) lub stalowych (o $r. 5 - 8mm) i o wys. 100 — 120 cm w rozstawie co
1,5 - 2m. Ogrodzenie tymczasowe zostanie zamontowane przed rozpoczgciem prac.

. Inwestor uzyska zgode wiasciwego organu na ploszenie ptakow chronionych
wystepujacych wzdluz planowane; inwestycji (wszystkie gatunki pokrzewek, gasiorek,
srokosz, skowronek, szpak, bogatka, modraszka, pliszka siwa, pliszka zolta, poklaskwa,
lozéwka, rudzik, strumieniowka, $wierszczak, zaganiacz, stowiki — wszystkie gatunki,
piecuszek, pierwiosnek, zigba, dzwoniec, trznadel, sojka, dzigciol duzy, dzigciol $redni,
dzieciol zielony, dzigciol bialoszyi, bocian czarny, bocian bialy, trzmielojad, myszoléw,
pustutka, blotniak stawowy, blotniak lakowy, blaszkodziobe — wszystkie gatunki,
siewkowe — wszystkie gatunki). Inwestor uzyska decyzjg ustalajgcg warunki prowadzenia
robét zgodnie z art. 118 Ustawy o ochronie przyrody.
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7. Plac budowy i zaplecze zostanie zorganizowane poza obszarem Natura 2000. Zalecono
lokalizacje placu budowy na terenie zawala, w miejscu niewymagajgcym dodatkowych
wycinek drzew.

8. Przy rozbudowie walu zimowego, nalezy wytyczy¢ drogi techniczne zapewniajgce
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni,
a po zakoriczeniu prac, teren przywroci¢ do poprzedniego stanu

9. Transport maszyn bedzie odbywal si¢ po istniejacych drogach dojazdowych i koronie
walu (w terenie zostang wykorzystane istniejace dojazdy i przejazdy przez wat).

10. Osobom zatrudnionym przy budowie, nalezy zapewni¢ zaplecze socjalno-sanitarne
wyposazone w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-Sciekowej. Zaplecze budowy
wykorzystywane do celéw socjalnych zaopatrzyé w ciepls i zimng wodg oraz toalety.

11.W celu ograniczenia mozliwoéci zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego
$cickami i odpadami powstajacymi na etapie realizacji inwestycji, zaplecze budowy
zostanie zorganizowane na terenie zawala, przy asfaltowej drodze gminnej.

12. Scieki bytowe z zaplecza socjalnego nalezy gromadzic w szczelnych szambach
i zlecié do wywozu przez wyspecjalizowang firmg. Przewozne toalety z chemiczng
neutralizacja odchodéw typu ,, Toi Toi”, nalezy rozstawi¢ na terenie budowy.

13. Humus i grunt zebrany z wierzchniej warstwy watu, nalezy tymczasowo gromadzi¢ na
placu budowy na terenie zawala. Nie nalezy skladowac materialéw i mas ziemnych na
terenie obszaru migdzywala.

14. Zalecono organizowaé roboty w taki sposéb, by minimalizowa¢ ilosé powstajacych
odpadéw budowlanych.

15. Odpady nalezy segregowaé w miejscu ich powstawania i skladowa¢ w wyznaczonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajac odbiér przez wyspecjalizowang firmg.

16. Prace budowlane nalezy prmlwadzié w godzinach dziennych 6%+ 22%).

17. Maszyny i pojazdy powinny mieé ograniczony zasi¢g swojej pracy do niezbgdnego
obszaru.

18. Teren w miedzywalu zajety pod wykonywanie prac zwigzanych z budowsg przestony
przeciwfiltracyjnej przy skarpie odwodnej, zostanie ograniczony do pasa o szerokosci 4m
od podstawy watu.

19. W celu zminimalizowania niekorzystnego wplywu na warunki akustyczne w otoczeniu
realizowanej inwestycji, wskazano na wlaéciwg organizacj¢ pracy na terenie prowadzonej

budowy. Organizacja prac budowlanych ma zapewnia¢ nie tylko sprawne
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przeprowadzenie  prac budowlanych, ale réwniez ograniczenie ucigzliwosci
powodowanych emisja hatasu, poprzez:

—  zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzgtu budowlanego oraz
érodkéw transportu, spelniajgcych wymagania aktualnych przepisow odnosnie
emisji hatasu,

— zadbanie o dobry stan techniczny uzywanego Sprzgtu, jego biezaca konserwacjg
i przeglady techniczne,

— w miare mozliwoci, urzadzenia emitujgce halas o duzym natezeniu nie bgda
pracowaé réwnoczesnie,

— maszyny poruszajace si¢ po terenie budowy beda mie¢ ustalone trasy przejazdu
i ustalona organizacje ruchu, zapewniajgcq ograniczenie ~mozliwosci
niekontrolowanego poruszania si¢ po migdzywalu rz. Wisty.

20. Po zakoficzeniu prac doszczelniajgcych i formujacych korong i skarpy walu, zostanie
wykonany obsiew roélin. Skiad gatunkowy obsiewu bedzie zgodny z istniejgcym
siedliskiem i lokalnymi gatunkami roslin.

21. Po zakoniczeniu prac nalezy przywréci¢ rzezbg terenu, na ktérym znajdowal si¢ plac
budowy, park maszynowy i ewentualnie dodatkowe drogi dojazdowe.
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