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OPIS TECHNICZNY

ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje:

1. Zasilanie budynku
2. Instalacj¢ oswietlenia i gniazd wtykowych.

1. Zasilanie i pomiar energii.

Zasilanie budynku odbywaé si¢ bedzie przylgczem napowietrznym. Zestaw zlgczowo-pomiarowy
ZZP bedzie zamontowany na zewnatrz budynku.
Napiecie zasilania 3 x 230/400 V, 50 Hz. Moc zapotrzebowanal2 kW.

Uwaga: Przylacze i zestaw ZZP nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi zasilania i wg
wytycznych wlasciwego Zakladu Energetycznego.

Tablicg bezpiecznikowg wykona¢ w formie wngkowej, 12 modutowej. Polaczenie migdzy
zestawem zlaczowo-pomiarowym a tablica wykona¢ przewodem YDYpzo 5x 6 mm2.

2. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje o$wietlenia wykonaé przewodami YDYpzo3x1,5 mm2 ukladanymi w bruzdach pod
tynkiem.

Instalacje gniazd wtykowych w pomieszczeniach wykona¢ przewodem YDYpzo 3x2,5mm?2.
Instalacj¢ podgrzewacza przeptywowego wody wykonaé przewodem YDY zo 3x4mm?2.
Zastosowa¢é osprzet podtynkowy. W lazience hermetyczny.

Wysokosé instalowania osprzetu.

Laczniki i przelaczniki 1,4 m nad posadzka
Gniazdka w pomieszczeniach 0.3 m nad posadzka
Gniazdko w lazience 1,4 m nad posadzka

3. Ochrona od porazen.
Jako ochrong od porazen zastosowano szybkie wylaczenie w ukladzie TN-C-S. Realizowane one
beda poprzez wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe. Obwdd gniazda w lazience bedzie
dodatkowo zabezpieczony wylacznikiem réznicowo-pradowym.

4. Uwagi koncowe:
Calosé prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w koordynacji z pracami innych branz.
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Uwagi:
1. Szczegblowe parametry zestawu ZZP zostang okreslone w warunkac
h
technicznych.
2. Zabezpieczenie gléwne z ziaczu nalezy dobraé zgodnie z WTZ.
3. Przylacze dobraé zgodnie z wytycznymi WTZ.
Zabezpieczenia:
1. Wylgcznik nadpradowy 3- biegunowy S2 -S181 C25
2. Wylacznik woznicowo - pradowyz-baegutmymszo 0,03A
3. Wyigceznik nadpradowy 1 $3-S311B20
4. Wylgcznik nadpradowy 1 - blegunowyss -S311 B186
5. Wylacznik nadpradowy 1- biegunowyS6 - $311 B16
6. Wyigcznik nadpradowy 1 - biegunowyS7 - S311 B16
7. Wylacznik nadpragdowy 1 - biegunowyS8 - S311 B10
Rysunek elektryczny
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Uwagi:

Zalqcznik Nr 2
Obwdd o$wietleniowy wykonaé
przewodem YDYpzo 3x1,5 mm2
W lazience zainstalowac osprzet
hermetyczny.
Obwod podgrzewacza wody wykonaé
przewodem YDYzZo 3x4 mm2.
Obwody gniazd wtykowych wykonaé
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia £
przewodem YDYpzo 3x2,5 mm2. 3
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