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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), w zwiazku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227, ze zm., zwanej dalej ,,ustawg 00$”), § 3 ust.1 pkt 65 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialtywa¢ na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397), nawiazujac do pisma W¢jta gminy Solec nad Wista z dnia 21 sierpnia
2012r., znak: GTK.0S.6220.02.2012, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zalacznikami, w tym karta informacyjng przedsigwzigcia
ztozonego przez Pana Jana Pgksyka - petnomocnika Inwestora,

wyrazam opinig¢, Ze

dla przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie przepustu walowego na rzece Wisle w m. Kepa
Piotrawinska w km 4+050 wraz z odbudow3 rowu odplywowego dlugosci 1,4 km gm. Solec nad
Wisla, nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

UZASADNIENIE

Wéjt gminy Solec nad Wista pismem z dnia 21 sierpnia 2012 r., znak: GTK.0S.6220.02.2012,
wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie o opinie, co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie
przepustu walowego na rzece Wisle w m. Kepa Piotrawinska w km 4+050 wraz z odbudowg rowu
odptywowego dtugosci 1,4 km gm. Solec nad Wista. Do pisma dotaczono wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 sierpnia 2012 r., karte informacyjna przedsiewzigcia
oraz informacj¢ o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktérym
realizowana be¢dzie inwestycja.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 9 pazdziernika 2012 r.
wezwatl Wojta gminy Solec nad Wista do uzupelnienia przediozonej dokumentacji m.in. w zakresie
zgodnosci tytulu przedsigwziecia z jego zakresem rzeczowym oraz aktualnosci niektorych
dokumentéw dotaczonych do pisma z dnia 21 sierpnia 2012 r., znak: GTK.0$.6220.02.2012
zawierajacego prosbe o wydanie opinii, co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia. Uzupetnienie wplyneto przy pismie Wéjta Gminy
Solec nad Wista z dnia 12 pazdziernika 2012 r., znak: GTK.0S.6220.2.1.2012.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasi¢g potencjalnego oddziatywania na srodowisko przedmiotowej
inwestycji zaliczaja jg do grupy przedsigwzie¢ wymienianych w § 3 ust.1 pkt 65 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na $srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj. ,.Budowle przeciwpowodziowe, z wyltaczeniem
przebudowy watdw przeciwpowodziowych polegajacej na doszczelnieniu korpusu watow
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i ich podioza, w celu ograniczenia mozliwosci ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wod
powodziowych, a takze regulacja wod lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wod
umozliwiajace ich wykorzystanie do celéw zeglugowych”.

Tre$é niniejszego postanowienia przygotowana zostata w oparciu o zgromadzony materiat dowodowy
w sprawie oraz wiedz¢ wlasng organu.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialow i uwzgledniajac
lacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Warszawie postanowil wyrazié opini¢ o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko, argumentujac to w odniesieniu
do poszczegdlnych uwarunkowan w przedstawiony ponizej sposdb:

I.  Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsiewzigcia zlokalizowane jest w miejscowosci Kepa Piotrawiniska na terenie gminy
Solec nad Wista, w powiecie lipskim, w wojewodztwie mazowieckim. Przedsigwzigcie polega
na rozbudowie istniejacego przepustu watowego zlokalizowanego w kilometrazu 4+050 watu
przeciwpowodziowego i w km 327+900 rzeki Wisty. W celu wykonania rozbudowy przepustu
wykonane zostang grodze chroniace teren budowy przed zalaniem. Ponadto w ramach przedsigwzigcia
konserwacji i odbudowie poddany zostanie system rowéw doprowadzajacych i odprowadzajacych
wode z przepustu oraz utwardzona zostanie nawierzchnia drogi dojazdowej do ww. przepustu.

Przedsiewziecie sasiaduje od polnocy z rzeka Wista i gruntami wsi Kolonia Nadwidlanska,
od wschodu z migdzywalem Wisty i rzeka Wista, od pofudnia z gruntami wsi Kepa Piotrawinska
i Sadkowice — Kolonia, od zachodu z gruntami rolnymi, pastwiskami, gminna droga gruntowa
i zabudowa zagrodowa wsi Kolonia Raj.

Teren, na ktorym planowana jest realizacja przedsigwzigcia nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Wybudowany w latach 60 - tych ubieglego wieku przepust watowy jest w znacznym stopniu
rozszczelniony i istnieje powazna obawa, ze w przypadku kolejnego wezbrania wod w Wisle moze
nastapié przerwanie watu przeciwpowodziowego w miejscu usytuowania przepustu. Byloby
to rownoznaczne z zalaniem niemal 13 tys. hektaréw gruntow, na ktérych mieszka ok. 6 tys. osob.

Na etapie przygotowania inwestycji do realizacji rozpatrzono cztery warianty rézniace si¢ zakresem
planowanych do wykonania robét, w tym dlugoscia odcinkéw rowu odplywowego podlegajacych
odbudowie i odmuleniu, wielkoscia obszaru zajetego pod inwestycj¢ oraz iloscia drzew i zakrzaczen
przewidzianych do wycinki.

Prace przy przepuscie watowym wymagaja budowy grodzy zabezpieczajacej czasowo rozszczelniony
wal przed ewentualnym naptywem wody deszczowej z zawala lub przed woda z migdzywala. Wariant
I, 11 i Il przewidywaly budowe ziemnej grodzy dolnej (od strony migdzywala) z tzw. fawa
przywatowa, ktéra po zakonczeniu prac nie podlegatyby rozbidrce i petitaby funkcj¢ dodatkowego
wzmocnienia watu. W wariancie IV zaproponowano wykonanie tymczasowej grodzy dolnej w formie
scianki szczelnej z grodzic stalowych. Takie rozwiazanie skutkowatoby zajeciem minimalnego pasa
terenu i brakiem potrzeby wycinki drzew w obrebie przepustu.

W wariancie | i Il planowano odbudowe rowu odplywowego w migdzywalu na jego catej dtugosci,
tj. na odcinku 1 400 m. Tak szeroki zakres odbudowy rowu wiazataby si¢ z konieczno$cia wycinki
ok. 250 drzew i krzewéw. W wariancie 111 zaproponowano wytyczenie nowego rowu odptywowego
o dhugosci ok. 700 m, ktéry umozliwitby odprowadzenie wod z przepustu walowego najblizsza droga
do koryta rzeki Wisly. Realizacja tego wariantu wiazataby si¢ z koniecznoscia wydobycia
i wywiezienia z miedzywala znacznych mas ziemnych. W wariancie IV zaproponowano ograniczenie
ingerencji w istniejacy row odplywowy jedynie na trzech odcinkach. Dwa z nich (190 m i 160 m)
musza zostaé odpowiednio wyprofilowane (nadanie wiasciwych spadkow) i umocnione, a trzeci
(220 m) musi zosta¢ jedynie odmulony. Wariant IV wymaga usunigcia 54 drzew rosnacych wzdtuz




dwoch pierwszych odcinkdéw rowu. Odmulenie trzeciego odcinka nie bedzie wymaga¢ usuwania
drzew i krzewow.

Do realizacji przewidziano wariant 1V jako najmniej ingerujacy w srodowisko przyrodnicze, przy
jednoczesnym zapewnieniu wymaganego zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Oddziatywanie
na srodowisko w wariancie 1V zostanie dodatkowo ograniczone dzigki realizacji przedsigwzigcia
w etapach. W pierwszym etapie wykonane zostang grodze, w drugim rozbudowany zostanie przepust
watowy, w trzecim utwardzona zostanie droga dojazdowa do przepustu, a w czwartym wykonane
zostang roboty na rowie odptywowym. W ten sposob uniknie si¢ m.in. kumulacji oddziatywania spalin
i hatasu emitowanych przez maszyny budowlane i pojazdy dowozace materialy budowlane.

Zakres planowanego przedsigwzigcia wg wybranego do realizacji wariantu obejmuje:

1) budowg grodzy chroniacych obszar, na ktoérym zlokalizowany jest przepust walowy przed
naptywem wod z terenu zawala i migdzywala;

2) rozbudowg przepustu watowego z lokalnym uszczelnieniem podtoza i korpusu watu, wykonaniem
zamknigcia podstawowego (klapa zwrotna) i awaryjnego (zasuwa w sztolni w korpusie watu);

3) odbudowg rowu o dtugosci ok. 100 m doprowadzajacego wody opadowe do przepustu walowego
z terenu zawala, od strony wsi Kolonia Sadkowice;

4) utwardzenie na dtugosci ok. 600 m nawierzchni drogi dojazdowej od siedlisk Kolonii Sadkowice
do przepustu watowego wraz z budowa rowu odwadniajacego ww. drogg;

5) odbudowg i konserwacje trzech odcinkdéw rowu odptywowego od przepustu watowego w kierunku
rzeki Wisty; do odbudowy przewidziano dwa odcinki o dtugosci ok. 190 m w km 0+990 - 1+180
i ok. 160 m w km 0+420 - 0+580 biegnace wzdluz istniejacego watlu przeciwpowodziowego;
konserwacji ma zosta¢ poddany odcinek rowu o dtugosci ok. 220 m, biegnacy wzdtuz drogi
wojewddzkiej nr 900.

Rozbudowa istniejacego przepustu watowego bedzie polegata na wykonaniu przewodu przepustu z rur
zelbetowych o srednicy 1,2 m i dlugosci ok. S0 m, wymianie klapy zwrotnej, stanowiacej zamknigcie
wylotu przepustu, wykonanie zamknigcia awaryjnego w postaci zasuwy w sztolni w korpusie watu
oraz przyczotkow wlotowego i wylotowego. Na rurociaggu wykonana bedzie przestona
przeciwfiltracyjna z bruséw stalowych do glebokosé ok. 9 m. Przestona bedzie wykonana na tacznej
dtugosci ok. 43 m.

W celu ochrony obszaru prowadzenia robét przed naptywem wod z terenu zawala i migdzywala,
w ramach prac przygotowawczych planuje si¢ wykonanie tymczasowych grodzy od strony zawala (na
gruntach wsi Kolonia Sadkowice) oraz od strony migdzywala. Grodza od strony zawala bedzie
konstrukcja ziemna, a po stronie migdzywala grodze planuje si¢ wykona¢ w formie $cianki szczelne;.
Grodza w migdzywalu zostanie zdemontowana po zakonczeniu robot.

W celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania przepustu watowego niezbedna jest miejscowa
odbudowa liczacego ok. 1 400 m rowu odptywowego, faczacego przepust z rzeka Wista. Planowane
przeksztalcenia dotyczy¢ beda odcinkéw rowu o sumarycznej dlugosci réownej ok. 570 m.
Odbudowane i poddane konserwacji zostana odcinki: w km 0+990 - 1+180 (dtugos¢ 180 m) i w km
0+420 - 0+580 (dtugos¢ 160 m). Na ww. odcinkach planuje si¢ umocnienie stop skarp rowu kiszka
faszynowa i darning. Na lukach i w miejscach narazonych na rozmycie wykonane zostanie
ubezpieczenie kamienne. Prace konserwacyjne planuje si¢ wykona¢ na liczacym ok. 220 m odcinku
rowu biegnacym wzdluz drogi wojewddzkiej nr 900. Konserwacja tej czesci rowu polega¢ bedzie
na jego odmuleniu.

b) powiazan z innymi_przedsiewzieciami, w szczegdlnoSci kumulowania sie oddziatywan
przedsigwzigc znajdujacych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie:

Z analizy informacji zawartych w dokumentacji sprawy wynika, ze realizacja przedsigwzigcia nie jest
powiazana z innymi przedsigwzigciami i w zwigzku z powyzszym nie nastapia oddziatywania
skumulowane.




¢) wykorzystania zasobéw naturalnych, surowcow, paliw i energii:

W trakcie wykonywania planowanych prac wykorzystane zostana m.in.: deski i bale iglaste, darnina,
ziemia urodzajna (humus), nasiona traw, grunt budowlany, grys kamienny, kamien famany, kiszki
z faszyny, kotki faszynowe, kliniec kamienny, piasek, pospotka, thuczen kamienny i zwir. Woda
wykorzystywana bedzie glownie na potrzeby socjalne i sanitarne pracownikéw budowlanych.

d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci:
Wplyw realizacji inwestycji na srodowisko bedzie zwiazany gtownie z potrzeba eksploatacji sprzgtu
budowlanego. Emisja hatasu i spalin bedzie wystepowata w bezposrednim rejonie prowadzenia prac.

Wszystkie oddziatywania z okresu budowy beda miaty charakter lokalny, krotkotrwaty i odwracalny.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych przewiduje si¢ wykorzystywanie wylacznie sprzgtu
technicznie sprawnego, zapewniajacego zabezpieczenie gruntu oraz wod powierzchniowych
i podziemnych przed wyciekami substancji niebezpiecznych, o niskiej emisji substancji do powietrza
oraz spelniajacy wymagania w zakresie emisji hatasu. Dodatkowo oddziatywania powstajace w trakcie
realizacji przedsiewziecia planuje si¢ ograniczaé dzigki podziatowi przedsigwzigcia na etapy.

Wykonywanie robot ziemnych sprzgtem mechanicznym bedzie powodem niezorganizowanej emisji
spalin do atmosfery. Bedzie to jednak oddziatywanie ograniczone, nie wigksze niz wynikajace z pracy
ciagnikow i maszyn budowlanych. Wzroénie tez okresowo zapylenie powietrza wskutek
zwickszonego ruchu, wynikajacego z potrzeby transportu mas ziemnych i dowozu materiatow
budowlanych.

Prace budowlane bedg tak zorganizowane, aby maszyny emitujace hatas o najwigkszym natgzeniu
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nie pracowaly jednoczesnie. Ograniczony do godzin dziennych (6 - 22™) zostanie czas realizacji
robot. Dodatkowo dla ograniczenia emisji hatasu i spalin silniki maszyn beda w czasie postoju
wylaczane. Zasady te beda obowiazywaé w szczegélnosci przy prowadzeniu robot w poblizu
zabudowy mieszkaniowej, tj. w poblizu watu przeciwpowodziowego i wzdluz drogi dojazdowej
do przepustu.

W celu ograniczenia do minimum mozliwosci zanieczyszczenia gruntu i wéd gruntowych paliwem
lub ptynami technicznymi prowadzona bedzie regularna kontrola stanu technicznego maszyn
i pojazdow tak, aby do pracy wykorzystywane byly wylacznie maszyny bez usterek. Na terenie
zaplecza budowy beda si¢ znajdowa¢ pomieszczenia sanitarne. Scieki bytowe z zaplecza beda
gromadzone w szczelnych, bezodptywowych zbiornikach. Dodatkowo w miejscach realizacji robot
ustawione zostana toalety przenosne. Scieki bytowe z ww. obiektow beda systematycznie usuwane
przez uprawniona firme.

W okresie realizacji inwestycji powstawa¢ beda odpady nalezace do grupy 17 katalogu odpadow
(odpady budowlane). Dodatkowo moga powstawa¢ odpady z grupy 15 katalogu odpadow (odpady
opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania ochronne nieujgte
w innych grupach). Odpady, takie jak: elementy stalowe istniejacego przepustu, odpady betonu
i gruzu beda zbierane selektywnie, gromadzone w wyznaczonych miejscach na terenie zaplecza
budowy. a nastepnie przewozone na place sktadowe zlokalizowane poza obszarem Natura 2000.
Pozostale odpady, w tym odpady niebezpieczne beda zbierane selektywnie, a nastgpnie przekazywane
do odzysku lub unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia.
Humus i grunt z wykopow zostana zmagazynowane oddzielnie na terenie budowy,
a nast¢pnie wykorzystane przy formowaniu skarp watu i rowu odptywowego.

Realizacja przedsiewzigcia bedzie miata wplyw na powierzchnig ziemi. Planuje si¢ podjecie szeregu
dziatan majacych na celu ograniczenie tego oddziatywania. Powierzchnia gruntow zajetych podczas
prowadzenia prac budowlanych zostanie ograniczona do niezbgdnego minimum. Materialy potrzebne
do wykonania prac budowlanych beda transportowane na miejsce wykorzystania od strony zawala.
Po zakonczeniu robot teren zostanie uporzadkowany i zrekultywowany.




e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii:

Przedsiewziecie, ze wzgledu na charakter i skale, nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych powodowac
ryzyko wystapienia powaznej awarii.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegolnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢ srodowiska
i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan
miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych:

Inwestycja bedzie realizowana w niewielkiej odlegtosci od Wisty, na terenie o ptytkim zaleganiu wod
gruntowych. Przy jej realizacji i uzytkowaniu uwzglednione zostang wszystkie niezbedne Srodki
chronigce srodowisko wodne i gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.

b) obszary wybrzezy:
Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.

c) obszary gorskie lub lesne:
Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami gérskimi i leSnymi.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikéw wod
srodladowych:

W rejonie planowanej inwestycji nie wystepuja strefy ochronne uje¢ wod powierzchniowych oraz
obszary ochronne zbiornikéw wod sroédladowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat
lub ich siedlisk lub_siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostale formy ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w duzej czg$ci w granicach nastgpujacych obszarow
podlegajacych ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 22009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.):

- Natura 2000 Matopolski Przetom Wisty PLB140006,

- Natura 2000 Przetom Wisty w Matopolsce PLH060045,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Solec Nad Wisla - rozporzadzenie Nr 44  Wojewody
Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r.

Planowana inwestycja zaklada wymiang przepustu walowego, w tym umocnienie go i wydtuzenie oraz
umocnienie  plytami  zelbetonowymi istniejacej drogi gruntowej, stanowiacej dojazd
do ww. przepustu. W celu zapewnienia mozliwosci swobodnego odptywu wod z przepustu planowane
jest ponadto odbudowanie dwoch odcinkéw istniejacego rowu odptywowego o sumarycznej dhugosci
okoto 350 metréw. Row na tych odcinkach zostanie odmulony, stopy rowu zostana wzmocnione
kiszkq faszynowa, a skarpy naprawione. Ww. roboty wymaga¢ beda usunigcia drzew i krzewow.
Dodatkowo ujsciowy odcinek rowu odptywowego zostanie odmulony na dtugosci ok. 220 m.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsiewzigcia prace zwiazane
z odbudowa rowu odplywowego beda realizowane w okresie od 1 wrzesnia do konca lutego
pod nadzorem przyrodniczym. Wycinka drzew i zadrzewien zostanie wykonana poza sezonem
lggowym ptakoéw i zostanie ograniczona do minimum. Plac budowy zostanie zlokalizowany poza
obszarami Natura 2000. W czasie prac zostang zastosowane materialy naturalne (kamien i faszyna),
przyjazne dla srodowiska.

Wyzej wskazane przedsiewziecie zlokalizowane jest w duzej czeSci w obszarze specjalnej ochrony
ptakow Malopolski Przetom Wisty PLB 140006 oraz w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Przetom
Wisty w Malopolsce PLH060045. Wedtug standardowego Formularza danych (SDF)
dla ww. obszaréw Natura 2000 najwigkszymi zagrozeniami sa: ,zanieczyszczenia wod, plany
regulacji rzeki Wisty, zarastanie muraw kserotermicznych przez drzewa i krzewy. Obszar podlega
dziataniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, istniejace obiekty i urzadzenia zwiazane




z ochrona przeciwpowodziowa oraz koryto rzeczne wymagaja utrzymania ich w nalezytym stanie
technicznym".

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w standardowym Formularzu Danych jako zagrozenie
dla wiasciwego funkcjonowania ww. obszaréw Natura 2000.

Po analizie przedlozonych dokumentéw, majac na uwadze wartosci przyrodnicze terenu,
dotychczasowe jego zagospodarowanie, zakres, wielkos¢ i skalg planowanej inwestycji stwierdza sie,
ze jej realizacja nie wplynie znaczaco negatywnie na przedmioty ochrony obszaru sieci Natura 2000 -
integralno$é i spojnosé, a takze nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na elementy
przyrodnicze srodowiska - gatunki zwierzat, roslin i siedliska przyrodnicze.

f)  obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone:

Przedsiewziecie realizowane bedzie na obszarze jednolitej cze$ci wod powierzchniowych: Wista od
Kamiennej do Wieprza - PLRW200021239, kt6rej stan w Planie gospodarowania wodami dorzecza
Wisly oceniono jako zly, co oznacza, ze jako$¢ wod Wisty na odcinku realizacji planowanych robot
przekracza obowigzujace normy srodowiskowe.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Z przedlozonych dokumentéw nie wynika, aby w migjscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu
wystepowaly obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestosé zaludnienia:
Gestosé zaludnienia w gminie Solec nad Wisla wynosi 43 os./km’,

i)  obszary przylegajace do jezior:
W zasiegu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszym otoczeniu nie wystepuja jeziora.

j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra przedsigwzigcie moze
oddziatywaé:

Na podstawie przedtozonej dokumentacji oraz skali przedsigwzigcia mozna stwierdzi¢, ze zasi¢g
przestrzenny oddziatywania przedsigwzigcia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia miejsca jego
realizacji. Na podstawie zalaczonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze z uwagi na skalg i charakter
przedsigwzigcia nie wystapi znaczne oddziatywanie na srodowisko.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na skale i charakter planowanej inwestycji oraz jej lokalizacjg nie wystapi transgraniczne
oddzialywanie na srodowisko.

¢) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury
technicznej:

Na podstawie przedstawionej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze w zwiazku z realizacja i eksploatacja
przedsiewzigcia, ze wzgledu na jego charakter i skalg, nie wystapia oddziatywania o znacznej
wielkoéci lub zlozonosci. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywacé
na srodowisko.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania:

Informacje zawarte we wniosku potwierdzaja wystapienie oddzialywan na etapie realizacji
przedsiewziecia. Na podstawie przedstawionej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze oddzialywania
te beda mialy zasieg lokalny i ogranicza si¢ do najblizszego obszaru realizacji inwestycji.
Oddziatywania beda zwiazane z faza budowy i ustapia po jej zakoficzeniu. Na etapie eksploatacji
nie beda wystgpowaé znaczace negatywne oddziatywania na Srodowisko.




€) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnoscei oddziatywania:

Przedsigwziecie realizowane bedzie na obszarze jednolitej czg$ci wod powierzchniowych (JCWP)
o nazwie: Wista od Kamiennej do Wieprza - PLRW200021239. Ww. JCWP otrzymata status wod
naturalnych. Wista na przedmiotowym odcinku zostata zakwalifikowana do wielkich rzek nizinnych
(typ 21). Jej stan oceniono jako zly. Uznano réwniez, ze rzeka na tym odcinku jest zagrozona
ryzykiem nieosiagniecia do 2015 r. celow srodowiskowych, tj. dobrego stanu wod. W Planie
gospodarowania wodami dorzecza Wisty (Monitor Polski Nr 49 poz. 549) dla JCWP - Wisla
od Kamiennej do Wieprza - okreslono derogacje czasowe (art. 4.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej -
RDW) oraz derogacje wynikajace z koniecznosci wykonania nowych inwestycji, ktore moga
spowodowaé zmiang w charakterystyce fizycznej jednolitej czgsci wod (art. 7.7 RDW). Przyczyny
wprowadzenia derogacji to koniecznos¢ realizacji przedsigwzig¢ z  zakresu ochrony
przeciwpowodziowej takich jak odbudowa zbiornika wodnego w Bochotnicy oraz rozbudowa watu
przeciwpowodziowego na odcinku Wisty w dolinie Putawsko — Parchacko — Bochotnickie;.

Prace planowane do realizacji wykonywane beda w strefie brzegowej ww. JCWP oraz na cieku
taczacym przebudowywany przepust walowy z korytem Wisty. Realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia moze w trakcie prowadzenia prac spowodowac czasowe pogorszenie parametrow
fizyko — chemicznych wod ww. rowu oraz rzeki Wisty, np. poprzez wzrost ilosci zawiesiny w wodzie
oraz wzrost stezenia substancji w niej zawartych. Nieuniknione jest takze okresowe pogorszenie stanu
biologicznego wod na odbudowywanym odcinku rowu odptywowego np. poprzez uszczuplenie
lub zniszczenie skupisk makrofitow. Wymienione oddziatywania beda jednak krotkotrwate, a odnowa
$rodowiska powinna nastapi¢ w niedlugim czasie po zakonczeniu robot. Istnieje réwniez ryzyko
zanieczyszczenia wod  substancjami  ropopochodnymi i ptynami technicznymi pochodzacymi
z wykorzystywanych w trakcie prowadzenia rob6t maszyn i urzadzen. Zeby zapobiec tego rodzaju
zdarzeniom stosowane beda wylacznie sprawne i nowoczesne maszyny i urzadzenia, ktére dodatkowo
beda systematyczne przegladane przed dopuszczeniem do robot. W poblizu brzegow wadd
powierzchniowych nie beda skfadowane materiaty budowlane.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze oddziatywania powstajace na etapie
realizacji przedsigwzigcia beda krotkotrwate i ustapia po zakonczeniu prac budowlanych.

Po przeprowadzonej analizie przedlozonych materialow oraz biorac pod uwage powyzsze
uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter opinii i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania
wymaganych odrgbnymi przepisami decyzji, uzgodnien lub zezwolen.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

REGIONALNY DY REKTOHR
Ochrony Srodosiské & Warszawie
Aleksangr: towska

Otrzymuja:
1. Wo¢jt gminy Solec nad Wista;

2. Pelnomocnik Inwestora - Jan Pgksyk;
3. al.




