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Starachowice, 18.12.2018r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawo Budowlane o$wiadczam, ze Projekt Budowlany
»~Przebudowa drogi gminnej nr 190606W w miejscowosci Boiska Kolonia, odc. di. 490m”
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant:

S~
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STHIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2, § 13 ust.l pkt 3 lat.b
§ 5 ust.l pkt 2 i ust.2, § 7, § 13 ust.l pkt 3 lit.b rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pdiniej-

Sszymi zmianami/ stwierdza sie,ze

PAN BORKIEWICZ KRZYSZTOF
TECHNIK DROGOWY

urodzony dnia 22 lipca 1953r. w Warszawie posiada przygotowa-
nie zawodowe, upowaznijjce do wykonywania samodzielnej.
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specja-

lnosci konstrukcyjno—iniynieryjnej w zakresie drég.
PAN BORKIEWICZ KRZYSZTOF Jjest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw budowli drég i nawierzchni lotnisko-
wych , typowych przepustow i mostdw - o powszechnie znanych

rozwiqzaniach.konstrukcyjnych i schematach technicznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i fobét,
Kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementow budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu

technicznego w zakresie budowli drdég i nawierzchni

- lotniskowych Oraz typowych przepustéw i mostdw - o powszech-

nie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

Otrzrmuje:

Pan Krzysztof Borkiewicz

Os.Sioneczne Wzgdrze 26/3
25-435 Kielce

Za zgodnosé
Z oryginatem



| SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA Kielce, dn. 5 grudzien 2018
| Z B A

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Borkiewicz Krzysztof
miejsce zamieszkania :
ul.Zapolskiej 29/3
25-435 Kielce
Jjest cztonkiem .S"wicgtokrzyskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/2369/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2019 do 31-12-2019

Zup. Prz{i wodnijzgcrgo SOIB

mgr ing.|Wieddwy/Sobariska
DYREKTOR BIURA

Za zgodnoscé
Z oryginatem

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa -
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godaziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00




Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej inzynierow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych
funkgiji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnier budowianych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomo$ci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzi¢
odpowiedzialnoéé cywilng ubezpieczonego. Zgioszenia szkody mozna dokonac
przez wypehienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowe;j
Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generainej zawartej
pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umoziiwia czionkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej 0s6b sporzgdzajgcych $wiadectwa charakterystyki
energetycznej.



OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 190606 W, w miejscowosci Boiska-
Kolonia, o dlugosci 490m.

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem na wykonanie projektu,

e ocena wizualna w terenie,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Boiska-Kolonia, w wojewddztwie
mazowieckim, powiecie lipskim, w gminie Solec nad Wislta na dziatkach o nr 80 (Obrgb Kolonia
Boiska)

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ niezwigzang, utwardzong kruszywem gr. ok 15 cm o
szerokosci zmiennej od 3,0m do 3,5m oraz obustronne pobocza gruntowe zmiennej szerokosci.
Nawierzchnia posiada liczne koleiny, deformacje i ubytki. Na dlugosci pierwszych 90-ciu metréw
droga zlokalizowana jest poza pasem drogowym. Wzdluz drogi zlokalizowane sg nieuzytki rolne,
tereny rolnicze oraz zabudowa mieszkalna, gospodarcza. W pasie drogi zlokalizowane sa urzadzenia
infrastruktury technicznej nie zwiazanej z droga tzn. sieci wodociagowe oraz teletechniczne.

3. Opinia geotechniczna

Na podstawie pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych planowana inwestycj¢ zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej (podpunkt c
~wykopy do glebokosci 1,2m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0m wykonywane w szczegdlnosci
przy budowie drog, pracach drenazowych oraz ukfadaniu rurociagéw™). Warunki gruntowe proste.
Glebokos¢ przemarzania hz = 1,0m. Warunki wodne przecigtne. Grupa nosnosci podloza dla
warunkow gruntowo — wodnych G3 (grunty watpliwe).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Droga w planie sytuacyjnym

Projektowana droga gminna nr 190606 W na odcinku od km 0+000 do km 0+090 przebiega w nowym
$ladzie, w istniejacym pasie drogowym. Na pozostalym odcinku projektowana jest w $ladzie
istniejacej drogi, dokonano jedynie geometrycznej korekty nienormatywnych tukéw w planie. W
projekcie przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi: Klasa drogi D. Kategoria ruchu KRI.
Zaprojektowano przekroj szlakowy, o szerokosci jezdni bitumicznej 3,0m, wraz z obustronnymi
poboczami utwardzonymi o szerokosci 0,5m i zjazdami na pola i do posesji. Z uwagi na lokalne



przewezenia pasa drogowego, na krotkich odcinkach zmniejszono szerokos¢ poboczy w celu
zmieszczenia projektowanych elementow w pasie drogowym. Zmiany szerokosci poboczy zaznaczono
na planie sytuacyjnym oraz zamieszczono w Tabeli Pobocza. Wszystkie zaprojektowane elementy
drogi mieszczg si¢ w granicach istniejacego pasa drogowego.

4.2 Droga w profilu podluznym.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+090 droga przebiega w nasypie. Pochylenie podtuzne dostosowano
do wysoko$ci istniejgcej drogi nadrzednej oraz do istniejacego terenu w km 0+090. Na pozostalym
odcinku drogg dostosowano wysokosciowo do istniejacej nawierzchni oraz otaczajacego terenu.

4.3 Droga w przekroju poprzecznym

e Szerokos$¢ jezdni 3,0 m
e Jezdnia o spadku jednostronnym 2%;
e Obustronne pobocza o szerokosci 0,5m

4.4 Konstrukcja nawierzchni drogi
Konstrukcja drogi w nowym przebiegu

e warstwa $cieralna AC 11 S 50-70 KR 1, gr.4 cm;

* warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 KR 1, gr. 4 cm;

¢ podbudowa z kruszywa famanego dolomitowego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm,
gr. 20 cm po zaggszczeniu;

Konstrukcja wzmocnienia istniejacej nawierzchni

e warstwa Scieralna AC 11 S 50-70 KR 1, gr.4 cm;

e warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 KR 1, gr. 4 cm;

¢ podbudowa z kruszywa tamanego dolomitowego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm,
gr. 12 cm po zageszczeniu,

Konstrukcja umocnienia poboczy

® nawierzchnia z kruszywa lamanego dolomitowego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm,
sredniej gr. 8cm po zageszczeniu;

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

e nawierzchnia z kruszywa famanego dolomitowego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm,
gr. 12 cm po zagegszczeniu;

4.5 Odwodnienie

Odwodnienie na projektowanym odcinku odbywa sie poprzez rowy drogowe oraz powierzchniowo.
Na wigczeniu drogi gminnej nr 190606 W do drogi powiatowej 1918W zaprojektowano przepust pod



korong drogi gminnej, w celu zapewnienia ciaglosci rowow istniejacych wzdluz drogi powiatowej.
Wylot i wylot przepustu zakoficzony jest zelbetonowa, prefabrykowana scianka czotowa.

4.6 Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzane z droga

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu lokalizacji
przewodow wodociggowych i teletechnicznych. Prace ziemne w poblizu przewodéw prowadzi¢
recznie. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dziatu technicznego wiasciciela sieci.
Wszelkie kolizje z istniejgcymi przewodami i uzbrojeniem wodociaggowym i kanalizacji sanitarnej,
wynikte w trakcie realizacji inwestycji nalezy uzgadnia¢ na biezaco z ZUK.

4.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne polegaé beda na, zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej, wykonaniu koryta pod
projektowang konstrukcj¢ drogi i poszerzen, wykonaniu wykopoéw pod przepust oraz wykonaniu
nasypu pod projektowana konstrukcje drogi.

4.8 Organizacja ruchu

Oznakowanie nowego wlotu drogi gminnej bedzie polegalo na ustawieniu znakow A-6b i A-6c,
wielkosci matej na folii odblaskowej typu I, na drodze powiatowe;j.

Na wlocie drogi gminnej nalezy umiesci¢ znak A-7 z grupy Srednich, na folii odblaskowej II typu.
5. Rejestr zabytkow

Dziatki na ktérych projektowana jest przebudowa drogi nie sa wpisane do rejestru zabytkow oraz nie
podlegaja ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Tereny gornicze

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego i tym samym niema wplywow
eksploatacji gorniczej na dziatki.

7. Zagrozenie dla srodowiska

Projektowana droga gminna nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany.
Obszar oddzialywania obiektu okre$lono na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43,poz. 430)
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Przebudowa drogi gminnej nri90606W w miejscowosci Boiska-
Kolonia, odc. o dt. 490,00m

POBOCZA
e szerokosé [m] powierzchnia [m?]
str. lewa str. prawa str. lewa str. prawa
0+000,00 0,50 0,50

0+130,00 0,50 0,50 65,00 65,00
0+145,00 0,15 0,50 4,88 7,50
0+155,00 0,50 0,50 3.25 5,00
0+350,00 0,50 0,50 97,50 97,50
0+352,00 0,50 0,40 1,00 0,90
0+358,00 0,50 0,40 3,00 2,40
0+360,00 0,50 0,50 1,00 0,90
0+368,00 0,50 0,50 4,00 4,00
0+369,00 0,30 0,50 0,40 0,50
0+374,00 0,30 0,50 1,50 2,50
0+375,00 0,50 0,50 0,40 0,50
0+391,00 0,50 0,50 8,00 8,00
0+394,00 0,50 0,25 1,50 1,13
0+399,00 0,50 0,50 2,50 1,88
0+490,00 0,50 0,50 45,50 45,50
239,43 243,21
Powierzchnia pobocza w $wietle zjazdéw: 15,00 10,25
RAZEM: 224,43 232,96
m— N
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Zamawiajgcy: z :
AVERY Gmina Solec nad Wista
ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisla
"VIA" - Biuro Ustug Inzynieryjnych  Anna Sikora
- ul. M Curie - Sklodowskiej 14, 27 - 200 Starachowice
tel: 787 106 612
e-mail: via.anna.sikora@gmail.com
Stadium: Zamierzenie
budowlane:
EROJEKT Przebudowa drogi gminnej nr 190606 W
MPOWLANY| W miejscowosci Kolonia-Boiska, odc. o di. 490m
Branza: Tytul rysunku:
SROCOWA PLAN ORIENTACYJNY
Data: Skala: Nr rysunku:
12.2018r. - 1
Stanowisko: Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Uprawnienia budowlane nr ewid.
g i KL-318/94
Projektant |Krzysztof Borkiewicz Sporzadzanie projeklow budowli
drég i nawierzchni lotniskowych -
Opracowala [mgr inz. Anna Sikora </
N
Opracowal |mgrinz. Igor Derpiriski C:/’b -
4
e,




pp. 128,00 m.n.p.m.

Rzedne niwelety

Rzedne terenu

Elementy niwelety

Elementy trasy
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Kilometraz
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Gmina Solec nad Wisla
ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wislg
"VIA" - Biuro Uslug Inzynieryjnych  Anna Sikora
- ul. M Curie - Sklodowskiej 14, 27 - 200 Starachowice
tel: 787 106 612
e-mail: via.anna.sikora@gmail.com
Stadium: Zamierzenie
budowlane:
EESJO%:(LTANY Przebudowa drogi gminnej nr 190606W
w miejscowosci Boiska-Kolonia, odc. o di. 490m
Branza: Tytut rysunku:
DROGOWA PROFIL PODLUZNY
Data: Skala: Nr rysunku:
12.2018r. 1:100/1:1000 3
Stanowisko: Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis 1
Uprawnienia budowlane nr ewid.
. ] KL-318/94
Projektant  |Krzysztof Borkiewicz | oo adzanie projektew budowli
drog i nawierzchni lotniskowych
b, "
Opracowala |mgr inz. Anna Sikora (_Y
Opracowal |mgrinz. Igor Derpiriski }S/wu
n




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

ODCINEK OD KK 0+000 DO KM 0+090
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utwardzone pobocze z Kruszywa tamanego
dolomitowego stab. mechanicznie, 0/32 mm
gr 8 cm po zageszczeniu

4 cm warstwa $cieralna AC 115 50/70

Szczegol "A"

Linia rozgraniczajaca

inwestycji

4 cm warstwa wigzaca AC 16 W 50/70

20 cm (po zageszczeniu) podbudowa z kruszywa

famanego dolomitowego stab. machanicznie, 0/32 mm

grunt G1/G2

ODCINEK OD KK 0+090 DO KM 0+490
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utwardzone pobocze z kruszywa tamanego
dolomitowego stab. mechanicznie, 0/32 mm
gr 8 cm po zageszczeniu

4 cm warstwa scieralna AC 118 50/70

Linia rozgraniczajaca

inwestycji

4 cm warstwa wiazgca AC 16 W 50/70

12 cm (po zageszczeniu) podbudowa z kruszywa

famanego dolomilowego stab. mechanicznie, 0/32 mm

istniejaca nawierzchnia z kruszywa drogi gminnej

z iajgcy: i %
AMAWIEEYY Gmina Solec nad Wisla
ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wislg
- ZLNAN "VIA" - Biuro Ustug Inzynieryjnych  Anna Sikora
Szczeg O‘I' A - ul. M Curie - Sktodowskiej 14, 27 - 200 Starachowice
. tel: 787 106 612
SKALA 1 .20 e-mail: via.anna.sikora@gmail.com
Stadium: Zamierzenie
budowlane:
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Wykop 5,95m3
Nasyp 2,55m3
Odhumusowanie 0,00m3

P.P. 132,00 m.n.p.m.
Rzedne niwelety
Rzedne terenu

Odleglosci

Wykop 0,00m3
Nasyp 4,22m3
Odhumusowanie 1.22m3

P.P. 131,00 m.n.p.m.
Rzegdne niwelety
Rzedne terenu
Odleglosci

Wykop 0,00m3
Nasyp 4,.61m3
Odhumusowanie 1,24m3

P.P. 130,80 m.n.p.m.
Rzedne niwelely
Rzedne terenu

Odleglosci

PRZEKROJE POPRZECZNE
SKALA 1:50
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Y Gmina Solec nad Wisla
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Wykop 0,00m3
Nasyp 3,46m3
Odhumusowanie 1,23m3

P.P. 130,00 m.n.p.m.
Rzedne niwelaty
Rzedne terenu
Odleglosci

Wykop 0,00m3
Nasyp 1,25m3
Odhumusowanie 1,00m3

P.P. 129,50 m.n.p.m.
Rzedne niwelety
Rzedne terenu
Odlegiosci

Wykop 0,00m3
Nasyp 0,00m3
Odhumusowanie 0,00m3

P.P. 129,00 m.n.p.m.
Rzedne niwelety
Rzedne terenu
Odlegtosci
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ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wislg

"VIA" - Biuro Uslug Inzynieryjnych  Anna Sikora

ul. M Curie - Sklodowskiej 14, 27 - 200 Starachowice
tel: 787 106 612

e-mail: via.anna.sikora@gmail.com
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PRZEPUSTY POD KORONA DROGI | ZJAZDAMI

SKALA 1:50

0S DROGI
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podbudowa z Kruszywa lamanego dolomitowego
stab. mechanicznie, 0/32 mm, gr. 15 cm po zageszczeniu

grunt rodzimy

podbudowa z kruszywa tamanego dolomitowego
stab. mechanicznie, 0/32 mm, gr. 20 cm po zageszczeniu

grunt rodzimy
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Przebudowa drogi gminnej nr 190606W w miejscowosci Boiska Kolonia, odc. d1.490m

Inwestor:  Gmina Solec nad Wista,
ul. Rynek 1

27-320 Solec nad Wista

Wykonawca: VIA-BUI Anna Sikora
ul. M.Curie - Sktodowskiej 14

27-200 Starachowice

Projektant: ~ Krzysztof Borkiewicz



1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
Zakres robot:

e wykonywanie robot pomiarowych;

e wykonywanie robot ziemnych;

e profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

* wykonanie przepustu pod droga

* wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi;

* wykonanie poboczy

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Istniejgca droga gminna, o nawierzchni z kruszywa w Boiskach Kolonia

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementow, ktore moglyby stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Elementami zagospodarowania terenu mogacego stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
stanowi ruch kolowy generowany na istniejacej drodze, zwlaszcza w sagsiedztwie skrzyzowan z
ulicami o nawierzchni bitumiczne;.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdét
szczegolnie niebezpiecznych:

Poniewaz roboty realizowane bedg ,,pod ruchem” nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie
przygotowanie i zabezpieczenie planowanych rob6t budowlanych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wykonawca przed przystagpieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia i
organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przeprowadzié¢ instruktaz pracownikow.,

Do $rodkéw zapobiegajacych zagrozeniom nalezy réwniez zaliczy¢ dobra organizacje robdt poprzez
prawidlowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba z odpowiednimi
uprawnieniami. Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie musza by¢ wyposazeni w
odpowiednie ubrania robocze koloru pomarafniczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w
kazdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzadzen musza posiada¢ kompletne
wyposazenie ochronne przewidziane w instrukcji uzytkowania danego sprzgtu (np. okulary ochronne,
maski przeciwpylowe, rekawice itp.).



Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r w
sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126).
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