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Projekt zawiera :

1. Opis

1. Opis techniczny
2. Tabele do obliczania robé6t ziemnych

2. Cze$¢ rysunkowg
2.1. Orientacja
2.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy skaIaA1:500 rys.nrD_1
2.3. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni skala1:20 rys. nrD 2

2.4. Przekroje do obl. rob6t ziemnych  skala 1:100/200 rys. nr D_3A+D 3C



OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

-Zlecenie inwestora

-Mapa zasadnicza w skali 1:500

-Niwelacja terenu

-Zagospodarowanie terenu

-Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt
-Obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej

2.Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie
Publicznej Szkole Podstawowej w Solcu nad Wistg (rys. nrD_1).

3.Lokalizacja i stan istniejacy.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 2674
jednostka ewidencyjna: 140906_2 - Solec n. Wistg obreb 0018 - Solec n. Wista. Jest
to teren Publicznej Szkole Podstawowej w Solcu nad Wista.

Na terenie dziatki, w zachodniej czesci, zlokalizowane s3 budynki
dydaktyczne. W czesci wschodniej, w miejscu gdzie ma powstaé boisko
wielofunkcyjne, znajdujg sie stare elementy terenowych urzadzen sportowych
(bieznia okolna z bieznig prosta 60m, skocznia do skoku w dal) w zlym stanie
technicznym. Istniejgca bieznia okdlna zlokalizowana jest osiowo w czesci
wschodniej dziatki. Wewnatrz obrysu biezni znajduje sie powierzchnia
nieutwardzona, trawiasta. Dziatka szkoty zlokalizowana jest po wschodniej stronie
ulicy Kosciuszki. Teren dziatki szkoty dostepny jest od strony zachodniej, od ulicy

Kosciuszki.

4.Stan projektowany.

Na terenie objetym opracowaniem projektowane jest boisko o nawierzchni
syntetycznej poliuretanowe;.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe boiska wielofunkcyjnego sktadajacego sie z boiska do pitki recznej,

siatkowki, 2 boisk do koszykowki oraz tenisa,



- budowe ogrodzenia boiska z furkg i brama.

Projektowane boisko zostato zlokalizowane w zachodniej czesci dziatki,
czes$ciowo wewnatrz obrysu istniejgcej biezni okolnej, a czesciowo na biezni, ktéra
przewidziana jest do likwidacji.

Wokot boiska zaprojektowane zostato ogrodzenie z brama wjazdowg i furtkg
usytuowanymi we wschodniej linii ogrodzenia boiska.
Projektowana nawierzchnia boiska bedzie 0,5% posiadata spadek dwustronny

w kierunku wschodnim i zachodnim.

5.Konstrukcje nawierzchni

Badania geotechniczne na potrzeby budowy boiska i biezni zostaty wykonane
przez firme EKO Pracownia Ochrony Srodowiska Tomasz Spetany. Na badanym
terenie przeprowadzono wiercenia do gtebokosci 2,5 m p.p.t.

Cechy gruntow podtoza budowlanego okreslono na podstawie badan
polowych ,in situ”. W zakresie tych badan, poza analizami makroskopowymi
pobieranych prébek gruntowych, okreslono stopien zageszczenia gruntéw sypkich.

W badanym podtozu pod warstwg humusu o migzszosci od 0,3m do 0,4m,
wystepujg grunty rodzime wyksztatcone w postaci glin piaszczystych oraz glin
piaszczystych przechodzacych w pyt, w stanie twardoplastcznym, o stopniu
plastycznosci  1L.=0,15. W obrebie badan nie stwierdzono wystepowania waod
gruntowych. Dla powyzszych warunkéw gruntowych po uzgodnieniu z Inwestorem

zostaly przyjete nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego:

- nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk -gr. 1,3 cm
- warstwa elastyczna ET - mieszanina granulatu

gumowego i kruszywa kwarcowego

potaczone ze sobg lepiszczem poliuretanowym -gr. 3,5 cm
- podbudowa

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0-4 -gr. 3cm

- kruszywo 4-31 -gr. 15 cm
- warstwa piasku -gr. 20cm

- geowitdknina separacyjno filtracyjna



Krawedzie nawierzchni nalezy zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm
na podsypce piaskowej o grubosci 3cm i tawie z oporem — zgodnie z rys. nr D_2.

Geowtoknina separacyjno filtracyjna powinna spetnia¢ nst. parametry:

-wytrzymato$¢ na rozciaganie (EN ISO 10319):
wzdtuz  10kN/m
wszerz 10kN/m
-wydtuzenie przy zerwaniu (EN ISO 10319):
wzdtuz 90%
wszerz 75%
-odporno$é na przebicie statyczne (CBR) 1500N (EN ISO 12236):

-wodoprzepuszczalno$¢ prostopadia do ptaszczyzny geowlokniny (EN ISO
11058 - Ah=50mm) -125l/m2s (mm/s):

-masa powierzchniowa 125 g/m? (EN I1SO 9864):

Konstrukcja opaski z kostki :

-betonowa kostka wibroprasowana - gr. 6cm
-podsypka cementowo-piaskowa -gr.5¢cm
-grunt stab. spoiwem o Rczs =Cisz0 (RmM=1 S5MPa) -gr.10cm

Krawedzie opaski od strony zielencow nalezy zabezpieczy¢ obrzezami
chodnikowymi 6x20cm ustawionymi na podsypce piaskowej.

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunkach D_2.

6.Roboty ziemne.

Teren, na ktérym projektowane sg w/w boiska posiada spadek w Kkierunku
potudniowo-zachodnim. Zmiany jego uksztattowania wynikaja ~ z koniecznosci
wyréwnania nawierzchni boiska oraz odprowadzenia wody, a co za tym idzie
prawidiowego funkcjonowania nawierzchni.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w obrebie gruntow spoistych
nalezy chroni¢ je przed oddziatywaniem wody. W przypadku naruszenia struktury
tych gruntow lub dopuszczenia do ich istotnego zawilgocenia, np. wskutek kontraktu
z wodami opadowymi, uplastycznione partie gruntu nalezy usuna¢ z podfoza.

Jezeli prace beda wykonywane w okresie o wzmozonych opadach nalezy
zabezpieczy¢ wykop przed opadami atmosferycznymi. Wode opadowa lub niewielkie
saczenia pompowac z przegtgbienia wykonanego w dnie wykopu.

Dla podtoza nawierzchni nalezy uzyska¢ wskaznik zaggszczenia Is21,00, a
warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ E22100MPa.



Przed przystepowaniem do rob6t wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Inspektorowi nadzoru zrédta pochodzenia, $wiadectwa badan i atesty wszelkich
materiatow, ktére bedg uzyte do budowy.

Sprzet  wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowac
przeprowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Konstrukcje nawierzchni wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich,
aktualnych norm. "

Ziemie wydobytg z koryt nalezy w maksymalnym stopniu zuzy¢ na miejscu
rozplantowujgc na terenie.

Nadmiar gruntu i materiatow z rozbiérki nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

7.Zalecenia.

Przed przystepowaniem do robét wykonawca ma obowigzek
przedstawienia Inspektorowi nadzoru zrédta pochodzenia, $wiadectwa badan i
atesty wszelkich materiatéw ktére bedg uzyte do budowy.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien gwarantowac

przeprowadzenie robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

’\ /
/ A
Opracowata

mgr inz. Magdalena Korpal
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