sadkdr KSIAZKA PRZEDMIAROW
[Lp. | Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogl gminne] nr 180807 W Sadkowicach na odcinku db. 1631 m.
1 Odtworzenie punitdw giéwnych trasy, roboty pomiarowe ‘km
d.1 !
1.831 km 1.631 :
RAZEM 1.631
2 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczyo  |m?
d.1 grubodci do 15 om na odkiad.
0.50*1631*2 m2 1631.000
= RAZEM 1631.000
3 ‘Mechaniczne profilowanie | zageszczanie podioza wraz z korytowaniem do m2
d.1 gleb. 5 cm z czedciowym formowaniem poboczy - pod konstrukcie nawierzs
chni jezdni.
joadria 163100374 m2 6099.940)
skrzyzowa- |0.25%8.24"8.24*3 m2 50.923,
nia :
15.00"3.74 m2 56.100
RAZEM . 6206963
4 Wyrownzanie istnlejgcsej podbudowy thiczniem kamiennym 0-31.5mmz  |m3 !
d.1 zegeszczenism meachanicznym - r.grub.warstwy po zageszcz.do 15 em i
jezdnia 1376.00"3.74*0.15 m3 771.936
Krzyzowa- )0.25%8.24"8.24°0.153 m?3 7.638
nie
15.00"3.74*0.15 m? 8.415
RAZEM 787.989
5 Wyrdwnanie podbudowy mieszanks mineralno-bitumicza 0/12.8 mm w iloym?2
d.1 1kci 0.075 Mg/m2 - KR1, $radnio o grubodei 3 em.
jezdnia 1631.00*3.74 : Im2 8059.940:
reyéowa- (0.25'8.24*8.24*3 m2 50.823
nie !
15.00*3.74 m2 56,100
RAZEM | 6206.963
[ Wykonanis wigzania migdzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wy- [m2
d.1 réwnawcze| bitumem w ilogcl 0.1 - 03 kg/m2
Fezdnia 1631.00°3.62 m2 5904.220
skrzyzowa- [0.25'8.12*8.12*3 m2 49.451
nie
15.00"3.62 m? 54.300
RAZEM 8007.971
7 Wykonanie warstwy 4cieralnej z betonu asfaitowego 0/12.8 mm grub. 4 cmim2
d.1; - KR1
jezdnia 1831.00*3.50 m2 5708.500
krzytowa- [0.25%3.00*8.00*3 m2 48.000
nie
15.00*3.50 m?2 52.500
RAZEM 5809.000
8 Dowiszienis brakujacej ziemi plaszczysto gliniastej na pobocza. m?
d.1
pobocza 0.50*0.07*1631.00*2 m3 114.170 :
RAZEM 114.170:
& Naktady uzupein.za kaide dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa& m? :
d.1 mochodami samowytadowczymi po teranie lub drogach gruntowych ziemi |
kat.|-il - dodatek za nastepne 4 km przewisziania |
pobocza 114.17 m?2 114.170;
RAZEM - 114.170
] [Wbudowanie dowiezionej ziemi w pobocza (kat.gr.l-li) z zageszczeniem. |m3 !
d.1
i pobocza 114.17 m3 114170 ,
: RAZEM 114.170
1: 1P3bocza Z kruszywa tamanego 0-31.5 mm - grub.warstwy po zageszcz. 'm2 i :
d. om ;
0.76*1631.00*2 m? 2446.500
RAZEM 2446.500
12I Ziazdy z Kruszywa tamanego 0-31.5 mm - grub.warstwy po zageszcz. 12 m2
d.1! cm ,
Zjazdy 0.50*(5.00+3.00)*3.00"(10+22) m?2 384.000
. RAZEM 384.000
13 Stupkl do znakéw drogowych z rur stalowych o &r. 70 mm sZt.
d.1 ' _
L szt 2.000! ;
i RAZEM 2.000.
14 Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych o pow. ponad  [szt.
d.1! 0.3 m2 {A-8b - 1 s2t, A-6c - 1 szt).
; 2 szt. 2.000
; | RAZEM 2.000
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