pawipowpiek.kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
[Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 190637W przez Pawlowice Powisle (piekarnia) na dtugosci 1467 m
1KSNR 1 |Odtworzenie punktéw gtéwnych trasy, roboty pomiarowe km
d.1/0104-03 ‘
1.467 km 1.467
RAZEM 1.467
2KNR 2-01  |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy i  |m2
d.1/0126-01 pod zjazdy o grubosci do 15 cm na odkitad.
1 0.50*920.00*2 m?2 920.000
zjazdy 0.50%(5.00+3.00)*3.00*26 m?2 312.000
RAZEM 1232.000
3KSNR 6 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza wraz z korytowaniem do|m?2
d.1/0103-03 gteb. 5 cm z czesciowym formowaniem poboczy - pod konstrukcje nawierz-
chni jezdni.
jezdnia 920.00*3.74 m2 3440.800
skrzyzowa- |0.25*8.24*8.24*2 m2 33.949
nia
RAZEM 3474.749
4KNR 2-31  Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym o frakcji 0 - 31.5 /m3 1
d.1/0107-01 mm z zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz. 10
cm
jezdnia 920.00*3.74*0.10 m3 344.080
skrzyzowa- |0.25*8.24*8.24*2*0.10 m3 3.395
nie |
RAZEM 347.475
5KNR 2-31  |[Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat.I- m2
d.1/0101-01 IV gtebok. 20 cm |
jezdnia 547.00*3.74 m?2 2045.780|
skrzyzowa- |0.25*8.24*8.24*2 m?2 33.949
nia
13.24*10.00 m?2 32.400
0.25%6.24*6.24 m2 9.734
RAZEM 2121.863
6KNR 2-31  Warstwa odsaczajacz z piasku zageszczona mechanicznie na catej m2
d.1/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
547.00*3.74 m?2 2045.780
skrzyzowa- 0.25%8.24*8.24*2 m?2 33.949 ‘
nie
3.24*10.00 m?2 32.400
0.25%6.24'6.24 it m2 9.734
\ =N " | RAZEM 2121.863
7KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0 - 63 mm - warstwa dolnao |m2 ‘
d.10114-05 grub.po zageszcz. 15 cm |
jezdnia 547.00*3.74 m2 2045.780
skrzyzowa- 0.25"8.2478.24*2 m?2 33.949
Inie :
3.24*10.00 m2 32.400 1
0.25%6.24%6.24 m?2 9.734 \
| RAZEM 2121.863
8KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5 mm - warstwa gérna o grub.po  |m2
d.10114-07 zageszcz. 8 cm
jezdnia 547.00*3.74 m?2 2045.780
iskrzyzowa- 0.25%8.24*8.24*2 m?2 33.949
nie
3.24*10.00 m?2 32.400
| 0.25%6.24%6.24 m?2 9.734
} RAZEM 2121.863
9KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - potracenie za 3 cm |m2
d.10114-08 grub.po zageszcz. ‘
jezdnia -547.00*3.74 m?2 -2045.780
Iskrzyzowa- 10.25*8.00*8.00*2 m?2 32.000
\nie
| ‘ RAZEM -2013.780
10KSNR 6 Wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczg 0/12.8 mm w iloim2
d.10308-01 $ci 0.075 Mg/m2 - KR1, $rednio o grubosci 3 cm.
jezdnia 1467.00*3.62 m?2 5310.540
iskrzyzowa- 0.25*8.12*8.12*4 m?2 65.934
nia
110.00*3.12 m?2 31.200
|0.25%6.12*6.12*2 m?2 18.727
| RAZEM 5426.401
11KSNR 6 Wykonanie wigzania miedzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wy- |m?2
d.1/1005-07 réwnawczej bitumem w iloci 0.1 - 0.3 kg/m2 |
jezdnia 1467.00*3.62 m?2 5310.540|
skrzyzowa- |0.25*8.12*8.12*4 m2 65.934§'
nia ‘
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‘ 10.00*3.12 m?2 31.200 1
AR S8 1272 e m?2 18.727 b
| o2 CIPSRSY | RAZEM 5426.401
12KSNR 6 Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8 mm grub. 4 cmm?2 |
d.10309-02 - KR1
jezdnia 1467.00*3.50 m?2 5134.500
skrzyzowa- 0.25*8.00*8.00*4 m?2 64.000 |
nia ‘ |
110.00*3.00 m?2 30.000 3
] 0.25*6.00%6.00*2 m2 18.0000 |
B RAZEM 5246.500
13KNR 2-31  [Pobocza z kruszywa tamanego 0-31.5 mm - grub.warstwy po zageszcz. |m2 T
d.1‘01 16-01 15 cm
‘ 0.75*1467.00*2 m?2 | 2200.500 |
| RAZEM | 2200.500
14KNR 2-01  Whbudowanie ziemi w pobocza (nasyp) (kat.gr.lll). Umocnienie poboczy ~ |m3 ; ‘
d.1/0311-02 ‘ |
1467.00*0.50*0.15*2 m3 220.050 |
|RAZEM | 220.050
15KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll |m3 ‘ [
d.1/0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda- ‘
‘ | mi samowytadowczymi na odl.do 1 km ‘ }
\ |2121.863*0.20 Im3 424373
-220.05 m3 | -220.050 |
‘ RAZEM | 204.323
16/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3 ‘ ‘
d.10214-02 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi ‘
‘ kat.lll-IV Dodatek za nastepne 4 km przewiezienia. 3 1
| 204.323 m3 204.323| |
| RAZEM | 204.323
17KNR 2-31  Zjazdy z kruszywa kamiennego famanego 0-31.5 mm - grub.po m2 ‘ [ ;
d.1/0204-03 zageszcz.15 cm ‘ ‘
Zjazdy 10.50%(5.00+3.00)*3.00*26 m2 312.000|
s | ' RAZEM ~312.000
18KNR 2-31  Reczne rozplantowanie odtozonego humusu wzdtuz poboczy. m2 |
d.1/1402-02 ‘
0.50*1467.00*2 m?2 1467.000| =4}
RAZEM | 1467.000
191’KNR 2-31  Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm iszt.
d.1/0702-02 | | ‘
=3 4 szt. 4.000| |
| | | RAZEM 4.000
ZO‘KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych i miejscowosci |szt. ’ ‘
d.1/0703-02 |0 pow. ponad 0.3 m2 - A-7 -2szt, A-6b - 1 szt, A-6¢ - 1 szt. :
| 4 szt. 4.000| |
'f 1 | | RAZEM | 4.000




