
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej Nr 190629W  do drogi Nr 190612W - RFIL Pawłowice - Kępa Piotrowińska

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym wraz z inwentaryzacja powykonawczą
0,736 km

km

0.736 km 0.736
RAZEM 0.736

2 ROBOTY DROGOWE

2
d.2

Kalkulacja
uproszczona

Likwidacja przełomów obejmująca:
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne gł. 50 cm
- warstwa odsączająca gr. 20 cm
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łam. 0/63 gr. 20 cm
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łam. 0/31,5 mmgr. 10 cm 
- warstwa bitumiczna AC16W gr. 5 cm
21,0x1,5=31,5
8,0x1,8=14,4
15,5x1,5=23,25
44,0x1,0=44,0
44,0x1,0=44,0
14,5x1,5=21,75
10,0x1,5=15,0
13,0x1,5=19,5
7,5x1,5=11,25
55,5x1,5=83,25
10,0x1,5=15,0
33,5x1,5=50,25
33,5x1,5=50,25
111,0x1,0=111,0
111,0x1,0=111,0
razem=645,4 m2

m2

121.83 m2 121.830
RAZEM 121.830

3 POBOCZA

3
d.3

KNNR 6
0113-01

Pobocza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm 
736x0,72x2=1104,0m2

m2

1104.0 m2 1104.000
RAZEM 1104.000

4 NAWIERZCHNIA

4
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową górnej warstwy podbudowy 
645,4m2

m2

645.4 m2 645.400
RAZEM 645.400

5
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni  
2786,8m2

m2

2786.8 m2 2786.800
RAZEM 2786.800

6
d.4

KNNR 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne w ilości 75kg/m2
736x3,72=2737,92
6,0x3,6=21,6
((5,0x5,0)-3,14x5,0x5/4))x2=10,76
((6,0x6,0)-3,14x6,0x6/4)x2=15,48
razem2,785,76=2786,8m2x0,075=209,01=209Mg

t

209.0 t 209.000
RAZEM 209.000

7
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej  
2786,8m2

m2

2786.8 m2 2786.800
RAZEM 2786.800

8
d.4

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa wiążąca) AC16W
obmiar jak w poz. 6 = 2786,8 m2

m2

2786.8 m2 2786.800
RAZEM 2786.800

9
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową 
2697,4m2

m2

2697.4 m2 2697.400
RAZEM 2697.400

10
d.4

KNNR 6
0309-02 03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S  standard II, grubość
warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami sa-
mowyład. 5-10 t
736x3,6+21,6+10,76+15,48=2697,44=2697,4m2

m2

2697.4 m2 2697.400
RAZEM 2697.400
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11
d.4

Kalkulacja
własna 

Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej z dostosowaniem niwelety
do nowej krawędzi jezdni
20x1,5=30,0 m2

m2

30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000
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