soltoteckiego KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. \ Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Remont nawierzchni drogowej w Solcu/W, ul toteckiego (dtugo$é - 199 m).
1KSNR 1 Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.10104-03 ‘
0.199 km 0.199 e
J RAZEM | 0.199
2KNR 2-31  Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m |
d.1/0813-01 ‘
1199.00+107.00 m 306.000
. \wysepka 128.50 m | 28.500
= . ] | RAZEM 334.500
3KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie  m
d.1/0401-02 kat. -1V ‘
L: 1334.5 Im ‘ 334.500
RAZEM 334.500
4KSNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.25 |m3 |
d.1/0203-01 'm3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na ]
jodl. 1 km sam.samowytad. |
10.20*0.20*334.50 . m3 13.380 }
E RAZEM 13.380
5KSNR 1 Dodatek za dalsze 2 km transportu ziemi sam.samowytad. po terenie lub m3
d.1/0204-02 drogach gruntow.(kat.gr. llI-1V)
113.38 i m3 13.380 |
| RAZEM 13.380
6KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 i
| d.1/0402-03 \
10.20*0.10*334.50 ; et . m3 6.690\ |
i - e RAZEM | 6.690
7KNR 2-31  [Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na tawie betonowej m | |
d.1/0403-03 ;
334.50 e : 2 i m 334.500 =
] g EET RAZEM ‘ 334.500
8KNR 2-31  Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym 0-31.5mmz m3 \
d.1/0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 5 cm :
I e e £ 7 i < T 5 m3 2.975
L i L * ) s e RAZEM 2.975|
9KSNR 6 Wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczg 0/12.8 mm w iloim2 ‘
d.10308-01 $ci 0.075 Mg/m2 - KR1, $rednio o grubosci 3 cm. | |
e L E 7 d m?2 59.500! \
| RAZEM | 59.500
10KNR 2-31  Czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 'm2 ﬂ
d.11004-03 \ ‘ ‘
1479.436 : o m2 1479.436 ‘
| ; RAZEM | 1479.436
11KSNR 6 Wykonanie wigzania migdzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wy- 'm2 ‘
d.1/1005-07 réownawczej bitumem w ilosci 0.1 - 0.3 kg/m2 ‘
11479.436 f m2 1479.436 )
] ‘ 1 |RAZEM | 1479.436
12KSNR 6 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8 mm grub. 4 cmm2 1 i \
| d.1/0309-02 - KR1 1 i
0.50%(5.30+5.50)*103.00 m2 556.200 \
0.17%(7.00+6.20+6.00+7.00+7.20+6.40)*(199.00-103.00) m?2 649.536 ‘
19.00*6.80 m2 61.200 ‘
i 0.50%(1.50+9.50)*27.00 m2 148.500 i
3 - 10.25*8.00*8.00*4 ) m2 | 64.000 ]
1 : i ] RAZEM 1479.436
| 13KNR2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych kanalizacyjnych  'szt. | w
| d.11406-03 ‘ \ ]
| | 6 szt. 6.000 1
{ RAZEM | 6.000|




