boisospetap 1. KST

Lp. Podst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia j.m.

Roboty budowlane

1KNR 4-01
d.10320-02

2KNR 4-01
d.10711-15

3KNR 4-01
d.10322-02

Obsadzenie o$cieznic stalowych o wym. 0.90 x 2.05 w $cianach z cegiet m2

0.90"2.05 m2
Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.|Il z zapr.cem.-wap.na stropach z pust. (do 5m2 m?
w 1 miej.)

1.95%2.00 m2
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
2 szt.

4KNR 4-01
d.10716-01
tazienka

5KNR 0-14
d.12010-07
tazienka

6 KNR 4-01
d.10715-01
tazienka

7KNR 0-12
d.10829-03

Tynki wewn.zwykte kat. Ill wykonyw .recznie na podiozu z cegly i pustakow m?2

na $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2

1(1.95+2.00*2)*0.90 m2

‘Obudowa z plyt gipsowo - kartonowych odpornych na wilgo¢ na rusztach m2
metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101
1.95*3.00 m2

Tynki wewn zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakow ceg-m?

ty i pustakéw na scianach o pow.podtogi do 5 m2 pod ptytki Scienne.

(1.95+2.00*2)*2.10 m?2
-0.90*2.05 m2
Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi - na klej m2
(1.95+2.00)*2.10*2 m?2
-0.90*2.05 m2
(1.10+2.10*2)*1.50 m?2

8 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe tazienkowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe ;m2

d.11022-01
9KNR 0-12

d.11118-04

10KNR 0-12
d.11118-01

fabrycznie wykornczone z otworami nawiewnymi w dolnej czesci skrzydta
0.90*2.02 Im2

Posadzki z ptytek gres antyposlizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, uktada- m?2
nych metodgq kombinowang

6.80*4.35 m?2
6.80*3.20 m2
0.25%2.20 m2
Cokoliki, z ptytek gres o wysokosci cokolika réwnej 10 cm Im
(6.80+4.35)*2 m
(6.80+3.20)*2 m
-2.20*2 m

11KNR 0-17
d.12608-03

'Przygotowanie podtoza pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmac- m2

niajgcym jednokrotnie
51.89+111.38 m2

12 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m2

d.11204-01

w kolorach jasnych

6.80*4.35 m2
6.80*3.20 m2
0.25*2.20 m2

13KNR-W 4-01
d.111204-02

14KNR-W 2-02
d.11510-02

Instalacje wod.-ka

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie tyn- m2
kow wewnetrznych $cian w kolorach pétpetnych ‘

(1.95+2.00)*2*0.90 m?2
(6.80+4.35)*2*2.90 m2
(6.80+3.20)*2*2.90 m2
0.25%2.20 m2
-2.20*2.50*2 m2
~(1.10+2.10*2)*1.50 m?2

Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie powierzchni we-m?2
wnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania - dod.za dalsze jednokrot-

ne malowanie

111.38 m2

n.

Poszcz

1.845

| RAZEM

3.900

| RAZEM

2.000

' RAZEM

' RAZEM

5.850

RAZEM

12.495

-1.845

' RAZEM

16.590
-1.845

7.950

RAZEM

1.818

' RAZEM

29.580
21.760

0.550

' RAZEM

22.300
20.000

-4.400

RAZEM

163.270

| RAZEM

29.580
21.760

0.550

' RAZEM

7.110
64.670
58.000

0.550

-11.000
-7.950

| RAZEM

111.380

' RAZEM

5.355

Razem

1.845

3.900

2.000

5.355

5.850

10.650

22.695

1.818

51.890

37.900

163.270

51.890

111.380

111.380




boisospetap IILKST

Lp. Podst
15KNR 2-15
d.20115-02

16 KNR 2-15
d.20115-02

17KNR 2-15
d.20224-03

18KNR 2-15
d.20221-02

19KNR 2-15
d.20220-05

20KNR 2-15
d.20121-01

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia Jm.
Baterie umywalkowe stojace o §r.nom. 15 mm szt.
1 szt.
Baterie zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
1 szt.
Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' ‘ka.
1 kpl.

Montaz umywalek pojedyrnczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  'szt.
1 szt.

Montaz zlewozmywaka 2-kom. blaszanego emaliowanego o wym. 80 x 60 szt.
x 16.5 cm na szafce wodoodpornej. Szafke i zlew zakupi wykonawca.

1 szt.
Elektryczny podgrzewacz wody o poj. 15 dm3 kpl.
1 kpl.

Instalacje elektryczne

21KNR 5-08
d.30502-09

22KNR 5-08
d.30511-13

23 KNR 5-08
d.30504-03

24 KNR 5-08
d.30307-03

25KNR 5-08
d.30307-02

26 KNR 5-08
d.30309-01

27KNR 5-18

d.31707-12

d.30401-07

d.30403-05

chy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koficowych
6

Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie kpl.
mocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)

8 kpl.
Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z bla- szt.

szt.

Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zaro- szt.

wych zwyktych przykrecanych, koricowych
2 szt.

Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalzcyjnych podtynkowych swie- szt.
cznikowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
4 szt.

Montaz na gotowym podtozu tacznikow instalacyjnych podtynkowych jednoszt.
biegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
2 szt.

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szczekowych z uziemie-szt.
niem w puszkach szczekowych z podigczeniem
2 szt

Osprzet instalacyjny pod tynkiem - gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe poje- szt.

dyncze 16 A z uziemieniem
8 szt.

rozp.plast.w podt. z cegly - grzejnik o 2 otworach mocujgcych
6

29KNR-W 5-08 Zakup i montaz z podtaczeniem grzejnikéw panelowych elektrycznych o szt.
mocy 1.5 kW
6 szt.

aparat |

Poszcz

1.000
' RAZEM

_ 1.000
' RAZEM

' 1.000
RAZEM

‘ 1.000
RAZEM

! 1.000
RAZEM

| 1.000
RAZEM

| 8.000
' RAZEM

| 6.000
' RAZEM

‘ 2.000
RAZEM

| 4.000
RAZEM

| 2.000
'RAZEM

2.000
' RAZEM

| 8.000
| RAZEM
28 KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod grzejniki elektryczne - kucie mechan. pod kotki aparat

6.000
' RAZEM

6.000

' RAZEM

Razem

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

8.000

6.000

2.000

4.000

2.000

2.000

8.000

6.000

6.000



