przedmdaldr kst

Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m.
Przebudowa drogi gminnej nr 190619W w Przedmiesciu Dalszym.
1KSNR 1 Odtworzenie punktéw gtéwnych trasy, roboty pomiarowe km
d.10104-03
0.300 km
2KNR 2-01  Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o 'm2
d.10126-01 grubosci do 15 cm. ‘
pobocza 0.50*210.00*2 m2
3KNR 2-01  Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) pod zjazdy o m2
d.10126-01 grubosci 15 cm z rozwiezieniem wzdtuz pobocza.
zjazdy 6.00*2.50*14 m2
4KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat.l- m2
d.10101-01 IV gtebok. 20 cm
4.00*90.00 m2
5KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat.I- m2
d.10101-02 IV - dodatek za dalsze 10 cm giebok.
360.00 m2
BKNR 2-01  Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll | m?3
d.10211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
4.00%90.00*0.30 m3
7KNR 2-01  Nakfady uzupetn.za dalsze 9 km transportu ponad 1 km samochodami sa- m3
d.10214-01 mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.1-11l
108.00 m3
8KSNR 6 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod konstrukcje nawie-m?
d.10103-03 rzchni jezdni i zjazdow.
jezdnia 4.00*300.00 m?2
zjazdy 6.00*2.50*14 m2
9KNR 2-31  Wykonanie .warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci 10 cm po zagesz- :m2
d.10104-05 czeniu mechanicznym. ‘
4.00*90.00 m2
10KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego dolomitowego o frakcji 32 - 63 mm - wa-m2
d.10114-05 rstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
4.00%90.00 m2
11KNR 2-31  Wyrownanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym dolomitowym o m3
d.10107-01 frakcji 0 - 31.5 mm z zageszczeniem mechanicznym - $rrednia grub.warst-
wy po zageszcz. 10 cm
jezdnia 4.00*210.00*0.10 m3
12KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego dolomitowego o frakcji 0 - 31.5 mm - waim2
d.10114-07 - 08 rstwa gérna o grub.5 cm po zageszcz.
jezdnia 4.00*300.00 m?2
13KSNR 6 Wykonanie wigzania miedzywarstwowego poprzez skropienie podbudowy m2
d.11005-07 bitumem w ilo$ci 0.1 - 0.3 kg/m2
jezdnia 3.60*300.00 Im2
14 KSNR 6 Wykonanie warstwy wyréwnawczej wigzacej z mieszanek mineralno-asfal- m2
d.10308-01 towych AC16-P o grubosci 3 cm po zageszczeniu dla ruchu KR 1/2.
jezdnia 3.60*300.00 m2
15KSNR 6 Wykonanie wigzania miedzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wy- m2
d.11005-07 réwnawczej bitumem w ilosci 0.1 - 0.3 kg/m2
jezdnia 3.50*300.00 m2
16KNR 2-31  Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych AC8-S m2
d.10310-05 grub.po zageszcz. 3 cm dla ruchu KR 1/2
jezdnia 3.50*300.00 m2
17KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego dolomitowego 0-31.5 mm - grub.po za-  m2
d.10204-03 geszcz.6 cm
0.25*300.00*2 m2
18KNR 2-31  Zjazdy z kruszywa kamiennego famanego dolomitowego 0-31.5 mm - m2
d.10204-03 grub.po zageszcz.15 cm
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przedmdaldr kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia J.m. Poszcz ~ Razem
zjazdy 6.00*2.50*14 m2 | 210.000
RAZEM | 210.000

19KNR 2-01  Whbudowanie dowiezionej ziemi ze zjazdéw wzdituz poboczy (umocnienie ' m3
d.10311-01 poboczy)
6.00*2.50*0.15*14 m3 | 31.500
| ' RAZEM | 31.500
20KNR 2-31  Reczne rozplantowanie odtozonego humusu za poboczami - umocnienie m2
d.11402-02 poboczy.

0.50%(300.00+50.00) m2 175.000
| : ' RAZEM | 175.000
21KNR 2-31  Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.10702-02
1 'szt. 1.000
' RAZEM | 1.000

22KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych o pow. ponad szt

d.10703-02 0.3 m2 (A-7 -1 szt,)
j) szt. | 1.000

RAZEM 1.000



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
ceny zt (5 x6),
zt
1 2 3 4 5 6 7
Frzepudowa drogi gminnej nr 190619W w Przedmiesciu Dalszym.
1IKSNR 1.0104- Odtworzenie punktow gtéwnych trasy, roboty pomiarodkm 0.3
d.1/03 we
2AKNR 2-01 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu-jm2 210
d.1]0126-01 ‘musu) z poboczy o grubosci do 15 cm.
KNR 2-01 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (hu-jm2 210
d.1j0126-01 ‘musu) pod zjazdy o grubosci 15 cm z rozwiezieniem
____wzdiuz pobocza.
r 4KNR 2-37 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosai jeqm?2 360 '
d.1j0101-01 zdni_w gruncie kat.I:I\V glebok. 20 cm
HKNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jeqm?2 360
d.1/0101-02 zdni w gruncie kat.|-1V - dodatek za dalsze 10 cm gte :
bok.
» Krotnos¢ = 2 _
KNR 2-01 ‘Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 jm3 108 g
d.1j0211-07 Im3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio Zmagazynowanej w hat-
'dach z transportem urobku samochodami samowyta-
‘dowczymi na odl.do 1 km
7IKNR 2-01 ;Nak¥ady uzupetn.za dalsze 9 km transportu ponad 1 [m3 108
d.1/0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowychsziemi kat.|-11]
Krotno$¢ = 18 :
" 8KSNR 6 0103~ |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza m?2 1410
d.1j03 pod konstrukcje nawiérzchni jezdni i zjazdow.
9KNR 2-31 Wykonanie .warstwy: odsaczajacej z piasku o grubos- jm2 360
d.1j0104-05 ci_10 cm po zageszczeniu mechanicznym.
10lKNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego dolomitowego o frajm? SO Y
d.1j0114-05 kcji 32 - 63 mm - warstwa dolna o grub.po zageszcz.
15 cm
11/KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy kruszywem tama- |m3 84 B
d.1/0107-01 inym dolomitowym o frakcji 0 - 31.5 mm z zageszcze-
Iniem mechanicznym - $rrednia grub.warstwy po za-
lgeszcz. 10 cm
12IKNR 2-31 ‘Podbudowa z kruszywa tamanego dolomitowego o frajm?2 1200
d.1j0114-07 - 08 §kcji 0-31.5 mm - warstwa gérna o grub.5 cm po za- -
- geszcz.
13lKSNR 6 1005- Wykonanie wigzania migdzywarstwowego poprzez  |m2 1080
d.1j07 skropienie podbudowy bitumem w ilosci 0.1 - 0.3 kg/
m2
14KSNR 6 0308- Wykonanie warstwy wyréwnawczej wigzacej z mieszajm?2 1080
d.1j01 nek mineralno-asfaltowych AC16-P o grubosci 3 cm
po zageszczeniu dla ruchu KR 1/2.
15/KSNR 6 1005- Wykonanie wigzania migedzywarstwowego poprzez  |m2 1050
d.1j07 ;skropienie warstwy wyréwnawczej bitumem w ilogci
0.1-0.3 kg/m2 '
16KNR 2-31 ‘Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanek mineral- |m2 1050
d.1j0310-05 no-asfaltowych AC8-S grub.po zageszcz. 3 cm dla ru-
ichu KR 1/2
17|KNR 2-31 [Pobocza z kruszywa tamanego dolomitowego 0-31.5 |m?2 150
d.1j0204-03 |[mm - grub.po zageszcz.6 cm '
18KNR 2-31 Zjazdy z kruszywa kamiennego tamanego dolomito- |m2 210 |
d.1)0204-03 wego 0-31.5 mm - grub.po zageszcz:15 cm | .
19KNR 2-01 Wbudowanie dowiezionej ziemi ze zjazdéw wzdiuz |m3 31.5 1 o
d.1]0311-01 lpoboczy (umocnienie poboczy) :
20KNR 2-31 Reczne rozplantowanie odtozonego humusu za pobolm?2 175
d.11402-02 iczami - umocrienie poboczy.
21IKNR 2-31 [S?upki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 70 [szt. 1
d.1j0702-02 Imm
22KNR 2-31 [Przymocowanie tablic znakow drogowych ostrzegaw- |szt. 1
d.1j0703-02 iczych o pow. ponad 0.3 m2 (A-7 - 1 szt)

Wartosé kosztoryso

wa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Qgdtem wartosé kosztorysowa robét
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