Termomodernizacja PSP w Pawfowicach2

Termomodernizacja budynku PSP w Pawlowicach

PRZEDMIAR

1 Roboty dociepleniowe $cian
1|KNR 0-28 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda "lekkg" - m?2
d.1/2620-01  |oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z o§ciezami okiennymi,
drzwiowymi oraz gzymsami
tacznik ele- |52,80+(9,50*3,80)+(9,50*0,40)<gzyms> m?2 92,700
wacja
wschodnia
tacznik el |10,70*3,80+1,35*2,00+5,55%2,00 m?2 54,460
zachodnia
+ dobu-
dowka z
zej$ciem do
kottowni
drzwi wejs-|-(2,10%1,50)*3 m?2 -9,450
clowe
okna -(1,40%0,90)*5 m? -6,300
-1,15%2.35 m? -2,703
elewacja |18,10*8,00 m2 144,800
péinocna
szkota
$ciana tgcz- |-9*3,80 m? -34,200
nika potud-
niowa
drzwi wejs-|-2,10*%1,10 m?2 -2,310
ciowe
elewacja |30,10%8,0%2 m? 481,600
wschodnia
+zachodnia
szkota
attyka 5,50%1,50 m? 8,250
pilastry [(0,2+0,5+0,2)*2]*8,0 m?2 14,400
okna -(2,08*1,38)*44 m?2 -126,298
-2,95*1,37 m?2 -4,042
drzwi wejs-|-2,10*%1,30 m? -2,730
ciowe
elewacja |18,10%8,0 m? 144,800
potudniowa
okna -(1,37%2,05)*2 m? -5,617
-(2,05*0,50)*4 m?2 -4,100
-(1,10*2,10)*2 m?2 -4,620
facznik el |1,90*1,3 <daszek na wejsciem> m?2 2,470
zachodnia
+ dobu-
dowka z
zejsciem do
kottowni
RAZEM 741,110
2|KNR 0-28 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekkg" - za- |m?
d.1/2620-02  |gruntowanie powierzchni
obm. jak
poz. |
741,11 m?2 741,110
RAZEM 741,110
3|KNR 0-28 |Sprawdzenie no$nosci podioza pod docieplenie metody "lekka" - m?
d.1{2620-03  |przyczepno$¢ zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
obm. jak
poz. 1
741,11 m?2 741,110
RAZEM 741,110
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4|KNR 0-28 |Sprawdzenie no$nosci podtoza pod docieplenie metoda "lekky" - nos- m?2

d.1{2620-05 |no$¢ kotkow
obm. jak
poz. |
741,11 m?2 741,110
RAZEM 741,110
5|KNR AT- |Ocieplenie w systemie xxxx (wyprawa tynkarska silikatowa); plyty sty- m?2
d.1/31 0203- |ropianowe gr. 15 cm na $cianach
05
741,11 m? 741,110
cokot -[30,1*2+18,10*21*0,60 m?2 -57,840
RAZEM 683,270
6|NNRNKB |(z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkow - dodatkowa warstwa siatki |m?
d.1/1202 2609- |(parter)
05
741,11/2 m? 370,555
RAZEM 370,555
7|KNR AT- [Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); phyty styropia- m?2
d.1{31 0203- |nowe gr. 4 cm na o$ciezach
08
[(2,1+2,1+1,5)*3+(1,4+1,40+0,90)*5+1,15+1,15+2,35]*0,15 m? 6,038
[(2,08+2,08+1,38)*44]*0,30 m?2 73,128
[(2,95+2,95+1,37)+(2,10+2,10+1,30)]*0,30 m? 3,831
[(2,05+2,05+1,370)*2]*0,30 m? 3,282
[(2,05+2,05+0,5)*4]*0,30 m2 5,520
[(2,10+2,10+1,10)*2]*0,30 m?2 3,180
RAZEM 94,979
8|KNR AT- |Montaz listwy poczatkowej m
d.1|131 0703-
01
18,10+30,1+30,1+10,7 m 89,000
RAZEM 89,000
9|KNR AT- |Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu m
d.1/31 0702- |naroznikowego(oscieza okienne i drzwiowe oraz narozniki budynku)
01
8,0*11 m 88,000
[(2,142,1+1,5)*3+(1,4+1,40+0,90)*5+1,15+1,15+2,35] m 40,250
(2,08+2,08+1,38)*44 m 243,760
(2,95+2,95+1,37)+(2,10+2,10+1,30) m 12,770
(2,05+2,05+1,370)*2 m 10,940
(2,05+2,05+0,5)*4 m 18,400
(2,10+2,10+1,10)*2 m 10,600
RAZEM 424,720
2 Docieplenie §cian cokolu
10{KNR 2-31 [Rozebranie opaski z ptyt betonowych m?2
d.2|0815-01
analogia
(30,1+18,10+30,10)*0,50 m? 39,150
RAZEM 39,150
11|KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?
d.2|1310101-
06
obm. jak
poz.24
(30,10+30,10+18,10+4,60+4,50)*0,60 m?2 52,440
RAZEM 52,440
12|[KNR AT- |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; phyty m?2
d.2|31 0205- |styropianowe gr. 10 cm na $cianach
03
cokot 52,44 m?2 52,440
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Lp. | Podstawa | ~ Opis i wyliczenia
13/KNR AT- | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany regcznie; warstwa po- m?
d.2/1310505- |érednia na $cianach
01
obm. jak
poz. 1
52,44 m? 52,440
RAZEM 52,440
14|KNR AT- | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na scianach m?
d.2|31 0505-
03
52.44 m? 52,440
RAZEM 52,440
15/KNR 2-31 |Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 ¢cm na podsypce piaskowej z m
d.210407-02  |wypetnieniem spoin piaskiem
30.10+30,10+18,10+4,60+4.50 m 87,400
RAZEM 87,400
16/ KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 ¢m gru- m?
d.210105-05  |bosci warstwy po zaggszezeniu
39,15 m? 39,150
RAZEM 39,150
17/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- m?
d.2/0511-01  |sypce piaskowej
39,15 m’ 39,150
RAZEM 39,150
3 Pokrycie dachowe wraz z obrobkami blacharskimi
18/ KNR-W 4- | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do u ytku  |m?
3101 0545-
02
Potaé pot- |87,2%2 m? 174,400
nocna i po-
tudniowa
Potac 200,90%2 m? 401,800
schodnia i
zachodnia
RAZEM 576,200
19/KNR 4-01 |Rozebranie elementow wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstepie |m?
d.3]0430-04  |tat do 24 cm
576.20 m? 576,200
RAZEM 576,200
20/KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m’
d.3]0410-01
576,20 m? 576,200
RAZEM 576,200
21/INNRNKB |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?
d.3|1202 0421-
01
576.20 m’ 576,200
RAZEM 576,200
22| KNR K-05 [Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach m?
d.3{0103-01
576.20 m’ 576.200
RAZEM 576,200
23/NNRNKB [(z.1V) Pokrycie dachow o pow. do 100 m2 blacha stalowa ocynkowa- |m-
d.3/1202 0525- |na ptaska o pow. arkuszy do 0.70 m2 na rabek podwojny
01 povLALIMm x.\' QY Q\ 5'S an o
576,20 ‘ m? 576,200
RAZEM 576,200
74 KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich - pas podrynnowy. pas nadrynnowy, m?
d.3/0535-08  |podokienniki z blachy nie nadajacej si¢ do u ytku
(38,10+18,10)*0,45*2 <pas podrynnowy= m? 50,580
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Lp.|Podstawa|  Opisiwyliczenia
(38,10+18,10)*0,30*2 <pas nadrynnowy>
1*0,25<podokienniki>
(30,10+30,10+18,10+4,60+4,50)*0,20<0brobka cokotu> m? 17,480
RAZEM 102,030
25|KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych m
d.3{0414-11
96,40 m 96,400
RAZEM 96,400
26|NNRNKB |[(2z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeiu  |m?
d.3|202 0541- |ponad 25 cm
02
102,03 m? 102,030
RAZEM 102,030
4 Wymiana rynien i rur spustowych
27/KNNR-W |Wymiana rur spustowych z blachy na rury okragle z tworzyw sztucz- |m
d.4|3 0510-02 |nych - odcinki pionowe sr. 110 mm
20,0*%4 m 80,000
RAZEM 80,000
28/ KNNR-W | Wymiana rynien z blachy na rynny potokragle z tworzyw sztucznych  |m
d.4[3 0511-04 [$r.150 mm z zastosowaniem tacznikow z zaciskami
96.4 m 96,400
RAZEM 96,400
5 Docieplenie stropu nad pi¢trem
29|KNR 2-22 |[Izolacja z ptyt lub mat welny mineralnej pozioma stropow i stropoda- |m?
d.5/0801-03  |chow - jedna warstwa
540,0 m?2 540,000
RAZEM 540,000
6 Instalacja odgromowa
30/KNNR 9  |Wymiana zwodéw pionowych nienaprgzanych instalacji odgromowej |m
d.6/0601-02
49,20 m 49,200
RAZEM 49,200
31/KNNR 9 |Wymiana zwodow poziomych napr¢zanych instalacji odgromowej m
d.6/0601-03
36,0 m 36,000
RAZEM 36,000
32|Kalkulacja [Pomiary instalacji odgromowe;j kpl.
d.6|whasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Oslony okien i drzwi
33|KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m?
d.710925-01
194,28+15,58+8.07 m? 217,930
RAZEM 217,930
8 Oprawy oswietleniowe
34|KNR 4-03 |Demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych zewngtrznych monto- |szt.
d.8[1143-02  |wanych na Scianie budynku
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu konstrukeji wsporczych przykrecanych szt
d.8{0701-11 do 5 kg na scianie (do 4 mocowan)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36/KNR-W 5- |Montaz na gotowym podfozu opraw LED na wysiggnikach stalowych |kpl.
d.8{08 0508-
01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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9 Wywéz gruzu i materialow z rozbidrki
37|BCR.1.1.6. | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 |m?
d.9|002 km - grunt kat. III
38,317 m3 38,317
RAZEM 38,317
38/BCR.1.1.6. |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezy- |m?
d.9]006 mi - doptata za kazdy nastgpny | km odlegtosci ponad 1 km
Krotnos$¢ = 25
38,317 m? 38:3147
RAZEM 38,317
39|Kalkulacja [Opfata za utylizacj¢ materiatow z rozbidrki m3
d.9|wtasna
43,682-2,384 m3 41,298
RAZEM 41,298
10 Rusztowania
40/KNKRB 2 |Rusztowania zewngtrzne przyscienne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.|1508-02
10
76,50*12.0 m? 918,000
RAZEM 918,000
41/KNKRB 2 |Ustawienie daszkow ochronnych ciaglych wolnostojgeych nad przej- m?
d.[1509-03  |$ciami o konstrukcji drewnianej rzutu
10
2,50*3,0 m? 7,500
rzutu
RAZEM 7,500
42[NNRNKB |(z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m?
d.|202 1622a-
10101
819.40 m? 819,400
RAZEM 819,400
43|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan gr | m?2
d.|r.16 z.52.5:
10{15
819,40 m? 819,400
RAZEM 819,400
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